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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t z zakresu instalacji
klimatyzaciji i wentylacji zwigzanych z Wymiang instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowang instalacjg
zasilania gwarantowanego w budynku Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentdéw przy Pl. Powstancow
Warszawy 1 w Warszawie. ETAP Il

1.2. Inwestor

Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow
pl. Powstancéw Warszawy 1, 00-950 Warszawa

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna (ST), jest stosowana jako dokument uzupetniajacy dokumentacje projektowa.

1.4. Zakres robot

Zakres robot obejmuije:
e demontaze istniejacych instalacji klimatyzacyjnych
e usuniecie instalacji grzejnikowej w pomieszczeniu serwerowni
o wykonanie instalacji klimatyzacji VRF
e wykonanie instalacji klimatyzacji podstropowej

1.5. Informacje dotyczace terenu, na ktérym prowadzone beda prace

Budynek Urzedu stanowi prostokatng bryte sktadajaca sie z 7 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacii
podziemne;j.

Na kondygnacjach od 1 do 6 znajdujq sie pokoje biurowe oraz kilka pomieszczen technicznych. Na parterze
znajdujq sie sale konferencyjne. Na kondygnacji -1 znajdujg sie pomieszczania techniczne oraz magazyny i
archiwa. Cze$¢ kondygnaciji -1 nalezy nie nalezy do Inwestora. W budynku znajdujq sie 3 klatki schodowe oraz 4
dzwigi windowe. W budynku znajduje sie poddasze, ktére nie jest uzytkowane. Dach budynku jest ptaski.

Podstawowe parametry techniczne budynku to:

. wymiary bryty budynku: 138,1 mx 15,7 m
. wysoko$¢: ok 28m

. kubatura: okoto 58 167,20 m3

Budynek Urzedu potozony jest w srodmiesciu Warszawy. Lokalizacja ta sprawia ogromne trudnosci
zwigzane z brakiem wolnych miejsc parkingowych przy budynku. Istniejace miejsca ogdlnego
przeznaczenia sg objete strefg ptatnego parkowania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.7. Warunki organizacyjne

Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego obiektu. Prowadzenie prac nie moze zaktoca¢ normalnej pracy
Urzedu. Wykonywanie prac nalezy dostosowa¢ do uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu prac.

Przed przystapieniem do robét montazowych wykonawca robdt powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru
szczegoly techniczne montazu klimatyzatoréw w szczegdlnosci sposéb zamocowania jednostek zewnetrznych na
elewacji budynku.

1.8. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy Wykonawca powinien zorganizowac na kondygnacji -1 w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod obiekty zaplecza. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania terenu zaplacza w nalezytym porzadku, usuwania zbgdnego
sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatéw, $mieci odpadkow, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do eksploatacii obiektow i utrzymania ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie
w tym ponoszenia kosztow eksploatacyjnych, zabezpieczenia antywtamaniowego, urzadzer BHP i bezpieczeristwa
pozarowego, utrzymania obiektow w tadzie i porzadku likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do nalezytego
porzadku po zakoriczeniu rob6t.

1.9. Definicje podstawowe

Klimatyzator systemu Split - klimatyzator sktadajacy si¢ z jednostek: jednostki wewnetrznej zawierajacej filtr,
chtodnice, nagrzewnice, wentylator i nawiewnik, oraz z jednostki zewnetrznej zawierajacej agregat chtodniczy ze
skraplaczem chtodzonym powietrzem z wentylatorem, przy czym jednostki te s potaczone uktadem rur czynnika
chtodniczego.

Klimatyzacja systemu VRF - klimatyzacja sktadajaca si¢ z kilku jednostek wewnetrznych zawierajacych filtry,
chtodnice, nagrzewnice, wentylatory i nawiewniki, oraz z jednej jednostki zewnetrznej zawierajacej agregat
chtodniczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem z wentylatorem, przy czym jednostki te sg potaczone uktadem
rur czynnika chtodniczego.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania
urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Przewéd wentylacyjny - Element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze

Krotno§¢ wymian powietrza - iloS§¢ wymian powietrza - Liczbowa warto$¢ intensywno$ci wentylacii
pomieszczenia, liczba okreslajaca, ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o
objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Klapa p.poz. — Urzadzenie systemu ochrony przeciwpozarowej, stuzace do odcigcia podczas pozaru fragmentu
instalacji wentylacii tak, aby chroni¢ pozostate strefy budynku przed przedostawaniem sie goracych gazéw, ognia
i dymu przez przewody wentylacyjne.

Klapa odciazajaca — Klapa p.poz. zamontowana na granicy strefy pozarowej w pomieszczaniu gaszonym. Klapa
w pozycji normalnej jest zamknigta, a otwierana jest tylko na czas zadziatania gazowej instalacji gasnicze;.

Instalacja przewietrzajaca — Instalacja wentylacji stuzaca do usuwania, po akcji gasniczej, mieszaniny powietrza,
gazu gasniczego i dymu z pomieszczenia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogéine

¢ Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidujg zastosowanie okreslonych materiatow i
elementéw budowlanych.

o Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
zmieniane przez Wykonawce bez zgody Inwestora.

e Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wytacznie wyroby fabrycznie nowe.

e  Parametry techniczne wyrobow muszg odpowiada¢ wymaganiom zapisanym w projekcie oraz przepisom
prawa obowigzujacym dla danego typu wyrobu oraz by¢ zgodnie z normami branzowymi.

e Wyroby o parametrach zblizonych do podanych w projekcie mogg byé zastosowane za pisemng zgoda
Inwestora i Projektanta.

e Urzadzenia musza by¢ dostarczone z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obstugi w jezyku polskim.

e Stosowane moga by¢ wylacznie materialy i urzadzenia o parametrach technicznych i funkcjonalnych
zgodnych z projektem

e Materialy i urzadzenia podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich wbudowaniem.

e Inwestor zatwierdza materiaty i urzadzenia poprzez ,karty materiatowe” zgodne ze wzorem uzgodnionym
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

e Dostarczone i zabudowane moga by¢ tylko materiaty i urzadzenia, ktdre uzyskaty akceptacje Inwestora.

e Urzadzenia i materiaty, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
Inwestora i Projektanta, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.2. Wymagania zwigzane z transportem materiatéw i urzadzen

Do transportu materiatow i urzadzen nalezy uzywaé tylko i wytacznie Srodkéw przeznaczonych do tego celu.
Materiaty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przemieszczaniem. W
czasie transportu materiatow i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
urzadzen i materiatow przewozonych, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania urzadzen i materiatow nalezy przestrzegaé zalecen producentdw, a w szczegoinosci:
transportowane urzadzenia i materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze
przemieszczaniem sig. Urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezpo$rednio przed montazem. Dotyczy to szczegélnie
duzych i ciezkich elementow.

2.3. Wymagania zwigzane z dostawa materiatéow i urzadzen

Dostawa materiatéw i urzadzen bedzie nastepowaé zgodnie z uzgodnionym z Inwestorem harmonogramem robét.
Miejscem dostawy jest czes¢ terenu zaplecza budowy lub miejsce bezposredniego wbudowania. Materiaty i
urzadzenia nalezy dostarczy¢ w fabrycznych opakowaniach, nierozpakowywane wczesniej. Dopuszcza sie
rozpakowanie urzadzen i dostawe ponownie zapakowanych urzadzen tylko, jezeli wynika to z wymagan
technologicznych np. konfiguracji urzadzen lub z przepisdow prawa. Wczesniejszego rozpakowania materiatow i
urzadzen niz na budowie moze dokona¢ wytgcznie wykonawca lub stuzby i organy administracji paristwowej do
tego upowaznione. W przypadku rozpakowywania urzadzen przez wykonawce jest on zobowigzany do
poinformowania o tym Inwestora. Inwestor ma prawo skontrolowa¢ stan urzadzenia rozpakowanych poza budowa.
Za wszelkie uszkodzenia w takich przypadkach odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Dostawa materiatéw i urzadzen podlega odbiorowi przez Inwestora na budowie lub w innym miejscu uzgodnionym
przez Inwestora i Wykonawce. Po odbiorze materiatdéw i urzadzen, dostarczonych na budowe, wykonawca sktaduje
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je w miejscu do tego przeznaczonym (cze$¢ terenu zaplecza budowy) skad powinny by¢ pobierane do montazu w
miejsce docelowe. Za prawidtowe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw i urzadzert odpowiada wykonawca.
Inwestor moze wskaza¢ wykonawcy inne miejsce dostawy materiatow i urzgdzen.

2.4. Wymagania zwigzane ze sktadowaniem i przechowywaniem materiatéw i urzadzen

Skfadowanie i przechowywanie materiatdw i urzadzen odbywac¢ sie bedzie na terenie budowy. Sktadowane i
przechowywane mogg by¢ tylko materialy i urzadzenia, ktore zostaty odebrane przez Inwestora. Wyroby nalezy
przechowywac zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta wyrobu. Wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnym wptywatem warunkéw atmosferycznych. Wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowy i
celowym uszkodzeniem. Dostep do wyrobdw powinien by¢ ograniczony tylko do wykonawcy i przedstawicieli
Inwestora. Za uszkodzenie materiatéw i urzadzen podczas sktadowania i przechowywania odpowiada Wykonawca.
Z miejsca sktadowania i przechowywania materiaty i urzadzenia powinny by¢ pobierane przez wykonawce do
montazu w miejscu docelowym. Dopuszcza sie sktadowanie i przechowywanie materiatow i urzadzen poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, jezeli jest to uzasadnione technologicznie lub jest
spowodowane brakiem mozliwosci zapewnienia na budowie odpowiednich warunkéw skiadowania i
przechowywania okre$lonych przez producenta. Za sktadowane i przechowywane materialy i urzadzenia
odpowiada wykonawca. Podczas odbioru materiatow i urzadzen Inwestor zobowigzany jest do kontroli, jakosci
dostarczonych materiatow na zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi okre$lonymi w projekcie.

2.5. Materialy - wymagania

251. Klimatyzacja

Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta. Jednostki zewnetrzne
powinny by¢ mocowane do konstrukcji stalowej na specjalnych wspornikach (zakres wykonawcy). W kazdym
przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowej i remontowe;.

Rozruch urzadzen ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt wykonawcy.

Klimatyzacja serwerowni (pom. 222/224, 226)

W serwerowni (pom nr 222/224, 226) nalezy zainstalowa¢ klimatyzacje podstropowa, przeznaczong do obstugi
pomieszczen technicznych bez wymaganej regulacji wilgotnosci. W pom. nr 222/224 zainstalowane bedg 3
jednostki wewnetrzne w uktadzie pracy 2+1, w pom. nr 226 zainstalowana bedzie 1 jednostka wewnetrzna.
Jednostki zewnetrzne nalezy zainstalowa¢ na dachu budynku. Urzadzenie muszg by¢ przystosowane do pracy
catorocznej 365dni/24h. Wymagany zakres pracy: w okresie letnim te=+400C, w okresie zimowym te= -200C.

Klimatyzacja w punktach dystrybucyjnych (pom nr: 230, 628)

W pomieszczeniach punktéw dystrybucyjnych nalezy zainstalowaé klimatyzacje typu VRF, przeznaczong do
obstugi pomieszczen technicznych bez wymaganej regulacji wilgotno$ci. W kazdym pomieszczeniu zainstalowana
bedzie 1 jednostka wewnetrzna pracujgca na wspolny agregat zlokalizowany na dachu budynku. Urzadzenie
muszg by¢ przystosowane do pracy catorocznej 365dni/24h. Wymagany zakres pracy: w okresie letnim te=+40*C,
w okresie zimowym te= -30*C.

Wymagania dla urzadzenia:
1. Rozptyw powietrza nawiewanego nastepuje czotem klimatyzatora w strefe dolng nad podtoga, powrét

zasysany jest dotem urzadzenia

2. Minimalna wydajno$¢ chtodnicza netto jednego urzadzenia to 3,5 kW (i 4,2kW na 2 pietrze) przy
parametrach powietrza powracajacego 24°C/45%.

3. llos¢ urzadzen przewidzianych w pomieszczeniu (1)

4. Urzadzenie musi posiada¢ energooszczedng sprezarke inwerterowg
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Czynnik chtodniczy R410A

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w:

- podgrzewacz karteru sprezarki

- filtr klasy EU3

- czujnik zabrudzenia filtra

- sterownik z menu w jezyku polskim,

- automatyczne wigczanie w przypadku awarii zasilania
- mozliwo$¢ pracy do — 30 °C

- styki z sygnalizacjq awarii urzadzenia

Klimatyzacja w pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego (pom. nr: 0.19a)

W pomieszczeniach punktow dystrybucyjnych nalezy zainstalowac¢ klimatyzacje typu Split, przeznaczong do
obstugi pomieszczen technicznych bez wymaganej regulaciji wilgotno$ci. W pomieszczeniu zainstalowana bedzie
1 jednostka wewnetrzna oraz na dachu budynku 1 jednostka zewnetrzna. Urzadzenie musi by¢ przystosowane do
pracy catorocznej 365dni/24h. Wymagany zakres pracy: w okresie letnim ts=+40°C, w okresie zimowym t=-30°C.

Wymagania dla urzadzenia:

1.

10.
1.
12.

Rozptyw powietrza nawiewanego nastepuje czotem klimatyzatora w strefe dolng nad podtoga, powrét
zasysany jest dotem urzadzenia

Minimalna wydajno$¢ chtodnicza netto jednego urzadzenia to 3,5 kW przy parametrach powietrza
powracajgcego 24°C/45%.

llo$¢ urzadzen przewidzianych w pomieszczeniu (1)

Urzadzenie musi posiada¢ energooszczedng sprezarke inwerterowg

Czynnik chtodniczy R410A

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w:

- podgrzewacz karteru sprezarki

- filtr klasy EU3

- czujnik zabrudzenia filtra

- sterownik z menu w jezyku polskim,

- automatyczne witgczanie w przypadku awarii zasilania

- mozliwo$¢ pracy do— 30 °C

- styki z sygnalizacjg awarii urzadzenia

Klimatyzacja pomieszczen UPS

W pomieszczeniach UPS nalezy zainstalowaé klimatyzacje typu Split, przeznaczong do obstugi pomieszczen
technicznych bez wymaganej regulaciji wilgotnosci. W kazdym pomieszczeniu UPS zainstalowane bedg 2 jednostki
wewnetrzne. Jednostki zewnetrzne nalezy zainstalowaé na dachu budynku. Urzadzenie musza by¢ przystosowane
do pracy catorocznej 365dni/24h. Wymagany zakres pracy: w okresie letnim t.=+40°C, w okresie zimowym t.= -

15°C.

Wymagania dla urzadzenia:

1.

Rozptyw powietrza nawiewanego nastepuje czotem klimatyzatora w strefe dolng nad podtoga, powrét
zasysany jest dotem urzadzenia

Minimalna wydajno$¢ chtodnicza netto jednego urzadzenia to 7,0 kW przy parametrach powietrza
powracajacego 24°C/45%.

llos¢ urzadzen przewidzianych w pomieszczeniu (2)

Urzadzenie musi posiada¢ energooszczedng sprezarke inwerterowg

Dopuszczalne wymiary klimatyzatora: szeroko$¢ max 850 mm, gteboko$¢ max 885 mm, wysoko$¢
max 350

Czynnik chtodniczy R410A

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w:
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- podgrzewacz karteru sprezarki

- filtr klasy EU3

- czujnik zabrudzenia filtra

- sterownik z menu w jezyku polskim,

- automatyczne witgczanie w przypadku awarii zasilania
- mozliwo$¢ pracy do— 15 °C

- styki z sygnalizacjg awarii urzadzenia

252. Wentylacja

Przewody wentylacyjne
e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej

e Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i
tym podobnych wad.

o Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

e  Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

e Pofaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002.

e Kanaty wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢
w klapy ppoz. o odporno$ci ogniowej. W przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia poza-
rowego odcinek kanatu pomiedzy klapg, a przegroda nalezy obudowa¢ elementami o klasie odporno$ci ognio-
wej.

Wentylatory
Wentylatory osiowe powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

e charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w do-
kumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga prze-
kracza¢ 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekraczac¢
nominalnej mocy silnika elektrycznego,

o wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie

e zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Klapy pozarowe
Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktorych nie obstuguja, nalezy izolowa¢ ognioochron-

nie (systemowo) Conlitem 150 o odporno$ci ogniowej EI120 lub montowa¢ w $cianach oddzielenia pozarowego
klapy pozarowe. Zastosowano klapy pozarowe okragte, z sitownikiem 24V DC, o odporno$ci ogniowej EIS 120

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢
wykonywania robét.

Urzadzenia, maszyny i inny sprzet zmechanizowany uzywany przy realizacji rob6t powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne i eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane powinny by¢ zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprzet, ktory uzytkuje w dobrym stanie technicznym. Sprzet uzywany do rob6t musi by¢ zgodny
z obowigzujacym przepisami prawa. Nie dopuszcza sie przekraczania parametrow pracy urzadzen i maszyn okreslonych przez
producenta.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet, maszyny i urzadzenia wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie zwlaszcza przed niepowotanym i niewtasciwym
uzyciem.

Jezeli w przepisach prawa lub innych dokumentach sg wymagania dotyczace kwalifikowania urzadzen lub ich kalibracii
urzadzenia, maszyny i sprzet muszg w momencie wykonywania robot posiada¢ aktualne dokumenty legalizacyjne.

Jezeli do pracy na danym urzadzeniu lub maszynie wymagane sg prawem dokumenty kwalifikacyjne dla obstugi to pracownik
musi posiada¢ odpowiednie dokumenty w momencie wykonywania prac na danym urzadzeniu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu
na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych, dojazdach do terenu rob6t oraz terenie i drogach nalezacych badz uzytkowanych przez
Inwestora.
Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone Srodkami transportu z zachowaniem zasad
kodeksu drogowego a na terenie nalezacym lub bedacym w uzytkowaniu inwestora zgodnie z zasadami
okreslonymi przez niego.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e Samochod dostawczy do 0.9,

e Samochod skrzyniowy do 5 t,
Zaleca sie dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezpo$rednio przed montazem. Dotyczy to szczegoinie
duzych i ciezkich elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od stopnia doktadno$ci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wiasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich urzadzeh. Projekt i specyfikacja sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajacego, ktérzy sg
jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodno$ci
beda interpretowane na korzy$¢ Zamawiajacego.
W zakres robot Wykonawcy wchodzi:
o Dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji zgodnie z
projektem
e Zabezpieczenie dostarczonych urzadzen przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi czynnikami moga-
cymi wptyngg¢, na jako$¢ wykonanych instalacji
Montaz, uruchomienie i regulacja urzadzen
o Dostawa, uktadanie rurociggdw i armatury wchodzacych w sktad instalacji
Wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzace w sktad zakresu robét insta-
lacji,
o Wykonanie wszelkich otworow w Scianach budynkéw a takze uszczelnienie tych otwordw przy przejéciach
przez strefy ogniowe masami uszczelniajgcymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;
o Wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacii i rob6t zanikowych
o Wykonanie niezbednych pomiardw, prob i testdw systemu i instalacji oraz przedtozenie wynikdw tych po-
miaréw do odbioru instalacji
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o Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie
na ptycie CD oraz przedtozenie: certyfikatow deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, dla wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen

Jezeli z dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot niewymienionych w powyzszych ST, to
nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

5.2. Montaz urzadzen

Instalacja klimatyzacji

Montaz klimatyzatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia i projektem technicznym.
Cata procedura pierwszego uruchomienia urzadzenia musi by¢ przeprowadzona wytacznie przez autoryzowanego
instalatora systemu danego producenta na koszt wykonawcy. Nalezy wykonywac okresowg konserwacije urzadzen
zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociagi freonowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta.

Jednostki agregatéw powinny by¢é mocowane do konstrukcji stalowej na specjalnych wspornikach W kazdym
przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowe;.

Przewody instalacji chtodniczej powinny by¢ izolowane izolacjq zimnochronna, paroszczelng. Izolacja na
przewodach instalacji chtodniczej powinna by¢ szczelna.

Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

Materiat, z ktdrego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny
by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji chtodnicze;.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji j powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej wykonywana bedzie izolacja powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg. Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacje nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie petnych koryt metalowych.

Instalacja skroplin
o Instalacje skroplin nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych PP, PN
o Do mocowania przewodow stosowa¢ obejmy metalowe z wkiadkg gumowa zalecane przez producenta
rur.
o  Przejscia przewodéw wodociggowych PP przez $ciany stanowigce strefe p.poz. nalezy uszczelni¢é masg
ognioochronna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Po zakorczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace wymagane pomiary i badania. Badania
i pomiary nalezy przeprowadzaC zgodnie z wymaganiami dla poszczegéinych instalacji. Kazda instalacja w
budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym niezbedny zakres pomiarow, w
celu sprawdzenia czy spetnia wymagania zgodnie z projektem wykonawczym przepisami prawa i normami.,
Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajaca sie, z co najmniej dwdch oséb, dobrze znajacych
wymagania stawiane odpowiednim instalacjom. Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw
czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.
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6.2. Wymagania szczegétowe dla poszczegolnych instalacji

Instalacja klimatyzacii
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
e Zgodno$¢ wykonanej instalacji z projektem wykonawczym
e Zgodno$¢ zastosowanych urzadzen materiatow z kartami zatwierdzenia materiatow

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacji jest potwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami projektowymi.

Kontrola powinna obejmowac:
e Sprawdzenie poprawno$ci zamocowan urzadzen w szczegdlno$ci zainstalowanych na elewacji budynku
Sprawdzenie poprawno$ci zamocowan instalacji freonowej i skroplin
Sprawdzenie poprawno$ci potaczen instalacji freonowej i skroplin
Sprawdzenie stanu izolacji na rurociggach
Sprawdzenie stabilno$ci dziatania w czasie pracy urzadzen
Sprawdzenie poprawnoéci pracy sekwencyjnej dla klimatyzacji w serwerowni
Sprawdzenie poprawno$ci sterowania za pomocg lokalnych sterownikéw nasciennych
Sprawdzenie temperatury na wydmuchu klimatyzatora
Sprawdzenie autostartu urzadzenia po zaniku zasilania

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejno$ci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacii,
przez poszczegolne uktady instalacji do catych instalacji.

Poszczegdine czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okre$lonych warunkdw pracy (np.
czesciowa i petna wydajno$¢, stany alarmowe itp.).

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy

udziale Wykonawcy:
o odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbior czesciowy,
o odbiodr korcowy,
o odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

Odbidr czedciowy
e Odbiorem cze$ciowym powinna by¢ objeta czes¢ instalacji lub robot, stanowigca etapowa cato$é np.
instalacja wykonana dla potrzeb jednego pomieszczenia lub grupy pomieszczen. Odbior czesciowy ma
na celu jakoSciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.
e Do odbioréw czeSciowych zalicza sie tez odbiory elementdw obiektu lub robét przewidzianych do zakry-
cia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robét i dokonania ich odbioru
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e Odbidr czeSciowy powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w obecno$ci Przedstawiciela Inwestora.

e Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodnic z Przedstawicielem Inwestora termin odbioru cze-
Sciowego.

o Odbidr czeSciowy powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Inwestora. W sktad komisji powinni
wchodzi¢: Przedstawiciel Inwestora, kierownik robét specjalistycznych oraz ewentualnie inne powotane
osoby.

e Zodbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okre$lone terminy ich usuniecia.

e Po zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, Przedstawiciel
Inwestora sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér po usterkowy) i opisuje w oddzielnym
protokole.

Odbidr koricowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robot instalacji sanitarnych oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie przedstawiciela Inwestora.

Odbiér koricowy robét instalacji sanitarnych nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora o zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koricowego robét instalacji sanitarnych dokonuje komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty instalacji sanitarnych dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robot instalaciji sanitarnych komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

e Odbior koncowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on w
tym celu powota¢ komisje odbiorcza ztozona z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz kom-
petentnych organéw.

e Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego odbior koricowy robot wykonanych na obiekcie
moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii,

o Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi, jesli takie przewi-
dziano, oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki Przedstawiciel Zamawia-
jacego zlecit Wykonawcy robét instalacji sanitarnych,

e  Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane,

e Przed przystapieniem do odbioru koricowego kierownik robot (gtowny wykonawca robét instalacji sani-
tarnych) jest zobowiazany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robét,

o Kierownik robét instalacji sanitarnych przygotowuje instalacje oraz niezbedne dokumenty do odbioréw,

Przy odbiorze kohcowym nalezy:

e Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wy-
konania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e  Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami sprawdzen odbior-
czych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym wykonanie zlecen
oraz ustalen zawartych w protokotach préb i odbiorow cze$ciowych,

e W przypadku odbioru catosci robot stwierdzi€, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze byé¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

e Z odbioru kohcowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych Przedstawi-
cieli Zamawiajacego i Wykonawcy robét instalacji sanitarnych oraz przez osoby biorace udziat w czynno-
Sciach odbioru. W protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.

e Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogéinym zakresie budowy urzadzen, ich pracy, usta-
wienia wszystkich parametréw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli oraz przeszkoli personel obstugujacy
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w zakresie reakcji na zaistniate sytuacje awaryjne, sygnalizacyjne i procedury postepowania. Przekaze
takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia prawidtowej pracy i obstugi codziennej
systemoéw i instalacji wraz z dokumentami, instrukcjami obstugi systemu w jezyku polskim oraz dostar-
czong aktualng dokumentacjg powykonawczg instalacji w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnio-
nym formacie na plycie CD.

Dokumenty do odbioru koricowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét instalacji sanitarnych jest protokét odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie
CD
e Uzgodnienia technologiczne
o Wyniki préb, odbioréw czesciowych i koncowych
o Deklaracje zgodno$ci, deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych wbudowanych materiatéw zawierajace pis o
wbudowaniu w obiekt i podpisaniu przez kierownika robét sanitarnych
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie istniejacej instalaci)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
o Instrukcje obstugi i konserwaciji urzadzer i instalacii

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

Odbiér pogwaranycyjny
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisje odbiorowg po uptywie umownego czasu gwarancji na
podstawie oceny wizualnej instalacji z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8. UWAGI KONCOWE

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uruchomienia kompletnej instalacji klimatyzacji, wentylacji, sys-
temu wykrywania wodoru.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowa-
niu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania
instalacji sanitarnych oraz zapewnienia jej petnej funkcjonalno$ci

o Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji sanitarnych z innymi instalacjami i elementami budynku.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych z innymi bran-
zami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

e W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z projektem wykonawczym i ST, bedzie ob-
cigzony kosztami demontazu tych urzadzen, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej spe-
cyfikacji.

o Rysunki i cze$¢ opisowa w dokumentaciji projektowej wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej
powinny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwo$ci, co do interpretacji niniejszej specy-
fikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem urzadzer, powinien wyjasnic je z projektantem.
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Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosownq deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace w Polsce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego. Do wykonanych prac Wy-
konawca powinien zataczy¢ réwniez oSwiadczenie o kompletno$ci wykonanych prac oraz ich zgodno$ci z pro-
jektem i niniejszg specyfikacjg oraz dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej na pty-
cie CD w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji pro-
jektowej, umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji sanitarnych.
Wykonawca instalacji dostarczy instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzen i syste-
mow w jezyku polskim.
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