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Rostoka Mala pod skatke PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosc
po zageszczeniu 8 cm km 0+100-0+216 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotno$é = 0.8

220.40

m2

m?2

220.400

RAZEM

220.400

2|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubogé
po zageszczeniu 5 cm km 0+260-0+453 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.5

212.30

m2

m2

212.300

RAZEM

212.300

3|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - grubosé
po zageszczeniu 8 cm km 0+520-0+747  wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos$¢ = 0.8

454

m2

me

454.000

RAZEM

454.000

4/ KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - gruboéé
po zageszczeniu 7 cm w km 0+825-0+853 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.75

58.80

m?2

m2

58.800

RAZEM

58.800

5/KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubose
po zageszczeniu 6 cm km 1+220-1+247 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.6

54

m2

m2

54.000

RAZEM

54.000

6|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé
po zageszczeniu 7 cm w km 1+680-1+694 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.75

15.4

m2

m?2

15.400

RAZEM

15.400

7/KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubos¢
po zageszczeniu 7 cm w km 1+900-1+921 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.75

16.80

m2

m?2

16.800

RAZEM

16.800

8|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé
po zageszczeniu 6 cm km 2+180-2+231 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.6

86.7

m2

m2

86.700

RAZEM

86.700

9|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé
po zageszczeniu 8 cm km 4+290-4+327  wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.8

33.30

m2

m2

33.300

RAZEM

33.300

w
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