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Szczawnik Zmuliska PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tiucznia - grubosé
po zageszczeniu 5 cm km 0+020-0+053 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.5

66

m2

m2

66.000

RAZEM

66.000

2|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé
po zageszczeniu 8 cm km 0+105-0+149  wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosc = 0.8

154

m2

m2

154.000

RAZEM

154.000

3|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé
po zageszczeniu 8 cm km 0+149 -0+207 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.8

110.2

m2

m2

110.200

RAZEM

110.200

4/KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosc
po zageszczeniu 8 cm km 0+207-0+246 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.8

31.2

m2

m2

31.200

RAZEM

31.200

5/KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu km 0+350-0+364
14

14.000

RAZEM

14.000

6|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé
po zageszczeniu 5 cm km 0+380-0+458 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos$é = 0.5

140.40

m2

m2

140.400

RAZEM

140.400

7/KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubosé
po zageszczeniu 4 cm km 0+990-1+052 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.4

217

m2

m2

217.000

RAZEM

217.000

8|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubo$é
po zageszczeniu 4 cm km 1+350-1+414  wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos$¢ = 0.4

224

m2

m2

224.000

RAZEM

224.000

9/KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé
po zageszczeniu 4 cm km 1+414-1+493  wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.4

71.10

m2

m2

71.100

RAZEM

71.100

2.
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