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Zegiestow pod Kierzyk PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|{KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
0114-01 geszczeniu 30 cm w km 0+003-0+009
4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200
2|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé |m2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm w km 0+190-0+229 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
70.20 m2 70.200
RAZEM 70.200
3|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé |mz2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm w km 0+260-0+272 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
4|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ 'm2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm w km 0+285-0+358 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm
65.70 m2 65.700
RAZEM 65.700
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