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Runek za Hotelem

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubosé
po zaggszczeniu 8 cm w km 0+130-0+183 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.8

95.40

m2

m2

95.400

RAZEM

95.400

2|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubos$é
po zageszczeniu 10 cm w km 0+370-0+607 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

356.7

m2

m2

356.700

RAZEM

356.700

3|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé
po zageszczeniu 7 cm w km 0+770-0+833 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.75

63.60

m2

m2

63.600

RAZEM

63.600

4/ KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z thicznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé
po zaggszczeniu 8 cm w km 0+850-0+897 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.8

61.10

m2

m2

61.100

RAZEM

61.100

5/KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé
po zageszczeniu 7 cm w km  1+480-1+573 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.75

102.30

m2

m2

102.300

RAZEM

102.300

6|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé
po zageszczeniu 5 cm km 2+000-2+025 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.5

22.50

m2

m2

22.500

RAZEM

22,500

7|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé
po zaggszczeniu 8 cm w km 2+420-2+616 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.8

196

m2

m2

196.000

RAZEM

196.000

8 KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé
po zaggszczeniu 10 cm w km 3+060-3+456 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

130

m2

m2

130.000

RAZEM

130.000

9|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé
Po zageszczeniu 8 cm w km 3+340-3+465 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotno$¢ = 0.8

162.5

m2

m2

162.500

RAZEM

162.500

10/KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubosé
po zageszczeniu 10 cm w km3+660-3+742 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

51.70

m2

m2

51.700

RAZEM

51.700

D
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