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Szczawnik-Palenica PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.-m.

Poszcz

Razem

-

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grubosc
po zageszczeniu 5 cm km 0+190-0+293 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.5

103

m2

m2

103.000

RAZEM

103.000

2|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubosé
po zageszczeniu 5 cm km 0+330-0+352 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.5

39.60

m2

m2

39.600

RAZEM

39.600

3|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé
po zageszczeniu 5 cm km 0+400-0+447 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotno$¢ = 0.5

141

m2

m2

141.000

RAZEM

141.000

4/KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé
po zageszczeniu 8 cm w km 0+447-0+481 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.8

30.60

m2

m2

30.600

RAZEM

30.600

5 KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gama z thucznia - grubosc
po zageszczeniu 7 cm w km 0+481-0+519 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.75

60.80

m2

m2

60.800

RAZEM

60.800

6/KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosc
po zageszczeniu 7 cm w km 0+519-0+544 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotno$¢ = 0.75

22,5

m2

m?2

22.500

RAZEM

22.500

7|KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé
po zageszczeniu 6 cm km 0+544-0+573 wraz z zagr /sowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.6

43.5

m2

m?2

43.500

RAZEM

43.500

8/ KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grubosé
po zaggszczeniu 7 cm w km 0+640-0+ 688 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.75

20

m2

m2

20.000

RAZEM

20.000

9/KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
na odktad w gruncie kat.|ll oczyszczenie rowu.km 0+640-0+688
3.84

m3

m3

3.840

RAZEM

3.840

=Pis
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