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Majdan Zimne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé |m2
0204-05 Po zageszczeniu 7 cm w km 0+380-0+523 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.75
228.80 m2 228.800
RAZEM 228.800
2|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - grubosé | m2
0204-05 po zagegszczeniu 8 cm w km 0+740-0+995 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnosé = 0.8
433.50 m?2 433.500
RAZEM 433.500
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubos¢ |m2
0204-05 po zaggszczeniu 8 cm w km 1+060-1+280 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.8
198 m2 198.000
RAZEM 198.000
4/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ |mz2
0204-05 po zageszczeniu 5 cm km 1+060-1+280 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnosé = 0.5
220 m2 220.000
RAZEM 220.000
5|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubo$¢ |m2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm w km 1+350-1+882wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnosé = 0.75
585.20 m?2 585.200
RAZEM 585.200
6/KNR 2-31  Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubos¢ 'm2
0204-05 po zageszczeniu 5 cm km 1+350-1+882 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotno$¢ = 0.5
478.8 m2 478.800
RAZEM 478.800
7|KNR 2-01  |Naprawa skarpy dowoz rumoszu skalnego wraz z zageszczeniem ubijaka- |m3
0235-02 mi spalinowymi w warstwach co 30 cm km 1+471-1+490
66.5 m3 66.500
RAZEM 66.500
8/KNR 2-01  |Naprawa skarpy dow6z rumoszu skalnego wraz z zageszczeniem ubijaka- |m3
0235-02 mi spalinowymi w warstwach co 30 cm km 1+925-1+946
64.5 m3 64.500
RAZEM 64.500
9|KNR 2-31 | Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubosé | m?2
0204-05 po zageszczeniu 6 cm km 1+910-1+976 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.6
59.40 m2 59.400
RAZEM 59.400
10|KNR 2-01  |Naprawa skarpy mostu rozebranie skarpy dowdz rumoszu skalnego wraz |m3
0235-02 z zageszczeniem ubijakami spalinowymi w warstwach co 30 cm km $cie-
cie poboczy, wykonanie poboczy z tlucznia km 1+990
18.5 m3 18.500 |
RAZEM 18.500
11|KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ |m?2
0204-05 po zageszczeniu 15 cm km 2+000-2+120 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotno$¢ = 1.5
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
12/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé |'m2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm km 2+120-2+237 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
65 m? 65.000
RAZEM 65.000
13|KNR 2-31  |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
1403-06 wu km 2+237-2+283
25 m 25.000
RAZEM 25.000
14|Kalkulacja |Oczyszczenie drogi z namutu drewna w km 2+237-2+283 m3
idywidualna |Krotno&é = 0.75
64.4 m3 64.400
RAZEM 64.400]
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Majdan Zimne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz I Razem
15/KNR 2-31 | Oczyszczenie przepustéw o §r. 0.6 m z namuiu km 2+283 m3
1404-02
14.40 m3 14.400
RAZEM 14.400
16/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ |m2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm km 2+283-2+315 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
17|KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- 'm
1403-06 wu km 2+315-2+2+364
45 m 45.000
RAZEM 45.000
18 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ |mz2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm km 2+315-2+364 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
63.70 m2 63.700
RAZEM 63.700
19|KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ |mz2
0204-05 po zaggszczeniu 7 cm km 2+364-2+397 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.75
26.40 m2 26.400
RAZEM 26.400
20|/KNR 2-31  [Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubos¢ 'm2
0204-05 Po zageszczeniu 12 cm km 2+364-2+397  wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 1.25
36.3 m? 36.300
RAZEM 36.300
21|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grubos¢ |m2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm km 2+443-2+463 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
78.2 m2 78.200
RAZEM 78.200
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubo$¢ |m?2
0204-05 po zageszczeniu 30 cm w km 2+397-2+443 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm
Krotno$é¢ = 3
13.75 m2 13.750
RAZEM 13.750
23|Kalkulacja |Oczyszczenie drogi z namutu drewna w km 2+443-2+463 m3
idywidualna |Krotnosé = 0.75
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
24|KNR 2-31  |Nawierzchnia z hucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grubos¢ |ma2
0204-05 po zageszczeniu 8 cm km 2+463-2+500 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.8
129.5 m2 129.500
RAZEM 129.500
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