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Wierchomla pod hale PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$é |m2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm w km 0+008-0+098wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
156.80 m2 156.800
RAZEM | 156.800
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é  |m2
0204-05 po zaggszczeniu 8 cm w km 0+160-0+255 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.8
133 m2 133.000
RAZEM 133.000
3|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé |m2
0204-05 po zageszczeniu 8 cm w km 0+320-0+347 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnoséé = 0.8
21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
4/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - grubosé | m2
0204-05 po zaggszczeniu 10 cm w km 0+370-0+415 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
5|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé |m2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm w km 0+370-0+415 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.75
31.5 m? 31.500
RAZEM 31.500
6 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é | m2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm w km 0+430-0+594 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm
147.6 m2 147.600
RAZEM 147.600
7|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé |m?
0204-05 po zageszczeniu 10 cm w km 0+620-0+673 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
63.60 m? 63.600
RAZEM 63.600
8/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é | m2
0204-05 po zaggszczeniu 10 cm w km 0+700-0+747 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
51.70 m2 51.700
RAZEM 51.700
9/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé | m2
0204-05 po zaggszczeniu 10 cm w km 0+756-0+ 826 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm
91.5 m?2 91.500
RAZEM 91.500
10|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé |m2
0204-05 po zageszczeniu 8 cm w km 0+850-0+944 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.8
84.60 m? 84.600
RAZEM 84.600
11|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubosé | m?2
0204-05 po zageszczeniu 8 cm w km 0+944-1+005 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnosé = 0.8
109.80 m2 109.800
RAZEM 109.800
12/KNR 2-31 | Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢  |m?2
0204-05 po zaggszczeniu 8 cm w km 1+340 -1+4400 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.8
48 m? 48.000
RAZEM 48.000
13|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé |m?
0204-05 po zaggszczeniu 8 cm w km 1+510-1+554 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.8
74.80 m2 74.800
RAZEM 74.800
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Wierchomla pod hale PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
14/ KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé |m2
0204-05 po zageszczeniu 8 cm w km 1_544-1+595 wraz z zagrysowaniem grysem

kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.8
45.9 m?2 45.900

RAZEM 45.900

15/ KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - grubo$¢ |m?2
|0204-05 po zageszczeniu 10 cm w km 1+605-1+729 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

111.60 m2 111.600|

RAZEM | 111.600

16/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ |m?
0204-05 po zageszczeniu 7 cm w km 1+730-1+729 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.75

86.80 m2 86.800

RAZEM 86.800

17/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ |m?2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm w km 1+605-1+782 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.75

52 m2 52.000

RAZEM 52.000

18/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé |m?
0204-05 po zageszczeniu 5 cm km 2+620-2+846 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.5

226 m2 226.000

RAZEM 226.000

19/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubosé |m2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm w km 2+846-2+877 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm

21.7 m2 21.700

RAZEM 21.700

20/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubosé¢ |m2
0204-05 po zageszczeniu 8 cm w km 3+340-3+396 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosc = 0.8

61.6 m2 61.600

RAZEM 61.600
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