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fomnica-Bukowina

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé
po zageszczeniu 7 cm w km 0+450-0+582 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.75

158.40

m?2

m2

158.400

RAZEM

158.400

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é
po zageszczeniu 7 cm w km 0+660-0+742 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotno$¢ = 0.75

76.8

m2

76.800

RAZEM

76.800

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé
po zageszczeniu 5 cm w km 0+780-0+797wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.5

37

m2

17.000

RAZEM

17.000

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé
po zageszczeniu 5 cm w km 0+797-0+829 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.5

41.60

m2

m2

41.600

RAZEM

41.600

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢
po zageszczeniu 6 cm w km 0+960-1+015 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.6

77

m2

m2

77.000

RAZEM

77.000

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tiucznia - grubos¢
po zageszczeniu 10 cm w km 1+120-1+193wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

146

m2

m?2

146.000

RAZEM

146.000

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - grubosc
po zageszczeniu 7 cm w km 1+210-1+254 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.75

44

m2

m2

44.000

RAZEM

44.000

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - grubosé
po zageszczeniu 6 cm w km 1+320-1=355 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.6

59.50

m2

m2

59.500

RAZEM

59.500

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé
po zageszczeniu 7 cmw km 1+490-1+509 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.75

15.2

m2

m2

15.200

RAZEM

15.200

10

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubos¢
po zageszczeniu 7 cmw km 1+520-1+565 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotno$¢ = 0.75

57.6

m2

m2

57.600

RAZEM

57.600

11

'KNR 2-31

0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é
po zageszczeniu 10 cm w km 1+640-1+693 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm

47.7

m2

m2

47.700

RAZEM

47.700

12

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé
po zageszczeniu 6 cm w km 1+760-1+862 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.6

132.6

m2

m2

132.600

RAZEM

132.600

13

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa gérma z ttucznia - grubosé
po zageszczeniu 5 cm w km 1+880-1+904 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.5

-2.
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fomnica-Bukowina

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
36.80 m? 36.800|
RAZEM [ 36.800
14 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubos¢ |m2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm w km 2+120-2+196 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnosé = 0.75
266 m?2 266.000
RAZEM 266.000
15|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é¢ |m2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm w km 2+280=2+367wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm
165.30 m?2 165.300
RAZEM 165.300
16|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ |m?
0204-05 po zageszczeniu 8 cm w km 2+460-2+627 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnosé = 0.8
63.60 m2 63.600
RAZEM 63.600
17|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z flucznia - grubos¢ 'm2
0204-05 po zageszczeniu 8 cm w km 2+627-2+735 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.8
378 m2 378.000
RAZEM 378.000

-3l
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