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Zegiestow-Gtebokie-Andrzejéwka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
1/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2 [
0114-01 geszczeniu 20 cm -uszkodzone pobocze k 0+000-0+077
23.10 m2 23.100
RAZEM 23.100
2|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé¢ 'm2
0204-05 po zageszczeniu 5 cm km 0+150-0+224 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.5
133.20 m2 133.200
RAZEM 133.200
3|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$é |m2
|0204-05 po zaggszczeniu 5 cm km 0+620-0+659 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.5
62.4 m?2 62.400
RAZEM 62.400
4/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
0217-06 na odktad w gruncie kat.lll
w km 2+515-2+531 oczyszczenie rowu wraz z rozplantowaniem urobku
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
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