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Wierchomla Mtaczne PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m,

Poszcz

Razem

-

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubosé
po zageszczeniu 5 cm km 0+320-0+373 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.5

42.4

m2

m2

42.400

RAZEM

42.400

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos$é
po zageszczeniu 5 cm km 0+380-0+426 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.5

73.60

m2

m2

73.600

|RAZEM

73.600

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubos$c¢
po zageszczeniu 8 cm w km 0+440-0+501 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.8

48.8

m2

m2

48.800

RAZEM

48.800

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubos¢
po zageszczeniu 5 cm km 0+510-0+584 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.5

59.2

m2

m?2

59.200

RAZEM

59.200

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé
po zageszczeniu 8 cm w km 0+610-0+761 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnosé = 0.8

135.90

m?2

m2

135.900

RAZEM

135.900

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢
po zageszczeniu 6 cm w km 0+790-0+919 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm

Krotnos¢ = 0.6

129.00

m2

m2

129.000

RAZEM

129.000

-2-

Norma PRO Wersja 4.20a Licencja: 15171 dla A14 mgr inz. Andrze] Jozef Olszowski




