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Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Jastrzebik-Garwole
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INWESTOR :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Jastrzebik Garwole

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé |'m2
0204-05 po zaggszczeniu 7 cm
Krotnos¢ = 0.5
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - grubos¢ 'm?2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotno$é¢ = 0.5
570 m2 570.000
RAZEM 570.000
3|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ 'm?2
0204-05 po zaggszczeniu 7 cm
Krotnos¢ = 0.5
49 m2 49.000
RAZEM 49.000
4/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢  |mz2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotnoéé = 0.6
(- 17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
5/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é¢ 'm2
0204-05 po Zageszczeniu 7 cm
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
6|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé 'm2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotnos¢ = 0.6
47.5 m2 47.500
RAZEM 47.500
7|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$é 'm2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotnosé = 0.75
68.20 m2 68.200
RAZEM 68.200
8/ KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é¢ 'mz2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
9/ KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé¢  m?2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotnos¢ = 0.8
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
10 KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé |m2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotno$é = 0.75
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
11/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé | \m2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotnosé = 0.8
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
12/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé  m?2
0204-05 po zaggszczeniu 7 cm
Krotnos¢ = 0.75
16.80 m2 16.800
RAZEM 16.800
13/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$é | 'm2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotnoéé = 0.5
45.6 m2 45.600
RAZEM 45.600
14|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é | 'm2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotnosé = 0.5
57.60 m?2 57.600
RAZEM 57.600
15|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é  'm2
0204-05 po zaggszczeniu 7 cm
Krotnosé = 0.75
158 m? 158.000
RAZEM 158.000
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Jastrzebik Garwole PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|/KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$é |m?2

0204-05 po zageszczeniu 7 cm

Krotnosé = 0.6

252 m2 252.000

RAZEM 252.000

17/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$é |m2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotnosé = 0.5

228.8 m?2 228.800

RAZEM 228.800

18|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé  |m2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
Krotnosé = 0.75

233.70 m? 233.700

RAZEM 233.700
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