A14 Ustugi Projektowe 38-300 Gorlice ul Biecka 8/35
Nadzory Budowlane
mgr inz. Andrzej Jozef Olszowski

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Zegiestéw-Palenica
ADRES INWESTYCJI : Zegiestow

INWESTOR : Nadlesnictwo Piwniczna

ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul Zagrody 32

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz Andrzej Olszowski

DATA : 30.05.2022

Ogotem wartosc kosztorysowa rob6t :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
ngri Olszowsk:
Jprawnie njg Hradzorowank
% J0kreste Urdg
MAP/0078/ZHOD /04
Data opracowania 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/3< Data zatwierdzenia
30.05.2022 tel Eom, Ro%ina arx

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zegiestéw - Palenica PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz —f Razem
1/KNR 2-31  |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$é |m?2 [
0204-05 po zageszczeniu 5 cm km 0+050-0+086 wraz z zagrysowaniem grysem |
kamiennym 2-8 mm
Krotnosé¢ = 0.5
126 m2 126.000
RAZEM 126.000
2|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$é  |m2
0204-05 po zaggszczeniu 7 cm w km 4+160-4+208 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnos$¢ = 0.75
91.20 m2 91.200
| RAZEM 91.200

_2.

Norma PRO Wersja 4.20a Licencja: 15171 dia A14 mgr inz. Andrzej Jozef Olszowski



