A14 Ustugi Projektowe 38-300 Gorlice ul Biecka 8/35
Nadzory Budowlane
mgr inz. Andrzej Jozef Olszowski
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Majdan Kapusénice

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu km 0+010 m3
1404-02
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
2|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$é |m2
0204-05 po zageszczeniu 5 cm km 0+090-0+255 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnosé = 0.75
231 m2 231.000
RAZEM 231.000
3/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tucznia - grubos¢ |m2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm w km 0+420-0+511 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
Krotnosé = 0.75
172.90 m2 172.900
RAZEM 172.900
4/KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- [m
1403-06 wu km 0+420-0+447
27 m 27.000
RAZEM 27.000
5|Kalkulacja |Oczyszczenie rowu w km 1+910-1+928 m3
idywidualna |Krotno$é = 0.75
9.72 m3 9.720
RAZEM 9.720
6 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubo$é |m2
0204-05 po zageszczeniu 12 ¢cm km 2+300-2+274  wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 1.25
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
7IKNR 2-31  |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa géra z tiucznia - grubosé | m2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm w km 2+320-24742 wraz z zagrysowaniem gry-
sem kamiennym 2-8 mm
257.60 m2 257.600
RAZEM 257.600
8/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - grubo$é |m2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm w km 3+ 720-3+831 wraz z zagrysowaniem grysem
| kamiennym 2-8 mm
Krotnos¢ = 0.75
7.7 m2 77.700
RAZEM 77.700
9/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é |m?2
0204-05 po zageszczeniu 10 cm km 3+720-3+831 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
88.8 m?2 88.800
RAZEM 88.800
10/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubos¢ 'm3
0204-05 po zageszczeniu 10 cm km 3+831-3+916 wraz z zagrysowaniem grysem
kamiennym 2-8 mm
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
11|KNR 2-31 | Droga boczna Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m3
0204-05 tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 em km 0+750-0+734  wraz z za-
grysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm
26.40 m3 26.400
| RAZEM 26.400
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