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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1] 45112711-2 CIAG PIESZY TYPU SCIEZKA
1| KNR 2-31 B.17.00.00 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2
d.1/0101-01 0101- w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 33 cm
02
412,00*1,80+1,00*3,00*10 m2 771,600
34,93*1,35+1,00%(3,00*2+2,00*2) m?2 57,156
RAZEM 828,756
2| KNR 2-01 B.17.00.00 |Wywdz urobku z zatadunkiem koparo-tadowarkg poj. 0.60 m3 w ziemi m3
d.1/0211-07 0214- kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
03 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
poz.1*0,33 m3 273,489
RAZEM 273,489
3] KNR 2-31 B.17.00.00 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos-|  m?
d.1/0105-03 0105- ci warstwy po zageszczeniu
04
poz.1 m? 828,756
RAZEM 828,756
4| KNR 2-31 B.17.00.00 |tawa pod obrzeza betonowa C12/15 m3
d.1 0402-03
412,00*2%0,36*0,10+1,00*10*2 m3 49,664
(34,93+1,00*11)*0,36*0,10 m3 1,653
RAZEM 51,317
5| KNR 2-31 B.17.00.00 |Obrzeza z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1| 0302-04 z.o.
2.12.9901-05
analogia
412,00*2%0,21+1,00*3,00*10 m2 203,040
(34,93+1,00*3)*0,21+1,00*(3,00*2+2,00*2) m?2 17,965
RAZEM 221,005
6| KNR 2-31 B.17.00.00 |Podbudowa z kruszywa famanego uziarn. 0-63 mm- warstwa dolna o m?2
d.1 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
412,00*1,08+1,00*3,00*10 m2 474,960
34,93*0,99+1,00%(3,00*2+2,00*2) m?2 44,581
RAZEM 519,541
7| KNR 2-31 B.17.00.00 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po za- m2
d.1 0202-05 geszczeniu 5 cm
412,00*1,08 m?2 444,960
34,93%0,99 m?2 34,581
RAZEM 479,541
2| 45112711-2 DOJSCIE TECHNICZNE
8| KNR 2-31 B.17.00.00 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.2|0803-03 0803- micznych o grubosci 4 cm
04
58,22*3,00 m?2 174,660
RAZEM 174,660
9/ KNR 4-04 B.17.00.00 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmianeg robo- m3
d.2 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.8*0,04 m3 6,986
RAZEM 6,986
10| KNR 4-04 B.17.00.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.2|1103-04 1103- niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5
05 km
poz.9 m3 6,986
RAZEM 6,986
11| KNR 2-31 B.17.00.00 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2
d.2/0101-01 0101- w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 57 cm
02
58,22*3,30 m?2 192,126
RAZEM 192,126
12| KNR 2-01 B.17.00.00 |Wywdz urobku z zatadunkiem koparo-tadowarkg poj. 0.60 m3 w ziemi m3
d.2|0211-07 0214- kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
03 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
poz.11*0,57 m3 109,512
RAZEM 109,512
13| KNR 2-31 B.17.00.00 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo$-|  m?
d.2|0105-03 0105- ci warstwy po zageszczeniu
04
58,22*3,30 m?2 192,126
RAZEM 192,126
14| KNR 2-31 B.17.00.00 |tawa pod obrzeza betonowa C12/15 m3
d.2| 0402-03
58,22*0,55*0,15 m3 4,803
RAZEM 4,803
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15| KNR 2-31 B.17.00.00 |Obrzeza z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowe;j m?2
d.2| 0302-04 z.o.
2.12.9901-05
analogia
58,22%0,42*2 m?2 48,905
RAZEM 48,905
16/ KNR 2-31 B.17.00.00 |Podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5-63 mm - warstwa dolna o m?2
d.2| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
58,22*3,30 m?2 192,126
RAZEM 192,126
17| KNR 2-31 B.17.00.00 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa goérna o gru- m?2
d.2|0114-07 0114- bosci po zageszczeniu 15 cm
08
58,22*2,20 m?2 128,084
RAZEM 128,084
18| KNR 2-31 B.17.00.00 |Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokosci 9 cm na podsypce zwi- m2
d.2| 0301-06/07 rowej nowej - interpolacja
analogia
58,22*2,20 m?2 128,084
RAZEM 128,084
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