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I. CZĘŚC FORMALNO- PRAWNA 
1.1 Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej 

 

Gdańsk, 26.06.2019 r. 

 

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI 

PROJEKT:     Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Bananowej                  
w m. Pierwoszyno. 

ADRES:           Dział. nr 71/58, 71/38 obręb 0001 Pierwoszyno 

INWESTOR:     Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo  

 

Oświadczam iż projekt budowlany jak wyżej został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

                                                                                                 

 

                                                                                                                           

………………………………..                                                                                          ………………………………..       
podpis i pieczęć projektanta                                                                                           podpis i pieczęć sprawdzającego 
PROJEKTANT:                                                                                       SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Arkadiusz Wiszniewski                                                              mgr inż. Marcin Szczęsny                                                                      
upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15                                                           upr. bud. nr POM/0191/POOE/14                                                   
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1.2 Oświadczenie o użyciu nazw własnych produktów 
Gdańsk, dnia 26.06.2019 r. 

OŚWIADCZENIE 

  Na podstawie art. 29 ust. 1-3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) 

oświadczam 

że użycie w niniejszej dokumentacji nazw własnych produktów, producentów, znaków towarowych, patentów lub 

ich pochodzenia uzasadnione jest specyfiką zamówienia. Przywołane produkty, producenci, znaki towarowe i 

patenty należy traktować jako przykładowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji należy stosować produkty 

równoważne (o parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach 

estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia nie gorszych niż 

przywoływane w niniejszej dokumentacji projektowej). 

UWAGA:  

Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji 

projektowej i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako 

rozwiązaniu przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach 

charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, 

elementów wyposażenia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań „równoważnych” polegających na zastosowaniu 

innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem 

zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. 

Zastosowanie rozwiązań „równoważnych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. W takiej sytuacji 

Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy 

wyposażenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który 

sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o przyjęciu materiałów, 

urządzeń, elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu „nie równoważności” zaproponowanych 

rozwiązań. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj 

materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym 

materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót.                                                                                                                                                                

 
 

……………….………………. 
podpis i pieczęć projektanta 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

2.1 Informacje ogólne 

       Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi w zakresie 
budowy oświetlenia na ul. Bananowej w miejscowości Pierwoszyno dz. Nr 71/58, 71/38 obręb ewid. 
0001 Pierwoszyno.  

2.2 Podstawa opracowania 

              Podstawę opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowią: 

1. Zlecenie Inwestora zgodnie z umową nr RI/29/2019. 

2. Wizja lokalna w terenie 

3. Obowiązujące normy i przepisy budowlane m.in.:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 ),  

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 74 poz.690 z późniejszymi 
zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 
poz. 1422).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie Szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami),  

 PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg. 
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 N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-002:2003 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – instalacje elektryczne w 
obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.”  

 N SEP-E-004:2003 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.”  

 PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.”  

 Normę PN - IEC 60364 – 6 - 61 ,, Sprawdzenia odbiorcze ‘’ 
 
2.3 Zestawienie właścicieli działek 

- działka nr 71/58 –Gmina Kosakowo 
- działka nr 71/38 –Gmina Kosakowo 

2.4 Zakres opracowania 

             Zakres opracowania obejmuje:   

 Ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25mm2 wraz z bednarką ocynkowaną FeZn 
25x4 

 Budowa 2 szt. słupów h=7m z fundamentem prefabrykowanym F-120 

 Montaż 6 szt. opraw oświetleniowych LED o mocy 32,4 W 

 Obliczenia techniczne 

 Część rysunkowa opracowania   

             W części rysunkowej opracowania pokazano trasę prowadzenia kabla elektroenergetycznego, 
oraz schematy elektryczne. Wszelkie zmiany związane z powyższym usytuowaniem projektowanego 
kabla elektroenergetycznego należy każdorazowo uzgadniać z jednostką projektową i Inwestorem. 
Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub 
urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub 
odwrotnie, należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, opisowej i rysunkowej 
opracowania. 
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Działki pod budowę oświetlenia drogowego położone są w miejscowości Pierwoszyno na                                     
ul. Bananowej w obrębie działek 71/58, 71/38 obręb ewid. 0001 Pierwoszyno W pobliżu projektowanej 
linii kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV znajduje się następujące uzbrojenie terenu innych gestorów m.in.:,  

 sieć oświetleniowa 

 sieć gazowa 

 sieć teletechniczna 

 sieć kablowa nN-0,4kV  

 sieć elektroenergetyczna napowietrzna SN 15 kV,  

 sieć wodociągowa,  

 sieć sanitarna 

Wszystkie zinwentaryzowane sieci zostały przedstawione na planie zagospodarowania terenu PZT. 

2.6 Przyjęte parametry oświetlenia 

Zgodnie z normą PN-EN 13204:2016 ,,Oświetlenie dróg”  dokonano następującego doboru 

klasy oświetleniowej do warunków panujących w danym terenie.  

 Wyniku dokonanych obliczeń zastosowano następujące klasy oświetlenia dla drogi                                  

ul. Bananowej w m. Pierwoszyno:  

o W przypadku drogi na ul. Bananowej będzie  to klasa oświetleniowa C4 (przed 

redukcją mocy)  

o W przypadku chodnika na ul. Bananowej to klasa oświetleniowa P3 (przed redukcją 

mocy)  

o W przypadku drogi na ul. Bananowej będzie  to klasa oświetleniowa C5 (p0 redukcją 

mocy)  

o W przypadku chodnika na ul. Bananowej to klasa oświetleniowa P4 (po redukcji 

mocy)  

 

 

2.7 Stan projektowany oświetlenia ulicznego 

Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia drogi przy ul. Bananowej w miejscowości 
Pierwoszyno. Wyżej wymienione zamierzenie budowlane będzie się składać z montażu 2 szt. słupów o 



Projekt budowlano - wykonawczy ,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego                                
na ul. Bananowej w m. Pierwoszyno” 

 

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Dz. U.  Nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r. WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE 
OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY  AUTORÓW ZABRONIONE 

 
Strona - 15 - z 63 

 

przekroju okrągłym o wys. h=7m wraz z montażem oprawy LED o mocy 32,4 W oraz ułożeniem linii 
kablowej oświetleniowej o przekroju YAKXS 4x25mm2. Dodatkowo do projektowanego oświetlenia 
będzie wymienia na istniejących słupach opraw o źródle sodowym na oprawy LED. Prace projektowe 
wykonywane są na zlecenie Gminy Kosakowo. Wszelkie niejasność niniejszej dokumentacją należy 
bezpośrednio konsultować z przedstawicielem inwestora. 

2.8 Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego 

Zasilanie projektowanego oświetlenia na ul. Bananowej w miejscowości Pierwoszyno będzie 
wykonane z istniejącego słupa oświetleniowego zlokalizowanego na ul. Bananowej. 

2.9 Układanie kabla oświetleniowego 

Projektowane kable oświetleniowe należy układać w rowie na głębokości 0,7 m. w uprzednio 
wcześniej oczyszczonym z gruzu i kamieni wykopie na podsypce z 10 cm warstwy piasku. Dodatkowo na 
całej długości pod  linią kablową należy układać bednarkę ocynkowaną wykonanej z płaskownika o 
przekroju FeZn 25x4. Po ułożeniu kabli oraz bednarki wykop należy przysypać 20 cm warstwą piasku 
oraz przykryć folią PCV koloru niebieskiego o gr. 0,4 i szer. 20 cm. Przy skrzyżowaniach z innymi kablami 
i rurociągami oraz drogami kable układać należy w rurach ochronnych  HDPE ∅ 110 oraz  w przypadku 

przecisków przed istniejącymi przeszkodami terenowymi należy zastosować rurę typu HDPEp ∅ 110 mm. 

Na ułożonych kablach przed zasypaniem należy założyć oznaczniki kablowe w odległościach nie 
większych niż 10 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych takich jak: przepusty oraz 
załamaniach tras kablowych. Oznaczniki powinny zawierać: typ kabla, znak użytkownika kabla, rok 
ułożenia kabla. 

                                                           
KABEL OŚWIETLENIOWY NN 0,4KV 

GMINA KOSAKOWO 
YAKXS 4x25mm2 

2019 R 
                                                           

 
 Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1-3% długości wykopu).  

Projektowane przepusty kablowe będą zaznaczone na rysunkach w projekcie przebudowy linii kablowej 
oświetleniowej. 

2.10 Projektowane słupy oświetleniowe 
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W projekcie zastosowano słupy stalowe ocynkowane o przekroju okrągłym o wys. H=7m 
spawane niewidocznym spawem wzdłużnym zgodnie z rys. E-2 oraz spełniające wymagania 
wytrzymałości na II strefę wiatrową. Lokalizację słupów oświetleniowych należy ustawiać wg planu 
zagospodarowania terenu  PZT 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna 
odległość lica słupa oświetleniowego powinna wynosić: 

1,0 m – od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami, 
0,5 m – od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach klas niższych. 

W słupach należy zamontować tabliczki bezpiecznikowe, a samą wnękę wyposażyć w drzwiczki 
lub pokrywę zamykaną śrubami imbusowymi „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa. Minimalny wymiar 
wnęki powinien wynosić 100x300mm oraz umożliwiać swobodny montaż tabliczki bezpiecznikowej. Słupy 
oświetleniowe należy montować od strony przeciwnej do kierunku jazdy pojazdów. Na wysokości 30 cm 
od podstawy słup należy zabezpieczyć farba antykorozyjna zabezpieczająca przed odchodami 
zwierzęcymi. Wszystkie fundamenty pod słupy oświetleniowe w ternie nie utwardzonym należy montować 
na wysokości 3 cm +/- 1 cm od istniejącego tereny. Wszystkie wprowadzenia kabli do fundamentów 
prefabrykowanych należy zabezpieczyć w postaci 1,5 m odcinków rur ochronnych HDPE Φ 50. 
Dodatkowo wszystkie fundamenty prefabrykowane przed montażem należy pokryć warstwą abizolu 
zabezpieczającą przed korozją betonu. Po zakończeniu prac montażowych wszystkie fundamenty 
prefabrykowane należy uzupełnić piaskiem i zagęścić, do momentu osiągnięcia Is=0,97 w skali Proctora. 
Śruby montażowe słupa od fundamentu wzwyż należy zabezpieczyć wazeliną techniczną oraz 
zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci kapturków z tworzywa sztucznego. 

2.11 Projektowane oprawy oświetleniowe 
Dla powyższej inwestycji projektuje się oprawy o następujących parametrach: 

 LED’owe źródło światła o mocy uwzględniające wszystkie straty max 35 W, 

 skuteczność świetlna > 150 lm/W, 

 korpus oprawy wykonany z aluminium, 

 materiał klosza szyba ze szkła hartowanego 

 współ. oddawania barw > 80 Ra 

 żywotność oprawy 100 000 h 
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 stopień ochrony IK09, 

 stopień ochrony IP66, 

 temperatura barwowa 4000°K, 

 strumień świetlny źródeł światła: 5600lm 

 wykonanie oprawy w II klasie ochronności elektrycznej, 

 zasilacz elektroniczny umożliwiający redukcję mocy w godzinach od 23:00 do 5:00, 

 napięcie zasilania 230V 50Hz, 

 deklaracje zgodności producenta CE i ENEC+. 

 minimalny okres gwarancji 5 lat 

Zasilanie opraw oświetlenia ulicznego należy wykonać przewodem kabelkowym typu YDYżo o 
przekroju żył 3x1,5mm2. Oprawy oświetleniowe LED należy zabezpieczyć wkładką topikową 
małogabarytową D01 gG 4A. Oprawy należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający ich obrót wokół 
własnej osi słupa oświetleniowego. Oprawy oświetleniowe należy zasilić na przemian  z trzech różnych 
faz, tak aby zapewnić równomierność obciążenia na każdą fazę. 

2.12 Sterowanie oświetleniem drogowym 

Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego SO 
zlokalizowanej przy ul. Wiśniowej obok istniejącego złącza kablowo-pomiarowego wykonanego wg 
oddzielnego opracowania. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą czujnika 
zmierzchowego umieszczonego na najbliższym słupie oświetleniowym oraz zegara astronomicznego 
zamontowanego w szafce oświetleniowej. 

2.13 System ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

Jako dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym, stosowane jest samoczynne 

wyłączanie zasilania w układzie TN–C–S (rozdział sieci w słupach oświetleniowych). Razem z kablem 

oświetleniowym należy układać bednarkę ocynkowaną 25x4mm. Konstrukcje słupów należy podłączyć 
do przewodu PEN. Ponadto przy szafach oświetleniowych i przy słupach na końcach obwodu (według 
rys.E-2) należy wykonać uziemienie punktu PEN o rezystancji nie większej niż 10 Ω. Zastosowano 
uziemienia typowe, wykonane bednarką 25x4mm. Po wykonaniu uziemienia należy pomierzyć wartość 
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartości, rozbudować uziemienie o dodatkowe pręty 
uziemiające lub zwiększyć długość bednarki ułożonej w ziemi. W każdym ze słupów należy dodatkowo 
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wykonać mostek z przewodu giętkiego typu Lgy 16mm2 łącząc zacisk obudowy słupa z przewodem 
ochrono neutralnym PEN znajdującym się na tabliczce bakelitowej słupa. 

2.14 Ochrona środowiska 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w  sprawie  określenia  

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych  
uwarunkowań  związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania  raportu o  oddziaływaniu  
na środowisko, projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. W trakcie realizacji budowy nie przewiduje się tworzenia odpadów. 

2.14.1 Informacja o obszarze odziaływania obiektu 
 Obszar odziaływania obiektu jest objęty obszarem działek jak w punkcie 2.3 niniejszej 

dokumentacji. Wyżej wymieniona inwestycja nie oddziałuje negatywnie na sąsiednie działki. 

2.14.2  Informacja o kolizji z zielenią 
  Na wyżej wymienionym zamierzeniu budowlanym nie występuje kolizja z  istniejącą zielenią. 

2.15 Uwagi końcowe 
 Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zgodę na zjecie pasa drogowego od zarządcy 

drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych 
robót elektrycznych. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy powiadomić wszystkich 
gestorów sieci w terminie wskazanym przez zarządców sieci zawartym w uzgodnieniach 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
zlokalizowania istniejącej infrastruktury 

 Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokonać obmiaru bezpośrednio na 
placu budowy,  

 Przed rozpoczęciem robót należy ustalać szczegółowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego, każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez autora 
dokumentacji projektowej oraz zamawiającego,  

 Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Rysunki i część opisowa są częściami 
integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie się uzupełniają,  
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 Wykonawca/oferent jest zobowiązany do zapoznania się i sprawdzenia informacji zawartych na 
wszystkich rysunkach branżowych projektu budowlanego, a w przypadku wątpliwości 
interpretacyjnych, należy je zgłosić przed złożeniem oferty projektantom, którzy zobowiązani 
będą do ich wyjaśnienia,  

 Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszą 
posiadać znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszą posiadać wymagane 
przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami 
technicznymi,  

 Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków 
koniecznych do właściwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentów. 
Wykonawca winien każdorazowo przedstawić kompletne rozwiązanie zawierające w swym 
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montażu danego produktu i technologii 
nawet jeśli nie są one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych 
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,  

 Przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać wymagane przepisami i normami badania, 
próby i pomiary po montażowe, które winny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane z 
odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotyczą m.in.:  

 pomiar rezystancja izolacji  
 pomiar ciągłości przewodu ochrono neutralnego PEN 
 pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  
 pomiar uziemień  
 pomiar natężenia oświetlenia  
 pomiar zagęszczenia gruntu 

Badania, próby i pomiary należy przeprowadzić w warunkach zbliżonych do rzeczywistej pracy 
urządzeń oraz powinny być wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowiązującej 
normy PN-IEC 60364-6-61  

 Po zakończeniu prac należy przekazać użytkownikowi dokumentację powykonawczą, plany i 
schematy z naniesionymi zmianami, protokoły z badań pomiarowych. Ostateczną ilość 
egzemplarzy, zawartość dokumentów towarzyszących dokumentacji powykonawczej i ich formę 
należy ustalić przed rozpoczęciem prac z Inspektorem. Całość robót wykonać według niniejszego 
opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwiązań typowych, przepisów budowy i 
bezpieczeństwa. 
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2.16 Zestawienie materiałowe montażowe ul. Bananowa w m. 
Pierwoszyno 
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2.17 Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 (Rozporządzenie  Ministra  i  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

,, Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Bananowej w m. 
Pierwoszyno.” 

MIEJSCE PROWADZENIA PRAC: 

 
                     dział. nr 71/58, 71/38 obręb ewid. 0001 Pierwoszyno 

INWESTOR : 

Gmina Kasakowo 

ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo 

IMIĘ, NAZWISKO I ADRES PROJEKTANTA : 

mgr inż.  Arkadiusz Wiszniewski 
ul. Myśliwska 17/2 

80-126 Gdańsk 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów: 
Zakres robót: 

 wykonanie rowu kablowego pod budowę linii kablowej oświetleniowej; 

 ułożenie linii kablowej oświetleniowej nN 0,4kV; 

 montaż słupów i fundamentów; 

 montaż opraw oświetleniowych w technologii LED 

 odtworzenie terenu, chodniki i trawniki 

 wykonanie pomiarów; 

 uporządkowanie terenu. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pobliżu prowadzonych prac: 

 sieć oświetleniowa; 

 sieć energetyczna napowietrzna SN 15kV; 

 sieć elektroenergetyczna kablowa nN-0,4kV; 
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 sieć teletechniczna; 

 sieć gazowa; 

 sieć wodociągowa; 

 sieć sanitarna; 
3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

 potrącenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac 

 roboty w pobliżu pracującej minikoparki; 

 roboty wykonywane w pobliżu pracującego dźwigu. 

 roboty wykonywane na podnośniku koszowym 
4. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas realizacji 

robót budowlanych: 

 prace w pobliżu pracującego dźwigu; 

 prace w pobliżu pracującej minikoparki; 

 upadek z wysokości powyżej 5 m 

 układanie linii kablowej; 

 porażenie prądem elektrycznym; 
5. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas realizacji 

robót budowlanych: 

 instruktaż ogólny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc 
zagrożenia i czasu ich wykonywania; 

 instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadzistę. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających  
bezpieczną i  sprawną  komunikacje umożliwiającą  szybką ewakuacje na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń: 

 wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące 
prawidłowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacją i instrukcją montażową wykonanie po 
szczególnych elementów zadania; 

 organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie; 
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 okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy; 

  okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej; 

 instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5; 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
zagrożenia.  

Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

………………………………..                                                                                          ………………………………..       
podpis i pieczęć projektanta                                                                                           podpis i pieczęć sprawdzającego 
PROJEKTANT:                                                                                       SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Arkadiusz Wiszniewski                                                              mgr inż. Marcin Szczęsny                                                                       
upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15                                                           upr. bud. nr POM/0191/POOE/14                                                           
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III.  OBLICZENIA TECHNICZNE 

3.1 Dobór zabezpieczeń 
Moc najbardziej obciążonej żyły obwodu oświetleniowego (faza L1) uwzględniająca wszystkie straty mocy 
zasilana z proj. szafki oświetleniowej SO. Powyższa moc wynosi P=4*35W, Iobc= 0,65 A 

𝐼௢௕௖ = P230 × 0,93 [𝐴] 
𝐼௢௕௖ = 4 × 35230 × 0,93 ≈ 0,65[𝐴] 

Istniejące zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO  typu D01 gG 20A  jest wystarczające aby 
zapewnić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 𝐼௢௕௖ ≤ 𝐼௕  0,65[𝐴] ≤ 20 [𝐴] 

WARUNEK SPEŁNIONY 

3.2  Sprawdzenie warunku spadku napięcia ∆𝑼% = 𝟏𝟎𝟎 × 𝑷 × 𝒍𝑼𝟐 × 𝜸 × 𝒔 × 𝒌 

Sumaryczny spadek napięcia na ostatniej lampie na fazie L1 (najbardziej niekorzystny przypadek) 
wynosi 1,17% ∆𝑼ୱ୳୫=∆𝑼% < ∆𝑼𝒅𝒐𝒑% ∆𝑼ୱ୳୫ = 𝟎, 𝟎𝟒% < 3% 

WARUNEK SPEŁNIONY 

Napięcie na ostatniej lampie jest wyższe od napięcia minimalnego umożliwiającego rozruch. 

3.3 Sprawdzanie warunku skuteczności 

Warunek skuteczności ochrony 𝑰𝒌ᇱᇱ ≥ 𝑰𝒂 jest spełniony. 
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TABELARYCZNE ZESTWIENIE OBLICZEŃ DLA DOBORU ZABEZPIECZENIA I LINII KABLOWEJ 
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TABELARYCZNE ZESTWIENIE OBLICZEŃ DLA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ                                 
I SPADKÓW NAPIĘĆ 
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V.  ZAŁĄCZNIKI (wg spisu na str.3) 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu uchwała nr XI/57/07 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 19 lipca 2007 roku – Karta terenu 39KDD 
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 Wypis uproszczony z rejestru gruntów 
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 Odpis protokołu  z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630.692.2019 
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 Uzgodnienia branżowe z gestorami sieci 
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VI.  CZĘŚĆ RYSUNKOWO – TECHNICZNA (wg spisu na str.3) 
 


