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1. Cze$¢ opisowa

1.1 Opis ogolny — przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest inwentaryzacja, wykonanie projektu, dobor i dostawa kompletnych
opraw LED oraz wymiana istniejacego oswietlenia i instalacji elektrycznej w budynku Szkoty
Podstawowej nr. 4 w Swietochtowicach na o$wietlenie energooszczedne typu LED.
Na zakres przedmiotu zamowienia sktadajg si¢ integralnie zwigzane elementy:
1. Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (wykonawczej) wraz z kartami doboru
opraw oswietleniowych dla poszczegdlnych pomieszczen.
2. Uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego na temat zastosowania oswietlenia dla poszczegdlnych
pomieszczen objetych modernizacja,
3. Dostawa kompletnych opraw LED.
4. Kompleksowe roboty instalacyjno-budowlane w oparciu o zatwierdzona dokumentacje
projektows,
5. Pelienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
W sktad wielobranzowej dokumentacji projektowej wchodza réwniez ponizsze elementy:
- informacje do Planéw BIOZ
- przedmiary dla robét budowlanych w petnym zakresie okreslonym w projekcie wykonawczym
- dokumentacja powykonawcza ( zawierajaca m.in. instrukcje obstugi i eksploatacji, certyfikaty,
DTR urzadzen, pomiary powykonawcze)
Roboty obejmujg wymiang opraw oswietleniowych, modernizacje istniejacych instalacji elektrycznej
w celu zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej i mocy opraw z dostosowaniem do normatywnego
poziomu natgzenia oraz rOwnomiernosci oswietlenia.
ZamoOwienie zrealizowane zostanie w ramach inwestycji pod nazwa ,,Modernizacja oswietlenia
wewnetrznego na oSwietlenie LED w Szkole Podstawowej nr. 4 w Swietochlowicach”,
Prace projektowo - budowlane realizowane w ramach niniejszego zaméwienia bgda miaty miejsce w:
- Szkole Podstawowej nr. 4 w Swietochtowicach, ul. Szkolna 17, 41-600 Swietochlowice.
Program funkcjonalno — uzytkowy stanowi¢ bedzie podstawg do wykonania kalkulacji na
inwentaryzacje, projekt, dostawe i wymiang opraw oswietleniowych.

1.2 Kod zamo6wienia wg CPV

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45100000-8 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.3 Charakterystyka i zakres rob6t budowlanych
1.3.1 Zamawiajacy

Gmina Swietochlowice

ul. Katowicka 54

41 — 600 Swictochtowice

1.3.2 Podstawa opracowania przedmiotu zamowienia
1. Zlecenie Zamawiajacego — Gmina Swigtochtowice.
2. Dyrektywa Europejska 2000/55/EC i Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 245/2009 z dnia 18



marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE.

3. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.(2006) Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi
Zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 14.11.2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 2017, poz. 2285.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz.U.
(2004) nr 130 poz. 1389.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28.03.2012r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365).

7. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

8. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

9. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

10. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

11. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;”

12. PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie: Oswietlenie miejsc pracy Czesé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

13. Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamowienia.

1.3.3 Opis stanu istniejacego

Budynek Szkoly Podstawowej nr 4 przy ul.. Szkolna 17, w Swietochlowicach

Budynek szkoty powstal w latach 70. Calo$¢ pelni funkcje szkolng. Jest to obiekt o trzech
kondygnacjach w czgsci Szkolnej (parter, I pigtro, II pietro) i jednej kondygnacji dla czesci zaplecza.
Obiekt jest podpiwniczony. Jest on w petni uzytkowany i spetnia swoja funkcje.

Ze wzgledow oszczednosciowych planuje si¢ wymiang o§wietlenia na energooszczedne.

Obecnie zainstalowane jest obiekcie oswietlenie fluorescencyjne (Swietlowki) i zarowe w oprawach
typu: - Oprawy $§wietlowkowe T8 2x36 - Oprawy $wietlowkowe T8 1x36 - Oprawy zarowkowe E27

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obiekt Szkoty Podstawowej nr. 4 zlokalizowany jest w Swigtochtowicach pod adresem
41-6080Swigtochtowice ul. Szkolna 17, w wojewodztwie §laskim. Jest to obiekt uzytecznosci
publicznej. Nieruchomosé gruntowa jest wlasnoscia Gminy Swigtochtowice.



Budynek Szkoty Podstawowej nr. 4 w Swietochtowicach.

1.4.2 Usytuowanie i rozwiazania techniczne elementéw inwestycji.

Rozwiazania techniczne przewidywane do realizacji w ramach niniejszej inwestycji:

- nie mogg powodowac przerw w normalnym funkcjonowaniu obiektu (chwilowe wylgczenie z
eksploatacji okreslonych grup pomieszczen begdzie ewentualnie mozliwe po dokonaniu odpowiednich
uzgodnien z uzytkownikiem i otrzymaniu od niego pisemnej akceptacji ze wskazaniem pomieszczen i
czasu na jaki majg by¢ wylaczone z eksploatacji),

- roboty rozbidrkowe, demontazowe i montazowe nie moga zaktoca¢ funkcjonowania Szkoty
Podstawowej nr. 4 oraz nie mogg stanowi¢ utrudnienia i zagrozenia dla uczniow i personelu szkolnego
- muszg by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

- w przypadku zastosowania rozwigzan technicznych wymagajacych aktualizacji warunkow

technicznych podtaczenia do energii elektrycznej nalezy wystapi¢ i uzyska¢ nowe warunki techniczne

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Opis projektowanych zmian i rozwiazan technicznych
Przedmiotem zadania jest wymiana istniejacego oswietlenia i instalacji elektrycznej w budynku Szkoty
Podstawowej nr. 4 ~w Swictochtowicach. W miejsce opraw ($wietlowkowych -$wietlowki
fluorescencyjne oraz zarowych) planuje si¢ zastosowanie oswietlenia energooszczednego typu LED.
W przedmiotowym budynku zinwentaryzowano 341 punktow swietlnych.
Budynek Szkoty Podstawowej nr. 4 w Swietochtowicach, wyposazony jest w oprawy: -

- $wietlowkowe 2x36W — 72 W

- $wietlowkowe 1x36W — 36 W

- zarowkowe E27 - 60W,

W wyniku wymiany opraw o$wietlenia przewiduje si¢ zastosowanie o$wietlenia energooszczgdnego
typu LED wraz wymiang instalacji elektrycznej (w przypadku stwierdzenia nieprawidtowej wartosci
rezystancji izolacji przewodow).



2.2 Szczegolowy zakres zamowienia

Zamowienie swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie dostawe i wymiang istniejgcego oswietlenia
wewngetrznego (w tym niezbedng w niektorych pomieszczeniach zmiang rozmieszczenia i ilosci punktow
swietlnych) i instalacji elektrycznej (w przypadku stwierdzenia niewtasciwej wartosci rezystancji izolacji
przewodow) w celu zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej oraz mocy opraw oswietleniowych wraz
z dostosowaniem ich parametrow do osiggni¢cia normatywnego poziomu natgezenia oraz rOwnomiernosci
o$wietlenia.

Przetozenie (wymiana) instalacji elektrycznej, wylacznie w przypadku pomieszczen gdzie jest to
uzasadnione zakresem robdt lub wynika ze zlego stanu technicznego istniejacej w tych pomieszczeniach
instalacji elektrycznej

W miejsce istniejacych opraw (Swietlowkowych oraz zarowych) planuje si¢ zastosowanie oswietlenia
energooszczednego typu LED.

[los¢ istniejacych punktow oswietlenia wynosi aktualnie 341 szt. (wg. przeprowadzonego audytu). [losci
podane w PFU moga jednak ulec zmianie na pdzniejszym etapie projektowania i wykonawstwa.

Zakres zamoOwienia obejmuje prace projektowe, prace budowlane oraz obsluge gwarancyjng i serwisowa
wymienionych opraw oswietleniowych.

Zaleca si¢, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng na obiekcie
obejmowanym modernizacja.

Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

- prace przed wykonaniem dokumentacji projektowej, niezbedne do uzyskania stosownych
pozwolen, wykonanie inwentaryzacji istniejacego oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz przedstawienie harmonogramu realizacji robot budowlanych;

- opracowanie projektow wykonawczych, przedmiarow robot zwigzanych z wymiang oswietlenia i
instalacji elektrycznej na energooszczedne LED, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego z
uwzglednieniem wymagan stanowiskowych dotyczacych nat¢zenia o§wietlenia, ochrony przed
ol$nieniem,;

- petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

- dostawe kompletnych opraw LED .

Zamawiajacy uznaje pod pojeciem kompletnej oprawy o§wietleniowej LED oprawy LED ze
zintegrowanym zrodlem $wiatla stuzace do rozsytania, filtrowania lub przeksztatcania §wiatta
wysylanego przez energooszczedna oprawe typu LED oraz przystosowang do przylaczenia do obwodu
elektrycznego;

Zamawiajacy zastrzega sobie, aby wykonana w ramach przedmiotu zamowienia wymiana opraw
o$wietlenia gwarantowata moce, parametry oraz poziom nat¢zenia oswietlenia zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w PFU;

Zamawiajacy zastrzega sobie koniecznos¢ informowania przez Wykonawce o przebiegu prac
Projektowych i przekazanie dokumentacji wykonawczej przed ostatecznym ztozeniem, do akceptacji
Zamawiajacego 1 ustanowionego inspektora nadzoru;

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wymiang opraw oswietleniowych zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa po uzyskaniu
uzgodnien i zatwierdzen oraz stosownych pozwolen.

- wykonanie oraz przedstawienie do zaakceptowania obliczen fotometrycznych i sposobu

rozmieszczenia opraw oswietleniowych LED,

- przygotowanie stanowisk pracy stuzacych realizacji wymiany opraw istniejacego oswietlenia oraz
instalacji elektrycznej;

- demontaz istniejgcych opraw

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji poszczegdlnych odcinkéw przewodow instalacji

o$wietleniowych (w tym odcinkéw przewodow pomiedzy poszczegélnymi oprawami
o$wietleniowymi)



- przedstawienie Zamawiajacemu protokotéw z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji
przewodow zasilajacych oprawy oswietleniowe

- w przypadku uzyskania wynikow pomiaru rezystancji izolacji wskazujacych na konieczno$¢
wymiany przewodow zasilajacych — wymiana instalacji.

- montaz nowych opraw energooszczgdnych LED;

- zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ochrony $rodowiska za wyjatkiem opraw wskazanych przez wlasciciela do ewentualnego
wykorzystania ktore nalezy pozostawi¢ do jego dyspozycji;

- prace wynikajace z nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania wykonywaé poza godzinami uzytkowania obiektu,

- wokot pomieszczen objetych etapem wymiany instalacji nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa,
za ktora osoby niepozadane nie mogg si¢ poruszac,

- uzycie opraw rownowaznych do ujetych w PFU z zastrzezeniem mocy i natezenia, z
zadeklarowanym mniejszym poborem mocy, kompensacja mocy biernej, z brakiem efektu

pulsowania §wiatlta, dtuzszg zywotnoS$cig zrodet Swiatta, z wigkszg odpornoscig na wahania
napigcia;

- po zakonczeniu prac modernizacyjnych i montazu uporzadkowanie terenu prac budowlanych i
elektrycznych do stanu poprzedzajacego roboty z przywroceniem podtoza do stanu mozliwego do
eksploatacji (wyrownanie podtoza sufitu, Scian z tynkowaniem i malowaniem), sprzatanie;

- po ukonczonych pracach przed odbiorem, wykonanie badan i prob oraz sporzadzenie stosownych
protokotow w zakresie: pomiaru natgzenia o§wietlenia w pomieszczeniach, w ktorych
zainstalowano nowe o$wietlenia, pomiaru poboru mocy biernej przy ztgczonym oswietleniu LED
oraz niezb¢dnych dokumentéw zwigzanych z odbiorem robot, w tym dokumentacji
powykonawczej;

- W ramach zamoéwienia Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykonywania przegladow

gwarancyjnych i bezptatnych ustug serwisowych;

- udzielenie 60 miesiecy gwarancji na przedmiot zamowienia;

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren robot w nalezytym porzadku,

- wytworca odpadow powstajacych w czasie wymiany instalacji elektrycznej,

- odpowiadat za usuniecie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie; Zamawiajacy nie
bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie

ze $rodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbidrek (demontazu) Wykonawca ma obowigzek:

- zgromadzenia powstajacych odpadow w sposob selektywny w wyznaczonym przez
Zamawiajacego miejscu,

- zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi i
zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrong srodowiska,

- przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych:

- zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie wymiany instalacji, - Wykonawca
bedzie przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej,

- materiaty tatwopalne (jezeli takie beda) sktadowane winny by¢ w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy,

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wymiany opraw oswietlenia od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez zamawiajgcego,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny do prowadzenia robo6t w taki sposob, aby wymiana opraw
oswietlenia (prowadzona etapowo) lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas
trwania prac, do momentu odbioru ostatecznego i nie dezorganizowaty czasu pracy Szkoty
Podstawowej nr. 4 w Swietochtowicach az do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepniania placu budowy innym Wykonawcom na zgdanie
Zamawiajacego w zakresie realizacji innych robot, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.
Po zakonczeniu robot, przed catkowitym odbiorem koncowym zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest na swoj koszt uporzadkowac teren robot.

2.3 Energia elektryczna

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu nalezy sporzadzi¢ bilans zapotrzebowania mocy
elektrycznej, rozezna¢ mozliwo$¢ zasilenia projektowanych urzadzen z istniejgcej rozdzielni
elektrycznej i przygotowac ewentualne wystapienie do wtasciwego Zakltadu Energetycznego o zmiang
warunkow zasilania.

3. Charakterystyka i zakres robot budowlanych

3.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

Budynek Szkoty Podstawowej nr. 4, ul. Szkolna 17, 41-600 Swigtochtowice. Wskazniki budynku -
okreslenie ilosci opraw do wymiany:341 szt..

Zamawiajacy nie znajduje si¢ w posiadaniu dokumentacji projektowej, jedyng podstawa do
rozpoczecia inwestycji jest niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

Realizacja zamowienia nie wymaga przebudowy ani rozbiorek istniejagcych obiektéw. Urzadzenia i
instalacje muszg spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach: prawa budowlanego, o ochronie
przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwprzepigciowej, o ochronie p.poz. .

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2010 nr 213,
poz.1397 z p6ézn.zm.). Z przepisdéw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(DZ.U.2017 poz.519 z pdézn. zm.) oraz obowigzujacych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego,
wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na §rodowisko.

3.2 Stan obecny oraz przyczyny realizacji zadania

., Modernizacja oswietlenia wewnetrznego na oswietlenie LED w Szkole Podstawowej nr. 4 w
Swietochlowicach” wpisuje si¢ w jedno z wielu prowadzonych przedsiewzieé i dziatan zwigzanych z
modernizacjg budynkow uzytecznosci publicznej w kierunku zmniejszenia zuzycia energii koncowej
[GJ]. Inwestor wykonat termomodernizacj¢ obiektu, ktora polegata na dociepleniu catego budynku oraz
stropodachu. Dazac do zwigkszenia efektywnos$ci energetycznej obiektu pozyskano srodki na realizacje
zadania ,,Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego na oswietlenie LED w Szkole Podstawowej nr. 4 w
Swigtochtowicach” co pozwoli zmniejszy¢ moc opraw, a tym samym ograniczy¢ zuzycie energii
elektrycznej co przektada si¢ na zmniejszenie emisji dwutlenku wegla 1 zwigkszenie efektywnosci
energetycznej.

Docelowo modernizacji ma ulec 341 punktow $wietlnych. Pierwotnie budynek wyposazony jest w



oprawy: swietlowkowe T8 2x36W, swietlowkowe T8 1x36W, zarowkowe E27. Modernizacja zaktada
oprawy LED o mocy od 18 W do 36W. Szczegotowe obliczenia i dobor opraw wykonany zostanie na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

3.3 Opis wymogow stawianych przez Zamawiajacego
Program funkcjonalno-uzytkowy jest podstawa do wykonania kalkulacji oferty Wykonawcy, na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia sktadajacego si¢ na:

1. Dokumentacje¢ projektowa wraz ze wszelkimi decyzjami 1 niezb¢dnymi pozwoleniami

administracyjnymi.

2. Dostawe kompletnych opraw LED

3. Prace budowlane zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

4. Pomiary powykonawcze, proby wraz ze sporzadzeniem protokotéw z badan i prob.

5. Uruchomienie i obstuge gwarancyjng instalacji .

3.5 Wymogi dotyczace jako$ci i gwarancji

Materialy stosowane podczas wykonywania prac, powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
zastosowania w budownictwie, w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowigzujacymi
normami. Wszystkie elementy powinny by¢ fabrycznie nowe. Wymagane jest posiadanie
odpowiednich dokumentéw deklarujacych jakos¢ i sprawnosci m.in. atestow, kart, deklaracji zgodnosci
certyfikatow.

Gwarancja:

Oprawy typu LED: min. 5 lat
Instalacja elektryczna min.: 5 lat
Pozostale elementy: min. 5 lat

4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

4.1 Uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia.

Kazda dokumentacja projektowa i inna sporzadzona przez Wykonawce w tym rysunki, opisy,
obliczenia, wykazy bedzie podlegata uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego — inspektorem
nadzoru.

Cata odpowiedzialno$¢ za dostawy i prace realizowane w oparciu o dokumentacje nieuzgodniong z
Zamawiajacym spoczywa na Wykonawcy.

Dokumentacja sporzadzona w formie papierowej zostanie przekazana Zamawiajacemu do uzgodnienia
w ilosci 4 egzemplarzy.

W przypadku, gdy w ciggu 14 dni Zamawiajacy nie zajmie stanowiska do przedtozonej dokumentacji,
to Wykonawca ma prawo po uptywie tego terminu wystgpi¢ na pismie do Zamawiajacego z zadaniem
zajecia stanowiska. Jezeli Wykonawca przez nastgpne 14 dni kalendarzowych od wystania takiego
zadania nie otrzyma odpowiedzi to moze traktowa¢ dokumentacje, ktorej to dotyczylo za uzgodniona
przez Zamawiajacego bez uwag.

Dokumentacja zwrdcona jako ,,uzgodniona z uwagami” lub ,,do poprawy” musi zosta¢ poprawiona przez
Wykonawce w ciggu 7 dni kalendarzowych i ponownie przekazana przedstawicielowi Zamawiajacego —
inspektorowi nadzoru do przejrzenia, a czas sprawdzenia ulega skroceniu do 3 dni roboczych, pod
warunkiem, ze dokumentacja jest kompletna.

Dokumentacja z adnotacjg ,,uzgodniona z uwagami” jest uwazana za zatwierdzong w takim zakresie,



ktérego uwagi nie dotycza. Jezeli jednak wprowadzone przez Wykonawce poprawki wptyng na t¢ cze¢sé
dokumentacji, do ktdrej nie byto uwag, to przedstawiciel Zamawiajacego — inspektor nadzoru moze do
niej rowniez zglosic¢ zastrzezenia.

4.2 Dokumentacja powykonawcza
Niezwtocznie po zakonczeniu realizacji zamowienia, Wykonawca przekaze 2 kopie dokumentacji
powykonawczej opatrzonej napisem ,,dokumentacja powykonawcza” .

W przypadku gdyby Wykonawca wprowadzat dalsze zmiany juz po wykonaniu i przekazaniu tej
dokumentacji, to zobowigzany jest do przekazania zaktualizowanej wersji.

4.3 Instrukcje obshugi i konserwacji
1. Instrukcje obstugi i konserwacji wykona Wykonawca na wtasny koszt.
Instrukcja obstugi i konserwacji wykonana zostanie w jezyku polskim. Wszystkie instrukcje
dostarczone z urzadzeniami w j¢zyku innym niz polski wykonawca przettumaczy na wtasny koszt.
2. Instrukcje obstugi i konserwacji (DTR) powinny zawiera¢ wszelkie informacje
niezbedne do:
a) obstugi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych,
b) konserwowania (uzytkowania) instalacji w odpowiedni sposob,
c) napraw i modyfikacji,
3. Dokumentacja musi zawiera¢, co najmniej nastepujace informacje:
a) opis instalacji,
b) zatozenia projektowe,
¢) procedury postgpowania we wszystkich mozliwych normalnych i nietypowych
warunkach lacznie z awarig
d) instrukcje eksploatacji
e) procedury prob ktore powinna okresowo wykonywaé obstuga,
f) nazwa producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i DTR kazdej
zainstalowanej czgsci,
g) srodki bezpieczenstwa,
h) ustawienia alarméw 1 wylaczen awaryjnych

Instrukcje powinny zosta¢ przekazane z przedstawicielowi Zamawiajacego — inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia w 2 egzemplarzach przed terminem ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikow
przewidzianych do obstugi urzadzen.

4.4 Organizacja rob6t budowlanych

Prace prowadzone beda w czynnym obiekcie — wyposazonym we wszelkie media. Wszelkie materiaty
pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie
wywiez¢ na sktadowisko odpadéw. Z uwagi na pomieszczenia kuchenne nalezy ustali¢
harmonogram prac z Inwestorem. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, maja spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych 1 posiadajag wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg
wykonywanych robot .

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w
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odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jakos$¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych,
- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
- wlasciwy poziom o$wietlenia (natgzenie, rozktad) w pomieszczeniach, w ktorych zamontowano
nowe oprawy i/lub wykonano nowa instalacj¢ oswietleniowa,
- pobdr energii biernej zamontowanych opraw
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia robot
tymczasowych. Ponadto Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia
na swoj wlasny koszt stanu istniejgcego oraz wyposazenia w modernizowanych pomieszczeniach.

4.5 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw osob trzecich. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje si¢ wejscia na teren dzialek sasiednich.

4.6 Ochrona Srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie maja ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

4.7 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami, zgodnie z instrukcja BHP Zamawiajacego. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie zapoznanie si¢ z zagrozeniami okre§lonymi w ww. instrukcji BHP.
Wykonawca powinien posiadac specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

5. Szczegotowy opis wymagan stanowiskowych dotyczacych wymiany
oswietlenia wewne¢trznego na energooszczedne typu LED

5.1 Montowane oprawy o§wietleniowe wraz ze zréodlami Swiatla winny zapewniac:
1. Zakladana wielko$¢ natezenia oSwietlenia (szczegdlowe dane zostang okreslone na etapie
projektu wykonawczego i potwierdzone stosownymi obliczeniami) :
- klatka schodowa - minimum 150 Ix;
- sala lekcyjna — minimum 300 IX na ptaszczyznie technicznej przy zapewnieniu
réwnomiernosci rozktadu o$§wietlenia w pomieszczeniu,
- tablice w salach lekcyjnych — minimum 500 Ix,
- sale inne na ptaszczyznie pracy — minimum 300 Ix,
- korytarz, hall - minimum 100 Ix;
- pomieszczenia biurowe - minimum 500 Ix;
- pomieszczenia gospodarcze, toalety, tazienki, szatnie, magazynki, wiatrotapy — minimum
200 Ix;
- klatki schodowe — minimum 150 Ix,
2. Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej nalezy dostosowac do charakteru pomieszczen i
wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wlasciwych warunkéw pracy (pomiarow) w
odniesieniu do obowigzujacych w tym zakresie przepisow.
3. Rozklad luminacji (wspolczynnik odbicia i nat¢zenia o$wietlenia) powinien wynosié:
- sufit: 0,6 — 0,9,
- §ciany: 0,3 -0,8
- podtoga: 0,1 — 0,5,
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- ptaszczyzna pracy: 0,2 — 0,6.

4. Wymagania sprzetowe
1. Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt §wiatta , podziat §wiatta
$redniostrumieniowy. Material obudowy - blacha stalowa w kolorze biaty. Element uktadu optycznego -
satynowany raster paraboliczny. Materiatem, z ktorego wykonano raster - aluminium. Odbtys$nik
matowy. Oprawa wykorzystujgca zrodta swiatta BIN LED o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita
moc oprawy to maksymalnie 32 W przy znamionowym napi¢ciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V.
Zasilacze posiada¢ beda wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepi¢ciowe oraz
termiczne. Zuzycie musi energii spetnia¢ klas¢ energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: I. Oprawa
charakteryzujaca si¢ strumieniem $wietlnym o wartos$ci nie nizszej niz 3270 Im, skuteczno$cia
$wietlng na poziomie 102 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia $wietlnego i niska degradacja
zrodet swiatta 1.90, B10 przy zywotnosci > 54000 h. Powyzsze parametry zapewniajgca poziom
strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 89 %. Wtasciwos$ci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmuja warto§¢ CRI 83, , a tolerancja chromatyczno$ci swiatta
emitowanego przez LED opisana jest elipsg MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony P20 .
Montaz nastropowy. L = 596 mm W = 596 mm H = 50 mm.

2. Oprawa oswietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt §wiatla , podziat $wiatta
Sredniostrumieniowy. Material obudowy - blacha stalowa w kolorze biaty. Elementem uktadu
optycznego - satynowany raster paraboliczny. Material, z ktorego wykonano raster - aluminium.
Odbtys$nik matowy. Oprawa wykorzystuje zrodta §wiatta BIN LED o temperaturze barwowej 4000K.
Catkowita moc oprawy to maksymalnie 32 W przy znamionowym napigciu zasilania z zakresu 220 ... 240
V. Zasilacze posiadaja wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepi¢ciowe oraz
termiczne. Zuzycie energii spetnia klase energetyczna: A+. Klasa ochronnosci: I. Oprawa charakteryzuje
si¢ strumieniem $§wietlnym o wartosci nie nizszej niz 3440 Im, skutecznoscia

$wietlng na poziomie 111 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia swietlnego i niska degradacja
zrodet swiatta 190, B10 przy zywotnosci > 54000 h. PowyzZsze parametry zapewniajga poziom strumienia
poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 89 %. Wtasciwosci oprawy dotyczace poziomu
oddawania barw przyjmuja warto$¢ CRI 83, , a tolerancja chromatycznosci §wiatta emitowanego przez
LED opisana jest elipsa MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP20 . Montaz
nastropowy. L = 1175 mm W = 125 mm H = 50 mm.

3. Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $§wiatta , podzial §wiatta
szerokostrumieniowy. Material obudowy - poliweglan w kolorze biaty. Material, z ktérego wykonano
klosz - tworzywo sztuczne opalizowane/matowe. Klosz jest biaty. Oprawa wykorzystuje zrodla swiatta
BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 17 W przy
znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadaja wbudowane zabezpieczenia
przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase

energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: I. Oprawa charakteryzuje si¢ strumieniem $wietlnym o wartosci
nie nizszej niz 2180 Im, skutecznoscia §wietlng na poziomie 128 Im/W, niskim poziomem spadku
strumienia §wietlnego i niskg degradacja zrodet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 54000 h. Powyzsze
parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 88 %.
Wilasciwosci oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, a tolerancja
chromatycznosci $wiatla emitowanego przez LED opisana jest elipsa MacAdama SDCM 3. Oprawa
posiada stopiefn ochrony IP54 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -20 ... 40 °C.
Montaz powierzchniowy. Wymiary oprawy wynosza: F =315 mm H = 90 mm.

4. Oprawa oswietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyl §wiatta , podziat §wiatta
szerokostrumieniowy. Material obudowy - jest blacha stalowa w kolorze biaty z dodatkowg struktura.
Element uktadu optycznego - klosz OPAL. Materiat, z ktorego wykonano klosz tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe. Klosz biaty. Oprawa wykorzystuje zrodta swiatta LED 5630 o temperaturze
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barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 26 W przy znamionowym napieciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepigciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klasg energetyczna: A++. Klasa
ochronnosci: I. Oprawa charakteryzuje si¢ strumieniem $wietlnym o wartosci nie nizszej niz 3750 Im,
skuteczno$cig $wietlng na poziomie 144 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia $wietlnego i niska
degradacja zrodet swiatta L90, B10 przy zywotnosci > 50000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom
strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 88 %. Wtasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$é CRI 83, Oprawa posiada stopiefi ochrony IP40.
Montaz nastropowy. Wymiary oprawy wynoszg: L =1100 mm W = 207 mm H = 74mm.

5. Oprawa oswietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta, podziat $wiatta szeroko
strumieniowy. Materiat obudowy - tworzywo sztuczne w kolorze szary. Material, z ktorego wykonano
klosz - tworzywo sztuczne opalizowane/matowe. Oprawa wykorzystuje zrodta swiatta BIN LED 5630 o
temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 29 W przy znamionowym
napigciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia
przeciwzwarciowe, przeciwprzepigciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase; energetyczng: A+,
Klasa ochronnosci: I. Oprawa charakteryzuje sig strumieniem swietlnym o wartosci nie nizszej niz 3980
Im, skuteczno$cig $wietlng na poziomie 137 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia $wietlnego i
niska degradacja zrodet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 54000 h. Powyzsze parametry zapewniajg
poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 88 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$é CRI 80, a tolerancja chromatycznosci Swiatla
emitowanego przez LED opisana jest elipsa Mac Adama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony 1P66
oraz przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -25 ... 40 °C. Montaz uniwersalny. Wymiary
oprawy wynoszg: L = 1272 mm W =95 mm H = 111 mm.

7. Oswietlenie pomieszczen powinno byé¢ tak zaprojektowane, aby unikna¢ efektu migotania
definiowanego jako odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec
swietlny, ktorego luminacja lub rozktad widmowy zmieniajg Si¢ W czasie, zachowujac wysoka
czestotliwosé mrugniec i wplywajac zle na samopoczucie uzytkownikow.

8. Pomiar w miejscu, w ktorym nie wykonuje si¢ statej pracy (np. magazynek) lub w miejscu
komunikacji (korytarz, klatka schodowa, hall) nalezy wykona¢ wyznaczajac siatke obliczeniowg
(stanowigca kwadrat o bokach 1 m x 1m).

9. Po wymianie oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary oswietlenia oraz pomiary poboru energii
biernej i przedstawi¢ protokoty z ich wykonania.

10. Zastosowana oprawa LED wyposazona w elektronike zapewniajaca zabezpieczenie
temperaturowe, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie przecigzeniowe,
kompensacj¢ mocy bierne;.
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