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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 1333 z
pozn. zm.) ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany
zgodnie z wymaganymi ustawami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




Spis tresci :

|. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Zaswiadczenie o przynaleznosc¢ do IIB projektanta

2. Uprawnienia projektanta

Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1.Podstawa opracowania,

. Informacje ogdine,

. Okreslenie przedmiotu opracowania,

. Rozwigzania projektowe,

. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiekty budowlanego,

. Wptyw inwestycji na srodowisko,

. Opis przedsiewziecia z okresleniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe obiektu budowlanego,

N OO WN

Rysunki techniczne :

-nr1 projekt zagospodarowania terenu drogi w skali 1:500
-nr2 przekroj normalny i konstrukcyjny drogi w skali 1:50
-nr3 przekroj podtuzny drogi w skali 1:100/1000

-nr4 przekroj poprzeczne robét ziemnych drogi w skali 1:100.
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| . Czes$¢ opisowa projektu technicznego.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
-umowa z inwestorem .
- mapa d/c projektowych terenu inwestycji w skali 1:500 ,
- rozporzadzenie M.T. i G.A. zdn.2.03.1999r z pdéz. zm.w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. INFORMACJE OGOLNE .
Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w m.Kisiele znajduje sie w gminie Rozprza wojewddztwo
tédzkie. Droga przebiega przez teren niezabudowane w otoczeniu lasu i gruntow rolnych , jest drogg
jedno jezdniowg o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem kamiennym ( mocno zniszczonej) .
Szerokos$¢ jezdni w pasie drogowym ksztattuje sie ca 4,50 m.
Odprowadzenie wéd deszczowych z jezdni poza pas drogowy odbywa sie powierzchniowo. Droga nie
posiada rowow.
W istniejacym pasie drogowym wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej:
- sie¢ wodociggowa z armaturg .
- odcinkowo kabel energetyczny
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI .
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych przez m. Kisiele na
odcinku dtugosci 410,00m jako kontynuacja wczesniej wybudowanej drogi o nawierzchni bitumicznej
przez wies .
Droga potozona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych :
w istniejacych pasach drég gminnych :
-dziatki nr ewid. 40 - obr. 0011 Kisiele.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE :
4.1. Podstawowe parametry projektowanej przebudowy drogi :
- przekroj drogowy , droga jednojezdniowa dwukierunkowa ,0 dwoch pasach ruchu,
- szeroko$¢ jezdni 4,50m ,
- szeroko$¢ pobocza umocnionego kruszywem kam. 0,50m
- odwodnienie wg stanu istniejgcego,
- kategoria ruch KR3 /ciezki /,
- predkos¢ projektowa 40km/h (teren niezabudowany) ,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- klasa ulicy —L
- kategoria droga gminna.
- szeroko$¢ w proj. liniach rozgraniczajacych wg projektu zagospodarowania terenu drogi.
Bilans terenu:

- dlugos¢ drogi objetej przebudowg - 410,00m

- powierzchnia jezdni bitumicznej drogi - 1845,00m2 -
- powierzchnia zjazdow - 8,60m2

- powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem - 401,00m2

4.2. Odwodnienie:
Stan istniejacy :
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na teren przylegty , brak jest urzadzen
odwadniajgcych korpus drogowy.
5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.
Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji zostaty okreslone przez GEO —-PROSPECT Ustugi
Geologiczne mgr inz. Tomasz Maczugowski w Kamiensku.
6.1. Ocena geotechniczna posadowienia drogi.
Na podstawie rozporzadzenia MTiGM 02.03.1999r ( z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ustalono:
1. Warunki wodne :dobre ( do gtebokosci badana 2m nie nawiercono wody gruntowej)
2. Warunki gruntowe —grunty podtoza posadowienia konstrukcji pod wzgledem wysadzinowosci — -
niewysadzinowe .
3. Grupa nos$nosci podtoza G1.
- Kategoria ruchu : KR3.
Projektowang droge nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono
jako ,,proste”.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
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Przedsiewziecie przewidziane do budowy zawiera wszystkie podstawowe zabezpieczenia dla tego
typu obiektéw , sg to powszechnie stosowane rozwigzania technologiczne. W wyniku
przeprowadzonych prac powstanie bezpieczny i wygodny szlak komunikacyjny . Zastosowanie
rozwigzan , a takze niezbednych zabezpieczen przed negatywnym wptywem na srodowisko
powoduije ( m. In. Uporzgdkowanie gospodarki odpadami) , iz zadne z oddziatywanh nie spowoduje
przekroczenia standardow jakosci srodowiska. Ponadto planowana inwestycja nie bedzie wptywata
na warunki zycia i zagospodarowania terenu. Prace wykonywane bedag tylko maszynami ,
urzagdzeniami samochodowymi dopuszczonymi do uzytkowania ( ma na celu ograniczy¢ skazenie
wod i gleby substancjami ropopochodnymi i Sciekami).
Srodowisko gruntowo— wodne warunki - nie ulegajg zmianie.

6.1. Zieleh

Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinke drzewostanu.

7. OPIS PRZEDSIEWZIEIA Z OKRESLENIEM ZMIAN W DOTYCZCZASOWEJ
INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustaleh inwestora polegajgca na: przebudowie drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Kisiele (branza drogowa),
Zakres projektu nie powoduje zmian w istniejgcym uzbrojeniu .

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1.. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni , pobocza , zjazdow:

Dla zakfadanego obcigzenia ruchem KR3 i grupy nosnosci podtoza gruntowego
G1 zaprojektowano nawierzchnie jezdni drogi o uktadzie warstw :
e na odcinku w km 0+000,00 do 0+025,00 oraz w km 0+381,84 do 0+410,00
- warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego AC11S
- warsztwa wigzaca grub. 5cm z betonu asfaltowego AC11W+ skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2
kg/m*,
- podbudowa zasadnicza grub. 7cm z betonu asfaltowego AC 16P +skropienie emulsjg asf. w
ilosci 0,2 kg/m2,
- podbudowa grub.20cm z mieszanki mineralnej z kruszywem C90/3 + skropienie
emulsjq asfaltowg w ilosci 0,4kg/m2
- istniejace podioze do korytowania i zageszczenia do wsk. 1,0
e na odcinku w km 0+025,00 do 0+381,84
- warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego AC11S
- warsétwa wigzaca grub. 5¢cm z betonu asfaltowego AC11W+ skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2
kg/m*,
- podbudowa zasadnicza grub. 7cm z betonu asfaltowego AC 16P +skropienie emulsjg asf. w
ilosci 0,2 kg/m2,
- warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej ( w technologii warstwy wigzacej ) w
ilosci $rednio 75kg/m2 tj 3cm grub.
- istniejgce podtoze utwardzone nawierzchnig z ttucznia
Pobocze drogi umocnione o nawierzchni z pospétki 0/31,5mm w-wa grub.15cm i zageszczone
do wskaznika 1,00.
Zjazdy : utwardzone kruszywem kamiennym gr.25cm do granicy pasa drogowego
8.2.. Rozwigzanie projektowe drogi w planie i profilu podtuznym:
Obiekt budowlany zostat zaprojektowany w taki sposéb , aby byt w miare mozliwosci dostosowany
do istniejgcych warunkow terenu. Niwelete drogi dostosowano do rzednych wysokosciowych
istniejgcej jezdni bitumicznej , ktéra stanowi kontynuacje przebudowy przedmiotowej drogi.
.Wykonanie nowej konstrukcji drogi poprawi komfort oraz bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego .
8.3. Odwodnienie drogi.
Przebudowa drogi nie zmienia sposobu jej odwodnienia .

Opracowat:



