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DZ1 - drzwi zewnętrzne

drewno klejone

pełne z wypełnieniem

1
dwuskrzydłowe, rozwierne otwierane na zewnątrz

zewnętrzny

zewnętrzne - wejściowe

150
210

1:1

zawiasy, szyldy, okucia
w kolorze czarnym

-

bezklasowe

UWAGI:
Wymiary stolarki należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac wykonawczych i montażowych.
Wszystkie elementy i rozwiązania należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
Stolarkę montować w istniejącym ościeżu.
Stolarkę wykonać z drewna i pokryć farbą w kolorze RAL - kryjącym.

KOŚCIÓŁ p.w. św. MICHAŁA ARCHANIOŁA
W SIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

CZERWIEC 2024r. 1:100

NR UPRAWNIEŃ
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Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

-

drzwi ramowe z wypełnieniem i ramą
malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)
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DZ2 - drzwi zewnętrzne

drewno klejone

pełne z wypełnieniem

1
dwuskrzydłowe, rozwierne, otwierane na zewnątrz

zewnętrzny

wewnętrzne - wejściowe

135
230

1:1

zawiasy, szyldy, okucia
w kolorze czarnym

-

bezklasowe

-

drzwi ramowe z wypełnieniem i ramą
malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)

DZ3 - drzwi zewnętrzne

drewno klejone

pełne

1
jednoskrzydłowe, rozwierne, otwierane do wewnętrz

zewnętrzny

zewnętrzne - wejściowe / boczne

90
170

-

zawiasy, szyldy, okucia
w kolorze czarnym

-

bezklasowe

-

skrzydło drzwi montowane w ościeżu kamiennym
malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)

wewnętrzny

kopnik z okładziną
z blachy w RAL

kopnik z okładziną
z blachy w RAL

kopnik z okładziną
z blachy w RAL
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