OZNACZENIE 0Z1 - okno zewnetrzne 0Z2 - okno zewnetrzne 0Z3 - okno zewnetrzne 0Z4 - okno zewnetrzne 0Z5 - okno zewnetrzne 0Z6 - okno zewnetrzne
SCHEMAT
Z [
RO -“
=~ .‘l
USYTUOWANIE zewngtrzne - nawa gtéwna zewnetrzne - nawa gtéwna zewngtrzne - nawa gtéwna zewnetrzne - nawa gtéwna zewnetrzne - pom. gospodarcze zewngtrzne - pom. gospodarcze
WYMIAR L
W SWIETLE OSCIEZY S 130 130 125 85 70 94
H 105 105 75 85 90 84
WYMIAR . S
W SWIETLE PRZEJSCIA
H
ILosC 3 4 4 2 1 1
KIERUNEK 2xRU statoszklone 2xR statoszklone RU-P R-L + RU-P + stupek ruchomy
WIDOK wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny
PODZIAL 111 11 111 - - 11
KONSTRUKCJA ) ) ) ) . .
drewno klejone drewno klejone drewno klejone drewno klejone drewno klejone drewno klejone
SZKLENIE poljedync;_e (1x4mm poH'edync;e (1x4mm) pojedyncze, bezpieczne P2 pojedyncze, bezpieczne P2 pojedyncze, bezpieczne P2 pojedyncze, bezpieczne P2
vel podwajne (4/16/4 vel podwojne (4/16/4) vel podwojne (4.4.2/12/4) vel podwojne (4.4.2/12/4) vel podwojne (4.4.2/12/4) vel podwajne (4.4.2/12/4)
OKUCIE rozwierno uchyine stale szklenie w skrzydle rozwieme stale szklenie w skrzydle rozwiemo uchylne rozwierno uchylne
klamka w kolorzé okna Y vel. state szklenie Y Y Y
WYKONCZENIE : state szklenie w skrzydle : : : :
malowane w RAL 8025 kryjacy (BRAZg malowane w RAL 8025 kryjacy (BRAZ malowane w RAL 8025 kryjacy (BRAZ malowane w RAL 8025 kryjacy (BRAZ malowane w RAL 8025 kryjacy (BRAZ malowane w RAL 8025 kryjacy (BRAZ
szpros zewnetrzny, naklejany (ok.2cm ryjacy szpros zewnetrzny, naklejany (ok.2cm szpros zewnetrzny, naklejany (ok.2cm szpros zewnetrzny, naklejany (ok.2cm szpros zewnetrzny, naklejany (ok.2cm
szpros zewnetrzny, naklejany (ok.2cm
IZOLACYJNOSC CIEPLNA - - - - -
IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA - - - - -
OGNIOODPORNOSC bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe
OZNACZENIE 0Z7 - okno zewnetrzne 0Z8 - okno zewnetrzne UWA.GI: ) . . - ) .
Wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac wykonawczych i montazowych.
SCHEMAT Wszystkie elementy i rozwigzania nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Stolarke okienng montowac w istniejacym o$ciezu.
Stolarke okienng wykona¢ z drewna i pokry¢ farbg w kolorze RAL - kryjacym.
- Okna nalezy wykonac¢ jako rozwierne i rozwierno uchylne otwieralne do wewnatrz oraz statoszklone (state szklenie wykona¢ w skrzydle).
e Zewnetrzne szprosy (naklejane) wykonac z drewna w kolorze okna o wielkosci okoto 20mm.
Podziaty wewnafrzszybowe wykona¢ jako szpros wiedenski przy systemie jednokomorowym szyby.
USYTUOWANIE zewnetrzne - przedsionek zewngtrzne - przedsionek
WYMIAR N
W SWIETLE OSCIEZY S 60 80
H 90 70
W AWETLE PRZEJSCIA s
" STOLARKI OKIENNEJ
ILOSC 2 2
KIERUNEK 2XRU - L+P U skala 1:100
WIDOK WeW“Qt"Z"y Wewnetrzny pracownia architektoniczna
PODZIAL - - Gl E R E‘S ZT
Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduch
KONSTRUKCJA . . Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
drewno klejone drewno kIeJone do sprawdzenia zgodno$ci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
SZKLENIE po'edyncze, po'edyncze, Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
vel podeéJne (4116/4) vel pode(')Jne (4116/4) Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
OKUCIE S8ieitu suDOWLANEGO: - KOSCIOL p.w. éw. MICHALA ARCHANIOLA
’ : p.w. $w.
rozwierno uchylne uchylne W SIENNEJ
WYKONCZENIE malowane w RAL 8025 kryjacy (BRAZ malowane w RAL 8025 kryjacy (BRAZ YT RIS ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
szpros zewnetrzny, naklejany (ok.2cm szpros zewnetrzny, naklejany (ok.2cm EE%J;P;(AWITE:N mgrinz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
IZOLACYINOSC CIEPLNA ] i BUDOWLANYCH: 16/DSOKK/2018
IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA - -
OGNIOODPORNOSC bezklasowe bezklasowe DATA: CZERWIEC 2024r. | SKALA: 1100 NUMER RYS.: A-10




