elementy metaloplastyczne (krzyz) - konserwacja

pokrycie sygnaturki z blachy tytan cynk - kolor naturalny
potaczenia wykona¢ na rabek

elementy drewniane, malowane w RAL 8025
elementy z przeznaczeniem do konserwacii

elementy z piaskowca - konserwacja

demontaz blachy
wymiana poszycia z desek drewnianych
malowanie w kolorze RAL 8025

cegta klinkierowa w koronie szczytu elewacii frontowej
cegta z przeznaczeniem do wymiany
cegfa w kolorze naturalnym - czerwona matowa

pokrycie dachu z tupka kamiennego w kolorze grafitowym
uktadanie podwdjne, prostokatne

obrébki, okapniki, rynny i rury spustowe
blacha tutan cynk w kolorze naturalnym

montaz okien drewnianych
stolarka w kolorze RAL 8025

pokrycie dachu z fupka kamiennego w kolorze grafitowym
uktadanie podwajne, prostokatne

obrébki, okapniki, rynny i rury spustowe
blacha tutan cynk w kolorze naturalnym

montaz drzwi drewnianych
stolarka w kolorze RAL 8025

konserwacja detalu architektonicznego
kamien z piaskowca
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Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduch

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwiazan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
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