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Strzegom, 30.06.2020 .

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333)
OSWIADCZAM, ze
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"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"

m. Stary Jaworéw, gm. Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki, woj. Dolno$laskie
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Strzegom, 30.06.2020 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"

m. Stary Jaworéw, gm. Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki, woj. Dolno$laskie
km 0+005,52 - 0+672,10
Obreb: 0010 Stary Jaworéw, Nr dz.: 310/2 AM1
jednostka ewidencyjna 021904_5, Jaworzyna Slaska
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy / nr uprawnien / podpis:

mgr inz.

Robert Szczepanek

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczen, nr ewid. 18/02/DUW
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296/DOS/11
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uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen linowych oraz
stacyjnych, nr ewid. DDT-TU/2122/01/U

Branza
telekomunikacyjna




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9

Temat: Projekt pt.. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM
JAWOROWIE"

Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowo$¢: Stary Jawordw,

Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0010 Stary Jaworéw, dziatki nr 310/2 AM1

Jednostka projektowa:  Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-236

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na
obszarze projektowanej inwestyciji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM

JAWOROWIE" w obszarze dziatki numer: 310/2 AM1, obreb 0010 Stary Jawordw.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie, budowie obiektow
budowlanych w zakresie jak nizej:

. Przebudowie drogi gminnej nr 111251D, o taczonej dtugosci 666,58 m. Po przebudowie przedmiotowa
droga bedzie posiadaé dwa pasy ruchu o szeroko$ci kazdego - 2,50 m, na odcinku objetym opracowaniem — km
0+005,52 — 0+672,10. Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac przebudowe istniejacej jezdni, zjazdéw, poboczy
budowa chodnika. Po przebudowie jezdnia bedzie posiada¢ nawierzchnig z betonu asfaltowego ograniczong
kraweznikiem betonowym 30-22/15. Chodnik bedzie posiada¢ nawierzchnig z kostki betonowe;.

. Budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktérej bedg wehodzié studnie betonowe wiazowe @1200,
kanaty o Srednicy @200- @400 z rur PCV SN8 (lite), oraz wpusty uliczne Sciekowe kraweznikowe oraz tradycyjne
ustawione na studzienkach $ciekowych z kregéw betonowych o $rednicy @500 mm i osadnikiem o gtebokosci
0,7m.

o Budowa linii kablowej niskiego napiecia o napieciu znamionowym 0.4 kV o$wietlenia drogowego o
catkowitej dtugosci 17,60 m dla o$wietlenia przej$cia dla pieszych.
° Budowa kanalizacji teletechnicznej o facznej dtugosci 664,10 m wraz ze studniami SKR-1 o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur Swiattowodowych o $rednicy
40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12,
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Inwestycja nie bedzie wymaga¢ zmiany linii rozgraniczajacych drogi gminnej 111251D. Cato$¢ zadania przebiega
po istniejacej trasie i miesci sie w granicach pasa drogowego.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do wniosku o zgtoszeniu robét budowlanych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych: Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slask, Obreb geodezyjny: 0010 Stary
Jaworow, dz. nr 310/2 AM1, w skali 1:500 - aktualizacja kwiecien 2020r., P.0219.2020.945_1

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w czerwiec 2020 r.

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:5000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Jaworzyna Slaska przyjetego
uchwata nr XVIII/43/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 23 sierpnia 2016 .

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

Obowigzujace normy techniczne,

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w pdinocnej czesci miejscowosci Stary Jawordw, otoczony jest zabudowa
mieszkaniowg wielorodzinng, jednorodzinng, terenami ustug oswiaty, obejmuje dziatki o nastepujacych numerach:

Bedaca we wiadaniu Burmistrza Miasta Jaworzyna Slaska:
310/2 AM1 - 0010 Stary Jaworéw — zgodnie z uchwatg nr XVI1/43/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. - A.26.KDL,
Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbi6rek obiektow i
obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XVIII/43/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.-
stanowig;

A.26.KDL, - tereny drog publicznych klasy lokalne;.

Droga zostata zaliczona do kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do klasy: D- dojazdowa.

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o szerokosci ok. 5,0m,
nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego. Chodniki, wykonane sg z kostki betonowej o szerokosci 0,75 -
1,5m. Chodnik zlokalizowany — str. prawa — km 0+005,520 — 0+592,25. Obramowanie jezdni po stornie prawej w
km 0+047,20 — 0+592,25 stanowig krawezniki betonowe. Nawierzchnig zjazdéw, w chwili obecnej, stanowi kostka
betonowa (w ciggu chodnika), beton asfaltowy oraz nawierzchnia gruntowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Droga gminna 111251D stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pézn. zm.).

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firmg¢ LABORATORIUM
BUDOWLANE z Zielonej Gory w marce 2020, stwierdza sie co nastepuje:

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otwordéw badawczych, ujeto w jednej
grupie o zblizonych warto$ciach fizyczno — mechanicznych:

1. Grupa | - obejmuje grunty mineralne, niespoiste, akumulacji wodnolodowcowej, piaski drobne, Srednie
oraz pospdtki; grunty te w przewadze wilgotne, lokalnie gtebiej nawodnione; ze wzgledu na granulacje
oraz zmienny stopief zageszczenia podzielono je na nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa IA — to piaski pylaste na pograniczu pylu piaszczystego w stanie $redniozageszczonym, o
usrednionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,40;

- warstwa IB- to piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,65;

- warstwa IC - to piaski $rednie w stanie sredniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,50;

- warstwa ID - to pospotki w stanie Sredniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,60;

2. Grupa i warstwa Il - to grunty mato spoiste - mutki zastoiskowe, zaliczone do gruntéw
nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidaciji. Grunty tej grupy
wyksztatcone sg jako pyly piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25,

3. Grupa lll - to grunty Srednio spoiste — gliny zwatowe wyksztatcone gtéwnie jako gliny piaszczyste i gliny
pylaste, ktdre zaliczono do gruntdw morenowych — nieskonsolidowanych i oznaczono symbolem ,B”
geologicznej konsolidacji. W zaleznosci od konsystencji wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa llIA — obejmuje grunty w stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35;
- warstwa llIB - zaliczono do niej grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci w przedziale
IL(n) = 0,20.

4. Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych okreslono
wysadzinowo$¢ gruntéw. Stwierdzono, ze na badanym terenie, bezpo$rednio ponizej nasypdw
niekontrolowanych, wystepuja grunty:

* niewysadzinowe — pospdtki i piaski drobne — grupa nosnosci podioza G1
* bardzo wysadzinowe — piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny pylaste - grupa nosnosci podtoza G3 i G4.

5. Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie
ich wykonywania w dniu 28 lutego 2020 r. Wode gruntowa stwierdzono lokalnie:

* w otworze nr 5 w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 2,0 m p.p.t. {j. na rzednej 239,8 mn.p.t.,
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* w otworze nr 6 w postaci saczen w obrebie piaszczystych przewarstwien wérdd gruntow spoistych;
sgczenia nawiercono na gtebokosci 2,0 m p.p.t. tj. na rzednej 238,1 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (przy zatozeniu posadowienia konstrukcji pod nasypami niekontrolowanymi).

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ teletechniczna,

- siec elektroenergetyczna,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.4 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycie nie planuje sie usuniecia obiektow przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
uktad komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
cze$cei rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany docelowej organizacji ruchu na obszarze projektowanej inwestycji
pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE" w obszarze dziatki numer:
310/2 AM1, obreb 0010 Stary Jawornik.
W wiekszosci trasa drogi przebiega po $ladzie istniejacej drogi stanowigcej istniejaca obstuge przylegtych terendw.
Stan projektowany nie zaktada zmian dotychczasowego zagospodarowania terenu.
Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:
1. jezdnie dwupasowa dwukierunkowg o szerokosci 5,00 m - od drogi wojewddzkiej 382 do konca
opracowania, km 0+005,520 — 0+672,10
2. chodnika z kostki betonowej o szeroko$ci 2,00 m
- strona prawa: km 0+303,31 - 0+307,31,
3. pobocze gruntowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
- strona prawa: km 0+005,52- 0+303,31, 0+307,31- 0+672,10,
- strona lewa; km 0+592,25 — 0+672,10.
4. zjazdy z betonu asfaltowego — o szerokosci 4,50 - 5,00 m, wyokraglenie przecigcia nawierzchni jezdni i
zjazdu tukiem poziomym R=5 m i/lub skos 1:1 na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu,
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Zamierzenie budowlane w przedmiotowym zakresie bedzie obejmowato rozbiorke istniejgcych nawierzchni.
Nawierzchnig jezdni oraz zjazdéw nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, na warstwie wigzacej
AC 16 W gr. 5 cm. Podbudowe zasadnicza nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
mm gr. 20 cm. Istniejace podioze G4 nalezy doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci podtoza (E2=80 MPa) poprzez
zastosowanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - cementem C1,5/2, wg
PN-EN 14227-1, gr. 31 cm.

Jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100 wystajacym 10 cm, a w miejscach zjazddw i
przejé¢ dla pieszych zanizy¢ do 2 cm.

Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z kostki betonowej szarej, typ Holland, gr. 8 cm, na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego famanego frakcji 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie, gr. 15 c¢cm. Wzmocnienie istniejacego podioza G3 doprowadzi¢ do wymaganej
no$nosci podioza (E2=80 MPa) poprzez zastosowanie warstwy mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym -
cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1, gr. 15 cm. Chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100.
Ponadto w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji

deszczowej, sie¢ kablowa o napieciu znamionowym 0.4 kV o$wietlenia drogowego dla o$wietlenia przejscia dla
pieszych oraz kanalizacja teletechniczna.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

- projektowane przebudowa drég gminnych:

o  Kategoria ruchu KR1,
e  Szeroko$¢ jezdni 5,00 m,
o Szeroko$¢ zjazdow 4,50 - 5,00 m,
o  Dlugosc¢ projektowanej drogi gminnej 111245D 666,58 m,

Prace budowlane beda prowadzone jednoczesnie na catym odcinku objetym opracowaniem w sposéb pozwalajacy
na utrzymanie ruchu obstugujacego przylegty teren. W pierwszej kolejnosci wykonane zostang prace zwigzane z
rozbiorka istniejacych elementoéw drogi, budowa sieci kanalizacji deszczowej. Nastepnie prowadzone bedg roboty
ziemne(wykopy) pod konstrukcije drogi. Po wykonaniu wzmocnienia podtoza utozone zostang warstwy podbudowy
oraz nawierzchni.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placéw i chodnikdw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni drég gminnych z betonu asfaltowego — 3356,69 m?2
2. Powierzchnia nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego — 406,72 m?

3. Powierzchnia nawierzchni poboczy — 541,00 m2

4. Powierzchnia nawierzchni chodnikéw — 8,60 m?

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Pkt. 6. Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego;

Pkt. 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
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4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy
granic Gminy Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania. i znajduje sie w znacznej odlegto$ci od granic kraju,
nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko a tym samym planowanej zamierzenie
budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi,

Wykonawca robét powinien minimalizowac¢ ucigzliwo$ci zwigzane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajgcego dopuszczalne normy.

Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie odbywat sie jedng strong drogi.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowaé bezpieczne przejscia, jak réwniez dojazd do nieruchomosci w
zwigzku z realizacjg inwestycj.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomo$ci oraz nie wykracza poza granice dziatki numer:
- obreb: 0010 Stary Jawordw, nr dz.: 310/2 AM1, okre$lenie obszaru oddziatywania zostato przeprowadzone na
podstawie przepisow:

- miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Jaworzyna Slaska przyjetego uchwata nr
XVI1/43/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 23 sierpnia 2016 T.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm. -
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktorym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i stanowig;

310/2 AM1 - 0010 Stary Jaworow — zgodnie z uchwatg nr XVI11/43/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. - A.26.KDL,

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gorniczymi, objety ochrong konserwatorska uktadu ruralistycznego wsi
Stary Jawordw, zlokalizowany w obszarze obserwaciji archeologicznej dla $redniowiecznej wsi w granicach
nowozytnego siedliska.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;
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6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
o W obrebie istniejacych sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczegdinoéci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
O rozpoczeciu prac w obrocie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wiascicieli;
o |[stniejgce studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegélnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang
zwienczen i wtazow zeliwnych, studni teletechnicznych
o W obrebie opracowania znajdujq sie kable energetyczne, sieci teletechniczne, gazowe,
wodociggowe - nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
o Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wiascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrow technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji ulicy przyjmuije sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

7 UWAGI | ZALECENIA

Materiaty z rozbiérki przeznaczone sg do ponownego wbudowania, a nadmiar do zlozenia w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbiérki istniejgcych
nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaC zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projekiu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”
W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolno$ci roboty ziemne bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

e wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
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o zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Miasta.
Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedéw. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentaciji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy technologii, w mysl.
Art.29 ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nalezy to traktowac jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jako$ci, a nie Scisle okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia. MozZliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych rdwnowaznos¢ opisano w Specyfikacjach
Technicznych lub dokumentaciji projektowej.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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Obreb: 0010 Stary Jaworéw, Nr dz.: 310/2 AM1
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IV. INFORMACJA DOTYCZA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZI?IECZENSTWIE | OCHRONIE  ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"
Obreb: 0010 Stary Jawordw

021904_5, Jaworzyna Slaska

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

ul. Wolnosci 9

58-140 Jaworzyna Slaska

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

33



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwiazanych z robotami drogowymi w zwiazku z realizacig projektu "PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"

1.1 ZAKRE’S’ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi gminne;j.

Dla wykonania robét przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utoZenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (5 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzagzenia).

Teren objety inwestycja, ktora w chwili obecnej jest drogg utwardzong ulepszong o nawierzchni z betonu
asfaltowego i trylinki o szeroko$ci ok 5,00 m.

1.3 WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkow ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow)

- whasciwy roztadunek cigzkich materiatow,
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- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoInosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegbdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zostaé odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robot wymagajgcych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catq dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywa¢ materiatéw posiadajacych swiadectwa jakosci.

Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

Do wykonania robot mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka
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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE" w obszarze dziatki numer: 310/2 AM1,
obreb 0010 Stary Jawordw.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do zgtoszenia robét budowlanych.

Zakresem prac na dziatkach nr: 310/2 AM1, obreb 0010 Stary Jaworéw nie bedzie obejmowat zmian w
istniejacym uktadzie drogowym. W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej. Dtugos¢
projektowanego odcinka drogi gminnej 111251D wynosi 666,58 m.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:

Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S jezdni ograniczonej kraweznikiem betonowym,
Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S — zjazddw,

Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — chodnikéw,

Nawierzchni poboczy gruntowych z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:
W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6zn. zm.) oraz uchwaty nr
XVIII/43/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. przyjeto wytyczne odno$nie
parametrow jak:
dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:
- klasa drogi D1/2
- kategoria ruchu KR1
- Vp =30 km/h,
- szeroko$¢ jezdni:
e szeroko$¢ pasa ruchu na drodze klasy D — min. 2,50 m — zgodnie z §15 ust. 1 pkt 6) — przyjeto 2,50 m,
liczba pasow ruchu: km 0+005,520 — 0+672,10 — 2 pasy ruchu.
¢ indywidualne: szeroko$¢ min. 4,50 m, wyokraglenie krawedzi nawierzchni zjazdu R=3 m, lub skosem 1:1, -
zgodnie z §79,
o szeroko$¢ chodnika — min. 2,0 m, zgodnie § 44 ust. 2 - przyjeto 2,00 m.
e szeroko$¢ pobocza — min. 0,75 m, zgodnie § 37 ust. 1 pkt 4) — przyjeto 0,75 m.

22 OPIS DROGI W PLANIE

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Stary Jaworow.

Projektowany odcinek drogi gminnej 111251D ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z droga wojewodzka 382.

W wiekszosci trasa drogi przebiega po $ladzie istniejacej drogi stanowigcej istniejaca obstuge przylegtych terendw.
Stan projektowany nie zaktada zmian dotychczasowego zagospodarowania terenu.
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2.3 OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drogi gminnej 111251D zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drég klasy ,D” o predkosci
projektowej Vp = 30 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i koncu
opracowania.

Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,50 — 6,20%.

24 OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowa droga gminna 111251D bedzie posiadac klase ,D” oraz przekroj uliczny 1x2.

Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek daszkowy o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

- wysokos¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 10 cm,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — zjazd, przejscie dla pieszych - 2 cm,

25 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.5.1.  Zatozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),

warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa no$noéci podtoza — G4 — pod warstwami konstrukcyjnymi, G1
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O O

Konstrukcje drogowe:
o zakres przewidywanych robot:
roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki, obrzezy,
utozenie kraweznikow, obrzezy,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowe.

0 O O O O 0O O O

2.6.2.  Projektowane konstrukcje drogowe

Konstrukcja jezdni drogi gminnej
Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5¢cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
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0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o Ex280MPa oraz 121,00
OO0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 31cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1i G4 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h;,

0,60x0,80=0,48m=48cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 60 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

[0 Warstwa scieralna — kostka betonowa szara -8cm,
1 Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
OO0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,
Podtoze gruntowe G1 o Ex280MPa oraz 121,00
OO0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 15¢cm,

Gazie:
E> — wtdrny modut odksztafcenia,
Is — wskaZnik zageszczenia,
h, — gteboko$¢ przemarzania wg PN.

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x30 cm wyniesione odpowiednio:

e do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ kraweznik betonowy 15x30. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawa mrozoodporng zachowujgc normowe przerwy dylatacyjne,

® do utozenia zaprojektowanych tukéw nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania fukéw o promieniu mniejszym niz 12 m
z kraweznikéw prostych.

Jako obramowanie chodnikow nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:
o w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonaé z betonu
C12/15.

2.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych jezdni odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych
projektowanych nawierzchni utwardzonych do wpustéw ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

2.8. ROBOTY ZIEMNE

W zalezno$ci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:
o zdjecie warstwy humusu z przetoZeniem na odktad do ponownego wykorzystania
e wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:
e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
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zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny byé¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojg stateczno$¢. Przyjmuje sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) -
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntow sypkich szerokoS¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg starannoscig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntow nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych +2 %

e wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, +2 %

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podioza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istnigjace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczna - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgoconej.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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3.  UWAGI | ZALECENIA

3.1.  WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robot branzy drogowej wymagajgq sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna byé¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogéInie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robdt oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdinosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wtascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktore pojawiajg sie chocby w jednym miejscu, dotycza
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chronic a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojq korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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20 cm | Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 5
———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00 e
3 em | Wzmocnienie podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN—-EN 14227-1
———— | Istniejqce podtoze
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———— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementoweqo B15 (C12/15) F=0,083m’
4 cm Warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70
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9 cm Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70
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20 cm | Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
———— | Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00
3 em | Wamocnienie podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN—EN 14227-1
———— | Istniejgce podloze
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. CZESC OPISOWA

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1.1 TRASA SIECI DESZCZOWEJ

Trase sieci deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym przebudowywanej drogi. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu
zaprojektowano trzy systemy, ktérych zakofnczeniem beda istniejace systemy odprowadzania wod deszczowych. Projektowane
odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢ do istniejacych systeméw kanalizacji deszczowej poprzez montaz studni.

1.2. KANALY

Kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywnos¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m? SDR 34). Kanaly nalezy uktadaé¢ na
podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wdd deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke
siegajaca gornej krawedzi rury zageszczac warstwami grubo$ci 10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane bedg
urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegto$ci mniejszej niz 30 cm od gérnej krawedzi rury. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugo$ci symetrycznie do osi.
Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejscia rur przez $ciang betonowq
komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelka (tzw. przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta
rur.

1.3. WPUSTY

Zaprojektowano studzienki sciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 700mm. Projektuje sie
wpusty z pier§cieniem wyréwnujgcym zwienczone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z
petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujaca grubosci H=115 mm. W miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢
przejécia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm
warstwie podsypki.

Studzienki sciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15¢m z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierScien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

1.4. STUDNIE REWIZYJNE

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnoSci
W12, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o $rednicy @1200mm

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelno$ci W12, nasigkliwo$ci <
5% i mrozoodpornosci F-150 z fabrycznie wykonang kineta.

Wiaczenie kanatdéw do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN
1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.

W celu zabudowy studni D1, D3, D12 na istniejacym kanale deszczowym nalezy wymurowaC krag z cegly
kanalizacyjnej klasy 25 ( zaprawa wodoszczelna) w ksztalcie kota o Srednicy wewnetrznej 1200 mm. Krag nalezy posadowic¢
na uprzednio wykonanej plycie dennej. Po zamontowaniu kregu dennego przejscia istniejacego kanatu przez Sciany studni
nalezy uszczelni¢ betonem wodopodpornym, a wnetrze uzupetni¢ betonem do wysoko$ci min. DN/2. Po steZeniu betonu cze$¢
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istniejacego kanatu nieprzykrytg betonem nalezy wycigé (wykué), pozostata cze$¢ kanatu bedzie od tej chwili tworzy¢ kinete
studni. W przypadku wigczenia dodatkowych odcinkéw kanalizacji w kinecie nalezy wyksztatcié odpowiednie kierunki i
dostosowaé wyciecie (wykucie) istniejacego kanatu do ich przebiegu.

Elementy zakoriczenia studni:

o  Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z Zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregéw, z
otworem wiazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 5%
i mrozoodpornosci F-150 faczonych na uszczelke o $rednicach @1200 mm ,

e zwienczenia studni - wlazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z Zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkfadkag ttumiaca umieszczong we frezie w pokrywie
na stafe (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku
nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazéw stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe
powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnatrz
roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje wymagang, szczelno$¢ oraz
nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznych powierzchni studni.
Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia
studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz Is = 0,98.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

2.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

e (400 PVC SN8 3154 m
e (250 PVC SN8 141,7m
e (3200 PVC SN8 118,10 m
e studnie @ 1200 16 szt.
o studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 26 szt.

3. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:
e usuniecie ewentualnych krzewdw oraz humusu w pasie budowy sieci,

e wytyczenie w terenie osi rurociagu z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantéw i zmian kierunku za pomoca
whitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,

o wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperow
roboczych,

¢ wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie $wiattami.

e przed zasadniczymi robotami nalezy wykona¢ odwodnienie w obrebie robét, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykopow odwadnia¢ w sposob ciagty.

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu 0 czes¢ rysunkowq i lokalizacje punktow zatomu. Roboty ziemne wykonywaé
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i
PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1m wykona¢ jako umocniony o $cianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 10 cm
ponad powierzchnie terenu.
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Wydobywang, ziemie nalezy sktadowaC wzdiuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegto$ci nie mniej niz 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu
podtuznym.

4. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowa kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

o  Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie wcze$nie;j.

e  Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

e Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wiascicieli istniejacego uzbrojenia.

o Dokladng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikdw sieci.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na calej dtugo$ci nalezy zabezpieczy€, natomiast dla wykopow o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie Scian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o  Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
e Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ rury PP SN8,

o  CatoS¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektu jest budowa linii kablowej niskiego napiecia o napieciu
znamionowym 0.4 kV oswietlenia drogowego o catkowitej dtugosci 17,6 m dla owietlenia przejécia dla pieszych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu 4. sieci elektroenergetyczne
napowietrzne, wodociggowe i kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne. W obszarze inwestycji zlokalizowane sg rowniez stupy
wraz z istniejaca linig napowietrzna niskiego napiecia i o$wietlenia drogowego, zabudowa mieszkaniowa.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Na terenach objetych planowang inwestycjq przewiduje sie¢ montaz urzadzen sieci kablowej niskiego napiecia. Projektowana
sie¢ kablowa o$wietlenia drogowego podtaczona zostanie do istniejacej linii napowietrznej nN i o$wietlenia drogowego.
Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji ( o$wietlenie drogowe). W rozwigzaniu zastosowano
typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodnie z wymogami przy tego typu inwestycjach.
W ramach inwestycji projektuje sie:

o Wykonanie wykop6w jamistych pod stup
Montaz stupa wraz z ustojem prefabrykowanym.
Montaz przewoddw i osprzetu sieciowego
Montaz wysiegnika na stupie linii napowietrznej nN
Montaz opraw o$wietlenia drogowego
Wykonanie uziemienia ochronnego i roboczego

o Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Miejsce zabudowy projektowanych stupdw oraz trase projektowanej sieci napowietrznej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rysunek Z-01.

3.1. UKLAD ZASILANIA

Projektowang linie kablowa oswietlenia przejscia dla pieszych zasili¢ z istniejacego stupa linii napowietrznej
niskiego napiecia i oswietlenia drogowego stup nr X2-10/PO14 zasilany z R485-40

3.2. PROJEKTOWANA SIEC KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektuie sie linie kablowg doziemng o$wietlenia drogowego wykonang przewodem wykonana kablem typu
NA2XY 4x25mm?

3.3. WYTYCZNE DO BUDOWY LINII.

3.3.1. Oprawa PO1

Na istniejacy stupie X2-10/PO14 zabudowac wysiegnik prosty o dtugosci 1,5m, na ktérym zabudowa¢ oprawe
asymetryczng typu LED o mocy 61W przystosowana do o$wietlenia przejscia dla pieszych. Oprawe zasili¢
bezposrednio z obwodu oswietlenia drogowego przewodem kabelkowym YDYzo 3x2,5mm2 utozonym w rurze
ostonowej instalacyjnej ® 16 wykonanej z polietylenu odpornego na promieniowanie UV.
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3.3.2. Oprawa PO2

Do zasilania oprawy oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu jako PO2 nalezy wykona¢ linie kablowg
kablem doziemnym typu NA2XY 4x25mm2 od istniejacego stupa X2-10/PO14. Kabel uktadaé w rowie kablowym
na gteboko$ci 0,8m a przy przejéciu przez droge w rurze ostonowej DVK110 na gtebokosci 1,0m . Rure ostonowg
zabezpieczy¢ prze zamuleniem. Na kablu zatozy¢ oznaczniki zgodnie z normg N SEP-E-004.

3.4.SLUP

Uwzgledniajac funkcje spetnione w linii, ich konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia w projekcie zastosowano stup
stalowy ocynkowany o wysokos$ci 6,0m z wysiegnikiem prostym o diugo$ci 1,5m. Stup posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym F150 Na P.Z.T stup oznaczono jako PO2

Zaleca sie wykonanie wykopu pod stup recznie lub mechanicznie koparkg samojezdng matogabarytowg . Montaz
stupdw w wczesniej posadowionym fundamencie ustawi¢ za pomoca dzwigu samojezdnego. Kazdy stup powinien
posiada¢ czytelny numer eksploatacyjny umieszczony na wysokosci 2,5m od poziomu terenu i uzgodniony z
Tauron Nowa technologia S.A

Schemat strukturalny projektowanej linii pokazano na rysunku E-02

3.5. OPRAWY

Do o$wietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie oprawy typu LED o mocy 61W dedykowane do o$wietlenia
przejécia dla pieszych. Oprawy instalowaé na wysiegniku prostym o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 10°. Do
zabezpieczenia oprawy na istniejgcym stupie zabudowac¢ oprawe SV19.25. Z uwagi na prad rozruchu oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG. Potgczenie oprawy na stupie X2-10/PO14 i
projektowanym PO2 z linig gtéwna wykona¢ przewodem kabelkowego YDYZzo 3 x 2,5mm?.

3.6. UZIEMIENIA
Dla stupa PO2 projektuje sie uziemienie poziome z bednarki ocynkowane 4x25mm utozonej w rowie kablowym i
pionowe wykonane z pretdw pomiedziowanych ®17,2 o dlugosci 2x3m. Wartos¢ rezystancji uziemienia R < 30Q

3.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz norma PN-ICE 60364. Istniejacy uktad linii
zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowaé poprzez samoczynne
wytaczenia zasilania.

3.8. OCHRONA OD PRZEPIEC

Ochrone projektowanych linii od przepie¢ wykona¢ zgodnie z opracowanie PTRIREE-2005 ,, Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepie€” na istniejgcym stupie nr X2-10/PO14 zabudowac¢ ograniczniki przepie¢
0,66/5kV. Rezystancja uziemienia dla ogranicznika przepie¢ R < 10Q.

3.9. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optyczne))

o materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku o Srednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezpos$redni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

o budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

o stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

o szczelno$¢ komory optycznej — IP66

o szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66
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e system ograniczenia emisji strumienia Swietlnego do tytu oprawy
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 61W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I
oprawa posiada system ograniczania emisji strumienia Swietlnego za oprawe
rodzaj zrédta Swiatta — LED
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

3.10. PRACE ZIEMNE W POBLIZU DRZEW | KORZENI.
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie w obrebie korzeni pnia lub korony drzew przeprowadzi¢ w
sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.
W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny drzew nalezy
stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie i ostong trwatym ogrodzeniem.
Prac ziemne reczne przy korzeniach nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetaciji roélin, a w
szczegolnosci w okresie letnim. Nalezy unikac cigcia korzeni, niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 10%
korzeni, ciecia w takim rozmiarze nie moga by¢ skoncentrowane po jednej stronie drzewa.
Wszystkie ciecia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, a w szczegdlnosci:

e - korzenie zniszczone nalezy obcigé, az do miejsca wystapienia zdrowej tkanki

e - ciecia dokona¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi

e - powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnacyjnym.
Jezeli przy wykopach jamistych pod stup zaistnieje koniecznos¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia
wiekszego niz 2,5cm prace wykonac recznie i dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopu znajdujacego sie w
granicach wystepowania systemu korzeniowego. Przed zasypaniem wykopu nalezy natozy¢ warstwe okoto 20cm
ziemi urodzajnej oraz podla¢ znaczna iloscig wody. W poblizu korzeni drzew zabrania sie zageszczania wykopu
sprzetem recznym tz. matej mechanizacji oraz zanieczyszczanie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi.

4. UWAGI | ZALECENIA

1. Catos¢ robét elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiazujgcymi
przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywa¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt w zakresie
elektroenergetycznym.

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A i Tauron
Nowa Technologia S.A nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinych $rodkdw ostroznosci za wezesniejsza
zgoda i nadzorem w/w stuzb energetycznych oraz zgtosi¢ do odbioru robét zanikowych.

3. Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace do
stosowania ( atesty).

4. Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen.

6. Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzi¢ mape w skali 1:500 wraz ze
szkicami inwentaryzacyjnymi.

Projektant — branza elektryczna:
mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
do projektowania bez ograniczen , nr ewid 10/98/JG
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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1825 zabezpieczenie
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Il nazwa
inwestyciji:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"

B adres
inwestycji:

droga gminna 111251D

Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Stary Jaworow

Obreb: 0010 Stary Jawordw, Nr dz.: 310/2 AM1
jednostka ewidencyjna 021904_5, Jaworzyna Slaska

B jednostka
projektowa:

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

B inwestor:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

W projektowat:
branza elektryczna

mgr inz. Ryszard Wiatr
upr. bud. nr 10/98/JG
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. CZESC OPISOWA

1. CEL OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje budowe kanatu technologicznego.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO KANALU TECHNOLOGICZNEGO

W ramach opracowania "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE" projektuje sie
wg niniejszego opracowania kanat technologiczny wzdtuz uktadu drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, projekiuje sie kanalizacje teletechniczng wraz ze
studniami SKR-1 o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur $wiattowodowych o $rednicy
40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12,

taczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.

Catkowity zakres rob6t ziemnych wg niniejszego opracowania wynosi: 664,10 m

2.2. STUDNIE KABLOWE

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych.

Nalezy stosowac¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywacé na placu budowy.

Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza Sciezek rowerowych i chodnikow.

2.3. OBIEKTY KABLOWE - KANALIZACJA

Przejscia kablowe wykonywac zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zaktadowych.
Jako dokument odniesienia dla okre$lenia zgodnos$ci stosowanych materiatow z 10 artykutem Prawa Budowlanego
nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:

a) wytrzymatos¢ na uderzenia

-L (mata) / N (normalna)

b) wytrzymato$¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)

- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami;

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utoZenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10 cm z
kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla
ciggu rur nalezy zachowac odlegto$ci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 , 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur
dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a.
Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury
nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek
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przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m. Dla rur dzielonych
zachowac horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5 m (przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek
ostony). Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem. Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca rob6t winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi.

3. UWAGI KONCOWE.

a) Wszelkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonywa¢ za zgoda i pod nadzorem wiasciciela urzadzen.

b) Nowoprojektowane urzadzenia znajda sie w istniejacym i projektowanym pasie drogowym na dziatkach
nalezacych do Inwestora.

c) Zachowa¢ nalezy podane na rysunkach wspétrzedne lokalizacyjne oraz rzedne wysokosciowe.

d) Budowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

e) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

f) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami (zwtaszcza Normami Zaktadowymi TP S.A.),
instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

g) Stosowac materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego

h) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢.

i) W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

j) Po zakoriczeniu robét sporzadzié odpowiednie protokoty, dokonac odbioru z udziatem przedstawicieli gestoréw
sieci

Projektant — branza telekomunikacyjna:

inz. Ireneusz Bartecki

uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej obejmujace sieci, linie, instalacje i urzadzenia

w telekomunikacyjnej przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
nr ewid. 136/DOS/05
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu drogi gminnej od km 0+000 do km 0+678

w STARYM JAWOROWIE.

Spis tresci

Lo WSTEP .eeeeeeeeeveveveveverresseveverasassssssssssesesasasasssssssasasasassssassssasasasassssasanse 3
2. PODSTAWA PRAWNA . ....ceceoeveverereririrsrereserersrsssssssssesesasasssssssssssssasasasasns 3
3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE] INWESTY(JI.................. 3
4. CELIZAKRES BADAN. ........ccooesveveversrsrereresisisssessssssisssessssssssssessssssassseses 3
5. POEOZENIE OBSZARU BADAN I GEOMORFOLOGIA...................... 6
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ DROGL.................... 6
7. BUDOWA GEOLOGICZNA .....eoeooeveveverereriverererererersrsvsssssesessrssssssssseseseses 7
8. WARUNKI GEOTECHNICZNE .....ocoooeveveverevrrerererererersrsssssesesesesssssssssese 7
9. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE .......ccoveeeevevererereririeeerererersrssssese 10
10.  WINIOSKI .....eeeeevevevvvevrerrerererersrssssssesessssssssssssssssssssssassssssssssssssssassasssss 11
1.  WYKORZYSTANE MATERIALY I LITERATURA...........coooeveveveree.. 13

Spis zalgcznikow:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:10 000
Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Objasnienia symboli geotechnicznych

2

3

4. Parametry geotechniczne

5 Karty otworéw badawczych

6 Zestawienie badan laboratoryjnych

7 Sprawozdania z badania grubo$ci nawierzchni asfaltowych oraz grubosci

1 uktadu warstw podbudowy drogi

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7  66-004 Zielona Gdéra
tel. 68 322 33 32 # biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu drogi gminnej od km 0+000 do km 0+678
w STARYM JAWOROWIE.

1. Wstep

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest zlecenie wystawione przez
firme¢ Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,,PROGRESS” z siedzibg przy ul. Lipowej 23
w miejscowosci Roztoka, firmie Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. z siedzibg w Ziclonej
Gorze, przy ul. Drzonkéw — Cisowa 7.

Inwestorem ninigjszej inwestycji jest Gmina Jaworzyna Slaska..

2. Podstawa prawna

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych wyszczegolnionych

w spisie literatury.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolno$laskiego, powiatu
$widnickiego, w obrebie gminy Jaworzyna Slaska. Planowane przedsiewziecie dotyczy
fragmentu drogi gminnej od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 382 w strong¢ miejscowosci

Bolestawice.

Lokalizacj¢ projektowanej inwestycji przedstawiono na mapie orientacyjnej —
zatgcznik nr 1. Szczegoty techniczne projektowanej inwestycji opisane zostang w projekcie

budowlanym.

4. Celizakres badan

Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkow
geotechnicznych w podtozu projektowanej przebudowy fragmentu drogi gminnej w Starym
Jaworowie w tym:

= wykonanie wiercen geotechnicznych wraz z okresSleniem warstw

nawierzchni, konstrukcji podbudowy i1 podtoza rodzimego,

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7  66-004 Zielona Gdéra
tel. 68 322 33 32 # biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu drogi gminnej od km 0+000 do km 0+678
w STARYM JAWOROWIE.

= okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w podiozu,
*» wydzielenie warstw gruntow oraz okreslenie ich parametrow
geotechnicznych w poszczegdlnych warstwach,
= ustalenie warunkow hydrogeologicznych w podtozu, w tym okreslenie:
— rodzaju i migzszo$ci warstwy wodonosnej,
— rodzaju zwierciadla i poziomow wody gruntowej,
— orientacyjnych wielkosci pionowych wahan zwierciadta wody
gruntowej,
— ocena warunkow geotechnicznych podtoza w stopniu pozwalajacym

na zaprojektowanie inwestycji.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych podtoza dla
przedmiotowej inwestycji w dniu 28 lutego 2020 roku w ramach prac terenowych
wykonano:

e 8 otworow badawczych o glebokosci 3,0 m p.p.t., tacznie 24 mb wraz
z 2 przewiertami przez konstrukcje nawierzchni drogi,

e 1 sondowanie dynamiczne DPL do glebokosci 3,0 m p.p.t..

Numeracj¢/kilometraz otworow wykonano zgodnie z mapa sytuacyjno-
wysokosciowa dostarczong przez Zleceniodawce, gdzie poczatek opracowania oznaczono
jako km 0+000.

Ponadto przeprowadzono likwidacje otwor6w - po zakonczeniu pomiarow
I wykonaniu wiercen do planowanej glebokosci otwory zlikwidowano przez zasypanie
miejscowym urobkiem, ubijajac go warstwami z zachowaniem kolejnosci wystepowania
gruntow w podtozu, w przypadku przewiertow - zalepiono je warstwg masy asfaltowej na
zimno.

Ilos¢, glebokos¢ 1 lokalizacja punktow badawczych zostala wskazana przez
Zleceniodawce i przedstawiono ja na zatagczonych mapach dokumentacyjnych — Zat. nr 2.1-
2.2.

W trakcie wiercen prowadzono obserwacje gruntow i poziomoéw wody gruntowe;.
Grunty poddano badaniom makroskopowym okreslajac ich rodzaj i ewentualnie stan,

4
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu drogi gminnej od km 0+000 do km 0+678

w STARYM JAWOROWIE.

a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie z normami PN-86/B-02480 i PN-B-02481 oraz
PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 i PN—EN 1SO 14688 — 2:2006. Wiercenia badawcze wykonano
zgodnie z normg PN-B-04452 i PN-EN 1SO 22475-1:2006.

Badania laboratoryjne

Probki do badan laboratoryjnych o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotno$ci

zostaty pobrane zgodnie z normg PN-B-04452 oraz PN-EN ISO 22475-1:2006.

Badania pobranych probek gruntu wykonano zgodnie z metodyka podang w normie

PN-88/B-04481. W pracowni Laboratorium Budowlanego wykonano:

Prace kameralne

3 0znaczenia wilgotnos$ci naturalnej Wh,
2 analizy uziarnienia gruntow niespoistych,
3 0znaczenia granicy Atterberga wraz z obliczeniem stopnia plastycznosci

gruntow spoistych.

Niniejszag opini¢ sporzadzono na podstawie wynikoéw badan terenowych

I laboratoryjnych oraz prac kameralnych w ramach ktorych opracowano:

tekst opinii,

mapg orientacyjng w skali 1: 1000,

mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 z lokalizacjg wykonanych punktow
badawczych ,

tabele srednich parametrow fizyczno-mechanicznych warstw gruntow,
karty dokumentacyjne wykonanych otwordéw badawczych,\

wykres sondowania dynamiczne DPL

sprawozdania z badan rozpoznania konstrukcji,

zestawienie wynikow badan laboratoryjnych,

sprawozdanie z badan sktadu ziarnowego.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7  66-004 Zielona Gdéra

tel. 68 322 33 32 e biuro@lab-bud.com  www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu drogi gminnej od km 0+000 do km 0+678
w STARYM JAWOROWIE.

5. Polozenie obszaru badan i geomorfologia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w potludniowo - zachodniej czgéci
Polski na terenie wojewddztwa dolno$lgskiego, w powiecie $widnickim, na terenie gminy
Jaworzyna Slaska i stanowi przebudowe fragmentu drogi w Starym Jaworowie od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 382 w stron¢ miejscowosci Bolestawice.

Pod wzgledem fizjograficznym wg J. Kondrackiego ,,Geografia Regionalna Polski”
rozwazany obszar potozony jest w poludniowo— zachodniej cze¢sci Przedgdérza Sudeckiego
w obrebie Rowniny Swidnickiej.

Powierzchnia opisywanego terenu jest urozmaicona hipsometrycznie i na trasie
projektowanej przebudowy drogi wyniesiona na rzgdnych 240,1 — 252,3 m n.p.m.
Deniwelacje powierzchni terenu dochodzg zatem do ~12,0 m .

Jak wynika z zalaczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w podtozu znajduje si¢
gesta sie¢ infrastruktury podziemnej w tym gazociagi, wodociagi, $wiattowody, kable
energetyczne — lokalizacja infrastruktury podziemnej przedstawiona jest na zataczonych
mapach dokumentacyjnych.

6. Konstrukcja nawierzchni istniejacej drogi

W ramach prac terenowych w dwoch punktach badawczych przeprowadzono
rozpoznanie konstrukcji nawierzchni. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono,
ze:

- masy bitumiczne sa z lepiszczem smotowych i asfaltowym o grubosci 25— 40 mm,

- ponizej wystepuje podbudowa z kruszywa tamanego doziarnionego piaskiem
0 grubosci 50 — 70 mm oraz kamienie granitowe o wielkosci powyzej 100 mm w warstwie
o grubo$ci 15 —25 mm; glebiej stwierdzono nasypy z pospotki/ zwiru lokalnie z domieszka
cegly.

Szczegdlowe wyniki rozpoznania konstrukcji nawierzchni przedstawiono na
Sprawozdaniach z badania grubosci nawierzchni asfaltowych oraz grubosci 1 uktadu warstw

podbudowy drogi stanowigcych zatacznik nr 9 niniejszej opinii.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7  66-004 Zielona Gdéra
tel. 68 322 33 32 # biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu drogi gminnej od km 0+000 do km 0+678
w STARYM JAWOROWIE.

7. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obregbie planowanej
inwestycji wykonanych do gtebokos$ci 3,0 m p.p.t stwierdzono, ze w miejscach przewiertow
ponizej warstw konstrukcji  drogi, aw pozostalych otworach ponizej nasypow
niekontrolowanych wystepuja utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez osady
wodnolodowcowe z serig zastoiskowa tj. piaski réznej granulacji i pospotki, na stropie
ktorych stwierdzono lokalnie muiki zastoiskowe — pyly piaszczyste i1 piaski gliniaste.
Ponizej ww. utworéw wystepuja gliny zwatowe — gliny piaszczyste i gliny pylaste, ktorych

spagu do maksymalnej gl¢bokosci wiercenia nie osiggnigto.

8. Warunki geotechniczne

Warunki te ustalono na podstawie wynikow badan terenowych i laboratoryjnych,
parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika.
Badania polowe, w oparciu o dos§wiadczenie wiasne i1 zaleznos$ci regionalne, a takze norme
PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Badania podloza

gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntow pominig¢to nasypy.

Nasypy — nasypy hiekontrolowane zbudowane z mieszaniny piasku drobnego
préchnicznego, piasku gliniastego, pospotek, humusu, cegiet, gruzu
I Kruszywa; migzszos$¢ nasypow W punktach badan okreslono na ~0,4—
0,8 m;

Zwraca si¢ uwagg, ze rodzaj, stan oraz migzszosci gruntow nasypowych ustalono
punktowo w wykonanych otworach, przy czym nalezy si¢ liczy¢ z tym, iz na odcinkach
pomiedzy otworami oraz w obrebie zasypek istniejacej infrastruktury podziemnej nasypy

mogg rozni¢ si¢ swoim sktadem jak i mie¢ inng, w tym lokalnie rowniez wigksza migzszos¢.
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Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrgbie wykonanych otworow

badawczych, ujeto w jednej grupie o zblizonych warto$ciach fizyczno — mechanicznych:

Grupal—  obejmuje grunty mineralne, niespoiste, akumulacji
wodnolodowcowej, piaski drobne, srednie oraz pospotki; grunty te
w przewadze wilgotne, lokalnie glgbiej nawodnione; ze wzglgdu na
granulacj¢ oraz zmienny stopien zaggszczenia podzielono je na
nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa Ia — to piaski pylaste na pograniczu pylu piaszczystego w stanie
Sredniozaggszczonym, o usrednionym stopniu zaggszczenia
1™ = 0,40;

warstwa Ig— to piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym, o usrednionym
stopniu zageszczenia Io™ = 0,65;

warstwa Ic — to piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym, o usrednionym
stopniu zageszczenia Io™ = 0,50;

warstwa Ip — to pospotki w stanie $redniozaggszczonym, o usrednionym stopniu

zageszczenia Ip™ = 0,60;

Grupa i warstwa Il — to grunty mato spoiste - mutki zastoiskowe, zaliczone do
gruntow  nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,,C”
geologicznej konsolidacji. Grunty tej grupy wyksztatcone sg jako pyty
piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym na

pograniczu plastycznego o usrednionym stopniu plastycznosci
L™ =0,25,

Grupa 11 —to grunty $rednio spoiste — gliny zwatowe wyksztatcone gtownie jako
gliny piaszczyste i gliny pylaste, ktore zaliczono do gruntéw
morenowych — nieskonsolidowanych i oznaczono symbolem ,,B”
geologicznej konsolidacji. W zalezno$ci od konsystencji wydzielono

nastepujace warstwy geotechniczne:
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warstwa Il1la — obejmuje grunty w stanie plastycznym o usrednionym stopniu
plastycznosci 1L™ = 0,35;
warstwa Illg — zaliczono do niej grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu

plastycznosci w przedziale I.(™ = 0,20.

UWAGA:

Zwraca si¢ szczegdlng uwage na rodzime grunty spoiste grupy Il i 111 —sg to grunty
bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie,
nawodnienie — przy zwigkszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odpr¢zeniu w dnie
wykopu, bardzo tatwo moga ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgan moga tez
ujawnia¢ wlasciwosci tiksotropowe.

Grunty te w trakcie robot wymagac beda szczegodlnej ochrony przed niekorzystnym
wplywem warunkow atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami podanymi
m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B—03020, co be¢dzie miato szczegbdlne znaczenie w przypadku
wykonywania robdt w okresie opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow
pokrywy $nieznej i rozmarzania spoistego podtoza.

W tabeli z parametrami (zatgcznik nr 4) przedstawiono charakterystyczne wartosci
parametréw geotechnicznych z normy PN—81/B—03020, wartosci obliczeniowe parametrow

nalezy ustala¢ z zastosowaniem wspotczynnikow czegsciowych, wedtug PN— EN 1997—

1:2008/Ap2:2010.

Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
okreslono wysadzinowos$¢ gruntow. Stwierdzono, Zze na badanym terenie, bezposrednio
ponizej nasypow niekontrolowanych, wystepuja grunty:

e niewysadzinowe — pospofki i piaski drobne — grupa no$nosci podtoza G1
e Dbardzo wysadzinowe — piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny pylaste - grupa

no$nosci podtoza G3 1 G4.

Rodzaj, stan gruntu oraz numer wydzielonej warstwy geotechnicznej przedstawiono
na zalgczonych kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych; S$rednie wartosci
parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw przedstawiono w Tabeli z parametrami
(Zat. nr 4).
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9. Warunki hydrogeologiczne

W omawianym podtozu wystepuja grunty staboprzepuszczalne i przepuszczalne.

Do gruntéw staboprzepuszczalnych naleza:
e stwierdzone lokalnie mutki zastoiskowe tj. gtownie pyly piaszczyste oraz
piaski gliniaste,
e ¢liny zwalowe, tj. glownie gliny piaszczyste i gliny pylaste,

e nasypy z gruntéw spoistych — piaskoéw gliniastych.

Do gruntow przepuszczalnych naleza:
e nasypy budowlane z gruntdw niespoistych,
e piaszczyste przewarstwienia w obrebie glin zwatowych;

e wodnolodowcowe piaski roznej granulacji i pospoiki.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono
w otworach wiertniczych w trakcie ich wykonywania w dniu 28 lutego 2020 r.
Wode gruntowg stwierdzono lokalnie:
e W otworze nr 5 w postaci zwierciadta swobodnego na glebokosci
2,0 m p.p.t. tj. na rzednej 239,8 m n.p.t.,
e W otworze nr 6 w postaci sagczeh w obrebie piaszczystych
przewarstwien wsrod gruntdw spoistych; saczenia nawiercono na

glebokosci 2,0 m p.p.t. tj. na rzednej 238,1 m n.p.m.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sasiedztwie brak jest
jakichkolwiek systematycznych i dlugotrwatych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, co nie pozwala na dokladne podanie stanu wody przy jakim
wykonywano pomiary w otworach wiertniczych, ani na okreslenie wielkosci
pionowych wahan jej zwierciadta.

Bardzo orientacyjnie mozna przyjaé, ze w okresach poroztopowych i po

dhugotrwatych intensywnych opadach atmosferycznych w podlozu moze pojawic
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si¢ zwiekszona ilo$¢ wody 0 charakterze zawieszonym, wystepujaca jako sgczenia

na stropie glin zwatowych i mutkoéw zastoiskowych.

10. Wnioski

Opini¢ geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne
w podtozu fragmentu drogi gminnej od km 0+000 do km 0+678 w Starym Jaworowie
opracowano na podstawie zlecenia wystawionego przez firme¢ Biuro Projektow i Realizacji
Inwestycji ,,PROGRESS” z siedzibg przy ul. Lipowej 23 w miejscowosci Roztoka, firmie
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. z siedzibg w Zielonej Goérze, przy ul. Drzonkéw —
Cisowa 7.

Inwestorem niniejszej inwestycji jest Gmina Jaworzyna Slaska.

Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkow gruntowo—wodnych
I geotechnicznych w podiozu projektowanej przebudowy fragmentu drogi w Starym
Jaworowie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, stwierdzono, ze
projektowang inwestycje mozna zaliczy¢é do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (przy zatozeniu posadawiania konstrukcji pod nasypami
niekontrolowanymi).  Ostateczng  decyzje  dotyczaca  kategorii  geotechnicznej
projektowanego obiektu pozostawia si¢ do decyzji Projektanta.

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie podioza

przeprowadzone zgodnie z zakresem wskazanym przez Zleceniodawce.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

- ponizej warstw konstrukcyjnych drogi o migzszosci 0,70 - 0,78 m lub ponizej
nasypow niekontrolowanych o miazszosci 0,4 — 0,8 m wystepuja utwory czwartorzedowe
reprezentowane przez osady wodnolodowcowe z serig zastoiskowa tj. Sredniozageszczone
piaski r6znej granulacji i pospotki (1p=0,40 — 0,65) na stropie ktorych stwierdzono lokalnie

muitki zastoiskowe — pyly piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym na
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pograniczu plastycznego. Ponizej ww. utworow wystepuja gliny zwatowe — gliny
piaszczyste i gliny pylaste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego (I.=0,35; 0,20)

- wode gruntowg stwierdzono lokalnie:

e w otworze nr 5 w postaci zwierciadta swobodnego na glebokosci
2,0 m p.p.t. tj. na rzednej 239,8 m n.p.t.,

e w otworze nr 6 w postaci sgczen w obregbie piaszczystych
przewarstwien wsrdéd gruntow spoistych; saczenia nawiercono na
glebokosci 2,0 m p.p.t. tj. na rzednej 238,1 m n.p.m.

-wystepujace od powierzchni terenu nasypy niekontrolowane, ze wzgledu na swoj
sktad i stan nie nadaja si¢ do posadowienia drogi i beda wymagaly wzmocnienia lub
wymiany na dogeszczony nasyp budowlany; Ostateczng decyzje odnosnie przyjetych
rozwigzan technicznych, w tym m.in. metod wzmocnienia podtoza gruntowego oraz doboru

materiatow podejmuje Projektant w projekcie wykonawczym,

- rodzaj, migzszos$ci i stan gruntow nasypowych ustalono punktowo w wykonanych
otworach, przy czym nalezy si¢ liczy¢ z tym, iz na odcinkach pomiedzy otworami oraz
W obrebie zasypek istniejacej infrastruktury podziemnej nasypy moga roézni¢ si¢ swoim

sktadem jak i miec inng, w tym lokalnie rowniez wigkszg migzszos¢.

Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych prac mozna stwierdzi¢, ze na trasie
planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo — wodne (przy zalozeniu
posadawiania konstrukcji pod nasypami niekontrolowanymi). W zaleznosci od zakresu prac
zwigzanych z ww. inwestycja podczas projektowania nalezy uwzgledni¢ zrdéznicowanie
rodzaju, stanu i Scisliwosci gruntow w catym analizowanym podtozu.

Omawiane podloze, pod wzgledem budowy geologicznej 1 warunkow
geotechnicznych wykazuje pewne zréznicowanie. Wyniki badan przedstawiono graficzne
na kartach dokumentacyjnych otworow badawczych gdzie podano: rodzaje gruntow,
warunki wodne oraz numery wydzielonych grup i warstw geotechnicznych, ktorych
wartos$ci charakterystyczne zostalty podane w tabeli z parametrami.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu pozwolg na prowadzenie dalszych prac

projektowych.
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Uwagi dodatkowe:

Zwraca si¢ szczeg6lng uwage na rodzime grunty spoiste grupy I1i 11l - s3 to grunty
bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie,
nawodnienie — przy zwickszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu w dnie
wykopu, bardzo tatwo moga ulega¢ uplastycznieniu, a pod wplywem drgan moga tez
ujawnia¢ wtasciwosci tiksotropowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze okresowo po obfitych opadach atmosferycznych lub
wiosennych roztopach pokrywy $nieznej W przypowierzchniowej warstwie nasypow moga
pojawi¢ si¢ sgczenia wody gruntowey.

Technologi¢ wykonania nasypoéw drogowych nalezy dobra¢ do warunkéw podioza
z uwzglednieniem przypowierzchniowego wystgpowania utwordw Spoistych o wyzej
opisanych wlasciwosciach, dla zabezpieczenia w dnie wykopow gruntow spoistych przed
opadami atmosferycznymi i/oraz negatywnym wptywem drgan przy doggszczaniu nasypow
mozna np. wykonaé przypowierzchniowg stabilizacje lub tez zastosowaé geosyntetyki

separacyjno — filtracyjne.

11. Wykorzystane materialy i literatura
Niniejsza opini¢ wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami, regutami
postepowania i aktami normatywnymi:
A. Rozporzqdzenia
a) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
C. Normy i instrukcje:
a) norma PN-EN 1997-1 (maj 2008) Eurokod 7. projektowanie
geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogdlne z pdzniejszymi poprawkami
AC — czerwiec 2009, Apl — marzec 2010, Ap2 — wrzesien 2010,
b) norma PN-EN 1997-2 (kwiecien 2009) Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego

z pozniejszymi poprawkami. Apl —marzec 2010, AC —sierpien 2010,
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d)

9)

h)

)

K)

Uwaga:

norma PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 ,,Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis” z
poprawka Ap 1 — listopad 2012,

norma PN-EN ISO 14688 — 2:2006 ,Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Cze¢$¢ 2: Zasady
klasyfikowania” z poprawkami Ap1 — marzec 2010 r. i Ap2 — listopad
2012,

norma PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) ,,Rozpoznanie i badania
geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wod gruntowych”,

norma PN-EN ISO 22476-2:2006 (U) ,,Rozpoznanie i badania
geotechniczne. Badania polowe. Czg$¢ 2. Sondowania dynamiczne”,
norma PN-B-02479 - ,Geotechnika — dokumentowanie
geotechniczne — zasady ogdlne”,

norma PN-86/B—02480 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole,
podzial i opis gruntow”,

norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

norma PN-88/B—04481 ,Grunty budowlane. Badania probek
gruntu”,

norma PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli Obliczenia statystyczne i projektowanie”,

Na zalgczniku ,,Objasnienia symboli geotechnicznych” zestawiono klasyfikacje

I nazewnictwo gruntow, zgodne z normami PN-86/B—2480 oraz PN-EN ISO
14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006.
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BUDOWLANE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

—_—
]
/s

[1] Wg PN-88/B02480 [2] Wg PN-EN ISO 14688-1/2

Grunty nasypowe Grunty antropogeniczne

nB
nN

- nasyp budowlany
- nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime Grunty organiczne rodzime: Or, saOr, orSa,

siOr, orSi, clOr, orCl:

H - grunt préchniczy 2% < 1,,,25%  Nisko-organiczny 2% < lym> 6% (Humus)
Nm -namut 5% < 1,2 30% Organiczny 6% < Iym220% (Gytia)
T -torf 30% 2 Iy, Wysoko-organiczny  20% 2 I, (Torf)

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)

Z - Zwir Co - kamienie

g - zwir gliniasty Gr - Zwir

Po - pospotka CGr - zwir gruby

Pog - pospotka gliniasta MGr - zwir $redni

Pr - piasek gruby Fgr - zwir drobny

Ps - piasek Sredni CSa - piasek gruby
Pd - piasek drobny MSa - piasek $redni
Prt - piasek pylasty FSa - piasek drobny
Pg - piasek gliniasty sisaCl - piasek gliniasty
Mp - pyt piaszczysty siSa - piasek pylasty
n - pyt clSa - glina piaszczysta
Gp - glina piaszczysta siCl - glina pylasta

G - glina saSi - pyt piaszczysty
Gn - glina pylasta siCl - it pylasty

Gpz - glina piaszczysta zwiezta clSi - pytilasty

Gz - glina zwiezta Si - pyt

Gnz - glina pylasta zwiezta saCl - it piaszczysty
Ip - it piaszczysty cl - it

| - it grSa - pospotka

Int - it pylasty saclSi - glina

wa \gllrm wigzla /Glma pylasta &
S 2wiezta - Gz 20
- Glina - Glina pylasta - G7
op / Glina-G \ ina pylasta -\ i

-p

(f-) Frakeja pylowa zredukowana [5%]

Piasek pylasty - P

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow

AB,C - klasy jakosci probek gruntu
OTW-15L - numer otworu badawczego
56L_S - numer sondowania DPL
CPTU-P6 - numer sondowania statvcznego

+ - domieszki

// - przewarstwienia

/ - pogranicze gruntéw

(... - okreslenia uzupetniajgce

dot. sktadu nasypu
- numer warstwy geotechnicznej

Oprébowanie wiercenia

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

GeoLOoG

ZIELONA GORA

zatacznik 3

Oznaczenie poziomu nawodnienia gruntu

! mw

| w

|

i m

| nw
Symbole stratygraficzne
Q - Czwartorzed

Qh - Holocen
Qp - Plejstocen

- grunty mato wilgotne
- grunty wilgotne

- grunty mokre
- grunty nawodnione

P-Perm

C - Karbon
D - Dewon
S - Sylur

O - Ordowik
Cm - Kambr

gl — osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)

fg - osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)

Kw/KWg- zwietrzelina / zwietrzelina gliniasta

sady rzeczne

NP - prébka wody gruntowej (WG) Tr - Trzeciorzed
Cr -Kreda
J -lJura
| ww - max. Poziom wody gruntowej T -Trias
(piezometryczny)
Symbole genetyczne
30 - piezometryczny poziom wody ustabilizowany, g — osady lodowcowe
ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta wody
g 46 ny poziom wody gruntowej i rzedna pPg — osady peryglacjalne
zwierciadta wody f —osadyrzeczne
li —osady jeziorne (limniczne)
- grunt nawodniony d - osady deluwialne (zboczowe)
- sgczenie wody
i Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
np. fQh — holocenskie o
L ]
X - $cinarka obrotowa (TV) .
X Oznaczenia stanu gruntu
[] - sonda cylindryczna (SPT)

- sonda scinajaco-obrotowa (VT)
- badania presjometrem (P)

grunty spoisla
pew () - polzwarty

I ]

twardoplastyczny

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda: e [ ] - plashyczny
-DPL (dynamiczna) mpl =i - imegkkoplashcany
-CPTu (wciskana)
-ST (wkrecana) of == -phmny

PN-EN ISO 14688-1/2 PN-86/B02480

Konsystencje (stany) Wskaznik Stopier plastycznosci I, Konsystencja (stan)
gruntow konsystencji gruntu spoistego
drobnoziarnistych (stanu) I

(pytow i itéw)
Bardzo zwarty I,<0 W,<W, Zwarty
Zwarty >l I, <0 W,<W,<W, Potzwarty
Twardoplastyczny 0,75do 1,0 0,01 do 0,25 Twardoplastyczny
Plastyczny 0,50 do 0,75 0,26 do 0,50 Plastyczny
Miekkoplastyczny 0,25 do 0,50 0,51do 1,0 Miekkoplastyczny
Ptynny <0,25 >1,0 Ptynny

grumty sypkie
In o - ludny
szg o« - Sredniozaggszciony
10 & - ZAOBSECIONY
w,_W,
1(; — L n
Ip
W, _W,
gdzie: ==t
Ip

w,, — wilgotnosé naturalna gruntu

W, — wilgotnos¢ gruntu odpowiadajaca
granicy ptynnosci

W, — wilgotno$¢ gruntu odpowiadajgca
granicy plastycznosci

Ip,— wskaznik plastycznosci; Ip =W, - Wp




Wartosci charakterystyczne (ﬁ) 1] - Wart/c?s'c' wyznaczona w badz'miach terenowych _ LABORATORIUM
[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych — —— BUDOWLANE

parametréw warstw gCOtCChﬂiCZHYCh pozostate - warto$é wyznaczona w opatciu o literature _
T g g SN E s g 5 ¢ 5 g
= g2 2 = g 9.8 c g8 2 SERS s 91 & WD g g o—‘:’? o &
g g =5 & Z |ses]l 224 g e g S| 3z | Z2 RS 23
5 g 9, g ] = N 2 & 3 > s o 5\85 ST <5 9 g 88 S g
9 g = N o, C::‘B O'_:B o, t"»c E.AH(U ~ 8 O Qé ;.\]».E"U v
5 &n 3 o g g g5 & Q% g Z el S2E| S ¢ I B 58 ° s g
% g el £ O - I RN - 5| = g
g z -2 2 I & = £
£ [] Ip [ LI | Wal%l | o [etm?] Cu [kPa] ;P‘]‘ M, [kPa]| M [kPa] | E, [kPa] | S, [kPa] Torn [%]
I, P - 0,40 - 16/24 | 1,75/1,90 - 29,2 51260 38270 - -
Iy Pd - 0,65" - 16/24 [ 1,75/1,90 - 31,1 81280 60440 - -
Ic Ps, Ps+Z - 0,50" 14/22 | 1,85/2,00 - 33,0 94690 79900 - -
Ip Po zagl., Po - 0,60 - 12/18 | 1,90/2,05 - 39,2 173840 156150 - -
II np, Pg C - 0,25 | 204" 2,07 15,0 14,0 26320 18420 - -
III, Gp, Gn B - 0,35% | 20,5” 2,10 26,3 15,5 26240 19940 - -
g Gp B - 0,207 | 13,4 2,20 31,5 18,3 36930 28070 - -

Zatacznik nr 4




LABORATORIUM KARTA OTWORU Zat. nr 5.1

Sasndiiidedm il GEOTECHNICZNEGO 1i2

Laboratorium budowlane Sp. z 0.0.

Miejscowos¢: Stary Jaworow Obiekt: -
Gmina: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca :Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”, Rzedna [m n.p.m.] : -
Powiat: $widnicki Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.0.
Skala: 1:50 Data wiercenia: 28.02.2020 r.
Wolewédztwo: dolno$laskie Dozor geol.: mgr Mateusz Niedzwiecki
[ o
Gigbokosts | & | 2 ol 2 || 2B
zwierciadta g 5 Przeloty § S N £ g
od a i €| © £ =
gr‘gnto)\l/vej g % Profil litologiczny wa{rs;w Makroskopowy opis gruntu S g g 5 §
@ m = & . £%5
X \0 o
[mp.p.t] & = 8 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rzednaw m n.p.m: Otwoér nr:
7 | konstrukcja drogi konstrukcja drogi
] 0,26
0,5 ><1N (Po+C) nasyp z pospétki z domieszka cegiet; brgzowy w - - nN
] 0,7
1,0
1,5{ Po pospotka; brazowa w | szg - Ip
2,0
2.5-] 24
S E Pd piasek drobny; j.brgzowy w | szg - Is
3,0 3,0
35
4,0
4,5+
Rzedna w m n.p.m: Otwor nr:
1| nN (PdH+C nasyp z piasku drobnego préchnicznego, cegiet i kruszywa; wl - i nN
05 [ tkruszywo) brazowy
1 ; 0,8
1,0 Pg+Z piasek gliniasty ze zwirem; brazowy w | tplipl | 2/1 n
7 1,2
1,5 . _ . .
] Ps zagl.+Z piasek sredni zagliniony ze zwirem; bragzowy w | szg - Ic
2,0 2,0
2,5,: Pd+wkt.Pg piasek drobny z wktadkami piasku gliniastego; brazowy w | szg - Is
3,0 3,0
3,5
4,0
4,5-




LABORATORIUM

BUDOWLANE

Laboratorium budowlane Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO 3i4

Zat. nr5.2

Miejscowos¢: Stary Jaworow Obiekt: -
Gmina: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca :Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”, Rzedna [m n.p.m.] : -
Powiat: $widnicki Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.0.
Skala: 1:50 Data wiercenia: 28.02.2020 r.
Wolewédztwo: dolno$laskie Dozor geol.: mgr Mateusz Niedzwiecki
© —
Glgbokosé | & | 2 ol 2 | 8 £
zwierciadia g g Przeloty 8| § g g 2
d a ; £| § =
gr‘gr?to)\l/vej g s | Profillitologiczny wa{rs;w Makroskopowy opis gruntu 5 g g o) §
n ] m s B Q Eo
[mp.p.t] 7 s @ 8 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rzednaw m n.p.m: Otwoér nr:
1| nN (PdH+Po) nasyp z piasku drobnego préchnicznego i pospéiki; brgzowy w - - nN
] N 0,3
05— n s s . . . - -
™~ . nasyp z pospélki gliniastej, humusu i cegiel; c.brgzo w nN
1 (Pog+sI.H+C) YP Z pospoiki g ) g qzowy
] 0,8
1,0
1,5{ Po zagl. pospétka zagliniona; brgzowa w | szg - Io
2,0
] 2,2
2,5+ Pd piasek drobny; j.brazowy w | szg - Is
3,0 3,0
35
4,0
4,5+
Rzedna w m n.p.m: Otwor nr:
1 knN (PdH+C) nasyp z piasku drobnego préchnicznego i cegiet; brazowy wl - - nN
05] 0,4
1,0
1,55 Po zagl. pospétka zagliniona; brgzowa w| szg | - I
2,0
2,5
] 2,6
S . Pd piasek drobny; j.brazowy w | szg - Is
3,0 3,0
3,5
4,0
4,5




LABORATORIUM
BUDOWLANE

KARTA OTWORU

Laboratorium budowlane Sp. z 0.0.

GEOTECHNICZNEGO 5i6

Zat. nr5.3

Miejscowos¢: Stary Jaworow Obiekt: -
Gmina: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca :Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”, Rzedna [m n.p.m.] : -
Powiat: $widnicki Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.0.
Skala: 1:50 Data wiercenia: 28.02.2020 r.
Wolewédztwo: dolno$laskie Dozor geol.: mgr Mateusz Niedzwiecki
[ o
Glgbokosé | & | 2 ol 2 | 8 £
zwierciadla g 5 Przeloty "é S g % £
d a i g| © =
gr‘gr?to)\lfvej g % Profil litologiczny | Warstw Makroskopowy opis gruntu S g g = §
w = b X !
[m p.p.t] % fd | @ E § g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rzednawmn.p.m: 2418 otwérnr: 5
0 55 nN (PdH) nasyp z piasku drobnego préchnicznego; c.szary w - - nN
glina piaszczysta ze zwirem; brazowa w | tpl 2/2 s
glina pylasta; bragzowa w pl 4/4 Hia
2,00
2,55 Pn/np piasek pylasty na pograniczu pylu piaszczystego; brgzowy n | szg - Ia
3,0 3,0
3,5
4,0
45—
Rzgdnawmn.p.m: 2401 Ootwornr; 6
1k nN(PdH X . : :
1 +kruszywo) >< nasyp z piasku drobnego préchnicznego i kruszywa; brazowy w - - nN
0,5
: 0,6
1 Tip pyt piaszczysty; brgzowy w | tpl/pl | nw n
1,0j 1,0
4 Ps piasek $redni; j.brgzowy w | szg - Ic
w
\rzx’r% glina piaszaczysta; brgzowa — pl 3/3 /N
I
” wi/n
I
glina piaszczysta; brgzowa w | tpl | 22 s
3,5
4,0
4,5




LABORATORIUM KARTA OTWORU Zat. nr 5.4

il GEOTECHNICZNEGO 7i8

Laboratorium budowlane Sp. z 0.0.

Miejscowos¢: Stary Jaworow Obiekt: -
Gmina: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca :Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”, Rzedna[m n.p.m.]: -
Powiat: $widnicki Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.0.
Skala: 1:50 Data wiercenia: 28.02.2020 r.
Wolewédztwo: dolno$laskie Dozor geol.: mgr Mateusz Niedzwiecki
® T
Gigbokosé | & | 2 g 2 | 3 £t
zwierciadia g 5 Przeloty "é 5 g £ £
d a ; £| § =
gruntowej | & | & | Profillitologiczny | warstw Makroskopowy opis gruntu 5 ¢ | ¢ 58
[mp.p.t] 2 2 [m] g & 2 E%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rzednawmn.p.m: 2416 otwérnr: 7
N nN (PdH) /& 0.2 nasyp z piasku drobnego préchnicznego; c.szary w N - nN
] X X d : o o
J nasyp z piasku gliniastego przew. piaskiem drobnym
0,5 nN (Pg//Pd+C) z domieszka cegiet; c.brgzowy wi o ) nN
0,7
glina piaszczysta; bragzowa w | tpl 1/2 s
1,5
glina piaszczysta; bragzowa w pl 3/4 i
24
S glina piaszczysta; brgzowa w | tpl 1/2 s
3,0
3,5
4,0
45—
Rzegdnawmn.p.m: 2428 Ootwérnr: 8
] | konstrukcja drogi konstrukcja drogi
] 0,32
057 | /nB (Po+Z nasyp budowlany z pospétki i Zwiru; brazowy wl| - - nB
] 0,78
1,0j
. Ps zagl. piasek $redni zagliniony; brgzowozéity w | szg - Ic
16
. 1,6
2,05 Pd//Ps+Z piasek drobny przew. piaskiem $rednim ze zwirem; 26ltoszary w | szg - Is
2,5 2,5
S ] Pd/Px piasek drobny na pograniczu piasku pylastego; z6ttoszary w | szg - Is
3,0 3,0
3,5
4,0
4,5




LABORATORIUM
BUDOWLANE

Laboratorium budowlane Sp. z o.0.

WYNIKI SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPL

Zat nr 6

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powilat: Swidnickl

Miejscowosé: Stary Jaworéw

Obiekt: -

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Zleceniodawca :Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS”,

Rzedna[mn.p.m.] : -

Data sondowania: 28.02.2020 r.

Skala: 1:50
Wojewodztwo: dolnosligskie Doz6r geol.: mgr Mateusz Niedzwiecki
. . -
37 (88 i 2 - ’ Interpretacja g 5
£s |8 .g 5 g "E kY] llo$¢ uderzen na 10cm wpedu sondy £<
-8 Q -8 E [$)] Q £ Py 5
8 Qo [T
28 |8 3 & s Niw| b ES
g = 10 15 20 25 30 35 40 45 38
- | - | - | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | - | -
Rzednawmn.p.m: 2428 Sonda przy otworze nr: 8
0,0
0,5
1,0
] Ps zagl. 13,5 0,55 le
1,5
20 Pd/Ps+Z 21,9 | 0,65 L
2,5
] S Pd/Pn 21,2 | 0,64 Is
30—

Sondowanie wykonano w poboczu drogi, w poblizu otworu nr 8.




LABORATORIUM

BUDOWLANE

ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH

NAZWA: STARY JAWOROW- przebudowa drogi
BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE INNE
= - Zawarto$é frakcji %o . 5 Granice 3 5
g :% % gruntu Barwa E@ E E@ g E g g Rodzaj gruntu '-(;c § :% 5 ‘\2 \é =S5 é oy § _g
zZ %4 = £ g Elz | 2|2 4N - Sl 5 [E |s s g
§ g‘ = 8 93] N oy (=W s g ._480 g :3\ E §-‘ g@
© . s | & 1 & |g |3
1 1,2 Pospoika brazowa W - - 34,41 60,31 5,0 | 0,2 Po Ip
2 1,6 Ps zagl. brazowy w - - 6,5]83,8| 9,4 [ 0,4] Pszagl Ic
5 1,2 Gp+Z brazowa W 2/2 tpl 142 (24,5 12,1 12,4( 0,17 | IIIB
5 1,6 Gn brazowa W 4/4 pl 26,5 I11A
6 0,9 np brazowy | w nw | tpl/pl 20,4 II
6 1,6 Gp brazowa W 3/3 pl 17,2 124,9(13,3[ 11,6( 0,34 | IIIa
6 3,0 Gp brazowa W 2/2 tpl 14,2 1118
7 1,0 Gp brazowa w 1/2 tpl 11,0 1118
7 2,0 Gp brazowa w 3/4 pl 17,8 II1A
7 2,6 Gp brazowa w 1/2 tpl 14,0 [ 24,8( 12,2 12,6| 0,14 | IIIB

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ® ul. Drzonkéw-Cisowa 7 ¢ 66-004 Zielona Gora o tel.: 68 322 33 32 ¢ biuro@lab-bud.com ¢ www.lab-bud.com

Zat.nr7
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LABORATORIUM Zal nesd
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
sktadu ziarnowego gruntu metoda przesiewania wg PN-EN 933-1:2012
. Nr sprawozdania: 20-03-02-01-GS-PROGRESS MS data: 02.03.2020 str.1z1
. Zleceniodawca: B.P.i R.l. "PROGRESS" mgr inz. Mariusz Szyrner, ul.Lipowa 23, 58-173 Roztoka
. Budowa: Stary Jawor
. Laboratorium: Laboratorium Centralne, ul. Drzonkow-Cisowa 7, 66-004 Zielona Gora
. Obiekt: 11,2
. Element: grunt rodzimy
. Pochodzenie mat.: -
. Rodzaj materiatu: pospotka
. Miejsce pobrania: 11,2
. Data pobrania: 28.02.2020
Data badania: 02.03.2020
Prébke pobrat: Damian Bielec / Laboratorium Budowlane Sp. z o.0.
Metoda pobrania: wg BN-75/8931-03
Metoda badania: wg PN-EN 933-1:2012
Wyniki analizy:
Wymiar Procent materiatu Suma mas
. . Parametry gruntu
sita pozostajgcego przechodzacych
[mm] [%] [%] U=19,12
63,0 0,0 100,0 ki = 22,50 m/d
31,5 0,0 100,0 (tablice Beyera)
16,0 0,0 100,0 w, = 3,8 %
8,0 5,9 94,1 fk=0,0%
4,0 11,7 82,4 fr=34,4%
2,0 16,8 65,6 fo= 60,3 %
1,0 20,9 447 fa= 5,0 %
0,5 21,1 23,5 fi=02%
0,25 12,0 11,6 dgo = 1,663 mm
0,125 3,4 8,1 dgo = 0,618 mm
0,063 1,5 6,6 doo = 0,407 mm
0,0 6,6 0,0 dio= 0,182 mm
16. Graficzne przedstawienie wynikéw:
oA froos tigag 100.0
_ T8 90,0
el ,fm 80,0
<
& Gg 70,0
©* 2
N / 60,0
2 / 50,0
o p
8 /AL 40,0
2 30,0
3]
IS 2 20,0
3]
£ = -t 10,0
Dt e 0,0
0,0 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0
Wymiar sita [mm]
17. UWAGI:
Opracowat(a): Autoryzowat:

Mateusz Niedzwiecki

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie i opis prébek niepobranych przez swoich pracownikéw.
Protoloty pobrania prébek oraz szacowanie niepewnosci dostepne sg w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta.
Termin zgtaszania skarg wynosi 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan. Bez pisemnej zgody Laboratorium nie powiela¢ inaczej niz w catosci.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. * ul. Drzonkéw-Cisowa 7 « 66-004 Zielona Goéra « tel. 68 322 33 32 ¢ biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com

LB/GS/2.0



|-| LABORATORIUM 7alnrs 2
- BUDOWLANE
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
sktadu ziarnowego gruntu metoda przesiewania wg PN-EN 933-1:2012
1. Nr sprawozdania: 20-03-02-01-GS-PROGRESS MS data: 02.03.2020 str.1z1
2. Zleceniodawca: B.P.i R.l. "PROGRESS" mgr inz. Mariusz Szyrner, ul.Lipowa 23, 58-173 Roztoka
3. Budowa: Stary Jawor
4. Laboratorium: Laboratorium Centralne, ul. Drzonkow-Cisowa 7, 66-004 Zielona Gora
5. Obiekt: 2/1,6
6. Element: grunt rodzimy
7. Pochodzenie mat.: -
8. Rodzaj materiatu: piasek sredni zagliniony
9. Miejsce pobrania: 2/1,6
10. Data pobrania: 28.02.2020
11. Data badania: 02.03.2020
12. Prébke pobrat: Damian Bielec / Laboratorium Budowlane Sp. z o.0.
13. Metoda pobrania: wg BN-75/8931-03
14. Metoda badania: wg PN-EN 933-1:2012
15. Wyniki analizy:
Wymiar Procent materiatu Suma mas
. . Parametry gruntu
sita pozostajgcego przechodzacych
[mm] [%] [%] U=766
63,0 0,0 100,0 ki = 2,62 m/d
31,5 0,0 100,0 (wzér USBSC)
16,0 0,0 100,0 w, = 9,9 %
8,0 0,3 99,7 fk=0,0%
4,0 2,0 97,7 fz=65%
2,0 4,1 93,5 fp=83,8%
1,0 8,7 84,9 fi= 9,4 %
0,5 16,3 68,6 fi=04%
0,25 24,1 44 4 dgo = 0,391 mm
0,125 24.5 19,9 dso = 0,166 mm
0,063 7,6 12,3 dao = 0,125 mm
0,0 12,3 0,0 dio = 0,051 mm
16. Graficzne przedstawienie wynikéw:
57 *t00 Toog Midag 1000
//.{ 9E7 90,0
2 £laa9 80,0
= /
S 70,0
[&]
N 60,0
O
2 50,0
(&)
o / 44.4 40,0
s / 30,0
E 19,9 20,0
p :
€ 10,0
> IR
P - 0,0
0,0 0,0 0,1 1,0 10,0 100,0
Wymiar sita [mm]
17. UWAGI:
Opracowat(a): Autoryzowat:

Mateusz Niedzwiecki

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie i opis prébek niepobranych przez swoich pracownikéw.
Protoloty pobrania prébek oraz szacowanie niepewnosci dostepne sg w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta.
Termin zgtaszania skarg wynosi 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan. Bez pisemnej zgody Laboratorium nie powiela¢ inaczej niz w catosci.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. * ul. Drzonkéw-Cisowa 7 « 66-004 Zielona Goéra « tel. 68 322 33 32 ¢ biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com

LB/GS/2.0



Laboratorium Budowlane sp. z o0.0.

- I. Drzonkéw-Ci 7 + 65-387 Zielona G6
~ I— A B O R ATO R I U M tel.: 68 322 33 ;2 . gfr?;(«%ﬁb-iﬁ!iom . www.uaf.ﬁﬂi.cgfi
I BUDOWLANE

SPRAWOZDANIE Z BADANIA Zal. nr 9.1
grubosci i uktadu warstw konstrukciji drogi lub placu
1. Nr sprawozdania: 2020-02-28-03-UKN-PROGRESS data: 28.02.2020 str.1z1
2. Zleceniodawca: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Progress Inz. Mariusz Szyrner,Ul. Lipowa 23
58-173 Roztoka
3. Wykonawca: Nie dotyczy
4. Zadanie: Droga w miejscowosci Stary Jaworéw
5. Element: Droga
6. Data pomiaréw: 28.02.2020
7. Badanie wykonat: tukasz Morgowski , Mateusz Niedzwiecki
8. Wyniki badan:
- . Pomierzone taczna
N Miejsce badania wartosci i grubo$é
pkt. ' lub . Str. Warstwa grubosci Uwagi konstrukgji
kilometraz
[cm] [cm]
w-wa bitumiczna lepiszcze asfaltowe 4,0 brak
kruszywo tamane 8/63 doziarnione piaskiem 7,0 brak
1 Pkt 1 P |kamien granit uziarnienie powyzej 100 15,0 brak 70,0
pospédika + cegta 44,0 brak
pospotka ponizej brak
9. Uwagi:
brak
Opracowat: Autoryzowat:

tukasz Morgowski

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnoszg sig¢ wytgcznie do badanych prébek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie
i opis probek niepobranych przez swoich pracownikéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium nie powiela¢ inaczej niz w cato$ci.

LB/UOK/1.0



- Laboratorium Budowlane sp. z o0.0.

I. Drzonkéw-Ci 7 « 65-387 Zielona G
* L A B O R ATO R I U M tel.: 68 322 33 ;2 . gf&(«%ﬁb-iﬂiom . www.Iaf-ZEZ.cg::
I BUDOWLANE

SPRAWOZDANIE Z BADANIA Zal. nr 9.2
grubosci i uktadu warstw konstrukciji drogi lub placu
1. Nr sprawozdania: 2020-02-28-04-UKN-PROGRESS data: 28.02.2020 str.1z1
2. Zleceniodawca: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Progress Inz. Mariusz Szyrner,Ul. Lipowa 23
58-173 Roztoka
3. Wykonawca: Nie dotyczy
4. Zadanie: Droga w miejscowosci Stary Jaworéw
5. Element: Droga
6. Data pomiaréw: 28.02.2020
7. Badanie wykonat: tukasz Morgowski , Mateusz Niedzwiecki
8. Wyniki badan:
- . Pomierzone taczna
N Miejsce badania wartosci i grubo$é
pkt. ' lub . Str. Warstwa grubosci Uwagi konstrukgji
kilometraz
[cm] [cm]
w-wa bitumiczna lepiszcze smotowe 2,5 zapach smoty
kruszywo tamane 8/80 doziarnione piaskiem 5,0 brak
1 Pkt 8 L |kamien granit uziarnienie powyzej 200 25,0 brak 77,5
pospotka + zwir 45,0 brak
piasek $redni ponizej brak
9. Uwagi:
brak
Opracowat: Autoryzowat:

tukasz Morgowski

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnoszg sig¢ wytgcznie do badanych prébek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie
i opis probek niepobranych przez swoich pracownikéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium nie powiela¢ inaczej niz w cato$ci.

LB/UOK/1.0
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GKI1.4040.165.2020

Starosta Swidnicki
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Swidnica, dn. 20.08.2020 1.

Znak sprawy: GKI1.4040.165.2020

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYINE)
POZYTYWNY

przeprowadzonej w dniach od 12.08.2020 r. do 20.08.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Narada zakoriczona dnia 20.08.2020 r.

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276 ze zm.)

' Przedmiot narady::

SIEC KANALIZACI DESZCZOWE, SIEC TECHNOLOGICZNA.

: Lokalizacja:| Stary Jawordw, dz.: 310/2

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJ| PROGRESS" MGR INZ,
MARIUSZ SZYRNER
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

Whnioskodawca:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

esTo ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna $Slaska

Projektant:| MARIUSZ SZYRNER Inne upr.: budowlane: D0S/0108/PBD/16

lustyna Magdzinska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w

Przewodniczgcy: Ewidnlcy

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

Miejsce narady:

100 Swidnica

Sposéb przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czeciowo elektroniczny

Data wptywu:

11.08.2020 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Uwagi

Nazwa instytucji.

Lp.
. 5paséb uczestnictwa

- Podpis uczestnika

1 | Koordynator narady

Justyna Magdziriska

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art, 15,
pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednality Dz, U.

22020, poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami osnowy
geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem ostroznoéci.

Integralng czedcig protokotu jest zatacznik do narady koordynacyjnej
wydany przez Tauron Dystrybucja 5.A. Oddzial w Watbrzychu, Rejon
Dystrybucji w Strzegomiu.

faioreos 201010
Siwierazam 200

2 | Gmina Jaworzyna Slaska Uczestnik nieobecny na naradzie L0 -5

data

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziriska, dn. 20-08-2020 11:26:32
Jedeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektrgnigznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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GKI1.4040.165.2020

S g

3 | PKP CARGO S.A. Uczestnik niechecny na naradzie .
ul. Pulaskiego 56, 50-443
Wradlaw
4 | Zakiad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.
5 ! Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Pawel Lewkowicz
elektroniczny Skoordynowano pozytywnie bez uwag.
6 | Operator Gazociggéw Uzgodniono pozytywnie Beata Gornida
Przesylowych GAZ-SYSTEM Bez uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny
7 | Orange Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie Jacek Bakota
elektroniczny Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:
ew miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange
Polska zachowad normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004
ew miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.
ow przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtoici od istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych naleiy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZS5.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
eprzed planowanym rozpoczeciem robot naleiy wystapié¢ z wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor ekazde wejscie na infrastrukture
wilasnoéci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz
Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc kosztow
zwiazanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);
8 | Panstwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodne Wody Polskie
9 | Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Olszewski
sp. 2 0.0. Oddziat Zakiad Skoordynowano pozytywnie. Bez uwag.
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny
10 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Uzgodniono pozytywnie przekazano drogg
Watbrzychu Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zafgczniku nr elektroniczna
elektroniczny OMD4.1/GKI1.4040.165.2020, w zakresie sieci Tauron Dystrybucja
S.A., stanowigcym integralng czesc protokotu.
11 | TK Telekom spétka z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Niziolek
elektroniczny bez uwag
12 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie:: /o ri7arm| zgofnos

n -08- 2020

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podp|§u eIl
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Dokument wygenerowal(a): Justyna Magdziriska, dn. 20-08-2020 19%6 :32
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GKII.4040.165.2020

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzeier do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewgdpiczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

am 70dn0sE Z oryginatem
Stwierdzam zgodnosc Z Oryginaty

2008 W0 =008

-

o dei5 Ackad
aatd sfynd Magadzi>"
Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdzifiska, dn. 20-08-2020 11:26:32 mar & /
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu glektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowadé tylko odpowiednim programem
Strona3z3
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TAURCON Dystrybucia S.4,

Oddziat w Watbraychy

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych
Infolinia: +48 32608 0616

e-mall: inrc@taumn-dyﬂrybuc,ia.pi

U Ay e
OYSTRva

Walbrzych, dn. 20.08.2020r
Powiatowe Biuro
‘Geodezji i Katastry
ul. Parkowa 2
58-100 Swidnica
Numer tematuy opinii: OMD4. 1 IGKIl.4040. 165.2020

Stary Jaworéw, dz.: 31 0/2. SIEC KANALIZACJ| DESZCZOWEJ, SIEC TECHNOLOGICZNA

Temat zaopiniowano Z nizej wymienionymi uwagami

- 10 mod skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewaddéw linji napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy siec. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez Uzycia
dzwignic, liczge odleglogé od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewoduy,
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszag ustojow stupow linii w., inaczej beds musialy byé
odbudowane kosztem i Staraniem winnego Ich uszkodzenia,

Nalezy zachowag minimaling odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgeych fundamentaw stupow
linii energetycznych;
- linii NN - 1m,  linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdgt ziemnych Sprzgtem mechanicznym pez nadzoru w odleglogci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji Poprzecznej z planowang inwestycig nalezy Zaprojektowac jako

stwierdzam zgodnosé ginater
TAURON Dystrybucja $.A. NIP:611-020-28—60, REGON: 230179216 JIWITIULC i B e/
ul. Podgdrska 25A Kapital zakiadowy [wpiacony}: S60 575 920,52 2t 2 ﬂ _na_. 2020 %o { jDkE
31-035 Krakow 534 Rejonowy dla Krakowa Srédmiedcla ./

Xl wkdzlnfGospadarclv Krajowego Rejestry S3dowego

Pod numerem KRS: 0000073321 -—-<“WW'W‘-tahl‘m‘jf{ﬁ" _
mgt =

=
—
az)
o
=



2

(stanowiacy element dokumentagji projektowej projektowanej inwestycji) 2 zaznaczeniem sposobu (typu i diugodci rur
ochronnych) oraz migjsca zabezpieczenia kabli elekiroenergetycznych.

Uwagi dia Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powotujac sie na numer opinii. Powiadamienie winno zawieraé: nazwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedziaine za nadz6r techniczny.
Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacii TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzone] przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne i telet<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>