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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji teletechnicznej o facznej dtugosci 664,10 m wraz ze studniami
SKR-1 o profilu:
- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur $wiattowodowych o $rednicy 40mm

oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12,

1.2. Podstawy opracowania.

Podstawg opracowania sg;

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r., nr 106, poz.
675, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt
2u.p.b.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r, poz. 186)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 ., nr 219, poz. 1864,
z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.z 2000 r., nr 63,
poz. 735, z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430), z
pozn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 61386-24 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 24: Wymagania szczegoétowe:
Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci obwodowej.

PN-EN 124 - Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, kontrola jako$ci.

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-02-2242/2

Normy Zaktadowe Arot Polska

Katalogi wyrobéw Arot Polska

1.3. Zakres rzeczowy.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy :

Budowa kanalizacji kablowej o podstawowym profilu okreslony w rozporzadzeniu.
Poszczegoine elementy kanatu:

Rura ostonowa RO - DVK 110 T, czarna.



Trzy rury $wiattowodowe RS — OPTO 40/3,7

Prefabrykowana wigzka mikrorur WMR - 7*14x2,0*UD

Studnie SKR-1

1.4. Podstawowe normy.

- ZN-96 TP S.A. - 002/T
- ZN-96 TP S.A. - 004/T
- ZN-93 TP S.A. - 005/T
- ZN-93 TP S.A. - 006/T
- ZN-93 TP S.A. - 007/T
- ZN-93 TP S.A. - 008/T
- ZN-93 TP S.A. - 009/T
- ZIN-96 TP S.A. - 011/T
- ZN-96 TP S.A. - 012/T
- ZN-96 TP S.A. - 013/T
- ZN-96 TP S.A. - 019/T

ZN-96 TP S.A. - 021/T
ZN-96 TP S.A. - 022/T
ZN-96 TP S.A. - 023/T
ZN-96 TP S.A. - 024/T
ZN-96 TP S.A. - 025/T
ZN-96 TP S.A. - 026/T
ZN-96 TP S.A. - 027/T
ZN-96 TP S.A. - 028/T
ZN-96 TP S.A. - 035/T
ZN-96 TP S.A. - 037/T
ZN-96 TP S.A. - 041/T

- PN-76/E-05100

- PN-76/E-05125

- PN-92/T- 90335

- PN-T-45002:1998

- PN-IEC 60364-4-41:2000

- PN-IEC 60364-4-4-444:2001

- PN-IEC-60364-7-707:1999

- PN-IEC 60364-5-548:2001

- Krajowy Plan Transmisji KPT 92

2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Stan istniejacy.

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XVI111/43/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.- stanowia;
A.26.KDL, - tereny drog publicznych klasy lokalnej. Droga gminna 111251D stanowi droge publiczng w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pdzn. zm.).

2.2. Projektowane rozwiazania techniczne

W ramach przebudowy ciggéw komunikacyjnych drodze gminnej w Starym Jaworowie, projektuje sie budowe
kanalizacji telekomunikacyjne;.

2.2.1. Budowa kanalizacji teletechnicznej.
Projektowane ciagi kanalizacji teletechnicznej wykona¢ z rur :
e Rury ostonowe RO: $rednicy ¢110 - HDPE 110/5,0 lub karbowane dwuscienna rura z polietylenu wysokiej
gestosci, o Srednicy zewnetrznej 110mm, sztywno$¢ obwodowa 8kN/m2, klasa wytrzymato$ci na Sciskanie 450N,

szczelnos¢ potaczen I1P67,



e Rura $wiattowodowa RS: 40/3,7, czarne z paskami w kolorze czerwonym, niebieskim i zielonym. Gladka na
zewnafrz, zebrowana wewnatrz rura o $rednicy 40mm, grubo$ci Scianki 3,7mm, z polietylenu wysokiej gestosci.
Sztywnos¢ obwodowa 64kN/m2, klasa wytrzymato$ci na $ciskanie 750N, wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2,

e Prefabrykowane wigzki mikrorur; 7*14x2,0*UD - pomaranczowa z czarnympaskiem, foliowana wigzka 7-miu

grubosciennych mikrorur 14x2,0*UD, z polietylenu wysokiej gestoéci. Srednica zewnetrzna wigzki 43,5mm,

2.3. Etapy realizaciji.

Zgodnie z harmonogramem nalezy:
— wytyczy¢ geodezyjnie trasy projektowanej budowy
— wybudowac kanalizacje telekomunikacyjng wraz ze studniami,

2.4. Uwagi koncowe.

2.4.1. Zalecenia ogdine.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami obowigzujacymi w budownictwie
telekomunikacyjnym i przepisami BHP. Dla nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ powykonawczg
dokumentacje geodezyjna, wykona¢ uzupetnienie do paszportu oraz komplet pomiaréw elektrycznych parametréw kabli oraz
ciaglosci ekranu kabli, ktore nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru i Komisji Odbioru ustalonych przez operatoréw
przebudowywanych sieci.

Roboty ziemne w zblizeniu do podbudowy elektroenergetycznej i w miejscach skrzyzowan z doziemnymi kablami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998, PN-E-05125 oraz N SEP-E-004.

Rodzaj prac budowlanych ujetych w projekcie nie stwarzajg szczegéinie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Czas przewidziane na wykonania prac nie bedzie dtuzsze niz 30 dni i nie przewiduje sie
zatrudnienia jednoczesnie co najmniej 20 pracownikéw. Inwestycjia nie wymaga sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” zgodnie z art. Nr 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23-06-2003 r.

2.4.2. Wytyczne dla inwestora.

Dla wykonawcy nalezy przekaza¢ bezwzglednie egzemplarz, na ktérym zaznaczone sg wszelkie kolizie z
uzbrojeniem terenu jak na egz. z Narady Koordynacyjnej. Przed rozpoczeciem realizacji projektu inwestor wyznaczy osobe
sprawujaca nadzor inwestorski (posiadajaca uprawnienia budowlane w telekomunikacji).

Budowe kanalizacji kablowej powinna dokona¢ firma specjalizujgca sie w budownictwem telekomunikacyjnym.

2.4.3. Wytyczne dla wykonawcy.

Wykonawca powinien realizowa¢ inwestycje zgodnie z projektem, a wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace w trakcie
realizacji nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru oraz projektantem. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
sprawujacej obowigzki kierownika budowy (posiadajaca uprawnienia budowlane w telekomunikacii).

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z operatorem etapowanie zakresu prac oraz czasokres ich wykonywania, a
ponadto potwierdzi¢ aktualno$¢ i zakres zastosowanych rozwigzan projektowych.

W przypadku napotkania nieprzewidzianej i niezinwentaryzowanej struktury podziemnej w obrebie wykopdw nalezy przerwaé
roboty w tym miejscu i w pierwszym rzedzie ustali¢ zakres kolizji z prowadzonymi pracami. Po stwierdzeniu zakresu kolizji
nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia w miejscu skrzyzowania lub zblizenia.

W czasie wykonywania prac w kanalizacji kablowej zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ znajdujacych sie w niej kabli.



Wszystkie prace przy przebudowie telekomunikacyjnych linii kablowych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, a zwtaszcza wymogami norm polskich i branzowych, oraz warunkéw technicznych, przy Scistym
zachowaniu zasad BHP w budownictwie telekomunikacyjnym.

Nad pracami kablowymi zapewni¢ nadzor wiasciciela sieci .

Wszystkie urzadzenia aparaty i osprzet winny posiada¢ aktualne atesty, homologacie i certyfikaty zgodnosci z PN. System
mozna wykona¢ na innych urzadzeniach o jakoSci i parametrach nie gorszych niz projektowane.

Projektant — branza telekomunikacyjna:

mgr inz.

Robert Szczepanek

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen linowych oraz stacyjnych,

nr ewid. DDT-TU/2122/01/U



3. ZALACZNIK

3.1. Normowane odlegtosci projektowanej sieci od uzbrojenia terenu.

Lp. Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w
Rodzaj urzadzenia podziemnego metrach

Skrzyzowania Zblizenia
1. | Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowolna 1). Dowolna
2. | Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami ochronnymi na Dowolna Dowolna

dtugosci skrzyzowania lub zblizenia
3. | Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napigciu znamionowym 110 Wg 2). Wg 2).
KV i wyzszym

4. | Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
5. | Linia elektroenergetyczna zasilaczy kolejowych 0,8 0,8
6. |Kanalizacja prowadzaca wody opadowe i $cieki 0,3 1,0
7. | Rurocigg wodny magistralny 0,25 1,0
8. | Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
9. | Rurociag parowy sieci cieplnej (obudowa) 0,5 2,0
10. | Rurociag wodny sieci cieplnej (obudowa) 0,5 1,0
11. | Rurociag ropy lub innych ptyndw technicznych 0,5 8,0
12. | Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej 2,0
13. | Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej Wg PN-75/E-05100
14. | Sciany budynkéw i ogrodzenia 05
15. | Urzadzenia odgromowe 5,0
16. | Stupy o$wietleniowe i trakcyjne (fundament) 0,8

1) W wypadku krzyzowania si¢ kanalizacji z istniejgcym kablem telekomunikacyjnym, kanalizacja

powinna by¢ utozona ponizej kabla, a kabel ziemny powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, np.
rurg dwudzielna.

2) Odlegtosci z uwzglednieniem analizy wg ,Wytycznych o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych

przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

W wypadku skrzyzowan kanalizacji kablowej z gazociggami nalezy postepowa¢ wg normy ZN-
96/TPSA-004 .
W szczegdlnosci w wypadku skrzyzowania kanalizacji kablowej, majacej potaczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, z gazociggami, nalezy skrzyzowania wykonac z zastosowaniem
na gazociggach rur ochronnych. Odlegtos¢ pionowa zewnetrznej $cianki rury ochronnej na gazociagu
od zewnetrznej najblizszej powierzchni kanalizacji kablowej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15 m dla
gazociggu o Srednicy do 250 mm i 0,25 m dla gazociggu o $rednicy wiekszej niz 250 mm




W wypadku, gdy zamontowanie rury ochronnej na istniejgcym gazociagu nie jest mozliwe, przy
jego skrzyzowaniu z kanalizacjg kablowg majaca bezposrednie potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi
i zwierzat dopuszcza sig zastosowanie rury ochronnej ze stali na ciggu kanalizacji. Gazocigg powinien
znajdowac sie nad kanalizacja.

Odlegtosci pionowe miedzy $ciankg gazociggu a zewnetrzng $ciankq rury ochronnej
zamontowanej na kanalizacji kablowej powinny wynosic:

- 0,1 m dla gazociggéw o ci$nieniu do 400 kPa,

- 0,2 m dla gazociggéw o ci$nieniu powyzej 400 kPa,

natomiast dtugos¢ rur ochronnych powinna wynosic:

- 2 m przy skrzyzowaniu z gazociggiem o cisnieniu do 400 kPa

- 10 m przy skrzyzowaniu z gazociggiem o ci$nieniu powyzej 400 kPa.

Gazocigg w miejscu skrzyzowania nalezy przykry¢ warstwg gruntu przepuszczalnego, np. piasku,
o szeroko$ci co najmniej 0,5 m, mierzac od Scianek bocznych gazociggu, i na diugosci 10 m dla
gazociggu o ci$nieniu wigkszym niz 400 kPa. Dla gazociagu o ci$nieniu do 400 kPa dtugo$¢ ta moze
by¢ zmniejszona w zalezno$ci od mozliwosci lokalizacyjnych skrzyzowania w pasie przeznaczonym dla
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Kat skrzyzowania kanalizacji kablowej z gazociggami powinien wynosi¢ nie mniej, niz:

- 600 z gazociggami utozonymi w miejscach skrzyzowania w rurach ochronnych,
-150 z gazociggami utozonymi bez rur ochronnych.



4. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY TELETECHNICZNEJ
PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY ULICZNY

\Q\\

kanat techi lczny wzalhuz ukiadu arogowego - i wraz z jami SKR-1/

°A DO CELOW PR

OJEKTOWYCH

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"

Numer dziatki:310/2
Identyfikator:021904_5.0010.310/2
Obreb ewidencyjny:Stary Jaworéw
Arkusz:1

Jednostka rejestrowa:G259

Numer KW:SW1S/00075046/6
Powierzchnia ewid. [ha]:0.96
Klasouzytki:dr

Adres:Stary Jaworow

Atrybuty dodatkowe:

skala 1:500

Wykonat:tukasz Bobela- geodeta uprawnion
upr. nr 21512 na podstawie mapy zasadniczej
oraz operatu ewidencji gruntéw wpisanego do
Powiatowego Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego

l zostat opt

nice na mapie spetniaja warunki techniczne
uktad -2000, poziom odniesienia EVRF2007

Arkusz mapy zas: 5.144.33.24.1.1,3
144.33.23.2.2,4 5.144.33.23.4.1,2,3,4

la zaznaczonym obszarze brak stuzebnosci gruntowych

(é;1

GKI1V.4020.1.376.2020

Bobela tuhkass
58124 Marcinowice, Mystakdw 66

NIP 884-229-55.95 REGON 077 24(
tel. 600 97 5@0626!2403”

s R R B

7e niniejszy d ent

. Zup S
16 KWI STARSZY QEEQJDETA

droga gminna 111251D

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos¢: Stary Jaworéw
Obreb: 0010 Stary Jaworéw, Nr dz.: 310/2 AM1

jednostka ewidencyjna 021904_5, Jaworzyna Slaska

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

GMINA JAWORZYNA SLASKA
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

branza telekomunikacyjnej

mgr inz. Robert Szczepanek
upr. bud. nr DTT-TU/2122/01/U, spegj. instalacje telekomunkacyjne w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

B stadium: M nr projektu:
TELETECHNICZNA | pwl P-236

M tytut rysunku:

o swidencl maenaiow Zasiin refrezentusace] orgalt

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B skala: M nr rysunku:
Czerwiec 2020 1:500 T-01
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] haZWé: ) "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"
inwestycji:
W adres droga gminna 111251D
inwestyciji: Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowo$é: Stary Jaworow

Obreb: 0010 Stary Jaworow, Nr dz.: 310/2 AM1
jednostka ewidencyjna 021904_5, Jaworzyna Slaska

W jecnostka | BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka

mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

Miwesor | GMINA JAWORZYNA SLASKA

ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

M sprawdzit:

branza telekomunikacyjnej

mgr inz. Robert Szczepanek
upr. bud. nr DTT-TU/2122/01/U, specj. instalacje telekomunkacyjne w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq

B pranza:

B stadium: M nr projektu:
TELETECHNICZNA | PW P-236

W tytut rysunku:

SCHEMAT PROFILU KANALU TECHNOLOGICZNEGO

B data:

Czerwiec 2020

B skala:

. T-02
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