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l. KARTA UZGODNIEN

Burmistrz Jaworzyny Slaskiej

Starostwo Powiatowe w Swidnicy




II.CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9

Temat: Projekt pt.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"
Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowo$¢: Stary Jawordw,
Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0010 Stary Jawordw, dziatki nr 310/2 AM1

Jednostka projektowa:  Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23

Branza: Inzyniera Ruchu

Nr projektu: P-236

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu, na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE" w obszarze dziatki numer: 310/2
AM1, 0010 Stary Jaworow.

W zakresie niniejszego projektu docelowej organizacji ruchu wykonanego w ramach rozwigzan branzy drogowej
przewiduje sie:

e Zmiana docelowe oznakowanie pionowe w obszarze projektowanych drogi gminnej 111251D,

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Mapa do celéw projektowych: Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slask, Obreb geodezyjny: 0010 Stary
Jaworow, dz. nr 310/2 AM1, w skali 1:500 — aktualizacja kwiecien 2020r., P.0219.2020.945_1

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w czerwiec 2020 r.
Projekt budowlany pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260)



o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181) - zatgcznik 1-4 "Instrukcja 0 znakach drogowych pionowych, poziomych, sygnalizacii
Swietlnej i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego”,

o Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z p6zniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.
Nr 170 poz. 1393 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz. 1729 z pdzniejszymi
zmianami),

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w pdinocnej czesci miejscowosci Stary Jawordw, otoczony jest zabudowa
mieszkaniowg wielorodzinng, jednorodzinng, terenami ustug oswiaty, obejmuje dziatki o nastepujacych numerach:

Bedaca we wiadaniu Burmistrza Miasta Jaworzyna Slaska:
310/2 AM1 - 0010 Stary Jaworéw — zgodnie z uchwatg nr XVI111/43/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. - A.26.KDL,

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XVIII/43/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.-
stanowig;

A.26.KDL, - tereny drog publicznych klasy lokalne;.

Droga zostata zaliczona do kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do klasy: D- dojazdowa.

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o szerokosci ok. 5,0m,
nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego. Chodniki, wykonane sg z kostki betonowej o szerokosci 0,75 -
1,5m. Chodnik zlokalizowany — str. prawa — km 0+005,520 — 0+592,25. Obramowanie jezdni po stornie prawej w
km 0+047,20 — 0+592,25 stanowig krawezniki betonowe. Nawierzchnie zjazdow, w chwili obecnej, stanowi kostka
betonowa (w ciggu chodnika), beton asfaltowy oraz nawierzchnia gruntowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Droga gminna 111251D stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pézn. zm.).

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany docelowej organizacji ruchu na obszarze projektowanej inwestycji
pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE" w obszarze dziatki numer:
310/2 AM1, obreb 0010 Stary Jawornik.

W wiekszosci trasa drogi przebiega po $ladzie istniejacej drogi stanowigcej istniejaca obstuge przylegtych terendw.
Stan projektowany nie zaktada zmian dotychczasowego zagospodarowania terenu.



Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:
1. jezdnie dwupasowa dwukierunkowg o szerokosci 5,00 m - od drogi wojewodzkiej 382 do konca
opracowania, km 0+005,520 — 0+672,10
2. chodnika z kostki betonowej 0 szeroko$ci 2,00 m
- strona prawa: km 0+303,31 - 0+307,31,
3. pobocze gruntowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
- strona prawa: km 0+005,52- 0+303,31, 0+307,31- 0+672,10,
- strona lewa: km 0+592,25 - 0+672,10.
4. zjazdy z betonu asfaltowego — o szerokosci 4,50 - 5,00 m, wyokraglenie przeciecia nawierzchni jezdni i
Zjazdu tukiem poziomym R=5 m i/lub skos 1:1 na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu,
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektéw budowlanych w
zakresie jak nizej:
. przebudowie drogi gminnej nr 111251D, o taczonej diugosci 666,58 m. Po przebudowie przedmiotowa
droga bedzie posiadaé dwa pasy ruchu o szeroko$ci kazdego - 2,50 m, na odcinku objetym opracowaniem — km
0+005,52 — 0+672,10. Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac przebudowe istniejacej jezdni, zjazdéw, poboczy
budowa chodnika. Po przebudowie jezdnia bedzie posiada¢ nawierzchnig z betonu asfaltowego ograniczong
kraweznikiem betonowym 30-22/15. Chodnik bedzie posiada¢ nawierzchnig z kostki betonowe;.
Inwestycja nie bedzie wymaga¢ zmiany linii rozgraniczajacych drogi gminnej 111251D. Cato$¢ zadania przebiega
po istniejacej trasie i miesci sie w granicach pasa drogowego.
. Budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktérej bedg wehodzié studnie betonowe wiazowe @1200,
kanaty o Srednicy @200- @400 z rur PCV SN8 (lite), oraz wpusty uliczne Sciekowe kraweznikowe oraz tradycyjne
ustawione na studzienkach sciekowych z kregéw betonowych o $rednicy @500 mm i osadnikiem o glebokosci
0,7m.
° Elementy BRD - wyniesione przejscie dla pieszych - strona prawa: km 0+302,31 — 0+308,31,
. Budowa kanalizacji teletechnicznej o facznej dtugosci 664,10 m wraz ze studniami SKR-1 o profilu:
- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur Swiattowodowych o $rednicy
40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12,
o Budowa linii kablowej niskiego napiecia o napieciu znamionowym 0.4 kV o$wietlenia drogowego o
catkowitej dtugosci 17,60 m dla o$wietlenia przej$cia dla pieszych.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkoS¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

- projektowane przebudowa drég gminnych:

e  Kategoria ruchu KR1,
o Szeroko$¢ jezdni 5,00 m,
e  Szeroko$¢ zjazdow 4,50 - 5,00 m,
e Dtugosc¢ projektowanej drogi gminnej 111245D 666,58 m,

3.3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Tabela 1.1. Zestawienie istniejacego/ projektowanego oznakowania pionowego
Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos¢ Wymiar Szt.
A-11a Projektowane Mate 684x605 1
T-21 Projektowane Mate 615x250 1
B-33 Projektowane Mate 600x600 1
A-11a Projektowane Mate 684x605 1
T-21 Projektowane Mate 615x250 1
B-33 Projektowane Mate 600x600 1
D-47 Projektowane Mate 900x420 1
D-46 Projektowane Mate 900x420 1
D-6 Projektowane Mate 600x600 1
D-6 Projektowane Mate 600x600 1




Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos¢ Wymiar Szt.
T-27 Projektowane Mate 600x600 1
T-27 Projektowane Mate 600x600 1
A-2 Projektowane Mate 684x605 1
A-1 Projektowane Mate 684x605 1
D-43 Istniejace Mate 1200x700 1
D-42 Istniejace Mate 1200x700 1
B-18 Istniejace Mate 600x600 1
D-1 Przeniesione Srednie 832x832 1
A-7 Przeniesione Srednie 821x725 1
D-1 Przeniesione Srednie 832x832 1
A-17 Przeniesione Mate 684x605 1
D-47 Projektowane Mate 900x420 1
D-46 Projektowane Mate 900x420 1
A-17 Przeniesione Mate 684x605 1
A-7 Przeniesione Srednie 821x725 1

Razem szt.= 25

Tabela 1.2. Zestawienie projektowanego oznakowanie poziomego
Oznakowanie poziome

Nazwa Stan DL/Pow/Szt. Pow. mal.
P-25 Projektowane 4.9999 1.16
P-25 Projektowane 4.9873 1.16
P-10 Projektowane 4.9805 10.00
P-7c Projektowane 21.6910 1.30

Catkowita pow. malowania [m2]= 16.38

Tabela 1.3. Zestawienie projektowanych konstrukcji wsporczych
Konstrukcje wsporcze

Nazwa Szt.

Stupek 16

Razem szt.= 16

Do oznakowania nalezy stosowac folie na lico znaku: Il generacji. Symbole (tre$¢ znaku) w technice sitodruku.
Znaki umieszczaé na wysokosci minimum 2,2m nad poziomem terenu (liczac do dolnej krawedzi znaku) w
odlegtosci minimum 0,5 od linii krawedzi pobocza.

Sposéb wprowadzenia projektowanego oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na rysunku nr |-01
(Plansza projektowanego oznakowania).

Wszystkie znaki nalezy wymieni¢ na nowe wraz z konstrukcjg wsporcza.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe

3.4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Jako elementy BRD nalezy stosowac ptytki wskaznikowe (ostrzegawcze i prowadzace) utozone na powierzchni
chodnikowej w obszarze przejs¢ dla pieszych.
Zalecenia szczegotowe:
¢ do utozenia projektowanych plytek wskaznikowych stosowa¢ gotowe prefabrykaty kostek o wymiarach
20x10x8cm w kolorze z6ttym, z gérng powierzchnig fakturowang (odpowiednio wypustki i ryfle)
antyposlizgowa,

3.4 PRZEWIYWANY TERMIN WPROWDZENIA NOWEJ STALEJ ORGANIZAZCJI RUCHU
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej docelowej organizacji ruchu — do 31 grudzien 2021 r.,

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Szyrner



. CZESC RYSUNKOWA



"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"
droga gminna 111251D
Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos¢: Stary Jaworow
Obreb: 0010 Stary Jaworéw, Nr dz.: 310/2 AM1
jednostka ewidencyjna 021904_5, Jaworzyna Slaska

Mapa orientacyjna
skala 1: 20 000
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