OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE" w obszarze dziatki numer:
310/2 AM1, 0010 Stary Jawor6w.

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowia ukiad komunikacyjny o szeroko$ci ok. 5,0m, nawierzchni ulepszonych z
betonu asfaltowego. Chodniki, wykonane sa z kostki betonowej o szerokosci 0,75 - 1,5m. Chodnik zlokalizowany - str. prawa - km 0+
005,520 - 0+592,25. Obramowanie jezdni po stornie prawej w km 0+047,20 - 0+592,25 stanowig krawgzniki betonowe. Nawierzchnig
zjazd6w, w chwili obecnej, stanowi kostka betonowa (w ciagu chodnika), beton asfaltowy oraz nawierzchnia gruntowa z kruszywa tama-
nego stabilizowanego mechanicznie.

Droga gminna 111251D stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz.
460 z pdzn. zm.).

Stan projektowany nie zakiada zmian dotychczasowego zagospodarowania terenu.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:

1. jezdnie dwupasowa dwukierunkowa o szerokosci 5,00 m - od drogi wojewddzkiej 382 do korica opracowania, km 0+005,520 - 0+672,
10

2. chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,00 m

- strona prawa: km 0+303,31 - 0+307,31,

3. pobocze gruntowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

- strona prawa: km 0+005,52- 0+303,31, 0+307,31- 0+672,10,

- strona lewa: km 0+592,25 - 0+672,10.

4, zjazdy z betonu asfaltowego - o szerokosci 4,50 - 5,00 m, wyokraglenie przecigcia nawierzchni jezdni i zjazdu tukiem poziomym R=5
m i/lub skos 1:1 na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu,

5. wyposazenie techniczne drogi: kanalizacja deszczowa 0+048,82 - 0+095,36, 0+151,03 - 0+470,82, 0+501,14- 0+606,12)

6. wyposazenie techniczne drogi: doswitlenie przejécia dla pieszych, km 0+303,31 - 0+307,31,

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiekldéw budowlanych w zakresie jak nizej:

- przebudowie drogi gminnej nr 111251D, o faczonej diugosci 666,58 m. Po przebudowie przedmiotowa droga begdzie posiadac dwa pasy
ruchu o szerokoéci kazdego - 2,50 m, na odcinku objetym opracowaniem - km 0+005,52 - 0+672,10. Zamierzenie budowlane bedzie
obejmowaé przebudowe istniejace] jezdni, zjazdéw, poboczy budowa chodnika, Po przebudowie jezdnia bgdzie pasiadac nawierzchnig z
betonu asfaltowego ograniczong kraweznikiem betonowym 30-22/15. Chodnik bgdzie posiadaé nawierzchnig z kostki betonowej.
Inwestycja nie bedzie wymagaé zmiany linii rozgraniczajacych drogi gminnej 111251D. Catoéé zadania przebiega po istniejgce] trasie i
miesci sig w granicach pasa drogowego.

- Budowie sieci kanalizacji deszczowej w skiad ktdrej beda wehodzié studnie betonowe wiazowe fi1200, kanaly o $rednicy fi200- fi400 z
rur PCV SNB8 (lite), oraz wpusty uliczne §ciekowe kraweznikowe oraz tradycyjne ustawione na studzienkach Sciekowych z kregow beto-
nowych o §rednicy fis500 mm i osadnikiem o glebokoéci 0,7m.

- Budowa o$wietlenie przejscia dla pieszych z wykorzystaniem technologii solamej i stupa hybrydowego.

- Elementy BRD - wyniesione przejscie dla pieszych - strona prawa: km 0+302,31 - 0+308,31,

- Budowa kanalizacji teletechnicznej o tacznej diugosci 664,10 m wraz ze studniami SKR-1 o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o srednicy 110mm, 3 rur $wiattowodowych o $rednicy 40mm oraz 1 prefa-
brykowanej wigzki mikrorur 7x12,

1.2 Dane ogdlne inwerstycji

- projektowane przebudowa drég gminnych:

- Kategoria ruchu KRf1,

- Szerokoéé jezdni 5,00 m,

- Szerokosé zjazddéw 4,50 - 5,00 m,

- Dlugosé projektowanej drogi gminnej 111245D 666,58 m,

1.3 Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni drogi gminnej - 3356.69 m2
2. Paowierzchnia chodnikéw - 8.60 m2

3. Powierzchnia nawierzchni zjazdéw - 406.72 m2

4, Powierzchnia poboczy utwardzonych -541.00 m2

1.4 Zakres przewidywanych robdt:

- roboty ziemne,

- budowe kanalizac]i deszczowej, o$wietlenia drogowego, kanatu technologicznego,
- wywdz materiatow rozbiérkowych oraz gruntu z wykopu na skiadowisko,

- wykonanie koryta z profilowaniem i zaggszczeniem podioza gruntowego,

- wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem,

- wykonywanie taw betonowych pod krawezniki, obrzeza,

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wigzacaj z betonu asfallowego,

- .wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonywanie warstw $cieralnych z koslek betonowych oraz nawierzchni pobocza
- nznakowanie pionowe, poziome, elemnty BRD
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"
1 Droga gminna
1.1/45100000-8 [Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- km
d.1./0113-04 gorkowatym |ub podgdrskim - przebudowa
1.1{9902-01
0.67 km 0.67
RAZEM 0.67
1.4, Roboty rozbiérkowe - drogowe
2
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 15 cm z wy- |m2
d.1.|/0102-01 wozem materiaiu z rozbiorki na odl. do 10 km 131-230 pojazddw na godzing
1.2|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20
3100 m2 3100.00
RAZEM 3100.00
3|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1.|0703-03 formacyjnych 131-230 pojazddw na godzing
1.2|z.0.2.13.
9902-03
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
4|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 131-230 pojazddéw na godzing szt.
d.1.|0818-08
1.2|z.0.2.13,
9902-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
5|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.1./0810-01
1.2
56.20 m2 56.20
RAZEM 56.20
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosci 8|m?
d.1.|0805-01 cm na podsypce piaskowej
1.2
105.36 m2 105.36
RAZEM 105.36
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-01
1.2
25.6 m 25.60
RAZEM 25.60
8[KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojazdéw na godzing m3
d.1./0812-03
1.2|z.0.2,13.
9902-03
1.79 m? 1.79
RAZEM 1.78
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.1./0101-01 cie kat, I-IV gtebokosci r. 56 cm 131-230 pojazdéw na godzing
1.2|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
4166.82 m?2 4166.82
RAZEM 4166.82
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. |-IV gtebokosci r. 26 cm 131-230 pojazdéw na godzing
1.2|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
2408.50 m2 2408.50
RAZEM 2408.50
11 Opfata za sktadowania z uwzglednieniem cen i oplaty srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wiasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1.2
8.6 t 8.60
RAZEM 8.60
1.2/45232130-2 [Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

B
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.2, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1
1.2. Roboty pomiarowe
1.1
12|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|/0119-03 rowninnym - wytyczenie
2.1.
1
(118.1+141.7+315.4)/1000 km 0.58
RAZEM 0.58
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
2.1.
1
(118.1+141.7+315.4)/1000 km 0.58
RAZEM 0.58
1.2 Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2
14|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odkiad w gruncie kat.lll - kanaty
2.1.|z.sz.23.2.
2|9903
754.5 m3 754.50
RAZEM 754.50
15|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym glgboko$é do 3
2.1. m - szerokosc 0.8-1.5 m- kanaty
2
83.83 m3 83.83
RAZEM 83.83
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?
d.1.|0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2.1, tu do wywozu na wysypisko
2
838.88 m3 838.88
RAZEM 838.88
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transpertu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zataunek gruntu do
2.1. Wywozu na wysypisko
2 Krotnosc = 14
§38.88 m3 838.88
RAZEM 838.88
18[Kalkulacia |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.|wlasna
2.1.
2
838.88 m3 835.88
RAZEM 838.88
19|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m2
d.1.|wiasna
2.1.
2
390.73 m3 390.73
RAZEM 390.73
20{KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2.1.
2
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
21/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietoéci 4 m
2.1,
2
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
22|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. podsypka o m3
d.1.|1411-02 grubosci 0,15m
2:1.
2
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91.58 m3 91.58
RAZEM 91.58
23|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.1.|0501-05
2.1.
2
319.86 m3 319.86
RAZEM 319.86
24|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m?3
d.1.{0214-02 péw obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
24, (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
2
390.73 m3 390.73
RAZEM 390.73
25|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0408-02
2.1.|analogia
2
390.73 m3 390.73
RAZEM 390.73
1.2 Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
1.3
26|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lite SNB8 {agczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2.1.
3
118.1 m 118.10
RAZEM 118.10
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
2.1.
3
141.7 m 141.70
RAZEM 141.70
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|0408-06
2.1.
3
315.4 m 315.40
RAZEM 315.40
29|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 1,0m bez  |szt.
d.1.|1424-02 syfonu
2.1.
3
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
30|Kalkulacja |Montaz studni z kregdw betonowych o ér. 1200 mm {aczone na uszczelkiz  [szt
d.1.|wtasna wbudowanymi stopniami zwierczone wiazem betonowym ciezkim golowym
2.1. wykopie
3
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
31|Kalkulacja |Wykonanie podstawy studni z cegly klinkierowej ( D1, D3,D12) szt
d.1.|wiasna
21,
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR-W 2-18 [Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1.|0530-01 elementy betonowe - wykonanie kinety w studni ( D1, D3,D12)
2.1, Krotnosé =3
3
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
33|KNR-W 2-18 |[Préba wodna szczelnosci kanatéw rurawych o sr.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./0706-05 prob.
2.1.
3
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-18 [Proba wodna szczelnoéci kanaiéw rurowych o ér.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.|0706-03 préb.
2.1.
3
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2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
35|Kalkulacja |Kamerowanie kanatdw glownych szt
d.1.|wlasna
2.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3/45316110-9 |Oswietlenie
36|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV - roboty m3
d.1.|0701-05 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
3|z.sz.2.14.
9902-01
7.6 m3 7.60
RAZEM 7.60
37|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w [m?
d.1./0221-06 gruncie kat. Il
3
0.38 m3 0.38
RAZEM 0.38
38|KNNR 5 Ukladanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1./0807-06
3
21 m 21.00
RAZEM 21.00
39|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1./0705-01 jezdni (26-75 poj/h)
3|z.sz.2.14.
9902-01
9 m 9.00
RAZEM 9.00
40|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro-{m
d.1.|0706-01 boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
3|z.sz.2.14.
9902-01
38 m 38.00
RAZEM 38.00
41/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-IV - |m3
d.1.|0702-05 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
3|z.sz.2.14,
9902-01
7.3 m3 7.30
RAZEM 7.30
42|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|0713-02 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
3|z.sz.2.14.
9902-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
43|KNNR & UKladanie kabli o masie do 2.0 ka/m w rowach kablowych rgcznie - roboty m
d.1.|0707-03 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
3|z.sz.2.14.
9902-01
11 m 11.00
RAZEM 11.00
44|/KNNR 5 Ukiadanie kabli 0 masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
d.1.|0717-07 cowanych na stupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
3|z.sz.2.14. poj/h)
9902-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
45|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpo$rednio na stupach betonowych - (m
d.1.|0717-03 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
3|z.sz.2.14.
9902-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
46|KNNR 5 Montaz | stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.1./1001-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na siupie szt
d.1.|1002-01
3
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.1.|1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosécl latarm do 10 m ew.
3
1 kpl.prz 1.00
ew.
RAZEM 1.00
49|KNNR 5 Montaz rur ostonowych instalacyjnych na stupie m
d.1.{1005-01
3
3 m 3.00
RAZEM 3.00
50|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oéwietleniowych - wcigganie w stupy i rury osfo- kpl.prz
d.1./1003-01 nowe przy wysokosci latarm do 4 m bez wysiggnika ew,
3
3 kpl.prz 3.00
ew.
RAZEM 3.00
51|KNR-W 5-10 |MontaZ z kosza podnoénika samochodowego bezpiecznikéw napowietrznych  |kpl.
d.1.|0803-01 dla linii niskiego napigecia
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku szt.
d.1./1004-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 5-10 _ |Montaz z kosza podnosnika samochodowego odgromnikéw dia linii niskiego  [kpl.
d.1.|0803-02 napiecia
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugoéci 3 m (metoda wykenania |szt.
d.1.|0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
55|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.|1305-01
3
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
2/45233200-1 [Roboty w zakresie réznych nawierzchni
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
2.1 Konstrukcja drég gminnych
1
57|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzing
1.1|z.0.2.13.
9902-03
3760.10 m? 3760.10
RAZEM 3760.10
58|KNR 2-31 Wzmacnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.2.|0105-07 WT-5 2010 | PN-EN14227-1 0 WA 24 2 | F4 - 31cm gruboéé warstwy po za-
1.1]z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazddw na godzing
9902-03
0105-08
analogia
3760.10 m2 3760.10
RAZEM 3760.10
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziamieniu ciagtym, wg WT-4 2010i PN-EN 13285
1.1|z.0.2.13. warstwa goma o grubosci po zaggszezeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
3356.69 m2 3356.69
| RAZEM 3356.69
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60(KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.2.|1004-07 nowa CA0BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na $cinanie pofgczenia
1.1]z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo&¢ pozostalego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazddéw na godzine
3356.69 m2 3356.69
RAZEM 3356.69
61|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2./0310-01 z3ca AC 16W 50/70 - grubosé po zageszczeniu 5 cm 131-230 pojazddéw na
1.1|z.0.2.13. godzing
9902-03
0310-02
3356.69 m2 3356.69
RAZEM 3356.69
62|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa emulsja asfaltowa kationo-|m?2
d.2.|1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potaczenia
1.1]z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (iloé¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzing
3356.69 m2 3356.69
RAZEM 3356.69
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.|0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubo&é po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazddéw na godzi-
1.1|z.0.2.13. neg
9902-03
0310-06
3356.69 m2 3356.69
RAZEM 3356.69
2.1. Konstrukcja chodnikow
2
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazddéw na godzing
1.2|z.0.2.13.
9902-03
8.6 m2 8.60
RAZEM 8.60
65|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.2.|0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 | F4 - 15 cm gruboéci warstwy po za-
1.2|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdow na godzing
9902-03
0105-08
analogia
8.6 m2 8.60
RAZEM 8.60
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka-  [m2
d.2.|0114-07 miennego famanego 0/31,5 o uziamieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.2{z.0.2.13. 13285 o0 WA 24 2 i F4 - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
9902-03 131-230 pojazdéw na godzine
0114-08
8.60 m2 8.60
RAZEM 8.60
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.2.|0511-01 wej 131-230 pojazddw na godzing - szara
1.2|z.0.2.13.
9902-03
8.6 m2 8.60
RAZEM 8.60
2.1. Konstrukcja zjazd 6w
3
68[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat, |-V 131-230 pojazdéw na godzing
1.31z.0.2.13.
9902-03
406.72 m2 406.72
RAZEM 406.72
B89(KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg mz2
d.2.|0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 | F4 - 31 cm grubos¢ warstwy po za-
1.3|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzing
9902-03
0105-08
analogia
406.72 m2 406.72
RAZEM 406.72
70|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- [m?
d.2.1004-07 nowa CB0BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatoéé na Scinanie potaczenia
1.3|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo§¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzing
408.72 m? 406.72
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RAZEM 406.72

71|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?
d.2.|/0310-01 zaca AC 16W 50/70 - grubosé po zaggszczeniu 5 cm 131-230 pojazdéw na
1.3|z.0.2.13. godzing
9902-03
0310-02
406.72 m2 406.72

RAZEM 406.72

72|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjq asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.2./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na Scinanie polgczenia
1.3|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo&¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazddw na godzing
406.72 m2 406.72

RAZEM 406.72

73|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubosé po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1.3|z.0.2.13. ne

9902-03
0310-06
406.72 m2 406.72
RAZEM 406.72
3 Elementy ulic
3.1 Konstrukcja kraweZnika
74/KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzing m3
d.3./0402-04
1|z.0.2.13.
9902-03
751*0.085 m3 63.84
RAZEM 63.84

75|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  (m
d.3.|0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazd6w na godzing

1(z.0.2.13.
9902-03
751 m 751.00
RAZEM 751.00
3.2 Konstrukcja obrzeza
76 KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzing m3
d.3.|0402-04
2|z.0.2.13.
9902-03
analogia
8.3%0.035 m3 0.29
RAZEM 0.29

77|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa 131-230 pojazdéw na godzing

2|z2.0.2.13.
9902-03
8.3 m 8.30
RAZEM 8.30
3.3 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
3.3. Konstrukeja poboczy

78|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa géma - grubo$é po zaggszcze- |m?2
d.3./0204-05 niu 10 cm

3.1|analogia
541 m2 541.00
; RAZEM 541.00
3.3. Oznakowanie poziome i pionowe
2
79/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.3.|0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzgtem regcznym - ozna-
3.2|KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazddéw na godzing
z2.0.2.13.
9902-03
16.38 m2 16.38
RAZEM 16.38
80|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.3.|0702-01 na godzing
3.2|z.0.2.13.
9902-03
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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81|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3.|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzing

3.2|z.0.2.13.
9902-03
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
4|45231600-1 |Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych - kanat technologiczny

4.1 Roboty rozbiérkowe

82|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.4./0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gleboko$é do 3
1 m - szerokoéé 0.8-1.5 m- kanaty z wywozem materiafu z rozbiérki na odl. do
10 km 131-230 pojazdéw na godzing

481.06 m3 481.06
RAZEM 481.08
83 Opala za skiadowania z uwzglednieniem cen i oplaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.4.|kalk. wiasna |z remontdw i przebudowy drog KOD 17 01 81
1
481.06*1.8 t 865.91
RAZEM 865.91
4.2 Budowa kanalizacji kablowej
84/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. llI-IV - roboty |m?3
d.4./0701-05 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2|z.5z.2.14.
9902-01
318.8 m3 318.80
RAZEM 318.80

85|ZN-97/TP Budowa kanalizaci kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.4.|S.A. 040 warstw 1; liczbie rur 5; liczbie otwordw 2
2(0103-02
664.10 m 664.10

RAZEM 664.10

86(ZN-97/TP Budawa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1w gruncie ka- |szt.
d.4.|S.A. 040 tegorii IV
2|0301-03
szt 6.00

RAZEM 6.00

87|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwu-  |m
d.4.|0814-02 dzielnymi z PCW o ér. 125 mm

2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
88|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro-|m
d.4./0706-01 boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2|z.5z.2.14.
9902-01
664.10 m 564.10
RAZEM 664.10

89|KNNR 5§ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. [lI-IV - m3
d.4./0702-05 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.5z.2.14.
9902-01

n

239.1 m3 239.10

RAZEM 239.10
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