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1, WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentaciji projektowej branzy elektrycznej, niezbedny dla realizacji projektu
budowlanego pod nazwa;

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W M. STARY JAWORNIK GMINA JAWORZYNA SLASKA”

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

Budowe linii kablowej owietlenia przejscia dla pieszych drogowego wraz zabudowg stupa i opraw o$wietleniowych i stanowi
integralna czesc projektu budowlanego pn. , Przebudowa drogi gminnej 111251D w m. Stary Jawornik Gmina Jaworzyna
Slaska.

1.2 DANE OGOLNE

Tytut zadania: ,Rozbudowa elektroenergetyczne;j sieci napowietrznej niskiego napiecia. DoSwietlenie przejscia dla pieszych.
Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Lokalizacja:

Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowo$é Stary Jaworéw dz. nr 310/2

Obreb: 0010 Stary Jawordw

Branza: Elektryczna,

Stadium: Projekt wykonawczy

1.3 MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu 0 nastepujace materialy, informacje

i dokumenty:

[1] Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

[2] Uzgodnienie z Gming Jaworzyna Slaska

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych norm i przepiséw, a w szczegolnosci:
[3] ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

[4] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie szczegdtowego
zakresu i form projektu budowlanego.

[5] Norma PN-ICE 60364 -, Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa” [6] Rozporzadzenie
Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej

[7] Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02: Wybér klas o$wietlenia,

[8] Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Wymagania eksploatacyjne

[9] Norma PN-EN 13201-3:2016-03 Obliczenia parametréw o$wietleniowych.

[10] Norma N- SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

[11] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

1.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu 4. sieci elektroenergetyczne
napowietrzne, wodociggowe i kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne. W obszarze inwestycji zlokalizowane sg réwniez stupy
wraz z istniejaca linig napowietrzna niskiego napiecia i o$wietlenia drogowego, zabudowa mieszkaniowa.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenach objetych planowang inwestycjq przewiduje sie¢ montaz urzadzen sieci kablowej niskiego napiecia. Projektowana
sie¢ kablowa o$wietlenia drogowego podtaczona zostanie do istniejacej linii napowietrznej nN i o$wietlenia drogowego
Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji ( o$wietlenie drogowe). W rozwigzaniu zastosowano
typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodnie z wymogami przy tego typu inwestycjach.
W ramach inwestycji projektuje sie:

o Wykonanie wykop6w jamistych pod stup



Montaz stupa wraz z ustojem prefabrykowanym.
Montaz przewoddw i osprzetu sieciowego
Montaz wysiegnika na stupie linii napowietrznej nN
Montaz opraw o$wietlenia drogowego
Wykonanie uziemienia ochronnego i roboczego
Naprawa nawierzchni
o Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Miejsce zabudowy projektowanych stupéw oraz trase projektowanej sieci napowietrznej pokazano na planszy
zagospodarowania terenu rysunek Z-01.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowana linia kablowa do o$wietlenia przejscia dla pieszych zgodnie ze zleceniem Inwestora i zakresem opracowania
Zlokalizowana bedzie w m. Stary Jawordw obszarze drogi gminnej nr 111251D dz. nr 340/2 .

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

3.1. UKLAD ZASILANIA

Projektowang linie kablowg o$wietlenia przejscia dla pieszych zasili¢ z istniejacego stupa linii napowietrznej niskiego napiecia i
o$wietlenia drogowego stup nr X2-10/PO14 zasilany z R485-40

3.2. PROJEKTOWANA SIEC KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA
DROGOWEGO

Projektuje sie linie kablowa doziemng o$wietlenia drogowego wykonang przewodem wykonana kablem typu NA2XY 4x25mm2

3.3. WYTYCZNE DO BUDOWY LINII.

3.3.1. Oprawa PO1

Na istniejacy stupie X2-10/PO14 zabudowac wysiegnik prosty o dtugo$ci 1,5m, na ktérym zabudowaé oprawe asymetryczng
typu LED o mocy 61W przystosowana do o$wietlenia przej$cia dla pieszych. Oprawe zasili¢ bezposrednio z obwodu
o$wietlenia drogowego przewodem kabelkowym YDYzo 3x2,5mm2 utozonym w rurze ostonowej instalacyjnej @ 16 wykonane;
z polietylenu odpornego na promieniowanie UV.

3.3.2. Oprawa P02

Do zasilania oprawy oznaczonej na planszy zagospodarowania terenu jako PO2 nalezy wykona¢ linie kablowg kablem
doziemnym typu NA2XY 4x25mm2 od istniejacego stupa X2-10/PO14. Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m a
przy przejsciu przez droge w rurze ostonowej DVK110 na gtebokosci 1,0m . Rure ostonowa zabezpieczy¢ prze zamuleniem.
Na kablu zatozy¢ oznaczniki zgodnie z normg N SEP-E-004.

3.4. SLtUP

Uwzgledniajac funkcje spetnione w linii, ich konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia w projekcie zastosowano stup stalowy
ocynkowany 0 wysokosci 6,0m z wysiegnikiem prostym o dtugosci 1,5m. Stup posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym
F150 Na P.Z.T stup oznaczono jako PO2

Zaleca si¢ wykonanie wykopu pod stup recznie lub mechanicznie koparkg samojezdng matogabarytowg . Montaz stupéw w
wczes$niej posadowionym fundamencie ustawi¢ za pomocg dzwigu samojezdnego. Kazdy stup powinien posiada¢ czytelny
numer eksploatacyjny umieszczony na wysokosci 2,5m od poziomu terenu i uzgodniony z Tauron Nowa technologia S.A
Schemat strukturalny projektowanej linii pokazano na rysunku E-02



3.5. OPRAWY

Do o$wietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie oprawy typu LED o mocy 61W dedykowane do o$wietlenia przejscia dla
pieszych. Oprawy instalowa¢ na wysiegniku prostym o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 10°. Do zabezpieczenia oprawy na
istniejacym stupie zabudowaé oprawe SV19.25. Z uwagi na prad rozruchu oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi BilgG
—4A o charakterystyce gG. Potgczenie oprawy na stupie X2-10/PO14 i projektowanym PO2 z linig gtéwna wykonaé
przewodem kabelkowego YDYZo 3 x 2,5mm?.

3.6. UZIEMIENIA

Dla stupa PO2 projektuje sie uziemienie poziome z bednarki ocynkowane 4x25mm utozonej w rowie kablowym i pionowe
wykonane z pretéw pomiedziowanych ®17,2 o diugosci 2x3m. Wartos$¢ rezystancji uziemienia R < 30Q

3.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu
z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz norma PN-ICE 60364. Istniejacy ukfad linii zasilajacej pracuje w
uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem po$rednim nalezy realizowa¢ poprzez samoczynne wytgaczenia zasilania.

3.8. OCHRONA OD PRZEPIEC

Ochrone projektowanych linii od przepie¢ wykona¢ zgodnie z opracowanie PTRIREE-2005 , Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepie¢” na istniejagcym stupie nr X2-10/PO14 zabudowaé ograniczniki przepieé 0,66/5kV.
Rezystancja uziemienia dla ogranicznika przepie¢ R < 10Q.

3.9. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
e  budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

o materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku o $rednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK08

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66

o szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

system ograniczenia emisji strumienia Swietinego do tytu oprawy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 61W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronno$ci elektrycznej: | lub I
oprawa posiada system ograniczania emisji strumienia Swietinego za oprawe
rodzaj zrédta Swiatta — LED
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac¢ obliczenia
parametrow o$wietleniowych

3.10. PRACE ZIEMNE W POBLIZU DRZEW | KORZENI.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie w obrebie korzeni pnia lub korony drzew przeprowadzi¢ w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom.

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny drzew nalezy stworzyc¢ strefy
ochronne, poprzez wygrodzenie i ostone trwatym ogrodzeniem.

Prac ziemne reczne przy korzeniach nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji roslin, aw



szczegolnosci w okresie letnim. Nalezy unikac cigcia korzeni, niedopuszczalne jest wyciecie wigcej niz 10% korzeni, cigcia w
takim rozmiarze nie moga by¢ skoncentrowane po jednej stronie drzewa.
Wszystkie ciecia korzeni wykonaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, a w szczegélnosci:

e - Kkorzenie zniszczone nalezy obcigé, az do miejsca wystapienia zdrowej tkanki

e - ciecia dokona¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi

e - powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnacyjnym.
Jezeli przy wykopach jamistych pod stup zaistnieje konieczno$¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia
wiekszego niz 2,5cm prace wykonac recznie i dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopu znajdujacego sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego. Przed zasypaniem wykopu nalezy natozy¢ warstwe okoto 20cm ziemi urodzajnej oraz
podla¢ znaczna iloscig wody. W poblizu korzeni drzew zabrania si¢ zageszczania wykopu sprzetem recznym tz. matej
mechanizacji oraz zanieczyszczanie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi.

4. UWAGI | ZALECENIA

1. Cato$¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi

przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywa¢ osoba lub

przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie elektroenergetycznym.
2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wtasno$cig Tauron Dystrybucja S.A i Tauron Nowa
Technologia S.A nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw ostroznosci za weze$niejszg zgoda i nadzorem wiw
stuzb energetycznych oraz zgtosi¢ do odbioru rob6t zanikowych.

3. Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace do stosowania (
atesty).

4. Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen.

6. Po zakoriczeniu robot nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzi¢ mape w skali 1:500 wraz ze szkicami
inwentaryzacyjnymi.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen do projektowania bez ograniczen ,

nrewid. 10/98/JG



LEGENDA:.

OZNACZENIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
- OPRAWA TYPU LED O MOCY 61W DO OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH. OPRAWA OP1 ZABUDOWANA BEZPOSREDNIO
Op1-0p2 NA SLUPIE X2/10, OPRAWA PO2 NA SLUPIE OCYNKOWANY O WYSOKOSCI 6,0m

PROJEKTOWANY KABEL NA2XY 4x25mm?
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