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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9

Temat: Projekt pt.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM
JAWOROWIE"

Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, miejscowo$¢: Stary Jawordw,

Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0010 Stary Jawordw, dziatki nr 310/2 AM1

Jednostka projektowa:  Biuro Projektdw i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Nr projektu: P-236

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na

obszarze projektowanej inwestyciji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM

JAWOROWIE" w obszarze dziatki numer: 310/2 AM1, obreb 0010 Stary Jaworéw.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie, budowie obiektow
budowlanych w zakresie jak nizej:

. Przebudowie drogi gminnej nr 111251D, o faczonej dtugosci 666,58 m. Po przebudowie przedmiotowa
droga bedzie posiada¢ dwa pasy ruchu o szeroko$ci kazdego - 2,50 m, na odcinku objetym opracowaniem — km
0+005,52 — 0+672,10. Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac przebudowe istniejacej jezdni, zjazdow, poboczy
budowa chodnika. Po przebudowie jezdnia bedzie posiada¢ nawierzchnig z betonu asfaltowego ograniczong
kraweznikiem betonowym 30-22/15. Chodnik bedzie posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowe;.

Inwestycja nie bedzie wymagac¢ zmiany linii rozgraniczajacych drogi gminnej 111251D. Cato$¢ zadania przebiega
po istniejacej trasie i miesci sie w granicach pasa drogowego.

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest komfort mieszkaicow, usprawnienie i poprawa warunkdw obstugi
uzytkownikdw drogi gminnej, poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;




Mapa do celéw projektowych: Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slask, Obreb geodezyjny: 0010 Stary
Jaworéw, dz. nr 310/2 AM1, w skali 1:500 — aktualizacja kwiecien 2020r., P.0219.2020.945_1

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w czerwiec 2020 .

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:5000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Jaworzyna Slaska przyjetego
uchwata nr XVI11/43/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 23 sierpnia 2016 .

Projekt budowlany pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWOROWIE"

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:
W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z pdzn. zm.) oraz uchwaty nr
XVIII/43/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. przyjeto wytyczne odno$nie
parametrow jak:
dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:
- klasa drogi D1/2
- kategoria ruchu KR1
- Vp =30 km/h,
- szeroko$¢ jezdni:
e szeroko$¢ pasa ruchu na drodze klasy D — min. 2,50 m —zgodnie z §15 ust. 1 pkt 6) — przyjeto 2,50 m,
liczba paséw ruchu: km 0+005,520 — 0+672,10 — 2 pasy ruchu.
e indywidualne: szerokos¢ min. 4,50 m, wyokraglenie krawedzi nawierzchni zjazdu R=3 m, lub skosem 1:1, -
zgodnie z §79,
o szeroko$¢ chodnika — min. 2,0 m, zgodnie § 44 ust. 2 - przyjeto 2,00 m.
o szeroko$¢ pobocza — min. 0,75 m, zgodnie § 37 ust. 1 pkt 4) — przyjeto 0,75 m.

2.2. WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firmg¢ LABORATORIUM
BUDOWLANE z Zielonej Gory w marce 2020, stwierdza sie co nastepuije:

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podiozu w obrebie wykonanych otwordéw badawczych, ujeto w jednej
grupie o zblizonych warto$ciach fizyczno — mechanicznych:

1. Grupa | - obejmuje grunty mineralne, niespoiste, akumulacji wodnolodowcowej, piaski drobne, $rednie
oraz pospdiki; grunty te w przewadze wilgotne, lokalnie gtebiej nawodnione; ze wzgledu na granulacje
oraz zmienny stopien zageszczenia podzielono je na nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa IA — to piaski pylaste na pograniczu pytu piaszczystego w stanie $redniozageszczonym, o
usrednionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,40;
warstwa IB- to piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,65;
warstwa IC — to piaski $rednie w stanie Sredniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,50;
warstwa ID — to pospétki w stanie $redniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,60;



2. Grupa i warstwa Il - to grunty mato spoiste - mutki zastoiskowe, zaliczone do gruntow
nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacji. Grunty tej grupy
wyksztatcone sg jako pyly piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25,

3. Grupa Il - to grunty $rednio spoiste — gliny zwatowe wyksztatcone gtéwnie jako gliny piaszczyste i gliny
pylaste, ktdre zaliczono do gruntdw morenowych — nieskonsolidowanych i oznaczono symbolem ,B”
geologicznej konsolidacji. W zaleznosci od konsystencji wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa IlIA - obejmuje grunty w stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35;
- warstwa llIB — zaliczono do niej grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci w przedziale
IL(n) = 0,20.

4. Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych okreslono
wysadzinowos$¢ gruntéw. Stwierdzono, ze na badanym terenie, bezposrednio ponizej nasypéw
niekontrolowanych, wystepujg grunty:

* niewysadzinowe — pospdtki i piaski drobne — grupa nosnosci podioza G1
* bardzo wysadzinowe — piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny pylaste - grupa no$nosci podtoza G3 i G4.

5. Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie

ich wykonywania w dniu 28 lutego 2020 r. Wode gruntowg, stwierdzono lokalnie:
« w otworze nr 5 w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 2,0 m p.p.t. j. na rzednej 239,8 mn.p.t.,
* w otworze nr 6 w postaci sgczen w obrebie piaszczystych przewarstwien wsrdd gruntéw spoistych;
saczenia nawiercono na gtebokosci 2,0 m p.p.t. tj. na rzednej 238,1 m n.p.m.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (przy zatozeniu posadowienia konstrukcji pod nasypami niekontrolowanymi).

2.3. DANE OGOLNE INWESTYCJI
Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robot objetych
niniejszym projektem:

- projektowane przebudowa drég gminnych:

Kategoria ruchu KR1,
Szeroko$¢ jezdni 5,00 m,
Szeroko$¢ zjazdow 4,50 - 5,00 m,
Dtugo$¢ projektowanej drogi gminnej 111245D 666,58 m,

2.4. OPIS DROGI W PLANIE

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego wytyczenia osi
projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktéw charakterystycznych, zastosowano opis tych punktow
przy pomocy wspotrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem wspétrzednych
,2000”, obowigzujacym na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego projekiu.

Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich wspétrzedne
zamieszczono w ponizszej tabeli.



Tabela 1.1.

Wykaz wspotrzednych punktéw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w uktadzie geodezyjnym ,2000".
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Typ

Dhugo$¢

Pikieta
poczatkowa

Pikieta
koncowa

Punkt poczatkowy

Punkt koricowy

Promien

Linia

15.956m

0+005.518m

0+021.474m

5600355.4027m,5640276.6699m

5600368.9730m,5640285.0624m

tuk

30.761m

0+021.474m

0+052.234m

5600368.9730m,5640285.0624m

5600396.3868m,5640298.9334m

180.000m

Linia

12.478m

0+052.234m

0+064.712m

5600396.3868m,5640298.9334m

5600407.9607m,5640303.5962m

tuk

29.661m

0+064.712m

0+094.373m

5600407.9607m,5640303.5962m

5600434.9703m,5640315.8317m

350.000m

Linia

58.675m

0+094.373m

0+153.048m

5600434.9703m,5640315.8317m

5600487.3433m,5640342.2855m

tuk

26.393m

0+153.048m

0+179.440m

5600487.3433m,5640342.2855m

5600510.1320m,5640355.5677m

220.000m

Linia

24.394m

0+179.440m

0+203.835m

5600510.1320m,5640355.5677m

5600530.4335m,5640369.0929m
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tuk

38.232m

0+203.835m

0+242.066m

5600530.4335m,5640369.0929m

5600559.2206m,5640394.0940m

150.000m

©

Linia

54.513m

0+242.066m

0+296.580m

5600559.2206m,5640394.0940m

5600595.5019m,5640434.7802m
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tuk

16.289m

0+296.580m

0+312.869m

5600595.5019m,5640434.7802m

5600606.5391m,5640446.7588m

500.000m

RN
RN

Linia

52.892m

0+312.869m

0+365.761m

5600606.5391m,5640446.7588m

5600643.0086m,5640485.0675m

N
N

tuk

25.652m

0+365.761m

0+391.413m

5600643.0086m,5640485.0675m

5600659.7125m,5640504.5207m

250.000m

—_
w

Linia

45.968m

0+391.413m

0+437.381m

5600659.7125m,5640504.5207m

5600687.8310m,5640540.8859m

—
N

tuk

11.227m

0+437.381m

0+448.608m

5600687.8310m,5640540.8859m

5600694.3599m,5640550.0163m

150.000m

N
(8, ]

Linia

84.173m

0+448.608m

0+532.781m

5600694.3599m,5640550.0163m

5600740.7245m,5640620.2688m

—_
D

tuk

12.203m

0+532.781m

0+544.984m

5600740.7245m,5640620.2688m

5600747.3212m,5640630.5345m

500.000m
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Linia

22.616m

0+544.984m

0+567.600m

5600747.3212m,5640630.5345m

5600759.3145m,5640649.7090m
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tuk

7.558m

0+567.600m

0+575.158m

5600759.3145m,5640649.7090m

5600763.2740m,5640656.1470m

500.000m

—_
©

Linia

46.658m

0+575.158m

0+621.816m

5600763.2740m,5640656.1470m

5600787.4157m,5640696.0738m

N
o

tuk

40.023m

0+621.816m

0+661.839m

5600787.4157m,5640696.0738m

5600812.4213m,5640727.1712m

150.000m

N
—_

Linia

8.161m

0+661.839m

0+670.000m

5600812.4213m,5640727.1712m

5600818.3358m,5640732.7943m

N
N

Linia

2.101m

0+670.000m

0+672.101m

- =~ = =~ =~ =~ =~ = =~ = =~ = =~ =~ =~ =~ = =~ = = = |=
Nl S Kt S = Sl Sl Kl S N e Nl Nl e R = Nl S el Kl e N

5600818.3358m,5640732.7943m
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5600819.8095m,5640734.2920m

2.5.

OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelety projektowanego uktadu drogowego dostosowano do istniejacego terenu. Zestawienie wszystkich punktow

charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w ponizszej tabeli.
Tabela 2.1. Wykaz punktéw charakterystycznych profilu podfuznego jezdni

2.6.

Przedmiotowa droga gminna 111245D bedzie posiada¢ klase ,D” oraz przekrdj uliczny 1x2.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek daszkowy o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 10 cm,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — zjazd, przejscie dla pieszych - 2 cm,

Rzedna Nachylenie Nachylenie
Pikieta punktu przeciecia punktu stycznej stycznej Diugos¢
Nr | stycznych pionowych przeciecia wejsciowe) wyjsciowej tuku profilu | Promien tuku
110+005.518m 253.451m -6.15%
2]0+057.105m 250.278m -6.15% -1.65% 67.388m 1500.000m
310+122.812m 249.196m -1.65% -0.58% 19.114m 1800.000m
410+214.511m 248.660m -0.58% -3.02% 24.321m 1000.000m
510+308.880m 245.811m -3.02% -3.57% 11.094m 2000.000m
6 [ 0+353.837m 244.205m -3.57% -4.39%
710+401.737m 242.103m -4.39% -3.44%
810+442.600m 240.698m -3.44% -0.81% 26.310m 1000.000m
910+494.339m 240.281m -0.81% -0.59%
10 | 0+541.325m 240.006m -0.59% 2.62% 32.007m 1000.000m
111 0+637.597m 242.524m 2.62% 0.52% 33.477m 1600.000m
1210+672.101m 242.705m 0.52%
OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO




2.7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH
2.7.1.  ZafoZenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa nos$nosci podtoza — G4 — pod warstwami konstrukcyjnymi, G1
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O

Konstrukcje drogowe:
e zakres przewidywanych robot:
roboty ziemne,
wywoz materiatow rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego,
wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki, obrzezy,
utozenie kraweznikdw, obrzezy,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowe.

O O O O O O O O

2.7.2.  Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcja jezdni drogi gminnej/ zjazdéw

Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70 -4cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podfoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz :21,00
[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 31cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G4 minimalna grubo$c wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h,

0,60 x0,80=0,48m =48 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 60 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

[0 Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara -8cm,
I Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3 cm,
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,
Podfoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz :21,00
[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 15¢cm,



Gazie:
E> — wtdrny modut odksztatcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h. — gfebokoS¢ przemarzania wg PN.

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x30 cm wyniesione odpowiednio:

e do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ kraweznik betonowy 15x30. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,

® do utozenia zaprojektowanych tukéw nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania fukéw o promieniu mniejszym niz 12 m
z kraweznikéw prostych.

Jako obramowanie chodnikéw nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:
° w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, fawe betonowg pod obrzeza nalezy wykonac z
betonu C12/15.

28. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

o zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania

e wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:

e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
wodg wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtornego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmnigj 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podiozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze konieczno$¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq statecznosé. Przyjmuije sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopdw bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) —
min.1,0m
- dla wykopow z obudowa o gtebokosci do 2,0m dla gruntow sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, nosno$¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoSc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg starannoscig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zageszczenia gruntdw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych +2 %

e wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, +2 %



e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozitozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwatg
nieprzydatno$c¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istniejace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;j.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3 UWAGI | ZALECENIA

3.1 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty rob6t branzy drogowej wymagajq sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2 UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentaciji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istnigjacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktdre pojawiajq sie chocby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajq ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takZze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chronic¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.



Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia Zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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Krawgznik betonowy Ua—1/15/30/100, qat 1, wg BN-80-/6775-03/04, wystajacy/najozdowy

4cm | Warstwa scieralna - AC 11 S 50/70

3 em

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajgcego)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’

5cm Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70

4 cm

Warstwa écieralna — AC 11°S 50/70

Iwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w ilosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajycego)

5 cm

Warstwa wigiqca — AC 16 W 50/70

Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w ilosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgeego)

20 cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

31 cm

Wzmocnienie podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN—-EN 14227-1

Istniejgce podfoze

Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w flosci 0,5 kg/m’ asfaltu pozostajgcego)

20 cm | Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

31 cm Wzmocnienie podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

—-—— | Istniejgce podfoze
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3em Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

———— | tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,051m’

8 em Warstwa Scieralna — kostka betonowa

3em Podsypka cementowo—piaskowa

15 cm | Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

———— | Uzyskane podfoze G! o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

15 cm | Wzmocnienie podfoza — migszanka zwiqzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

Krawgznik betonowy Ua—1/15/30//100, gat 1, wg BN-B0-/6775-03/04, wystajacy/najazdowy

3 em

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’

10,0cm
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10 cm Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
— Istniejgce podtoze
——— | Kraweinik betonowy Ua—1/15/30/100, qat 1, wg BN-80-/6775-03/04, wystajqcy/najazdowy
Jcm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
———— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementoweqo B15 (C12/15) F=0,083m’
4 cm Warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsjo asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgcego)
9 cm Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsjo asfaltowa C60 BS ZM
(w flosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgcego)
20 cm | Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
———— | Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00
3 em | Wamocnienie podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN—EN 14227-1
———— | Istniejgce podloze
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projektant gtéwny

_”aZW'C: ) "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111251D W STARYM JAWORNIKU

inwestyciji:

adres droga gminna 111251D

inwestycji: Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slqska; Miejscowos¢: Stary Jaworow

Obreb: 0010 Stary Jaworéw, Nr dz.: 310/2 AM1
jednostka ewidencyjna 021904_5, Jaworzyna Slaska

jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: | y|. Lipowa 23, 58-173 Roztoka
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

rwesor. | GMINA JAWORZYNA SLASKA

ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS$/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

ranza: stadium: nr projektu:
b DROGOWA | pw| P-236

tytut rysunku:

projektowat:

PRZEKROJE NORMALNE

data: skala: nr rysunku:
Czerwiec 2020 1:100 D-O64
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