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a+10 cm
,'(__
¥ strefa krawedziowa - K ¥ Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowej
X
Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni
Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba tagcznikéw dla wysokosci ~
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm 8 < H £ 20 m nad poziomem terenu ©
. . ) Gtebokos¢ . -
Podtoze Rodzaj facznika sakotwienia krawedz $ciana KI
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa -~
cegta petna ceramiczna lub stalowym wbijanym 250 mm 7|(L|‘
cegta petna silikatowa lub wkrecanym v al v
i i
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa 8 6 .
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub >80 K= min (a1;a2)
pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydtuzong =oeumm 8
keramzytobeton strefg rozporu 1,0m<K<20m
beton komérkowy
[zvzms]_a__] wronw roostawons e ]
INWESTOR:
GMINA BUKOWIEC

Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:
ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNA ORAZ

KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY

dz. nr 221/6, obreb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemystaw Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziadz
tel. 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

DETAL- ROZMIESZCZENIE £ ACZNIKOW

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIE K| SPECJALNOSG  PODPIS

TOWALA | mrin arn. Ao Sz Arch.

SPRAWDZILA | mrind arch.Esbiets Grohocks | UMNAVAMGZ29TONT48 | _ Arch.

OPRACOWALA | marin are. Waryne Kuszyisia Arch.

OPRACOWALA | merind arch Hartyno Boek A
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klejenie punktowe - placek $rednicy 10-15cm *

klej na catej powierzchni ptyty

(klejenie na grzebien)

klejenie obwodowo-punktowe

fagaasaunaanann:

pasmo kleju szerokosci 3+5 cm

/ (klejenie obwodowe)

tacznik mechaniczny

1. éciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu lub
- klej do ocieplen zimowy

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 lub 100 / wetny min. twardej
4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen biaty lub
klej do ocieplen zimowy
- siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
- grunt pod tynki akrylowe
- tynk akrylowy
b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe

DN EEN PRI

- tynk silikatowo-silikonowy
¢) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
- grunt podtynkowy
- tynk mineralny
- farba elewacyjna (opcjonalnie):

akrylowa , silikatowa , silikonowa

klejenie na grzebien

:

1. éciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu lub
- klej do ocieplen zimowy

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 lub 100/ wetny min. twardej

4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen biaty lub
klej do ocieplen zimowy
- siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:

- grunt pod tynki akrylowe
- tynk akrylowy
b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy
c) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
- grunt podtynkowy
- tynk mineralny
- farba elewacyjna (opcjonalnie):
akrylowa , silikatowa , silikonowa

tgcznik mechaniczny [aorzas] ] wromwe possrawone

INWESTOR:

UWAGI :

tgczna ilo$¢ natozonego kleju powinna zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni klejenia plyty

z podtozem.

GMINA BUKOWIEC

Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:
ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNA ORAZ
KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY

dz. nr 221/6, obreb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemystaw Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziadz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

DETAL- PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY DOCIEPLENIA SCIAN

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIE K| SPECJALNOSG  PODPIS

TOWALA | mrin arn. Ao Sz

SPRAWDZILA | mrind arch. Ezviss Groshocks | UANAVBMGZ29TONT 48

OPRACOWALA | marin are. Waryne Kuszyisa

OPRACOWALA | merin areh Hartyno Boek
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Zbrojenie naroznika listwg naroznikowg Zbrojenie naroznika listwg naroznikowg z siatkg

>10cm

acns e} 2% = s viene ) P PrER)

>10cm

>10cm

F—F
L >20cm y
i i
siatka z widkna listwa naroznikowa ) N
szklanego z aluminium lub PCV listwa naroznikowa
siatka z wiékna z aluminium lub PCV
szklanego z wklejong siatkg zbrojacg

1. $ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu lub
- klej do ocieplen zimowy

Zbrojenie naroznika podwadjng siatka
z widkna szklanego

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 lub 100 / wetny min. twardej

4. warstwa zbrojgca

M - klej do ocieplen biaty Iub
i klej do ocieplen zimowy
i - siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju
- i 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
| : a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
L] ] - grunt pod tynki akrylowe
T 0 T 7] - tynk akrylowy
] b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:

>20cm

- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy
c) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
- grunt podtynkowy
- tynk mineralny
- farba elewacyjna (opcjonalnie):

>20cm e L
%F akrylowa , silikatowa , silikonowa
siatka z widkna
szklanego
[aorzas] ] wromwe possrawone D
INWESTOR:
GMINA BUKOWIEC
Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
OBIEKT:
ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNA ORAZ
KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY
dz. nr 221/6, obreb Bukowiec, gm. Bukowiec
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemystaw Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudzigdz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631, REGON: 341544500
FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA:
ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU: .
DETAL- NAROZNIKI
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIE K| SPECJALNO §¢ PODPIS
Y — o
UWAGI : [ [ —— [ — R,
R L —— e
Rysunek przedstawia trzy wariantowe rozwigzania zbrojenia naroznikow. OPRACOWALA_ |y e Bk e
Listwa naroznikowa aluminiowa lub PCV musi by¢ obsadzona pod siatkg zbrojaca. 30.01.2023 D3 % CEMA




wyciete w narozu ptyty

wetny mineralnej

Zbrojenie narozy otworéw
pasami siatki Alpol 145

L parapet

szczegot A

KOLEJNOSC ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROZNIKOW OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:
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10-15 cm.
—

1. Siatka zbrojgca diagonalnie naroza otworéw 2. Siatka zbrojgca krawedzie otworéw

UWAGI :
Krawedzie ptyt styropianowych nie mogg krzyzowac sie w narozach otworéw.

min.15 cm./
—

3. Siatka zbrojgca wewnetrzne naroza otworéw

[mm] & ] wiome ossmwone e ]
INWESTOR:

GMINA BUKOWIEC

Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNA ORAZ
KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY

dz. nr 221/6, obreb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemystaw Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziadz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

"™ PROJEKT BUDOWLANY
s ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

DETAL- WZMOCNIENIE PRZY OTWORACH

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

INR UPRAWNIE K

SPECJALNOS

PODPIS

oA

mgrinarch A Seic

sPRAWDZIEA

it Grochocks

U229 TONT 48

OPRACOWALA

g in.arh. oy Kuszyska

OPRACOWALA

mgrin.arch Moty Bork

A
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facznik

i

e 1 S0 S O

— 1. éciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu lub

- klej do ocieplen zimowy

— 4. warstwa zbrojgca

- klej do ocieplen biaty lub
klej do ocieplen zimowy

- grunt pod tynki akrylowe
- tynk akrylowy

|

\ listwa naroznikowa

— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 lub 100 / wetny min. twardej

- siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju

— 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:

b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy
c) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
- grunt podtynkowy
- tynk mineralny
- farba elewacyjna (opcjonalnie):
akrylowa , silikatowa , silikonowa

szczegot A

listwa przyokienna z

[mmm] » [ womeroemwone

uszczelkg samoprzylepng

L tasma uszczelniajgca
rozprezna

INWESTOR:
GMINA BUKOWIEC

Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNA ORAZ
KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY

dz. nr 221/6, obreb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemystaw Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziadz
tel. 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

" PROJEKT BUDOWLANY
" ARCHITEKTONICZNA \

NAZWA RYSUNKU:
DETAL- OCIEPLENIE W STREFIE OKIENNEJ

PODPIS

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIE | SPECJALNO §
qowata e doma S2vs A,
seRawozIEA UM TONT88 | Arh.
OPRACOWALA | marin are. Waryne Kuszyisa Arch.
OPRACOWALA | merin areh Hartyno Boek Arch.
R RYSUNKD REwziA EKALA RYSUNKD
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okno w licu $ciany konstrukcyjnej

uszczelnienie
silikonem

min. 3,5cm
—F

okno cofniete wzgledem
lica sciany konstrukcyjnej

min. 3,5cm
—F

1T

uszczelnienie
silikonem

pianka
montazowa

e szczegot A

1. parapet z blachy lub PCV

2. klej bitumiczny

3. warstwa zbrojgca systemu ocieplen
4. ptyta termoizolacyjna ze styropianu

1. $ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu lub
- klej do ocieplen zimowy

3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 lub 100 / wetny min. twardej
4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen biaty lub
klej do ocieplen zimowy
- siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
- grunt pod tynki akrylowe
- tynk akrylowy
b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy
c) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
- grunt podtynkowy
- tynk mineralny
- farba elewacyjna (opcjonalnie):
akrylowa , silikatowa , silikonowa

szczegot B

1. parapet z blachy
2. klej bitumiczny

3. warstwa zbrojgca systemu ocieplen
4. ptyta termoizolacyjna ze styropianu

[mmm] » [ womeroemwone o=

INWESTOR:

5. warstwa zaprawy klejowej systemu ocieplen GMINA BUKOWIEC

6. zaprawa ksztattujgca spadek
7. Sciana zewnetrzna

Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:
ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNA ORAZ

KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY

dz. nr 221/6, obreb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemystaw Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziadz
tel. 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

DETAL- STREFA PARAPETOWA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIE K| SPECJALNOSG  PODPIS

crowata | m sonaseic Arch.

sPRAWDZIEA aita Grochocks | UANVMZZSTONT 49 | Arch

opRACOWALA ryne Kuszyisia Arch.

OPRACOWALA | myrint.

ryne ek Arch.
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1.
2.

$ciana zewnetrzna
warstwa zaprawy klejowej

- klej do styropianu lub
- klej do ocieplen zimowy

3.
4.

ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040
warstwa zbrojgca

- klej do ocieplen biaty lub

klej do ocieplen zimowy

- siatka z wiékna szklanego zatopiona w kleju

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:

- grunt pod tynki akrylowe
- tynk akrylowy

b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:

- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy

¢) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:

1

- grunt podtynkowy

- tynk mineralny

- farba elewacyjna (opcjonalnie):
akrylowa , silikatowa , silikonowa

. 8ciana zewnetrzna

2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwa klejowg

- emulsja bitumiczna do gruntowania

- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa izolacyjna 2x1mm
- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa klejowa
3. plyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS

4. warstwa zbrojgca

- klej do ocieplen biaty lub
klej do ocieplen zimowy
- siatka z widkna szklanego

5. warstwa wykonczeniowa
a) ponad powierzchnig gruntu- ptytki klinkierowe
b) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa

- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajgca (2x1)

Fkk

opaska kostka betonowa

zasypka piaskowa
mata filtracyjna

szczegot A

tasma
uszczelniaj

listwa cokotowa
mocowana
kotkiem rozporowym

masa uszczelniajgca

min. 1,5cm
F—F

[mmm] » [ womeroemwone

INWESTOR:

GMINA BUKOWIEC

Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNA ORAZ
KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY
dz. nr 221/6, obreb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemystaw Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziadz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

DETAL- STREFA COKOLOWA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIE K| SPECJALNOSG  PODPIS

TOWALA | mrin arn. Ao Sz

SPRAWDZILA | marint.arch. Savists Grochacks

U229 TONT 48

OPRACOWALA | marin are. Waryne Kuszyisa

OPRACOWALA | merin areh Hartyno Boek
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masa uszczelniajgca tasma impregnowana deska drewniana
uszczelniajgca nacinana dotem

obrébka
blacharska

=
L 711

=——

JTITT

' E
| : |
. : s

N S - / Vs

— 1. $ciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu lub
- klej do ocieplen zimowy

e e s

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 lub 100 / wetny min. twardej
— 4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen biaty lub
klej do ocieplen zimowy
- siatka z wtékna szklanego zatopiona w kleju

— 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
- grunt pod tynki akrylowe
- tynk akrylowy
b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikatowo-silikonowy
c) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
- grunt podtynkowy
- tynk mineralny
- farba elewacyjna (opcjonalnie):

akrylowa , silikatowa , silikonowa

[mmm] » [ womeroemwone o=

INWESTOR:
GMINA BUKOWIEC

Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:
ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNA ORAZ

KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY

dz. nr 221/6, obreb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemystaw Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziadz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

DETAL- ATTYKA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIE K| SPECJALNOSG  PODPIS

crowata | m sonaseic Arch.

sPRAWDZIEA aita Grochocka | UANVMHZZSTONT 49 | Arch

opRACOWALA ryne Kuszyisia Arch.

oPRACOWALA | m

ryne ek Arch.
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