TECHNOLOGIA FERMACELL

Piyta gipsowo — witknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
Profil 100 ¢r.0,6 mm

Profi UW 100 ¢r.0,6 mm

Weina mineralna gr.100 mm i gestosci 50 kg/m3
Pasek weiny mineralnej FERMACELL

Ta$ma zbrojona FERMACELL

Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
Masa szpachlowa FERMACELL

10 Kotek szybkiego montazu @6 co ok 600 mm
11 Ptyta 0SB gr 12mm
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12 Piyta akustyczna mocowana w miejscach wg. projektu adaptacji akustycznej sposéb montazu okreslony przez dostawce piyty
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INWESTOR:
GMINA BUKOWIEC

Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:
ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNA ORAZ
KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY

dz. nr 221/6, obreb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemystaw Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziadz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500
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