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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM K TRUKCJI OBIEKT

452-1 PODLOZA, PODKEADY 1 POSADZKI BETONOWE

1 WSTEP

L1. Przedmi T
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych,
zwigzanych z budowa budynku 1 rozbudowg strefy wejsciowej budynku nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk
Lotniczych ~ w zakresie robot budowlanych 1 instalacyjnych, zlokalizowanego na dziatce nr 66/5, obreb 6-15-01, przy ul.
Ksigcia Bolestawa 6, dzielnica Bemowo w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji

45260000-7 dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
Podloza i podkiady z zapraw 1 betonu
1.2. Zakr ni T

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

L3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zaggszczonych materiatow sypkich.

Podkiad — warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

Grunt _stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona 1 stwardniala w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

34




Budowa budynku i rozbudowa strefy wejscia budynku nr 2(10) - ITWL SST 452-1

1.4. Zakres robot objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

— wykonaniem podkfadéw betonowych na podtozu gruntowym z betonu C 8/10) ,

— wykonanie warstwy wyréwnujacej z jastrychu cementowego,

— wykonanie podkladu z piasku stabilizowanego cementem.

LS. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. magani 0ln

Do wykonania podktadow i1 podlozy moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materiatow z tego zrodla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.
Odbidr techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Material rzebn konania robo

— Cement portlandzki,
— Zaprawa cementowa,
— Beton C8/10,

— Piasek.

ment-wvmaoania i ni

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda

partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania 1 zmiany objg¢tosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;
1996, PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek.
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Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza
spelnia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rOwnomiernosci zmiany

objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢
rozgnie$¢ w palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
tereniec zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu 1 $cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
scianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérnig, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktéorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.
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Kruszywo

Zgodne z przepisami 1 obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

Beton 1

Beton powinien spenia¢ nast¢pujace wymagania:

— przygotowany na wezle betoniarskim 1 dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru receptura.

— kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo zgodnosci z recepturg

— wymagania co do szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

— mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,

— spadek wytrzymatos$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania 1 rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktéorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprze¢tu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot powinien korzystac z nastepujacego sprzetu:
— Samochdd dostawczy do 0,9 t

- Wyciag.

4, TRANSPORT

4.1, magani 0ln

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialéw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Przech nie i skl nie m

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wiasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialtbw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciagu 12 miesiccy od daty
produkc;ji.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Wyvmagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1 PN-
63/B-06251.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.
przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.
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Zakres robot prz zvch

— Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podlozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

— Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy
malarskie, piaszczace 1 thuszczace si¢ warstwy zapraw.

— Podloze powinno by¢ nos$ne a wytrzymalos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —
10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

— Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknig¢ 1 szczelin.

—  Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu 1 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

— Zaprawe uklada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ rowna jest zadanej
grubosci posadzki.

— Zaprawe zageszcza si¢ 1 $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej laty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a
nastepnie zaciera packg stalowa, skrapiajac woda.

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
shupow, itp.) 1 przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

ilizacja m mieszani mieszarkach jonarnvch

Sktadniki mieszanki 1 w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci

okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w

urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i1 cementu oraz objetosciowego

dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy

czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu

ciggtego predkos¢ podawania materiatow powinna by¢ ustalona 1 na biezaco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% 1 -20% jej

wartosci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice 1 podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.

Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymagane] grubosci

warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do

wymaganych rzednych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystagpi¢ do zageszczania
warstwy.

Zageszczanie
Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem mozna prowadzi¢ przy

uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza
by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na petng glgbokos$¢, wyrdéwnanie 1 ponowne
zageszezenie. Powierzchnia zagegszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny
1 jednolity wyglad.
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6. KONTROLA JAKOSCILROBOT
6.1. Wyvmagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
Ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong wyze;.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych 1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary)

— stan podiozy na podstawie protokotow badah migdzyoperacyjnych,

— jakos$ci zastosowanych materialbw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow
wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci faty 1 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okre§lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore

wykazuja odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zostac
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadow 1 podlozy betonowych sa:
— [m?] dla podktadéw betonowych na podtozu gruntowym,
— [m?] dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIORROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki

pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania begdzie niepozytywny, podklady nie powinny by¢ odebrane.

— podkiady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkiad i ponownie wykonac.

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podkladéw i podiozy

Odbior gotowych podkladow przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”.

Odbioér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na

podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami 1

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymalos$ci podktadu na $ciskanie 1 zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

— rownosci podkiadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag dwu
metrowej taty 1 poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

— prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

— prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidlowosci wykonania spadkow,

OdblOI‘ gotowych podktadow 1 podlozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mz] podkiadu betonowego obejmuje:

dostarczenie materiatdw 1 sprzetu,

wykonanie podkladow betonowych na gruncie z betonu C8/10,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wylewki cementowej obejmuje:

dostarczenie materiatdw 1 sprzetu,

wykonanie warstwy wyrOwnawczej — wylewka cementowa , jastrych cementowy,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stalosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i1 badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.
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