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453. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
453-4 STOLARKA I ŚLUSARKA ORAZ INNE ELEMENTY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu elementów stolarsko-ślusarskich, związanych z budową budynku i rozbudową 
strefy wejściowej budynku nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych   w zakresie robót budowlanych i 
instalacyjnych, zlokalizowanego na działce nr 66/5, obręb 6-15-01, przy ul. Księcia Bolesława 6, dzielnica 
Bemowo w Warszawie. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane 
  93950000-2 Usługi ślusarskie 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

45420000-7 
 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 
  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających 
konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych 
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego 
długości, 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się tu 
konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
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1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zamontowanie elementów budowlanych obiektu: 

 drzwi wewnętrznych wg dokumentacji projektowej, 
 drzwi zewnętrznych w systemie aluminiowym wg dokumentacji projektowej, 
 stolarki okiennej w systemie aluminiowym wg dokumentacji projektowej, 
 wyłazu dachowego, 
 wykonanie obudowy z płyt ognioodpornych, 

przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 3.1. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury 
wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Okna w systemie aluminiowym 
Profile aluminiowe z szybą zespoloną, montowane w warstwie izolacji termicznej, poprzez nośny profil izolacyjny. 

 
Współczynniki przenikania ciepła: 
Ug = 0,4 W(m2 K) 
Uw max = 0,8 W(m2 K) 

 
Wymagane wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej okien (do potwierdzenia przez producenta stolarki): 
R'a2 = 35 dB gdy w pomieszczeniu jest jedna przegroda z oknami; 
R'a2 = 38 dB w pomieszczeniach narożnych z dwoma przegrodami przeszklonymi. 

 
Kolorystyka – profile lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7040; 
Parapet zewnętrzny – stalowy, ocynkowany, lakierowany proszkowo na kolor szary RAL 7040; 
Parapet wewnętrzny, konglomerat,. kolor biały wg wytycznych projektowych, grubość 3cm, głębokość 29cm, 
szerokość 3,5cm większa niż otwór w murze. 

 
Okna na parterze: rozwieralne i stałe (w tym okno pożarowe EI60) w systemie aluminiowym wg 
dokumentacji projektowej, 
Okna na piętrze: rozwieralne  w systemie aluminiowym wg dokumentacji projektowej. 

 
Ze względu na proporcje okien należy przewidzieć niestandardowe okucia oraz montaż. W oknach zastosować 
ogranicznik otwarcia. 

 
   Do wys. 110 cm od wykończonej posadzki stosować szkło bezpieczne.
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Wokół każdego okna zaprojektowano ramki. Ramki kształtowane będą z blachy płaskiej giętej na zimno, tak by 
otrzymać ramę o wysokości 5 cm i szerokości 2,5 cm. Blacha w kolorze RAL: 7040, grubość ok. 0,7mm. 
Elementy składowe: profil nośny, profil podporowy, kątownik przyokienny, ościeże. Kształtowniki montowane 
między sobą oraz do ramy okiennej poprzez wkręty samowiercące, do muru poprzez kotwy. 

 
Drzwi w systemie aluminiowym 
Dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne w systemie aluminiowym, zawiasy rolkowe, profile aluminiowe z szybą zespoloną 
bezpieczną, samozamykacze szynowe. Kształtowniki o budowie 3-komorowej. Szerokość skrzydła większego 
po otwarciu w świetle ościeżnicy – 90cm. Ościeżnica i skrzydło malowane proszkowo na kolor RAL 7040, okucia 
– ze stali nierdzewnej, pochwyt ze stali nierdzewnej, długość 80cm, ø 5cm. 

 
Współczynniki przenikania ciepła: 
Uf = 1,8 W(m2 K) 
Ug = 0,4 W(m2 K) 
Ud max. = 0,9 W(m2 K) 

 
Podwyższenie izolacji termicznej uzyskane jest poprzez umieszczenie specjalnych wkładów w centralnej, 
izolacyjnej komorze profili aluminiowych, pomiędzy przekładkami termicznymi. Wkłady te dzięki niskiej wartości 
współczynnika przewodzenia ciepła obniżają utratę energii cieplnej przez tą komorę. Centralne położenie 
wkładów ogranicza również konwekcję jak i promieniowanie termiczne. Analogiczne elementy izolujące 
umieszczone są również w przestrzeni między szybą, a profilem zespolonym skrzydła lub ościeżnicy. 

 
 

Bramki kontroli dostępu  
Bramki grzebieniowe i bramki uchylne oraz stała zabudowa szklana zabezpieczają obszary o wysokich 
wymaganiach bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym wejściem.  
 

- dwie bramki z kontrolą dostępu z trzema ramionami. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej i szkła 
hartowanego, światło przejścia 570 mm. Bramka wyposażona w napęd typu MDD driver. Wysokość obudowy 1000 mm. 
Każda bramka wyposażona w panel do zdalnego sterowania bramkami z recepcji 
 
- dwie bramki uchylne. Bramki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, skrzydło z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, 
przezroczystego 
 
- zabudowa szklana stała – bariera ze stali nierdzewnej szczotkowanej i szkła bezpiecznego, przezroczystego, przekrój 
słupków okrągły o średnicy 40 mm 
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Wyłaz dachowy 
Wyłaz dachowy o wymiarach 100x100cm z podstawą prostą, jednoskrzydłowy typ 'C'. 
Podstawa prosta, o wys. ok. 70cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm, niemalowana, ocieplona wełną 
mineralną gr. 20mm. – wypełnienie poziome stanowi płyta poliwęglanowa, o współczynniku U = <1,53 . Wyłaz 
wyposażony w układ otwierający z siłownikami pneumatycznymi. Wyłaz wyposażony w klamkę z zamkiem 
blokowanym kluczykiem. Otwór w stropie 103x103cm. Do wyłazu opuszczana składana drabinka aluminiowa. 

 
Inne elementy 
Do biegu schodowego, prowadzącego do piwnicy, zamontowana została płyta ognioodporna. Ścianę wykonaną 
z płyt ognioodpornych należy połączyć ze schodami za pomocą kątownika stalowego. Pierwszą warstwę płyty 
mocuje się do kątownika za pomocą wkrętów w rozstawie nie większym niż 200mm oraz kleju wg wytycznych 
producenta. Druga warstwa płyt również jest przytwierdzana do kątownika przez wkręty. Kątownik stalowy 
mocuje się do przegrody budowlanej za pomocą stalowych kołków szybkiego montażu. Szczelinę pomiędzy 
obudową, a elementem masywnym uszczelnia się wełną mineralną i masą szpachlową. 

 
Inwestor w porozumieniu z głównym projektantem dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów 
innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych 
oraz spełniać warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 
poz. 881) 

 
3. SPRZĘT 
Do wykonania i montażu stolarki, ślusarki i innych elementów może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w PW i ST. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej 
do polskich przepisów przewozowych. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

 
Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami 
z wyjątkiem: 
 śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
 farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,
 kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych,
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 
w języku polskim. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie 
elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie 
na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które 
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad 
w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i 
osadzanie elementów ślusarskich. 

 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 
 powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
 powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

 
5.4. Montaż stolarki i ślusarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę 
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
 na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,
 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
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 dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 
odkształceń podczas zamykania,

 na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 
1400mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna 
przekracza jego wysokość. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem 
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania 
się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Szczegółowe wytyczne wg konkretnego systemu producenta. 

 
5.5. Montaż ślusarki 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno 
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy 
przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inspektora nadzoru. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i 
mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie 
dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie kołków 
mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej 
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu 
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę 
więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad 
płaszczyznę łączonych części lub elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków 
kotwiących. 
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
 otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
 z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
 wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
 przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
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 kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.
 

W przypadku kotew wklejanych: 
 otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
 kotwę posmarować klejem,
 wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
 po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu 

wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100mm) lub wklejane. 
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Szczegółowe wytyczne wg konkretnego systemu producenta. 

 
5.6. Montaż innych elementów 
Montaż wszystkich elementów wyposażenia zgodnie z technologią wybranego producenta oraz ogólnymi 
zasadami sztuki budowlanej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

 
6.2. Kontrola jakości wyrobów 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 W 
celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
 zgodność wymiarów,
 jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.

 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
 zgodność wymiarów
 stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
 wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 
 [m2] – montowanej stolarki i ślusarki,
 [szt.] – montowanej stolarki i ślusarki,
 [szt.] – montowanych elementów.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów stolarki, ślusarki i innych 
elementów podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 
Sprawdzeniu podlegają: 
 jakość dostarczonej stolarki i ślusarki i innych elementów
 poprawność wykonania montażu

 
W wyniku odbioru należy: 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
 dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami SST i PW. 

 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
 wymiary gotowego elementu i jego kształt,
 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
 zgodność wbudowanego elementu z projektem.

 
W wyniku odbioru należy: 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
 dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami SST i PW. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne” 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] lub 1 metra bieżącego [mb] lub 1 sztuki [szt.] stolarki i 
ślusarki wewnętrznej oraz innych elementów obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 montaż stolarki i ślusarki,
 montaż innych elementów,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
 likwidację stanowiska roboczego,
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 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia. 


