Budowa budynku i rozbudowa strefy wejscia budynku nr 2(10) - ITWL SST 453-4

SZCZEGOt OWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

453-4
STOLARKA, SLUSARKA | INNE ELEMENTY



Budowa budynku i rozbudowa strefy wejscia budynku nr 2(10) - ITWL

SST 453-4

SPIS TRESCI
1. WSTEP . . . . 130
11 PrZeAmMIOt SST ... ettt ettt et et ettt nes 130
1.2. ZaKres STOSOWANIA SST ......ociiiiiciciecee ettt ene 130
1.3. OKresIenia POASTAWOWE .........covevieieeeeveeeeeee ettt sttt sesnans 130
1.4. Zakres robOt ODJELYCH SST ... 131
1.5. Ogdlne wymagania dotyCzgce roDOL.............cieviecc e 131
2. MATERIALY “ “ “ “ 131
2.1 Wymagania OgOINe ..........oouiveiieiieeeee ettt bbbttt 131
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robOt...............ceeieicieceee e 131
3. SPRZET . . . . 133
N I N (ST = O ] S R 133
4.1, Wymagania OQOINE ..........oouiueiieiieiee ettt bbbttt 133
4.2. TranSPOrt MALEIAIOW ..........cooeieeieeceee ettt ettt aesnans 133
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowycCh............cccoeveviriieivieccccceee s 134
5. WYKONANIE ROBOT. “ “ “ 134
9.1, WYMAgania OgOINE .........cocuiivieiiieiieeeeee et nse s 134
5.2. RODOtY PrZygOIOWAWCZE.......c.eeieiiiicieiiee e bbb 134
5.3. Przygotowani€ POTKOZA ..........c.cocuiuivieiieieieecee ettt 134
9.4, MONtAZ StOIArKi | SIUSAIKI .........cvveevieiieec s 134
0.5, MONLAZ SIUSAIKI ......oooeveeieeci et nee s 135
5.6. MONtaZ iNNYCH EIEMENTOW .........oucvieiieiic bbb 136
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT . s 136
6.1. WYmMagania OgOINE ..ottt bbb nae s 136
6.2. KONtrola JakoSCi WYTODOW .........oivieiiieiiicicce ettt 136
7. OBMIAR ROBOT 136
8. ODBIOR ROBOT - w137
8.1, WYMAgania OgOINE .........cocuiuivieiiieiieeeeee et bbb nse s 137
8.2. Odbidr elementdw przed WhUAOWANIEM ...........coovoveiieereeeeeeee e 137
8.3. Odbidr elementow po wbhudowaniu i WYKOACZENIU ...........c.cvieivrieerieiicececeeee s 137
9. PODSTAWA PLATNOSCI 137
10. PRZEPISY ZWIAZANE 138

129



Budowa budynku i rozbudowa strefy wejscia budynku nr 2(10) - ITWL SST 453-4

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-4 STOLARKA | SLUSARKA ORAZ INNE ELEMENTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu elementdw stolarsko-slusarskich, zwigzanych z budowg budynku i rozbudowa
strefy wejsciowej budynku nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ~ w zakresie robdt budowlanychi
instalacyjnych, zlokalizowanego na dziatce nr 66/5, obreb 6-15-01, przy ul. Ksiecia Bolestawa 6, dzielnica
Bemowo w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rézne ustugi
93900000-7 Rdzne ustugi niesklasyfikowane
93950000-2 | Ustugi Slusarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw

45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwieniai
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa no$na - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny - cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie - system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

zigcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wigcej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez facznikéw,

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik - wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,

stolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu
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1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
zamontowanie elementéw budowlanych obiektu:
— drzwi wewnetrznych wg dokumentacji projektowe;,
— drzwi zewnetrznych w systemie aluminiowym wg dokumentacji projektowe;,
— stolarki okiennej w systemie aluminiowym wg dokumentacji projektowe;j,
- wylazu dachowego,
— wykonanie obudowy z ptyt ognioodpornych,
przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonhczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Okna w systemie aluminiowym
Profile aluminiowe z szyba zespolong, montowane w warstwie izolacji termicznej, poprzez nosny profil izolacyjny.

Wspotczynniki przenikania ciepta:
Ug = 0,4 W(m2 K)
Uw max = 0,8 W(m2 K)

Wymagane wskazniki oceny izolacyjno$ci akustycznej okien (do potwierdzenia przez producenta stolarki):
R'a2 = 35 dB gdy w pomieszczeniu jest jedna przegroda z oknami;
R'a2 = 38 dB w pomieszczeniach naroznych z dwoma przegrodami przeszklonymi.

Kolorystyka - profile lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7040;

Parapet zewnetrzny - stalowy, ocynkowany, lakierowany proszkowo na kolor szary RAL 7040;

Parapet wewnetrzny, konglomerat,. kolor biaty wg wytycznych projektowych, grubo$¢ 3cm, gtebokos¢ 29cm,
szeroko$¢ 3,5cm wieksza niz otwdr w murze.

Okna na parterze: rozwieralne i state (w tym okno pozarowe EI60) w systemie aluminiowym wg
dokumentacji projektowe;j,
Okna na pietrze: rozwieralne w systemie aluminiowym wg dokumentaciji projektowe;.

Ze wzgledu na proporcje okien nalezy przewidzie¢ niestandardowe okucia oraz montaz. W oknach zastosowac
ogranicznik otwarcia.

Do wys. 110 cm od wykonczonej posadzki stosowac szkto bezpieczne.
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Wokot kazdego okna zaprojektowano ramki. Ramki ksztattowane bedg z blachy ptaskiej gietej na zimno, tak by
otrzymac¢ rame o wysokosci 5 cm i szeroko$ci 2,5 cm. Blacha w kolorze RAL: 7040, grubo$¢ ok. 0,7mm.
Elementy sktadowe: profil nosny, profil podporowy, katownik przyokienny, oScieze. Ksztattowniki montowane
miedzy sobg oraz do ramy okiennej poprzez wkrety samowiercgce, do muru poprzez kotwy.

Drzwi w_systemie aluminiowym

Dwuskrzydtowe drzwi zewnetrzne w systemie aluminiowym, zawiasy rolkowe, profile aluminiowe z szybg zespolong
bezpieczng, samozamykacze szynowe. Ksztattowniki o budowie 3-komorowej. Szeroko$¢ skrzydta wiekszego
po otwarciu w Swietle oscieznicy - 90cm. OScieznica i skrzydto malowane proszkowo na kolor RAL 7040, okucia

- ze stali nierdzewnej, pochwyt ze stali nierdzewnej, dtugo$¢ 80cm, @ 5cm.

Wspodtczynniki przenikania ciepta:
Uf = 1,8 W(m2 K)

Ug = 0,4 W(m2 K)

Ud max. = 0,9 W(m2 K)

Podwyzszenie izolacji termicznej uzyskane jest poprzez umieszczenie specjalnych wktadéw w centralnej,
izolacyjnej komorze profili aluminiowych, pomiedzy przektadkami termicznymi. Wktady te dzieki niskiej wartosci
wspofczynnika przewodzenia ciepta obnizajg utrate energii ciepinej przez tg komore. Centralne potozenie
wktadéw ogranicza rowniez konwekcje jak i promieniowanie termiczne. Analogiczne elementy izolujgce
umieszczone sg rowniez w przestrzeni miedzy szyba, a profilem zespolonym skrzydta lub oScieznicy.

Bramki kontroli dostepu
Bramki grzebieniowe i bramki uchylne oraz stata zabudowa szklana zabezpieczajg obszary o wysokich
wymaganiach bezpieczeristwa przed nieautoryzowanym wejsciem.

- dwie bramki z kontrolg dostepu z trzema ramionami. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej i szkta
hartowanego, Swiatto przejscia 570 mm. Bramka wyposazona w naped typu MDD driver. Wysoko$¢ obudowy 1000 mm.
Kazda bramka wyposazona w panel do zdalnego sterowania bramkami z recepcji

- dwie bramki uchylne. Bramki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, skrzydto z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego,
przezroczystego

- zabudowa szklana stata - bariera ze stali nierdzewnej szczotkowanej i szkta bezpiecznego, przezroczystego, przekroj
stupkow okragty o Srednicy 40 mm
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Wytaz dachowy
Wytaz dachowy o wymiarach 100x100cm z podstawa prosta, jednoskrzydtowy typ 'C'.

Podstawa prosta, o wys. ok. 70cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm, niemalowana, ocieplona wetng
mineralng gr. 20mm. - wypetnienie poziome stanowi ptyta poliweglanowa, o wspétczynniku U = <1,53 . Wytaz
wyposazony w uktad otwierajgcy z sitownikami pneumatycznymi. Wytaz wyposazony w klamke z zamkiem
blokowanym kluczykiem. Otwér w stropie 103x103cm. Do wytazu opuszczana sktadana drabinka aluminiowa.

Inne elementy

Do biegu schodowego, prowadzacego do piwnicy, zamontowana zostata plyta ognioodporna. Sciane wykonana
z ptyt ognioodpornych nalezy potaczy¢ ze schodami za pomocg katownika stalowego. Pierwszg warstwe piyty
mocuje sie do katownika za pomocg wkretow w rozstawie nie wiekszym niz 200mm oraz kleju wg wytycznych
producenta. Druga warstwa plyt rowniez jest przytwierdzana do katownika przez wkrety. Katownik stalowy
mocuje sie do przegrody budowlanej za pomocg stalowych kotkow szybkiego montazu. Szczeling pomiedzy
obudowa, a elementem masywnym uszczelnia sie wetng mineralng i masa szpachlowa.

Inwestor w porozumigniu z gtdwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow
innych producentdw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moqa byé gorsze od wymienionych
oraz spetnia¢ warunki zqodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92

poz. 881)
3. SPRZET

Do wykonania i montazu stolarki, $lusarki i innych elementéw moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
wPWiST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowane;
do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyroboéw powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
z wyjatkiem:

— $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

— farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

— kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pdtotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie
na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie o$ciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oSciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazui
osadzanie elementow $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke

na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
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— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szeroko$ci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od T mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3mm.

Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400mm stosuje sie dwa komplety klockow. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna
przekracza jego wysokosc.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Szczegdtowe wytyczne wg konkretnego systemu producenta.

5.5. Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzac¢ szkod w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru.

Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania pofgczeniami Srubowymi elementow wyrobui
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu. Wklejenie kotkow
mocujgcych powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymato$ci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podfoza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci tgczonych czesci, uwzgledniajgc
naddatek na podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad
ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.

Do faczenia elementdw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotkdw
kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

— otwor powinien odpowiadac Srednicy kotwy,

— z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

— wcisnac¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

— przestrzegaC najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
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— kotek rozprezac dokrecajgc Srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

— otwor powinien by¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,

— kotwe posmarowac klejem,

— wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do montazu
wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Szczegdtowe wytyczne wg konkretnego systemu producenta.

5.6. Montaz innych elementdw
Montaz wszystkich elementéw wyposazenia zgodnie z technologig wybranego producenta oraz ogélnymi
zasadami sztuki budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ogélnej specyfikacii
techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086W
celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wymiaréw,

— jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiarow

— stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sg:

— [m?] - montowanej stolarki i $lusarki,

— [szt.] - montowanej stolarki i $lusarki,

— [szt] - montowanych elementéw.

WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementdw stolarki, $lusarki i innych
elementéw podano w ogdlnej specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej stolarki i $lusarki i innych elementow

— poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robot

— dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami SSTi PW.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), Srednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami SST i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogoine”
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 metra biezgcego [mb] lub 1 sztuki [szt.] stolarkii
$lusarki wewnetrznej oraz innych elementdéw obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz stolarki i Slusarki,

— montaz innych elementdw,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,
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— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaftu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo - Terminologia.
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