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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
454-3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
elementéw matej architektury i obiektéw zewnetrznych, w ramach projektu budowy budynku i rozbudowy strefy
wejsciowej budynku nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w zakresie rob6t budowlanychi
instalacyjnych, zlokalizowanego na dziatce nr 66/5, obreb 6-15-01, przy ul. Ksiecia Bolestawa 6, dzielnica
Bemowo w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwienr (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami

45212220-4 :
sportowymi

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowieniai
zawarcia umowy na wykonanie elementow matej architektury zawartych w pkt. 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

— dostawy i montazu ogrodzenia panelowego;

— renowacji obiekty strozowki.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogélne”.
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2.2. Ogrodzenie systemowe, panelowe

Wg dokumentaciji projektowej i wytycznych projektanta:

Przy projektowanym placu, na rowni z elewacjg wschodnig zostanie postawione nowe ogrodzenie. Nowe
ogrodzenie zostanie wykonane na zamdwienie, tak aby byto identyczne jak ogrodzenie istniejgce. Bedzie
to panelowe ogrodzenie, sktadajace sie z poziomych i pionowych elementéw stalowych, malowanych proszkowo
na kolor RAL 7040, usytuowane na betonowej podmuréwce - wg rysunku nr SW-PW.v2-A-34.

2.3. Odnowienie strozéwki
Wg wytycznych projektowych i polecen Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” w punkcie 3.2.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” w punkcie 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatow moze odbywac¢ sie dowolnymi Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substanciji dziatajgcych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT
1. Wymagania ogdlne

5.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
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Montaz elementow zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotgczone;
do kazdego elementu zagospodarowania.

Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robdt drogowych
i budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent przeprowadzit badania jakoSci materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zatgczone do dokumentacji odbiorcze;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegbinych materiatow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
Inspektorem nadzoru.

Kontrola robét obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sg zgodne z dokumentacjg techniczng;
— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta;

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu;

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

— wymiardw - tasma stalowg z doktadnoscig do 1mm, suwmiarka, szczelinomierzem;

— wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem;

— zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki
nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniec;

— rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny;

— potaczen konstrukcyjnych - na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadza¢
przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw,

— stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymaganiach ogélnych”

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z dostawa i montazem elementéw matej architektury jest:
— [kpl] dostarczonego i zamontowanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementéw stalowych przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng;

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;

— prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), Srednice otwordw;
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;

— rodzaj zastosowanych materiatow;

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbidr elementdw po wbhudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Cena jednostkowa dostarczenia i zamontowania poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu,
obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu;

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— wykonanie oraz montaz poszczegdlnych elementéw matej architektury;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot;

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatow;

— likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwai
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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