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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-4 1ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych i akustycznych, zwigzanych z rozbudowg budynku nr 12 Instytutu Technicznego Wojsk
Lotniczych w zakresie modernizacji i dostosowania budynku, zlokalizowanego na dziatce nr 66/5, obreb 6-15-
01, przy ul. Ksiecia Bolestawa 6, dzielnica Bemowo w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 | Izolacja cieplna

45323000-7 | Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolaciji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny - materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod
wewnetrznych pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

— lzolacji cieplnych i izolacji akustycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkdw nasigkliwych i porowatych podiozy
mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezciSnieniowo wodg. Stosowana jest
do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych
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na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych
na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna stosowac
na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym rowniez grzejne), mury ceglane wykonane
na petng spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe
I drewnopochodne.

Dane techniczne:

— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;

— temperatura podtoza:od +5°Cdo +25°C;

— minimalna grubo$¢ powtoki: 1,5mm;

— czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6h;

— czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24h;

— przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24h;

— zdolnos¢ krycia rys: 1,0mm;

— splyw z powierzchni pionowej: brak;

— wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5MPa: brak przecieku;

— przyczepnos¢ do podioza: > 0,5MPa;

— konsystencja: ciekta masa;

— kolor: szary;

— gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30kg/dm3;

— odporno$¢ na wilgo¢: okresowo odporna;

— odporno$¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna;

— odporno$¢ na kwasy i zasady: nie odporna;

— odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C.
Iwszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza
+20°C/

Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu wynosi
od 1,3 do 2,0kg/m?

Papa termozgrzewalna na zaktad
Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.
Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto
pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania.
Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkoSci
wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap
zgrzewalnych stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materiaty
wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rdwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie diuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy. Papa po rozerwaniui
rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

— dtugos¢: 20m £0,20m; 40m £0,40m; 60m £0,60m;
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- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm +1cm.

Styropian
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-

20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych
niz Smm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢
jednorodna. Granulki powinny by¢ pofgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien
wykazywac odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80°C. Plyty styropianowe mogg by¢ stosowane
do izolowania scian, stropow, stropodachow i podidg. Mozna je przyklejac lepikiem asfaltowym zaprawg
cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow
(np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztworow i lepikdw stosowanych na zimno (np. abizol,
bitizol), klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno fgczy¢ tych wyrobéw ze styropianem.

Wetna mineralna

Wymagania: wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa
twardosc¢ oraz Scisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaC nastepujgce wymagania:

— Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

— nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/meK. Wetna mineralna i wetna szklana
w postaci ptyt, mat lub granulatu. Plyty majg wymiary od 50 do120cm szerokosci i 100-180cm dtugosci
oraz grubos¢ od 4 do 24cm. Plyty klasyfikujemy jako: migkkie (o gestosci 60 kg/m3), pdttwarde (od 80kg/m3
do 120kg/m?3), twarde (od 150kg/m3 do 180kg/m3).

Papa paroizolacyjna

Jest to pokrycie hydroizolacyjne termozgrzewalne utworzone z bitumu elastomerowego, osnowy z wiokien
poliestrowych oraz posypki piaskowej jako gornej warstwy. Papa paroizolacyjnanma zastosowanie jako mocna
warstwa podktadowa przy izolacjach. Znakomicie nadaje sie do wszelkich obrobek.

Wiasciwosci:

BITUM: SBS;

WKLADKA NOSNA: wioknina poliestrowa;
STRONA WIERZCHNIA: posypka z piasku kwarcowego;
STRONA SPODNIA: folia;

SPOSOB MONTAZU: zgrzewanie;

GRUBOSC: 4,0mm;

DLUGOSC ROLKI: 8m;

WAGA ROLKI: 39,4kg.

taczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z piyt
styropianowych lub wetny mineralnej do stropéw i $cian z betonu, cegty lub bloczkéw gazobetonowych.
Minimalna gtebokoS¢ osadzenia tgcznikéw nie moze byC mniejsza niz 50 mm. tacznik sktada sie
z dwu elementow: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy
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oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugo$¢ tacznikéw jest zalezna
od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej grubosci warstw docieplajgcych.

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolaciji z ptyt warstwowych
sktadaja sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu o tacznej grubosci 100 i 150mm nalezy stosowac tgczniki z kotkiem rozporowym 8x50
mm o dtugosci:

— tulei 85mm i 135mm
— wkreta 80mm i 80mm
— catkowitej 150mm i 200mm

Dla izolacji ze styropianu o tacznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac faczniki z gwozdziem @ 5,0mm o

dtugosci:

— tulei 85mm i 135mm
— gwozdzia 55mm i 55mm
— catkowitej 125mm i 175mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200mm nalezy stosowaé tgczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o dtugosci:

— tulei 105mm i 135mm, 185mm
— wkreta 80mm i 90mm, 80mm
— catkowitej 170mm i 210mm, 250mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac tgczniki z gwozdziem

@ 5,0mm o dtugosci:

— tulei 135mm i 135mm, 185mm
— gwozdzia 65mm i 90mm, 55mm

— catkowitej 185mm i 210mm, 225mm
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2 ogélnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PWi ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisOw przewozowych.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy termoizolacyjne powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nhazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcii i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podioza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentdw nalezy
potraktowa¢ ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepno$¢ czesci nalezy usungc¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyrownac zaprawg cementowq, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadzac. Podioze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakow
i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac)
zas naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie do podtoza.

5.4. Montaz plyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym.
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Przygotowanie podioza
Stan powierzchni ocieplanych Scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:
— powierzchnia scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,
— powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
— pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym Sciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchytki, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strone plyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackow
o $rednicy 6-8cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubo$¢ pasa i plackéw
nie powinna przekracza¢ 2cm, aby po docisnieciu materiat klejacy nie byt wyciskany poza obrys ptyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Plyte
z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowac potozenie piyty, czyli
dosunac¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate doprowadza
sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wezesniej zmontowang ptyta.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia plyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej, Na plyte naktada sie cienkg warstwe klejgca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka
stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi piyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty
do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukciji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ociepleniai
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio
wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tcznik lub kotwe. Producenci systeméw
ociepleniowych szczegdtowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robét. Wszystkie
elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

5.5. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropdéw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposob ciggty bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone
na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny Scisle do siebie dochodzi€ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.6. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :

— styki cian wewnetrznych z poprzecznymi scianami no$nymi oraz naroznikami budynkow na styku Scian
ostonowych i no$nych,
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wience i nadproza,

stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacii,

potgczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami konstrukcyjnymii
stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowai
detalami. Zaleca sie aby opdr ciepiny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest
to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.7. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podfoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe.
Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie
z kierunkiem sptywu wod. Szczelnos¢ uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii
taSmg uszczelniajgca i obustronnie klejacg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15cm. Wolne krawedzie
arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow okalajgcych tasmg klejgcg aluminiowa.
Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc faty z zastosowane; folii klejone taSmg dwustronna.

5.8. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc¢
nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach,
z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotkg
dekarska z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania
prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

— na wilgotne podtoze,

— na podioze smofowe,

— w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

5.9. Izolacje papowe

Gruntowanie podioza

Gruntowanie poditoza wykona¢ zgodnie z kartg techniczng produktu. Materiat gruntujacy nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.
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Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ sie ze stanem podtoza,
dokona¢ pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow,
przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlinych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli
na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie roztozong
mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rGwnomiernie roztozong posypke gruboziarnista, wzdtuz
jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego wykonania
obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy ukfada¢ rownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadow
zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwing€ jg z dwoch koncow do Srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym taczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na cate;
szerokosci zaktadu (12-15cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy,
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o0 szerokosci 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki
do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
— podtuzny 8cm;
— poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywaé
ze szczeg6Ing starannos$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien
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papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod
katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotno$¢ i nasigkliwosg,

— naprezenia Sciskajgce piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 6.

Jednostkag obmiarowg powierzchni izolacji jest [m?].

Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podiozy
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

9

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametrow z parametrami wymaganymi
dla konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta),

sprawdzenie rodzaju wetny,

sprawdzenie doktadnosci utozenia - wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych.

PODSTAWA PLATNOSCI

agélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

zabezpieczenie elementoéw nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie izolacji z wetny mineralnej,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda
skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybédr jednostek produktu do
probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci
materiatow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu
do prébki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

Instrukcje montazu materiatow termicznych, akustycznych i hydroizolacyjnych wydane przez poszczegoinych
producentow.
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