
Budowa budynku i rozbudowa strefy wejścia budynku nr 2(10) – ITWL SST 453-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

453-2 
WYKOŃCZENIE POSADZEK 



Budowa budynku i rozbudowa strefy wejścia budynku nr 2(10) – ITWL SST 453-2 

111 

 

 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP ............................................................................................................................................................ 112 

1.1. Przedmiot SST ............................................................................................................................ 112 
1.2. Zakres stosowania ST ................................................................................................................ 112 
1.3. Określenia podstawowe ........................................................................................................................ 112 
1.4. Zakres robót objętych SST ......................................................................................................... 113 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. .................................................................................................. 113 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................................................... 113 
2.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................................ 113 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót............................................................................................ 113 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................................... 114 
3.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................................ 114 
3.2. Sprzęt do wykonywania podłóg ........................................................................................................... 114 

4. TRANSPORT ..................................................................................................................................... 114 
4.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................................ 114 
4.2. Transport materiałów ............................................................................................................................. 114 
4.3. Pakowanie i magazynowanie ..................................................................................................... 114 

5. WYKONANIE ROBÓT.................................................................................................................................. 114 
5.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................................ 114 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ........................................................................................................... 114 
5.3. Posadzki z desek ........................................................................................................................ 115 
5.4. Roboty przygotowawcze i okładzinowe .............................................................................................. 115 
5.5. Płyty ze spieków kwarcowych .............................................................................................................. 116 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................. 117 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót .................................................................................................. 117 
6.2. Badania w czasie robót ......................................................................................................................... 117 

7. OBMIAR ROBÓT........................................................................................................................................... 117 
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................... 117 

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin ......................................................................................... 117 
8.2. Wymagania przy odbiorze .......................................................................................................... 117 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................................................... 118 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................................................. 118 



Budowa budynku i rozbudowa strefy wejścia budynku nr 2(10) – ITWL SST 453-2 

112 

 

 

453. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
453-2 WYKOŃCZENIE POSADZEK 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykończeniem posadzek, związanych z budową budynku i rozbudową strefy wejściowej budynku 
nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych, 
zlokalizowanego na działce nr 66/5, obręb 6-15-01, przy ul. Księcia Bolesława 6, dzielnica Bemowo 
w Warszawie. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 
 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 
  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 

tapetowanie ścian. 
  45432110-8 Kładzenie podłóg 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe, 
konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji 
przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, 
wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki, 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga, 
warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem, 
warstwa adhezyjna – warstwa zwiększająca przyczepność do podłoża, 
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów, 
podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłożu lub 
na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, ułożenia posadzki, 
stanowienia posadzki, 
szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające 
na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są w miejscach dylatacji konstrukcji 
budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 
cieplnej i pęcznienia wyrobów, 
szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji obiektu, albo 
oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi 
stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne stosowane są także w miejscach zmiany 
grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg, 
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szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia przewidzianego 
rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny 
przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielą one podkład na pola 
o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie większej niż 6 m. Szczeliny 
przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcia o głębokości około 1/3 grubości 
podkładu. 

 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują podłogi podniesione obiektu do wykonania, których użyte 
zostały wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Posadzka drewniana drewno egzotyczne 
 deski z drewna egzotycznego wg wytycznych projektowych,
 płyta OSB,
 warstwa poślizgowa z foli PE,
 podkład akustyczny,
 folia paroizolacyjna,
 płyty z wełny mineralnej
 listwy przyścienne, cokołowe,
 klej do parkietów,

 
Impregnaty: 
 olej transparentny UV,
 ewentualnie lakier,
 pasta podłogowa.

 
Płyty ze spieków kwarcowych 
 płyty wielkoformatowe ze spieków kwarcowych imitujące marmur,
 grubość: 12mm (płyty podłogowe do wnętrz o dużym natężeniu ruchu);
 materiał: spieki kwarcowe,
 powierzchnia: polerowana,
 kolor: siatka szarych i lekko złotych żył na intensywnie białym tle,
 fuga elastyczna,
 zaprawa klejowa wg wytycznych projektowych,
 cokół docięty z płyt podłogowych.
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Inwestor w porozumieniu z głównym projektantem dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów 
innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania podłóg 
Roboty montażowe podłogowych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego 
i elektronarzędzi. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

 
4.2. Transport materiałów 
Transport odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 

 
4.3. Pakowanie i magazynowanie 
Elementy podłóg podniesionych powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 
roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 
 powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków,
 powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
 pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych.
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W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane 
w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu 
parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 

 
5.3. Posadzki z desek 
Deski podłogowe powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego 
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., póz. 690). A w przypadku obiektów 
zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
(Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140) 
Wykonanie podłóg: deski gr. 25 (lub 22 lub 50 mm) łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm 
dylatacji wokół deski. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną. Przy 
montażu pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm 
pomiędzy deskami a ścianą. Deski układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi 
zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie, muszą mieć wyprofilowane 
krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie 
podczas opadów atmosferycznych należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody.. 
W przypadku drewnianych stropów, sąsiadujących z gruntem należy zastosować wiatroizolację po spodniej 
stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio na ziemi. 
Do mocowania należy używać gwoździ spiralnych o długości 51mm (2"), lub pierścieniowych od 45 mm (l 3 ") 
do 75 mm. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15cm na łączeniach desek. W celu 
zwiększenia sztywności podłogi można przykleić deski do legarów klejem montażowym na bazie 
rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń pióro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w 
przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. l cm pomiędzy podłogą a ścianą. 
Deski powinny być transportowane oraz przechowywane w taki sposób, aby uniknąć ich uszkodzenia. 
Do przechowywania najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i wentylowane pomieszczenie magazynowe. 
Możliwe jest również magazynowanie pod zadaszoną wiatą, tak, aby nie były narażone na opady 
atmosferyczne. Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić im równe podłoże, 
np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym 
wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. 
Zanim deski zostaną użyte na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych 
warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych , zaleca się aby wilgotność 
podczas montażu nie przekraczała 15% . Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia 
szkodliwych grzybów i pleśni. 

 
5.4. Roboty przygotowawcze i okładzinowe 
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoża: 
 podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
 do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 

budynku.
 bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu.
 elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed
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przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
 temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
 dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 

2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej.

 powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego 
podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 

 przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić jakość 
podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia 
elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 
ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w 
jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi.

 Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 
kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu 
zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać 
pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

 Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej 
po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne 
czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. 
W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno 
czyścić glazury na sucho.

 Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i 
wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.

 
5.5. Płyty ze spieków kwarcowych 
Sposób przyklejania płyt ze spieków kwarcowych jest w gruncie rzeczy taki sam, jak w przypadku płytek 
tradycyjnych. Wybór zaprawy zależy od rodzaju płytki, poziomu jej nasiąkliwości wodnej, miejsca aplikacji 
(wewnątrz czy na zewnątrz budynku), rodzaju podłoża oraz wielkości płytki. Zaleca się użycie specjalistycznych 
zapraw o zwiększonej elastyczności (C2). W przypadku klejenia płytek, które mogą ulec przebarwieniom 
w kontakcie z cementem szarym, należy użyć klejów produkowanych na bazie cementu białego. 

 
Przy układaniu płyt należy zwrócić uwagę: 
 poprawne wykonanie dylatacji całej okładziny: przy dużych powierzchniach powinny być one podzielone – 

zarówno w warstwie podłoża, jak i kleju – na pola o powierzchni nie większej niż 9 m², i to jak najbardziej 
zbliżone do kwadratu o boku 3×3 m. Do wypełniania przerw dylatacyjnych trzeba używać materiałów trwale 
elastycznych albo specjalnych listew.

 zachowanie pełnego zespolenia płytki z klejem i podłożem. Zapewni to jednakowe warunki pracy dla każdej 
z płytek i większą ich przyczepność w porównaniu z technologią przyklejania płytek na grzebień.
podłoże pod płytki musi być bezwzględnie równe, by uniknąć nawet niewielkiego ich klawiszowania. 

 wykonanie, które musi być bardzo dokładne.
Mimo więc tego, że technika cięcia pozwala na układanie płytek rektyfikowanych bez spoin, to jednak ich 
producenci zalecają stosowanie przynajmniej 1 lub 2mm fugi. Jest to związane z rozszerzalnością cieplną płytek i 
konieczną kompensacją naprężeń podłoża. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PW. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg podniesionych powinna być zgodna oraz z 
Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić 
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową wykonania podłogi podniesionej jest metr kwadratowy [m2]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót podłogowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Przygotowanie podłoża należy sprawdzić przez przykładanie dwumetrowej łaty kontrolnej, prześwity należy 
sprawdzić z dokładnością do 1 mm. Ponadto należy sprawdzić prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić temperaturę powietrza (10 cm od podkładu w miejscu 
najbardziej oddalonym od źródła ciepła). Wilgotność powietrza należy badać w odległości 10 cm od powierzchni 
podkładu. Wyniki pomiarów temperatury i wilgotności powinny być wpisane do dziennika budowy.. 

 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie protokółów odbiorów 

międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej,
 sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1 mm na długości łaty kontrolnej długości 

2m.
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, opukiwanie i naciskanie posadzki,
 sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania posadzki,
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 sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych wyposażenia sportowego 
przez oględziny,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości 
i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm.

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 wykonanie podłogi wraz z wykończeniem wg wytycznych projektowych,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
 likwidację stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 15482:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem 
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i 

płyty 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 
PN-EN 13213:2002 Podłogi podniesione 
PN-EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem 
PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 Podłogi podniesione z dostępem 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, 
wydanie Arkady – 1990 rok. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 


