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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-2 WYKONCZENIE POSADZEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonczeniem posadzek, zwigzanych z budowg budynku i rozbudowa strefy wejsciowej budynku
nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w zakresie robdt budowlanych i instalacyjnych,
zlokalizowanego na dziatce nr 66/5, obreb 6-15-01, przy ul. Ksiecia Bolestawa 6, dzielnica Bemowo

w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i
tapetowanie $cian.

45432110-8 Ktadzenie podtog

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podfoga - wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane wtasciwosci uzytkowe,
konstrukcja podfogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrownawczej,
wygtadzajgcej, wyrownawczej, podktadu podtogowego i posadzki,

podtoZe - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga,

warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,

warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ do podtoza,

warstwa wyrdwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub roznic poziomow
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementéw,

podktad podfogowy - warstwa z materiatow podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu lub
na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, utozenia posadzki,
stanowienia posadzki,

szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podktadu, pozwalajgce
na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchdw. Stosowane sg w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnoSci
cieplnej i pecznienia wyrobdw,

szczeliny izolacyjne - stosowane sg w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi
stanowi jednoczes$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne stosowane sg takze w miejscach zmiany
grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtdg,

112




Budowa budynku i rozbudowa strefy wejscia budynku nr 2(10) - ITWL SST 453-2

szczeliny przeciwskurczowe - wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego
rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny
przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowe] i betonowych. Dzielg one podktad na pola
0 powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokata nie wiekszej niz 6 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci okoto 1/3 grubosci
podktadu.

1.4. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg podtogi podniesione obiektu do wykonania, ktdrych uzyte
zostaty wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw do wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1.
,Wymagania ogoine”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Posadzka drewniana drewno egzotyczne

— deski z drewna egzotycznego wg wytycznych projektowych,
— piyta OSB,

— warstwa poslizgowa z foli PE,

— podktad akustyczny,

— folia paroizolacyjna,

—  plyty z wetny mineralngj

— listwy przyScienne, cokotowe,

— Kklej do parkietow,

Impregnaty:
— olej transparentny UV,

— ewentualnie lakier,
— pasta podtogowa.

Pyty ze spiekéw kwarcowych

— plyty wielkoformatowe ze spiekow kwarcowych imitujgce marmur,

— grubos¢: 12mm (plyty podtogowe do wnetrz o duzym natezeniu ruchu);
— materiat: spieki kwarcowe,

— powierzchnia: polerowana,

— kolor: siatka szarych i lekko ztotych zyt na intensywnie biatym tle,

— fuga elastyczna,

— zaprawa klejowa wg wytycznych projektowych,

— cokoét dociety z plyt podiogowych.
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Inwestor w porozumigniu z gtownym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ qorsze od wymienionych oraz
spetniaé¢ warunki zqodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania podidg
Roboty montazowe podtogowych nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Materiaty i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Transport materiatdw
Transport odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisOw przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie

Elementy podtég podniesionych powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniemi
zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdine
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.4.

o

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania podtdg powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,
roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do
robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ réwna, bez ubytkow i uskokow,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pomiar wilgotnosci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystgpieniem do robdt podtogowych.
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W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane
w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu
parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

5.3. Posadzki z desek

Deski podtogowe powinny by¢ stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzgledniajgcego
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisow ze szczegdlnym uwzglednieniem
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., p6z. 690). A w przypadku obiektow
zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
(Dz.U. Nr 152z 1999r., poz.140)

Wykonanie podtdg: deski gr. 25 (lub 22 lub 50 mm) taczy¢ na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm
dylatacji wokot deski. Konstrukcja potgczenia na pidro i wpust automatycznie daje szczeling dylatacyjng. Przy
montazu pomiedzy Scianami lub w przypadku podtog ptywajacych zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm
pomiedzy deskami a $ciang. Deski uktada¢ osig gtéwng prostopadle do legardw, a tgczenie krétszych krawedzi
zawsze musi by¢ na legarach. Nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie, muszg mie¢ wyprofilowane
krawedzie na pidro i wpust, odpowiednig podpore lub tacznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie
podczas opaddw atmosferycznych nalezy wykonac otwory drenazowe w celu odprowadzenia wody..

W przypadku drewnianych stropéw, sgsiadujgcych z gruntem nalezy zastosowac wiatroizolacje po spodniej
stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolacje bezposrednio na ziemi.

Do mocowania nalezy uzywa¢ gwozdzi spiralnych o dtugosci 51mm (2"), lub pierScieniowych od 45 mm (I 3 ")
do 75 mm. Gwozdzie wbijamy co 30 cm na podporach posrednich i co 15¢cm na tgczeniach desek. W celu
zwiekszenia sztywnosci podtogi mozna przyklei¢ deski do legardw klejem montazowym na bazie
rozpuszczalnikéw chemicznych, natomiast sklejenie potgczen pidro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w
przypadku podtdg ptywajacych z zachowaniem dylatacji min. | cm pomiedzy podtogg a $ciang.

Deski powinny by¢ transportowane oraz przechowywane w taki sposéb, aby unikng¢ ich uszkodzenia.
Do przechowywania najkorzystniej jest przeznaczy¢ zamkniete i wentylowane pomieszczenie magazynowe.
Mozliwe jest rowniez magazynowanie pod zadaszong wiatg, tak, aby nie byly narazone na opady
atmosferyczne. Jesli niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewni¢ im réwne podtoze,
np. w formie platformy i odizolowa¢ od gruntu warstwg folii, zabezpieczy¢ palete folig, plandeka lub innym
wodoszczelnym materiatem oraz umozliwic¢ ptytom dostep powietrza.

Zanim deski zostang uzyte na budowie, zaleca sie co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych
warunkach. Wedtug zasad ochrony i zabezpieczenia materiatdw drewnopochodnych , zaleca sie aby wilgotno$¢
podczas montazu nie przekraczata 15% . Przy tym poziomie wilgotnoSci wyklucza sie¢ mozliwos¢ wystgpienia
szkodliwych grzybdéw i plesni.

5.4. Roboty przygotowawcze i oktadzinowe

Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnegoi

gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego

podtoza:

— podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

— bezpos$rednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
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przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wiekszeniz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowej.

powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego
podfoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni Scian i posadzek nalezy takze sprawdzic¢ jako$¢
podioza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementdw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kohcach
Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w
jednej linii lub w rdwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacg zebatg, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisnag¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawierac
pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwczesnie;
po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie W spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka.
W koncowym etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czyscic¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakorczeniach okfadziny stosowac profile naroznikowei
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubo$ci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

5.5. Plyty ze spiekdéw kwarcowych

Sposdb przyklejania ptyt ze spiekdw kwarcowych jest w gruncie rzeczy taki sam, jak w przypadku ptytek
tradycyjnych. Wybér zaprawy zalezy od rodzaju ptytki, poziomu jej nasigkliwosci wodnej, miejsca aplikacji
(wewnatrz czy na zewnatrz budynku), rodzaju podtoza oraz wielkoSci ptytki. Zaleca sie uzycie specjalistycznych
zapraw 0 zwiekszonej elastycznosci (C2). W przypadku klejenia ptytek, ktére mogg ulec przebarwieniom
w kontakcie z cementem szarym, nalezy uzy¢ klejow produkowanych na bazie cementu biatego.

Przy uktadaniu ptyt nalezy zwrdci¢ uwage:

poprawne wykonanie dylatacji catej oktadziny: przy duzych powierzchniach powinny by¢ one podzielone -
zardwno w warstwie podioza, jak i kleju - na pola o powierzchni nie wigkszej niz 9 m?, i to jak najbardziej
zblizone do kwadratu o boku 3x3 m. Do wypetniania przerw dylatacyjnych trzeba uzywa¢ materiatow trwale
elastycznych albo specjalnych listew.

zachowanie petnego zespolenia ptytki z klejem i podtozem. Zapewni to jednakowe warunki pracy dla kazdej
z ptytek i wiekszg ich przyczepnos¢ w pordwnaniu z technologig przyklejania ptytek na grzebien.

podtoze pod ptytki musi by¢ bezwzglednie rowne, by unikng¢ nawet niewielkiego ich klawiszowania.
wykonanie, ktére musi by¢ bardzo doktadne.

Mimo wiec tego, ze technika ciecia pozwala na uktadanie ptytek rektyfikowanych bez spoin, to jednak ich
producenci zalecajg stosowanie przynajmniej 1 lub 2mm fugi. Jest to zwigzane z rozszerzalno$cig cieplng ptyteki
konieczng kompensacjg naprezen podioza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PW.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow do wykonania podtdg podniesionych powinna by¢ zgodna oraz z
Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegolnych materiatow. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badai materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Jednostka obmiarowg wykonania podtogi podniesionej jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru okfadzin i wykfadzin

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot podtogowych. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i umyé woda.
Przygotowanie podtoza nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie dwumetrowej faty kontrolnej, przeswity nalezy
sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ temperature powietrza (10 cm od podkifadu w miejscu
najbardziej oddalonym od zrédta ciepta). Wilgotno$¢ powietrza nalezy bada¢ w odlegtosci 10 cm od powierzchni
podktadu. Wyniki pomiarow temperatury i wilgotnosci powinny by¢ wpisane do dziennika budowy..

8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robot (cieplnych, wilgotnoSciowych) na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokdtow odbioréw
miedzyfazowych lub na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania jak wyzej,

— sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych 1 mm na dtugosci taty kontrolnej dtugosci
2m.

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, opukiwanie i naciskanie posadzki,

— sprawdzenie grubosci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie uktadania posadzki,
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— sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w posadzce elementdw montazowych wyposazenia sportowego

przez ogledziny,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych, badania prostoliniowosci
i pomiaru odchylen z doktadno$cig do Tmm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Placi sie za ustalong ilos¢ [m?] posadzek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie podtogi wraz z wykonczeniem wg wytycznych projektowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 15482:2002
BN-84/6755-08

PN-93/B-02862
Norma I1SO

PN-EN 13318:2002
PN-EN 13813:2003

PN-EN 13892:2004
PN-EN 13213:2002
PN-EN 12825:2002
PN-EN 12825:2002/Ap1:2005

PN-EN 87:1994

PN-EN I1SO 10545-1:1999
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13888:2003
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wkrety wiercgce samogwintujgce z them stozkowym z wgtebieniem

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filcei
ptyty

Odpornos¢ ogniowa

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Terminologia
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

Metody badania materiatow na podktady podtogowe

Podtogi podniesione

Podtogi podniesione z dostepem

Podtogi podniesione z dostepem

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4,
wydanie Arkady - 1990 rok.

Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Phytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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