Zatozenia projektowe:
Rodzaj drogi: wewnetrzna
Predkosc projektowa: Vp = 30 km/h

Grupa nosnosci podtoza: G1
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— Podtoze rodzime G1 o module odksztatcenia (wtdrnym) E; 2 80 MPa
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— 12 cm Warstwa $cieralna z betonu watowanego klasy minimum C30/37
— 15 ¢cm Podbudowa z Kruszywa niezwigzaneqo Ceys 0 uziarnieniu 0/31,5

27 cm Grubos¢ konstrukcji
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Obiek t:

Droga wewnetrzna - ulica Pogodna w Santfocku

gmina Ktodawa, powiat gorzowski, wojewddzfwo lubuskie
Inwestor:
Jakub Liszka
ul. Pogodna 19, 66-415 Santocko
Rysunek: .
Przekroje normalne
Rodzaj opracowania: Branza: Skala: Nrrys.:
Projekt architektoniczno-budowlany Drogowa 1:50 D-2
Jednostka projektowa: Pracownia Archifekfon/'czno-Urban/'sfyczna
/W & o h j’ al
Zofia Cytryna, ul. Obroricéw Pokoju 69/6, 66-400 Gorzdw WIkp.
fel: 607 581 315, tel/fax: 95 73 900 73, email: w.cyfryna@gazefa.pl
Imig I nazwisko, specjalnosc i numer uprawnieri: Data: Podpis:
Projektant: mgr inZ. Waldemar Cyfryna
J Up-gawn/enia budowlane do pro j{kfo{ania bez agraniczer 70.06.2018

w specjalnosci drogowej nr LUKG/0001/P000/ 05

Sprawdzit mgr inZ. Andrzej Cegielnik
’ Upgawn/enia budowlane {10 pra-ljJekfowania bez agraniczer 30.06.2018
w specjalnosci konstrukcy jno-budowlanej nr 7/GW/98
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