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OPIS

1. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest wewnetrzna droga dojazdowa na terenie zespotu zabudowy jed-
norodzinnej - ulica Pogodna w Santocku.

2. Stan istniejacy
Ulica Pogodna na catym odcinku planowanych robét posiada obecnie nawierzchnie grunto-
wa. W poétnocnej czesci osiedla ulica wigcza sie w dwdch miejscach w ulice Spokojng, ktéra po-
siada jezdnie o nawierzchni betonowej szerokosci 5,5 m, ograniczong kraweznikami.

3. Opis projektowanych obiektow
Zakres planowanych robét drogowych obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy:
- ulicy Pogodnej,
— wijazdow na posesije.

3.1. Ulica Pogodna

3.1.1. Parametry projektowe
Odcineknr 1
— kategoria drogi - wewnetrzna,
— predkos$¢ projektowa Vp - 30 km/h,
— dtugos¢ - 248 m,
— szeroko$¢ jezdni - 3,00 m,
— szerokos$¢ poboczy - 0,75 m,
— obciazenie ruchem - R1 (od 5 do 11 pojazdéw poréwnawczych o nacisku 80 kN/o$/pas/d),
— rodzaj nawierzchni - betonowa,
— dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80 kN,
— wysokos¢ skrajni - 4,50 m.
Odcinek nr 2
— kategoria drogi - wewnetrzna,
— predkos$¢ projektowa Vp - 30 km/h,
— dtugos$¢ - 154 m,
— szeroko$¢ jezdni - 3,00 m,
— szerokos$¢ poboczy - 0,75 m,
— obciazenie ruchem - R1 (od 5 do 11 pojazdéw poréwnawczych o nacisku 80 kN/o$/pas/d),
— rodzaj nawierzchni - betonowa,
— dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80 kN,
— wysokos¢ skrajni - 4,50 m.
Odcinek nr 3
— kategoria drogi - wewnetrzna,
— predkos$¢ projektowa Vp - 30 km/h,
— dtugos$¢ - 108 m,
— szeroko$¢ jezdni - 3,00 m,
— szerokos$¢ poboczy - 0,75 m,
— obciazenie ruchem - R1 (od 5 do 11 pojazdéw poréwnawczych o nacisku 80 kN/o$/pas/d),
— rodzaj nawierzchni - betonowa,
— dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80 kN,
— wysokos¢ skrajni - 4,50 m.
Odcinek nr 4
— kategoria drogi - wewnetrzna,
— predkos$¢ projektowa Vp - 30 km/h,
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— dtugos$¢ -43m,
— szeroko$¢ jezdni - 3,00 m,
— szerokos$¢ poboczy - 0,50 m,
— obcigzenie ruchem - RO (do 4 pojazdéw poréwnawczych o nacisku 80 kN/o$/pas/d),
— rodzaj nawierzchni - betonowa,
— dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80 kN,
— wysokos¢ skrajni - 4,50 m.
3.1.2. Plan sytuacyjny
Projektowana ulica sktada sie 4 odcinkéw oznaczonych jako nr 1 - 4. Poszczegdlne odcinki
1acza sie ze soba poprzez 4 skrzyzowania zwykte. Ponadto, drogi nr 1 i 3 potaczone s3a za pomo-
ca skrzyzowan zwyktych z usytuowang od pétnocy ulica Spokojna.
3.1.3. Przekrdj poprzeczny
Przyjeto nastepujace przekroje poprzeczne:
— A-A,B-B, C-C (odcinkinr 1,21 3)

pobocze - 0,75m
jezdnia - 3,00 m
pobocze - 0,75m

razem 4,50 m

— D-D (odcinek nr 4)

pobocze - 0,50 m
jezdnia - 3,00 m
pobocze - 0,50 m

razem 4,00 m

Profil poprzeczny nawierzchni przyjeto z reguty w ksztatcie daszkowym, z pochyleniami o
wartosci 2%. W rejonie potgczen poszczegélnych odcinkéw, na wiaczeniach w ulice Spokojna
oraz na odcinku nr 4, przyjeto pochylenia jednostronne, zgodnie z oznaczeniami na rysunku
zagospodarowania terenu.

Nad projektowang jezdnig i poboczami nalezy zachowac¢ skrajnie drogowa o parametrach
okreslonych na rysunkach przekrojéw normalnych. W obrebie skrajni nie powinny sie znajdo-
wac zadne przeszkody (elementy budowli, znaki drogowe, drzewa itp.).

3.1.4. Przekroj podtuzny
Niwelete jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do:
— istniejacej nawierzchni ulicy Spokojnej,
— nawierzchni istniejacych wjazdéw na posesje,
— uksztattowania istniejacego terenu pasa drogowego i terenu przylegtego,
— warunkéw sprawnego odprowadzenia wod deszczowych.
Pochylenie podtuzne wynosi:
- 0d 0,30% do 4,00% dla odcinka nr 1,
- 0d 0,30% do 5,00% dla odcinka nr 2,
- 0d 0,35% do 3,00% dla odcinka nr 3,
- 0d 0,30% do 1,50% dla odcinka nr 4.

3.1.5. Nawierzchnia
3.1.5.1. Warunki gruntowo-wodne
W podtozu projektowanej drogi wystepuja grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych w
stanie Sredniozageszczonym. Na gtebokosci od 0,6-0,8m do 1,6-2,1m p.p.t. wystepuje warstwa
glin piaszczystych i piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym o miazszosci od 0,8 do
1,3m. Wody gruntowej do gtebokosci 3 m p.p.t. nie stwierdzono.
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Wystepujace warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt drogowy
zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

3.1.5.2. Podtoze nawierzchni

Warunki wodne w podtozu sklasyfikowano jako przecietne, a podtoze drogi zaliczono do
grupy nosnosci G1.

W celu przygotowania podtoza nawierzchni nalezy:

— usung¢ warstwe gruntéw organicznych i nasypowych,

— wykonac¢ korytowanie o gtebokos$ci dostosowanej do projektowanej niwelety jezdni,

— zagesci¢ dno koryta,

- zweryfikowaé zaloZenia dotyczace nosnosci podtoza (przeprowadzi¢ badania kontrolne po-
twierdzajace przyjeta warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E;, ktoéry nalezy okresli¢ z
badan ptyta pod naciskiem statycznym),

— wrazie potrzeby wykona¢ dodatkowe zabiegi wzmacniajace podioze.

PowyZsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w niniejszym projekcie i
normie PN-S-02205:1998.

Prace ziemne w obszarach wystepowania sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ ze szcze-
gblng ostroznoscia, lokalizujac wczesniej przewody poprzez wykonanie recznie poprzecznych
przekopow.

3.1.5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu samochodéw osobowych z do-
puszczeniem ruchu pojazdéw zaopatrzenia i obstugi. Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi po-
jazdu na nawierzchnie jezdni wynosi 80 kN.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

12 cm - Warstwa Scieralna z betonu watowanego klasy min. C30/37
15cm - Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Coo/3 0 uziarnieniu0/31,5
27 cm Grubos¢ konstrukcji

Podtoze gruntowe o module odksztatcenia (wtérnym) E; = 80 MPa

3.1.6. 0Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni odprowadzono powierzchniowo za pomoca pochylen poprzecznych i
podtuznych nawierzchni na nieutwardzony teren pasa drogowego.

3.2. Wjazdy na posesje

3.2.1. Parametry projektowe
Wjazdy na posesje zaprojektowano w dwoch wariantach:
¢ jako uzupemnienie istniejacych nawierzchni wjazdow:
— szeroko$¢ jezdni - 3,0 - 4,0 m (dostosowana do stanu istniejgcego),
- nawierzchnia - kostka betonowa lub kamienna (w zalezno$ci od stanu istniejacego),
¢ jako wykonanie nowych nawierzchni wjazdéw:
— szerokos¢ jezdni - 4,0 m,
— nawierzchnia - kostka betonowa lub kamienna (w zaleZnos$ci od stanu istniejacego na pose-
sji).
3.2.2. Uksztaltowanie wysokos$ciowe
Uksztattowanie wysokosciowe wjazdéw dostosowano do istniejacego zagospodarowania
przylegtych posesji (w szczegdlnosci istniejacych nawierzchni) oraz projektowanej nawierzchni
ulicy. Minimalne pochylenie ukosne nawierzchni wjazdéw wynosi 0,5%. Maksymalne pochyle-
nie podtuzne wynosi 5,0%.
3.2.3. Nawierzchnia
3.2.3.1. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z opisem dla ulicy Pogodne;j.
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3.2.3.2. Podtoze nawierzchni

Przygotowanie podloza zgodnie z opisem dla ulicy Pogodne;j.
3.2.3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni wjazdéw z kostki betonowej:

8cm - Kostka betonowa
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Cyr 0 uziarnieniu 0/31,5

26 cm Grubos¢ konstrukcji
Podtoze gruntowe o module odksztatcenia (wtérnym) E; = 80 MPa

Konstrukcja nawierzchni wjazd6w z kostki kamienne;j:

8-16 cm - Kostka kamienna
3-5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Cyr 0 uziarnieniu 0/31,5

26-36 cm Grubos¢ konstrukcji
Podtoze gruntowe o module odksztatcenia (wtérnym) E; = 80 MPa
3.2.4. Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni wjazdéw odprowadzono powierzchniowo za pomoca pochy-
lenr poprzecznych i podtuznych nawierzchni na nieutwardzony teren pasa drogowego.

4. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych
Obiekty zaprojektowano w sposéb eliminujacy bariery architektoniczne dla oséb niepeino-
sprawnych.

5. Uwagi koncowe
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, w sposéb bezpieczny i jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Sprawdzit: Projektant:
mgr inz. Andrzej Cegielnik mgr inz. Waldemar Cytryna
pOdpls pOdpls ..........
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ZALACZNIKNR 1

Os : 100
Opis : Droga nr 1
Nr Element Promien PL Stacja Styczna 1 PHI T Y Punkt glowny X
Promien KL Dlugosc Styczna 2 DPHI T Y Pkt.przeciecia.st. X
Cieciwa PHI S Y Punkt srodkowy X
1G nieskonczony 0,000 73,1883 5512842,373 5847819,493
nieskonczony 28,000
2 G nieskonczony 28,000 71,5971 5512867 ,926 5847830,939
nieskonczony 10,003
3 G nieskonczony 38,003 73,1883 5512876,950 5847835,256
nieskonczony 71,725
4 R -20.000 -20.000 109,729 8,622 73,1883 5512942,408 5847864,578
-20.000 16,281 8,622 -51,8241 5512950,276 5847868,103
15,835 47,2762 5512934 ,231 5847882,831
5 G nieskonczony 126,010 21,3642 5512953,116 5847876 ,244
nieskonczony 102,370
6 R -20.000 -20.000 228,380 7,910 21,3642 5512986, 829 5847972,904
-20.000 15,064 7,910 352,0494 5512989,433 5847980,372
14,711 397,3889 5512967,944 5847979,490
7 G nieskonczony 243,444 373,4136 5512986,225 5847987,602
nieskonczony 7,253
8 E nieskoécz 250,697 373,4136 5512983,284 5847994 ,232
Os . 105
Opis H Krawedz lewa wlotu odc. 1 w ul. Spokojna
Nr Element Promien PL Stacja Styczna 1 PHI T Y Punkt glowny X
Promien KL Dlugosc Styczna 2 DPHI T Y Pkt.przeciecia.st. X
Cieciwa PHI S Y Punkt srodkowy X
1R -75.000 -75.000 0,000 8,286 21,3642 5512981,075 5847960,963
-75.000 16,505 8,286 -14,0102 5512983, 804 5847968 ,787
16,472 14,3591 5512910,259 5847985,662
2 R -6.000 -6.000 16,505 10,541 7,3540 5512984,759 5847977,018
-6.000 12,640 10,541 265,8862 5512985,974 5847987 ,489
10,429 340,2971 5512978,799 5847977 ,709
3 E -6.000 29,145 273,2402 5512976, 351 5847983,187
Os : 106
Opis : Krawedz prawa wlotu odc. 1 w ul. Spokojna
Nr Element Promien PL Stacja Styczna 1 PHI T Y Punkt glowny X
Promien KL Dlugosc Styczna 2 DPHI T Y Pkt.przeciecia.st. X
Cieciwa PHI S Y Punkt srodkowy X
1R -21.500 -21.500 0,000 5,255 21,3642 5512988,245 5847972,410
-21.500 10,308 5,255 369,4774 5512989,976 5847977,372
10,210 6,1029 5512967 ,944 5847979,490
2 R 8.000 8.000 10,308 6,045 390,8416 5512989,222 5847982,573
8.000 10,353 6,045 -317,6134 5512988,356 5847988,555
9,646 32,0349 5512997 ,140 5847983,720
3 E 8.000 20,661 73,2282 5512993,874 5847991,023
Os : 200
Opis : Droga nr 2
Nr Element Promien PL Stacja Styczna 1 PHI T Y Punkt glowny X
Promien KL Dlugosc Styczna 2 DPHI T Y Pkt.przeciecia.st. X
Cieciwa PHI S Y Punkt srodkowy X
1G nieskonczony 0,000 73,2964 5512822,299 5847864,331
nieskonczony 137,489
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2 20.000 20.000 137,489 7,931 73,2964 5512947,869 5847920,325
20.000 15,101 7,931 48,0679 5512955,112 5847923,555
14,745 97,3304 5512956,014 5847902,059
3 nieskonczony 152,589 121,3643 5512962, 601 5847920,943
nieskonczony 5,765
4 nieskodcz 158,354 121,3643 5512968, 044 5847919, 045
Os H 203
Opis : Krawedz lewa wlotu odc. 2 w 1
Nr Element Promien PL Stacja Styczna 1 PHI T Y Punkt glowny X
Promien KL Dlugosc Styczna 2 DPHI T Y Pkt.przeciecia.st. X
Cieciwa PHI S Y Punkt srodkowy X
1 21.500 21.500 0,000 6,983 73,2964 5512947,258 5847921,695
21.500 13,504 6,983 39,9854 5512953, 635 5847924 ,539
13,283 93,2891 5512956,014 5847902,059
2 -8.000 -8.000 13,504 7,044 113,2818 5512960,467 5847923,093
-8.000 11,551 7,044 -91,9176 5512967 ,358 5847921,634
10,573 67,3230 5512962,124 5847930,919
3 -8.000 25,055 21,3642 5512969,678 5847928,285
Os : 204
Opis : Krawedz prawa wlotu odc. 2 w 1
Nr Element Promien PL Stacja Styczna 1 PHI T Y Punkt glowny X
Promien KL Dlugosc Styczna 2 DPHI T Y Pkt.przeciecia.st. X
Cieciwa PHI S Y Punkt srodkowy X
1 50.000 50.000 0,000 7,625 73,2964 5512939,496 5847914,949
50.000 15,133 7,625 19,2683 5512946,460 5847918,055
15,076 82,9306 5512959, 859 5847869,284
2 17.000 17.000 15,133 2,517 92,5647 5512954 ,033 5847918,943
17.000 4,998 2,517 18,7150 5512956,533 5847919,237
4,980 101,9222 5512956,014 5847902, 059
3 6.000 6.000 20,131 7,035 111,2797 5512959,010 5847918,793
6.000 10,375 7,035 110,0845 5512965,935 5847917,553
9,130 166,3220 5512957 ,953 5847912,887
4 6.000 30,506 221,3642 5512963,618 5847910,911
Os : 300
Opis : Droga nr 3
Nr Element Promien PL Stacja Styczna 1 PHI T Y Punkt glowny X
Promien KL Dlugosc Styczna 2 DPHI T Y Pkt.przeciecia.st. X
Cieciwa PHI S Y Punkt srodkowy X
1 nieskonczony 0,000 173,2030 5512803,669 5847905,944
nieskonczony 108,300
2 nieskoécz 108,300 173,2030 5512847,921 5847807,098
Os 400
Opis : Droga nr 4
Nr Element Promien PL Stacja Styczna 1 PHI T Y Punkt glowny X
Promien KL Dlugosc Styczna 2 DPHI T Y Pkt.przeciecia.st. X
Cieciwa PHI S Y Punkt srodkowy X
1 nieskonczony 0,000 73,1974 5512775,042 5847859,759
nieskonczony 45,000
2 nieskodcz 45,000 73,1974 5512816,113 5847878 ,149
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ZAYXACZNIK NR 2
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

W przypowierzchniowej budowie geologicznej biora udziat utwory czwartorzedowe, plejsto-
cefiskie, reprezentowane przez osady lodowcowe (gliny piaszezyste i piaski gliniaste) oraz
osady wodnolodowcowe (piaski drobne), ktérych do glebokosci 3,0m p.p.t. nie przewiercono.
Do glebokodcei 3,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

W okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych w poziomie wystepowania gruntéw
spoistych przykrytych piaskami moga wystapi¢ okresowe saczenia wody.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego.

W badanym podtozu stwierdzono wystgpowanie gruntéw mineralnych, rodzimych,

spoistych 1 niespoistych (sypkich), sposréd ktérych wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

Warstwa 1 — obejmuje piaski drobne, Sredniozageszczone o uogélnionym
stopniu zageszczenia Ip = 0,44
Warstwa 2 — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste o konsytencji twardoplastycznej
i uogolnionym stopniu plastycznosci Iy, = 0,24
Pozostale parametry geotechniczne podano w legendzie do przekrojéw — zab.nr 4.
Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych przedstawia przekréj geotechniczny — zat.nr3.
Whioski.
W badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych, rodzi-
mych, niespoistych (sypkich ) i spoistych, spo$réd ktérych wydzielono 2 warstwy
geotechniczne:
- warstwe 1 o Ip = 0,44 obejmujaca piaski drobne
- warstwe 2 0 I}, = 0,24 obejmujaca gliny piaszczyste i piaski gliniaste

Do glebokoscei 3,0m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowe;.
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Objasnienia do profili otworéw i przekrojéw geologiczno inzynierskich

Symbole gruntéw wedtug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne

NB  nasyp budowlany

il .
nasyp niebudowlan;
NNN NN YP y

/ 7/ 7 JNN nasyp niebudowlany
(pop_) popioly elektrowniane
. Grunty organiczne
== T Torfy
Nmp Namul piaszczysty

R Nmg Namut gliniasty

~—

m H Grunt préchniczy
ANAGb  Gleba

Grunty mineralne rodzime

KW  wietrzelina

Kwg wietrzelina gliniasta

KO Otoczaki

Z Zwiry

Zg  Zwir glini:;sry

Po  Pospdtka

Pog  Pospdika gliniasta

Pr  Piasek gruby

Piasek sredni
Piasek drobny

Piasek pylasty

Pg  Piasek gliniasty

2
‘g

=
-

Pyt piaszczysty

2 -

2
2
=

Pyt

Q
°

Glina piaszczysta

Q

Glina

Glina pylasta

Glina piaszczysta zwigzla

Q
o
&

Q
N

Glina zwiezla

B
!

SINAN]

g

Glina pylasta zwigzta

Ip I piaszezysty

I It

S I It pylasty

Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw

+  domieszki
/I przewarstwienia

O grunt na pograniczu innego gruntu
dla nasyp6w oznacza opis rodzaju gruntu
stanowiacego nasyp

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

L
: grunt mato wilgotny lub suchy
I
I
, grunt wilgotny
\ I grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
wody w otworze

A4 Ustalone zwierciadto wody
gruntowej
v Nawiercone zwierciadlo wody
gruntowej
4 Wyinterpretowane zwierciadlo
wody gruntowej
AVA
b saczenie wody gruntowe;j
v

Oprébowanie otworu

@ prébka gruntu o nienaruszonej strukturze
-} probka gruntu o naturalnej wilgotnosci
I huraganowa prébka grun.tu (zlozowa)

0 probka wody

LALO

Stan gruntéw sypkich
2o lumy

@ §rcdniozagqszczohy
© zageszezony

© bardzo zageszczony
Stan gruntéw spoistych
§ o
-O— pblzwarty
+ twardoplastyczny
_’
.—

plestyczny
migkkoplastyczny

—e— plynny

Objasnienia oznaczed
‘stosowanych na przekrojac

5 numer otworu

21,0 rz¢dna terenu

6| W odlegtodé kierunek

zrzutowania| zrzutowania
na przekroj
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