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DROGA WEWNETRZNA - ULICA POGODNA W SANTOCKU

OPIS

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na terenie zespotu za-
budowy jednorodzinnej - ulicy Pogodnej w Santocku. Droga zlokalizowana jest na dziatkach nr
225/6,225/71615/1 w obrebie 1 Santocko, gmina Ktodawa.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
- budowe drogi (ulicy),
— budowe wjazdéw na posesje,
- regulacje wysoko$ciowa istniejgcych studni kanalizacyjnych,
- regulacje wysoko$ciowg istniejgcych skrzynek zasuw wodociagowych,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych kabli elektroenergetycznych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

2.1 Zagospodarowanie istniejagcego pasa drogowego

2.1.1 Obiekty drogowe
Ulica Pogodna jest droga wewnetrzng o nawierzchni gruntowej. Szerokos$¢ pasa drogowego
ograniczonego w wiekszosci obustronnie ogrodzeniami posesji wynosi ok. 10 m.

2.1.2 Obiekty inzynierskie
Obiekty inzynierskie nie wystepuja.
2.1.3 Inne obiekty
Nie wystepuja.
2.1.4 Urzadzenia ochrony Srodowiska
Nie wystepuja.
2.1.5 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga
Sie¢ wodociggowa
W pasie drogowym ulicy Pogodnej wystepuje wodociag @390 - #110 oraz liczne przytacza
@32 i #63. Brak kolizji. Planowana regulacja skrzynek zasuw.
Kanalizacja
W pasie drogowym ulicy Pogodnej wystepuje kanalizacja sanitarna 3200 oraz liczne przyta-
cza #160. Planowana regulacja wiazéw studni.
Sie¢ gazowa
W pasie drogowym ulicy Pogodnej wystepuje gazociag @363 i @110 oraz liczne przylacza @25.
Brak kolizji.
Sie¢ elektroenergetyczna i oSwietlenie
W pasie drogowym ulicy Pogodnej wystepuje sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia.
Brak kolizji. O$wietlenie nie wystepuje.
Sie¢ telekomunikacyjna
Nie wystepuje.
Sie¢ cieptownicza
Nie wystepuje.
Sieci uzgodnione na ZUD
W pasie drogowym ulicy Pogodnej wystepuje w postaci przytaczy wodociggowych i kanaliza-
cyjnych. W rejonie wiaczen ulicy Pogodnej w ulice Spokojng wystepuje w postaci sieci oswietle-
niowe;.
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2.2 Charakterystyka zieleni istniejacej
W pasie drogowym ulicy Pogodnej zielenn wystepuje w postaci niewielkich drzew, przewaznie
iglastych rozmieszczonych w sposéb przypadkowy (samosiejki). Brak warto$ciowej zieleni na
terenie planowanych robét.

2.3 Zagospodarowanie terenu przyleglego
Zagospodarowanie terenu przylegtego stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Po p6t-
nocnej stronie znajduje sie ulica Spokojna.
Rzedne terenu wahajg sie w granicach od 58,0 do 62,0 m n.p.m.

3. Istniejace uwarunkowania

3.1. Warunki wynikajace z planowanego zagospodarowania
Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go:

— wprowadzony uchwatg Rady Gminy Ktodawa nr XIV/153/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.,
obejmujacy teren osiedla doméw jednorodzinnych, na ktérym zlokalizowany jest pas drogo-
wy ulicy Pogodnej (dziatka nr 615/1) - teren ten w mpzp oznaczony jest symbolem MN,
oznaczajacym zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng,

— wprowadzony uchwatg Rady Gminy Ktodawa nr XXXI1/240/13 z dnia 9 pazdziernika 2013 r.,
obejmujacy teren gminy Ktodawa obreb Santocko, na ktérym zlokalizowany jest pas drogowy
ulicy Spokojnej (dziatki nr 225/6 i 225/7) - teren ten w mpzp oznaczony jest symbolem
385KDW1, oznaczajgcym ogoélnodostepne drogi wewnetrzne.

3.2. Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego
i terenu przyleglego
Gléwne uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego i te-
renu przylegtego, to:
— konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do posesji,
- konieczno$¢ dowigzania sytuacyjnego i wysokosciowego do istniejacej jezdni ulicy Spokojne;j,
— istniejace sieci uzbrojenia terenu - brak kolizji.

3.3. Warunki sSrodowiskowe terenu

Gtowne uwarunkowanie srodowiskowe stanowi istniejacy drzewostan. Brak ograniczen wy-
nikajacych z topografii terenu.

Inwestycja nie wymaga decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2017.1405 j.t. z p6Zn. zm.).

3.4. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Teren, na ktéorym prowadzone bedg roboty budowlane przewidziane w niniejszym projekcie,
nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren ten nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Obowigzuja ogdlne zasady ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W przypad-
ku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzace prace zobowigzane
s3 do natychmiastowego wstrzymania rob6t mogacych spowodowac zniszczenie badz uszko-
dzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwtocznego powia-
domienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Woéjta Gminy Ktodawa.
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3.5. Warunki geologiczne terenu
W podtozu projektowanej drogi wystepujg grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych w
stanie $redniozageszczonym. Na gtebokosci od 0,6-0,8m do 1,6-2,1m p.p.t. wystepuje warstwa
glin piaszczystych i piaskdw gliniastych w stanie twardoplastycznym o migzszosci od 0,8 do
1,3m. Wody gruntowej do gtebokosci 3 m p.p.t. nie stwierdzono.
Wystepujgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt drogowy
zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

3.6. WarunKi gornicze terenu
Teren nie jest i nie byt objety eksploatacja goérnicza.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Uksztaltowanie trasy drogowej
Projektowana droga wewnetrzna stanowigca ulice Pogodna sktada sie z 4 odcinkéw ozna-
czonych jako ,Odcinek nr 1 - 4”. Poszczeg6lne odcinki taczg sie ze sobg poprzez 4 skrzyzowania
zwykte. Ponadto, odcinki nr 1 i 3 potgczone sa za pomocg skrzyzowan zwyktych z usytuowang
od pétnocy ulica Spokojng. Zaprojektowano rowniez potaczenia drogi z posesjami w formie
utwardzonych wjazdéw. Podstawowe parametry poszczeg6lnych odcinkéw drogi podano poni-
Z€j.

4.2. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

4.2.1. Obiekty drogowe
Ulica Pogodna - odcinek nr 1
Dla projektowanej drogi wewnetrznej nr 1 przyjeto nastepujace parametry projektowe:
- kategoria drogi - wewnetrzna,
— predkos$¢ projektowa Vp - 30 km/h,
- dtugo$¢ - 248 m,
— szerokos¢ jezdni - 3,00 m,
— szeroko$¢ poboczy - 0,75 m,
— obcigzenie ruchem - R1 (od 5 do 11 pojazdéw poréwnawczych o nacisku 80 KN/o$/pas/d),
— dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80 kN,
— wysoko$¢ skrajni — 4,50 m.
Ulica Pogodna - odcinek nr 2
Dla projektowanej drogi wewnetrznej nr 2 przyjeto nastepujace parametry projektowe:
- Kkategoria drogi - wewnetrzna,
— predkos$¢ projektowa Vp - 30 km/h,
- dtugo$¢ - 154 m,
— szerokos¢ jezdni - 3,00 m,
— szeroko$¢ poboczy - 0,75 m,
— obcigzenie ruchem - R1 (od 5 do 11 pojazdéw poréwnawczych o nacisku 80 kKN/o$/pas/d),
— dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80 kN,
— wysoko$¢ skrajni — 4,50 m.
Ulica Pogodna - odcinek nr 3
Dla projektowanej drogi wewnetrznej nr 3 przyjeto nastepujace parametry projektowe:
- kategoria drogi - wewnetrzna,
— predkos$¢ projektowa Vp - 30 km/h,
- dtugo$¢-108 m,
— szerokos¢ jezdni - 3,00 m,
— szeroko$¢ poboczy - 0,75 m,
— obcigzenie ruchem - R1 (od 5 do 11 pojazdéw poréwnawczych o nacisku 80 kKN/o$/pas/d),
— dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80 kN,
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— wysokos¢ skrajni - 4,50 m.
Ulica Pogodna - odcinek nr 4

Dla projektowanej drogi wewnetrznej nr 4 przyjeto nastepujace parametry projektowe:
— kategoria drogi - wewnetrzna,
— predkos$¢ projektowa Vp - 30 km/h,
- dtugos$¢-43m,
— szeroko$¢ jezdni - 3,00 m,
— szerokos$¢ poboczy - 0,50 m,
— obcigzenie ruchem - RO (do 4 pojazdéw poréwnawczych o nacisku 80 kN/o$/pas/d),
— dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80 kN,
— wysoko$¢ skrajni - 4,50 m.

Wjazdy na posesje

Parametry geometryczne poszczeg6lnych wjazdéw dostosowane do stanu istniejacego. Mi-
nimalna szeroko$¢ jezdni - 3,0 m.

4.2.2. Obiekty inZynierskie
Nie wystepuja.
4.2.3. Urzadzenia wodne
Nie wystepuja.
4.2.4. Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuja.
4.2.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga
Inwestycja nie obejmuje budowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z droga.

W celu zabezpieczenia i dostosowania istniejacych sieci do budowanej drogi przewidziano:

— zabezpieczenie kablowych linii elektroenergetycznych rurami ochronnymi - dtugo$¢ suma-
ryczna 98 m; typ rury: AROT A120 PS z zachowaniem minimalnego zagtebienia 0,7 m; lokali-
zacja: zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

— regulacja pokryw zawor6w na wodociagach - liczba: 9 szt.,,

- regulacja pokryw studni kanalizacyjnych - liczba: 11 szt.

PowyZsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zawartymi w zataczonych uzgodnieniach zalece-
niami wtascicieli poszczegdlnych sieci oraz pod ich nadzorem.

4.3. Zielen drogowa
W pasie drogowym zaprojektowano wylgcznie zielenn niskg w formie powierzchni trawia-
stych. Mieszanka traw obsiana zostanie powierzchnia nieutwardzona pasa drogowego.

5. Zagrozenia dla Srodowiska

5.1. Zagrozenia istniejgce
Na terenie planowanej inwestycji wystepuja typowe dla obiektu jakim jest droga zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw tych obiektéw oraz ich otoczenia. S3 to:
- splywajace z drogi wody opadowe,
— halas,
— drgania,
— zanieczyszczenie powietrza,
— zagrozenie wypadkiem spowodowane uzytkowaniem drogi (ruchem pojazdow).

5.2. Zagrozenia przewidywane
Projektowane zagospodarowanie nie wywotuje nowych zagrozen dla srodowiska oraz higie-
ny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, ani ich oto-
czenia.
Realizacja inwestycji wymaga wycinki 8 drzew.
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6. Obszar oddzialywania obiektu

6.1. Przepisy prawa
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy pra-
wa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. z p6Zniejszymi zmiana-
mi),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124j.t.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. z p6Zniejszymi
Zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017.519 j.t. z p6zniej-
szymi zmianami),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 j.t. z pdZniejszymi zmianami).

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu w cato$ci mieSci sie na dziatkach, na ktérych zostat on zapro-
jektowany, tj. dziatkach nr 225/6, 225/7 i1 615/1.

7. Znaki geodezyjne
Na terenie objetym robotami nie wystepuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochro-
nie.

8. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia drogi nalezy wykona¢ geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i
przekazac ja do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic wtascicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu
znajdujacych sie w obszarze objetym robotami. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie i z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Wszel-
kie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natych-
miast na koszt wykonawcy robot.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie
do obowigzujacego prawa, przepiséw BHP oraz innych obowiazujacych przepiséw, regulacji i
zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zataczono do projektu.

Projektant:
mgr inz. Waldemar Cytryna
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ZALACZNIKNR 1

MIE]JSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WPROWADZONY UCHWALA
RADY GMINY KELODAWA NR XIV/153/04 Z DNIA 28 KWIETNIA 2004 R.

Uchwata Nr XIV/153/04

Rady Gminy Klodawa
Z dnia 28 kwietnia 2004 roku

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa obreb
Santocko dz. nr 615 o pow. 3,5820 ha

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. 22001 roku Nr 142 poz. 1591 z pézniejszymi zmianami ) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz .U. z 1999r Nr 15 poz. 139 z p6zniejszymi Zmianami) oraz art. 85 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80
poz. 717 2 2003r.).

Uchwala si¢ co nastgpuje:

§ 1.1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa w miejscowosci
Santocko - dziatka nr 615 o powierzchni 3,5820 ha.
2. Zatacznik stanowi integralna czg$é niniejszej uchwaty.
3. Granice i zakres zmiany planu okre$lono uchwata nr XXX11/208/2002 z dnia 13 lutego 2002 roku w
sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa
obreb Santocko dz. nr 615.

§ 2.1. Obowiazuja:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy;
b) linie rozgraniczenia terenéw o r6znych funkcjach.

§ 3.Ustalenia og6lne:
1.Ustala si¢ nastgpujace zasady dotyczace zagospodarowania terenéw, wynikajace z ochrony $rodowiska
przyrodniczo — kulturowego:
a) ograniczenie uciazliwosci oddziatywan do granic wlasnej dziatki.
b) zakaz odprowadzania §ciek6w nie oczyszczonych mechanicznie i biologicznie do gruntu.
2. Ustala si¢ znaczenie poszczeg6lnych symboli stuzacych do okreslania funkcji na wyznaczonych terenach
rozdzielonych liniami rozgraniczajacymi tereny o réznych funkcjach:
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
LS — tereny lesne;
KD - tereny komunikacji kotowej — droga (poza granica opracowania).
3. W zakresie infrastruktury technicznej:
a) w przypadku podzialu dzialki oznaczonej MN, dodatkowo nalezy wydzieli¢ dziatkke pod stacje
transformatorowa w uzgodnieniu i na warunkach dostawcy energii elektrycznej;
bustala si¢ zaopatrzenie w wode z uje¢ indywidualnych, docelowo z wodociagu;
©) ustala si¢ odprowadzenie Sciekéw do indywidualnych szczelnych zbiornikéw, docelowo do sieci kanalizacji
sanitarnej;
d) ustala si¢ odprowadzenie wéd deszczowych do gruntu, docelowo do kolektora deszczowego;
e) ustala si¢ ogrzewanie wariantowo: gazem ptynnym ze zbiornikéw indywidualnych, z zastosowaniem paliw
statych, olejowe lub elektryczne. Docelowo ogrzewanie gazowe z sieci;
f) obstuga telekomunikacyjna na warunkach technicznych dostawcy;
g) zapewnic strefy ochronne dla sieci infrastruktury technicznej;
h) zapewni¢ dojazd i miejsca parkingowe w obrebie whasnej dziatki.

§ 4. Ustalenia szczeg6lowe:

1. Ustala sig nastgpujace warunki i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu o
symbolu MN przeznaczonego pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinna:
a) lokalizacja obiekt6w kubaturowych zgodnie z nieprzekraczalng linia zabudowy w obszarze granic wlasnosci,
przy zachowaniu obowiazujacych przepiséw prawa budowlanego;
b) gabaryty wysoko$ciowe zabudowy jednorodzinnej do 1,5 kondygnacji w tym poddasze uzytkowe;
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¢) dachy dwu- lub wielo spadowe kryte dach6wka o nachyleniu 25°-45°;
d) budynki gospodarcze i garaze dostosowaé do zabudowy mieszkaniowej;
e) dopuszcza si¢ podziat dzialki na dziatki pod zabudowe mieszkaniowa o powierzchniach 9-20aréw;
f) zapewni¢ komunikacje wewnetrzna o szerokosci linii rozgraniczajacych min. 10m;
g) dopuszcza si¢ uzupetienie zabudowy jednorodzinnej o funkcje towarzyszace usytuowane w kondygnacjach
nad- lub podziemnych; "
g) w zagospodarowaniu dziatki zapewni¢ minimum 30% pokrycia terenu powierzchnia biologicznie czynna.

2. W zakresie komunikacji ustala si¢ dojazd na dziatke i podiaczenia do sieci - z drogi o symbolu KD (poza
obszarem opracowania). W przypadku podziatu dziatki, zapewni¢ max. dwa skrzyzowania komunikacji
wewngtrznej z droga KD.

§ 5. Przepisy koricowe:

Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.
z 1999r. Nr 15 poz. 139 z pézniejszymi zmianami), ustala sie jednorazowa optate od wzrostu wartosci
nieruchomosci zawartych w obszarze objetym planem w wysokosci 25%.
§ 6. Realizacje niniejszej uchwaly powierza si¢ Wéjtowi Gminy Kiodawa.

§ 7. Uchwata wchodzi w zycie z dniem ogloszenia z moca obowiazujaca po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa Lubuskiego.

dnicggcy

Rady G odawa
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ZALACZNIK NR 2

MIE]JSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WPROWADZONY UCHWALA

RADY GMINY KLODAWA NR XXXI1/240/13 Z DNIA 9 PAZDZIERNIKA 2013 R. - WYCIAG

(pelna tres¢ dostepna pod adresem: http://klodawa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_01/BIPOLD003185/3185.pdf
i http://klodawa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_01/BIPOLD003186/3186.zip
oraz http://dzienniki.luw.pl/GetActPdf.ashx?year=2013&book=0&position=2155)

UCHWALA NR XXXTT240/13
FADY GMINY KEODAWA

z dmia 9 pazdmemika 2013 1.

w sprawie nchwalenia miejscowego planu zagespodarowania przestrzennego gminy Klodawa dla obrebu
Santocko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia & marca 1990 ¢ 0 samorzadzie groimoymm (). Dz U 2z 2013 1. poz.
594 zporn zm ), art. 20 ust 1 ustawy z dma 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagespodarowaniu przestrzenmym
(t). D=1l z2012 ¢ poz. 647 zpoin. zm )} oraz w zwiadk zuchwala Nr 3VI97/07 Bady Gouny Klodawa z dnia
31 pafdmermka 2007 r wsprawie preystapiemia do opracowamia muejscowego plamu zagospodarowania
przestrzemnego gouny Klodawa dla obrelu Santecko

nchwala sie co nastepuje:

§ 1. 1 Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa dla obrebu Santocko -
zwany dalej planem stwierdzajac jego zgodnosé ze studivm wwarmmkowan ikienmkow zagospodarowamia
przestrzennego goiny Klodawa, uchwalonego uchwvala Nr XIXTU228/13 Rady Gouiny Klodawa z dmia 12 czerwea
2013 ¢ - wg zalgczonego w ryvsimku plam wyTysi.

2. Plan, oktorym mowa wust. 1 sklada sie zczescl tekstowey zawarte] w§ 2. 31 4, rysmku plamm w skah
1:2000 - stanowiacego zatacznik nr 1 (arkusze 1A - 15) do niniejszej uchwaly, rozstrzyeniecia o sposobie realizacyi
1 finansowania zadan 'I.J.Iamych puny W zakreste mitastmakhmy techmu:a:uz_: - stanowizcego zalaczmk nr 2 do
mmejsze] uchwaly oraz rozstrzygmiecia o sposoble Tozpatrzenia zgloszomych wwag do plam: - stamowigcego
zalgezmik or 3 do mimiejsze] uchwaly.

PRZEPISY OGOLNE
§ 1, 1. Przednuotem ustalen plam sa-
1) tereny 1stmejace] zabudowy mieszkamows] jednorodzinne) - oznaczone symbolem MN1 |
) terenny plancwane], wolnostojaee] zabudowy nueszkaniowe] jednorodzinne] - eamaczone symbolem MN2 |

3) tereny plamowane), wolnostejgce) zabudowy mieszkamowe) jednorodzinne] 1 ushig nienciazliwych - oznaczone
symbolem MN2,U,

4 tereny zabudowy siedliskowe] 1 agroturystyki - canaczone symbolem BM .

5) teren ushag rzemiosla - cenaczony symbolem TR,

) teren usheg sportu 1 rekreacy - ozmaczony symbolem US |

T teren ushag komercyyych - oznaczony symbolem UC

8) tereny ushag mmrych - oznaczone symbolem TT .

9) teren ushag kultu religimego - cmaczony symbolem UK,

10} teren ushag furystycanyeh - ommaczony symbolem UT |

11} tereny infrastruktury techniczne] elektroenergetyki - ormaczone symbolem E |
12} tereny rolnicze - oznaczone symbolem R

13} tereny rolmicze w gospodarce lesne) - oznaczone symbolem RL |

14} teren rolmiczy 1 okresowo wod stojacych - omaczony symbolem BWS |

13} tereny lasow - omaczone symbolem 71 .

16) tereny zelem parkows] - cemaczone symbolem ZP |

17} tereny zielent mne) - omaczons symbolem ZT

18) tereny zelem mnej 1 ckresowo wod stojacych - conaczone symbolem ZILWS |
19) tereny stawow hodowlanych - ommaczone symbolem WS,R |

1d: UPWME-LOQLV-HUHE-NZIER-EDEBZ. Podpisany Stroma 1
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200 tereny ek "Marwicy” 1 "Klodawki” - cmmaczone symbolem W51 |

21) tereny wydzielonych ewidencyjnie rowdw melioracyjmych - oznaczone symbolem W52 |

21} tereny jezior - conaczons symbolem WS3 |

23) tereny publiceney drogi ekspresowe] - omaczone symbolem KDS |

24) teren publicznej drog Zhicreze) - ommaczony symbolem KDZ |

23) teren publicznej drogi lokalne] - ommaczony symbelem KDL |

26) tereny publiczoych drog dojazdowych - cmmaczone symbolem KDD |

27) tereny ogoinodostepnych drog wewnetranych - emaczone symbolem KDVW1 |

28) tereny inmych drog wewnetrzmych - ommaczoene symbolem KDWY |
2. Dekroc wustalemach mmejs=e) uclwaly jest mowa o:

1) plame - nalezy przez to rozumied tekst 1 rysumek: planu,

2) rysumku plama - naledy przez to rozumged graficany zapms planw, stanowiacy zalaczmk ir 1 (admsze 1A-15) do
niniejsze] uchwaty, zawierajacy chowiazujace elementy ustalen oraz dodatkowe elementy mformacyjne,

3) teremie - nalezy przez to Tozvmued teren wymnaczomy na rysumku plam liniang rozgraniczajgoynu, cznaczony
symbolem a ponadto mmnerem porzadkowyny ulatwiajgoym jego identviikacie,

4) preemaczeniu terendw - naleZy przez to rozumied takie przezmaczenie, kidre powinno przewaZac na damym
terenie, wyznaczonym linami rozgramiczajgcvin w sposob okreslony ustalemanm plam,

5) nieprzekraczalne] lingi zabudowy - nalezy przez to rozmmied linde ogramiczajgea obszar, na ktérym przewidue
sie realizacje budynkow, bez prawa jej przekraczamia oraz z dopuszezeniem folerancii 2.0 m przy
wystepowanm rvzalitow, wykuszy, pilastrow, shupéw oraz stref wejsciowych, stanovwageych nie wiscep mz 30%
powierzchni éciany zewnetrme] budynku,

6) obowiazjgee) linii zabudowy - nalezy przez to romumuec linie wyznaczajaca realizacje budynkionw
mueszkalmych, z dopuszezeniem toleranci 2,0 m przy wystepowanm ryzalittw, wykuszy, pilastrow. shipow
oraz stref wejsclowych, stanowiacych nie wiecej mz 30% powlerzchm Sciany zewnetrznej budynku; bez prawa
12j preekraczania w odmesienm do pozestabych budynkow,

T) pasie technolomcznym - nalezy przez to rozunmec pas terenn, ktdrege osig podinina jest rzut pozomy danej
linti elektroenergetyezne), a wymuarem poprzecznym jest szerckose okresloma wtekscle irymmbu plam;
w obrebie, ktorego obowizzuja ograniczema w jego zagospodarowanin 1 ufytkowanin,

8) odleglose: podstawowe - nalezy prezez to rozumiec strefe ochronna wyzmaczons po obu stronach osi gazociag,
ktdre] wymiarem poprzeczmym jest szerokosc obredloma wtekscle irysmbku plamy, wobrebie, ktore
obowiazuja ograniczema w je zagospodarowanin i uzythowanm,

9 ushigach niencigzlivych - nalezy przez to rommmed taki rodzs) dzatalnesel ushagowe), ktora me powodge

przekroczenia DbOW].EZIJ_]af}'ﬂl nomm  oraz  standardow  jakosci  drodowiska (mp.  halas, wibracje,
zAmecZysZezenie powietrza, oddzalywame komumkacyi),

10) zasadach kszfaltowania zabudowy - nalezy przez to rommiec zalecans forme (ksztalf) zabudowy
mieszkaniowej 1 jej usytuowanie w obrebie terencw MNI1; MN2 i MN2.U ckreslone graficznie w rysunku
plam: lnig przervwana zw&mc:zem‘m obowiazkiem stosowania 'u.‘skaznnfgo wns:ml-:u plamu “ukladu
glowmej kalemicy budynkéw mmeszhalmych 'IP-'piE‘IZEJECh drog publiczmych 1 ogdlnodostepnych  drog
wewnetrznych KDWI,

11} glownej kalenicy - nalezy przez to romumiet najdhuzszg kalenice budynku mieszkalnego,
17} akeencie  architektonicrnym - naleZy preez to rozumied czesé obiekin budowlmego wymagajaca

indywidualneso rozwiazania architektonicenero, wyToimiajaca sie z otoczenia forma. detalem_ kolorystyka lub
wysokoscia,

13} zasadach parcelacji - nalezy przez to rozvmied zalecany podzial terenow na d=ialki budowlane,

Id: UPWMZ-LOQLV-HIUHE-NZIER-EDEBZ. Podpisany Stroma X
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14} dachach wysokich - nalezy przez to rozumuec dachy dwuspadowe lub wielospadowe, z wykluczeniem dachow
mansardowych oraz z dopuszezemem wystepow. ktorych suma szerokoscl nie moze przebraczac polowy
dhugosci dachn,

13) drogach publicemych - naleZzy przez to rommmec drogi zabezone do kategoni drog publiczmych, wtym
gmnnych, powiatowveh, wojewddzkich 1krajowych o mmaczenm dojazdowym, lokalmym,  zhiorezym
1 ekspresowym. z ktorych moze korzystac kazdy, zgodnie z ich preemaczeniem 1 przepisani odrebmymi,

16) drogach wewnetramych - naley przez to rozumiec drogi nie zaliczane do Zadnej kategori drég publicamycly
w tym parkingl oraz place prezmaczone do muchn pojazdow, zgodnie z przepisami odrebmymm,

17} drogach polnych - palezy preez to rozumued drog mewyzmaczone wrysunlu plam. shizace do obshum
terencw rolmczych B oz stawow hodowlanych WS R i mnajdujace sie w obrebie tych terenow, mebedace
drogami publicarynm, wewnetrzmymi 1 leSmynm.

18} drogach lesmych - nalefy preez to rozumiec drog miewymnaczone wrysunku plami shizace do obshiz
terenow laséw ZL oraz rolniczych w gospodarce lecnej RL i zajdujace sie w obrebie tych terendw. niebedace
drogami publicenymu, wewnetranymi 1 polmym,

19) wzadzeniu reklamowym - mpalefy przez fo rozumied nosnik informacii lub promocii wizualnej,
w jakiejkolwiek materiaine] formie, wraz z elementami konstrukeyjnvi 1 zamocowaniem,

20) szyld=ie - nalezy przez fo rozumiec omaczenie jednostld organizacyjne] lub przedsiebiorcy, ich siedzib lub
migjse wykonywania deiatalnodel,

21} tablicy informacyjne] - nalefy przez to rozumied elementy systerm informaci kommmakacyjmey,
samorzadows). trystyczne], pm}'mdmcze_i lub edukacy ekologicane] 1 istoryczane;,

27 obiektach nadawezo - odbiorczych telekomumikacyi - nalezy przez to rozumis obiekty shizace do nadawania,
odbiom lub transmisj informacyi za pomoeca fal radicwyeh, optycanych lub mmych stodkow WI'!EM‘SHJIE.C}'C]I
energie elekiromagnetycona takie. jak stacje bazowe telefomi komérkowe], nadajniki telewizyjne, radiostacje,
anteny telewizyne I satelitarme, a takze obiekty do nich podobne,

23} sieciowych systemach mffastniktury techmczne] - maleZy przez to Tomummed przewody wodociagowe
lkmahzac's']nt sazociagi, sieci cleplownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elekiroenergetycznej,
oraz e podobne przewody. wiaz z wrzadzeniam niezbednyni do ich fimkejonowania,

24) ogrodzeniu asumowyin - nalezy przez to romumied cgrodzente, w ktorym udzal powierzchm pednej wynos me
wiecej miz 2%,

23) obiekcie sezonowym - nalezy pizez to rozumied tymezasowy, metrwale zwiazany z grumtem 1 latwo
rozhieralny obiekt budowlany, premaczony na potrzeby zwizzane z fimkcja danego terem,

26) bezposredmm sasiedztwie istmejacych wod powterzchniowych W51, W52 1W53 - nalezy przes to rozumiec
czescl mieruchomosci hezposredmo’ przylesajace do wod powierzehniowych o szerokoscl, o ktdrych mowa
w przepisach odrebnych,

27} przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé akiualne w momencie realizacyl niniejsze] uchwaly akty
prawodaweze  powszechnie obowiazujace, wiym  wszcregolnoscl przepisy ustaw wraz  z aktamu
wykonawezym.

3. Nastepujace ornaczenia graficene w rysunku plam sa obowiazujacymi ustalemami planu:

1) granice gy Klodawa,

7)) granice obszamu objetego planem.

3) limze rozgramczajace tereny o romym sposebie uzytkowania 1 przeznaczema,

4) obowiannjace 1 nieprzekraczaine lmie zabmdowy,

3) preemaczenie poszezegolnyeh terendw ozmaczone odpowiednim symbolem,

&) granice strefy "B” podrednie] ochrony konserwatorskie],

T) omaczenie obigktow 1 terendw wpisanych do rejestu zabytkow oraz wjetych wwojewodzkie] 1 gouinme)
ewidencyl zabythkow,

Id: UPWMZ-LOQLV-HIUHE-NZIER-EDEBZ. Podpisany Stroma 3
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8) granice przestrzennych form ochrony preyrody: ohilmy Barlmecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego,
Barlinecko - Gorzowskiego Paﬂmhrajnbmzﬂwesu Obszam C]JIUI!IDII.E-EG Erajobrazu "2 - Puszeza Barlinecka”
oraz obszaréw Natura 2000 "Puszcza Barlinecka” 1 "Ostoja Barlinecka”,

9) granice wykluczen zabudowy ze wegleddw zalewownychy

10) pasy technologiczne 1smmj|mch i elekiroenergetyeznyeh 15 BV, 110 KV, 220 kEV, 400 kKV; planowanej
linni elektroenergetyezne) 2 x 400 KV oraz odlegtosel podstawowe gazociagow DN 2501 DN 130,

11} o8 przewidywanej trasy obwodnicowe),

12) 1stiejaee shpowe stacje trans formatorowe,
13} szlaki pieszo - rowerowe 1 konne,

14) uklad glownej kalemcy w pierzejach drog publicznych 1 ogolnodestepnych drég wewnetrzmych KWL,
15) wielkosel wynmarowe.

4. W zakresie ustalen fimkcjonalno - preestzemmych dotyczacych zasad ochromy 1kszfaltowania ladn
preestrzemego, ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego. dziedzictwa kulturowesgo i zabytkéw oraz
zasad ksztaltowania przestrzent publicanych ustala sie:

1) preemaczente poszezegilnych terendw, linie rozgraniczajace tereny o réémych fimkejach oraz chowiazjace
1 mieprzekraczalne linie zabudowy - zgoduie z omnaczeniami graficzmyms w rysunkn planu, przy czym:

a) obowiazujace lime zabudowy - wg omnaczenia gm.ﬁcmego wrynmku planm, aponadto na zasadze
kontvimacji dobrego sasiedztwa, wnawiazanm do zabudowy juz istmiejacej, Wwymaczajace] pierzeje
zabudowy, wtym w obrebie strefy "B" poiredmie ochrony konserwatorskie] na warunkach okreslomych
wpkt 2 lit. d) oraz terendw 23MN1 i 36MNI1 od SETOmy dmg 333EDL lub weceln wytworzenia nowych
prerzel zabudowy wadhaz drog 335KDL

b} nieprzekraczalne linie zabudowy - wg omaczenia graficznego w rysunku plam. & ponadto od strony mmmych
droe wewnetrzmych EDW?2 - 6 0m,

c) w przypadku terendw .1 WS.R - obowiazuja preepisy odrebne,

2) obowiazek:

a) kazdorazowego zawiadamiania orgam wiasciwego do spraw oclrony srodowiska w preypadkach odkrycia
w trakcie prowadzema robdt zZemmych kopalych szezatkéw roshin lub zwierzat omz stwierdzenia
wystepowania siedlisk potencjalnych gatmkéw roslin i zwierzat podlegajacych ochronie na podstawie
prepisow odrebmychy

b} kazdorazowego zawiadamiama orgam wiasciwego do spraw ochrony zabythow 1 Wojta Gy Klodawa
o preypadkach odkryeia w trakeie prowadzenia robot ziemnych presdmiotn mogacego bye zabytliem na
podstawie przepisow odrebuych,

) ochromy konserwatorskie) istniejacych stanowisk archeologiczmych, w tym wpisanych do rejestma zabytkow,
omaczomych wrvsimku plan poprzez zapewniemie archeologiczmych badan ratowmiczych zpodme
z przepisany odrebmymi dotyczacymi ochmony zabytkow,

d) ochrony ukladu preestzennego wsi Samfocko zawartego wobrebie strefy "B" posredmej ochromy
konserwatorskie) okreslomej graficrnie wirysunku plam majace] na celn zachowanie, ufrzymeamie
iuczytelnienie orygmalnyeh historyeanyeh struktur preestrzemmych, stanowiacych matenialne swiadectwo
historyczme, na zasadach okreslomych w przepisach odrebmych dotyczacych ochrony zabytkéw, poprzez:

- zachowande, konserwacje 1rewaloryzacie historycemege ukladn preestzenmego zwszystkim jego
elementann, a w szczegolnosel w zakresie rozplanowama 1 nawierzelm drdg, placow, kontyouacji linn
zabudowy oraz ukladow zieleni

-uporzadkowamie  souktoy  przestrzenne] wsi wzakreste  ummoecia  1przebudowy  obiekton
dyshammonijoych oraz zakam budowy chiektow tymezasowych,
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- dostosowame nowe] zabudowy do historyemej kompozycji przestrzenne] oraz wprowadzeme nowych
obiektow ra zasadzie kontymmacji cech 1 utrzymania wartosci historyczne) przestrzent, min. w odniesieni
do konstrukeli 1pokrycia dachéw (dachy dwuspadowe kryte tmdj.m]me z zastosowandem dachowka
ceramicznej Iub cementowe] wkolorze ceglastym), kolorystyki elewacyi 1jej cech charakterystyczmych,
gabarytow budynkdw. wysckosci zabudowy. standardéw jekesciowych 1rodzajéw  materiabow
budowlanych, w tym stolarki ckiennej i drzwiowej; intensywnosci zabudowy czy tez zasad 1 wanmkdw
sytowania mabe] architekury.

- dostosowanie  1lokalizacje ewentualnych wezadzen reklamowych oraz syldow do  akcentow
architektomicanych 1 istoryemych struktur przestrzenmych, wtym ich ksztaltn, proporcy oraz stylistyla
plastyczne; wstosmlu do powierzchmi elewacyl, je kompozyoll keolorystyla omz  podzabow
architektoniczmych oraz do budynkaw 1 obiektow bedacych we wspaloym kontek$cie wizualmym
- zakaz wprowadzama =Zelen o skladze gahmkowym obeym od hstoryezmie wksztaltowans] wobrebie
strefy oraz od krajobrazu preyrodniczego wsl,

e) ochrony istejacych cbiektow objetych ochrons konserwatorska, wyzmaczomych graficoe wrysumbku
plamy, w tvm sléwnie wzakresie uksrtaltowania ich bryly, gabarvtew, wysokoscl zabudowy, ksztaticw
dachdw {kﬂnﬁh‘ukc_;l 1 pokryeia dachdéw), ogolnej kompoz}'cp elewacji szczegolnie frontowe), standardow
jakosciowych i rodzajow matenalow budowlanych, w tym fomuy stoladk olaenney 1 dezwiowej - poprzez
ufrzymanie ich wgmmne] ewidencji zabytkow, na zasadach olweslomych wprzepisach odrebmych
dotvezacych ochrony zabythow,

) utrzymania odlegtoscl podstawowe] gazociagdw DN 230 relacji Bamowko - Gorzow Wikp. oraz DN 130
1 DN 230 relacii Witnica - Gorzow Wikp. o szerokosci 40.0 m (pe 20,0 m od osi gazociagow), dla ktore)
obowigzuja ograniczenia jej zagospodarowania 1 uZythowania wskazane w pkt 41it. ¢} 1 d) - wg ozmaczema
graficenego w rysimku plamy

g) utrzymania grame pasow technologicaych lini elektroenergetycomych, dla ktorych obowiazna ograniczema
ich zagospodarowamia 1uzytkowamia, oktérych mowa wpkt 4Lt b), ) 1d), alokalizacja wszelkich
obiektow wymaga uzgodnienia z wlascicielan ling - wg oznaczenia graficanego w rysunlu plamr:

- dla 1smiejace] Imn 320 KV relacii Erajnk - Gorzow Wikp. o szerckeset 30,0 m (po 25.0 m od ost L),

- dla 1stmiejace] Imn 400 KV relacji Krajmk - Plewiska o szerokosed 80.0 m (po 40.0 m od osi linui),

- dla planowanej bimi 2 x 400 kV relacji Baczyna - Pila Krzewina o szerokosct 700 m (po 33.0 m od os1
Loz},

- dla lmn 110 kV relscyi Barlinek - Jedwabie o szerokoser 36.0 m (po 18.0 m od osi Timi),

- dla lingi 153 kV o szerokosed 10,0 m (po 5.0 m od osi limii),

h)utrzymania oa przebiegn preewidywane) trasy obwodnicows) oraz mmejsca je) skrzyzowama z droga
J30EDS (ur 53), z zakazem wskazanym w pkt 4 lit. &) - wg cmaczenia graficenegoe w rysunbou plam,

1) ochrony wystepijacych preestrzemmych form ochrony preyrody, o ktorych mowa wust. Spkt 1- wg
omaczena graficenego w rysumbn plan,

i) zachowania 1stmejacych ciagow zadrzewien wzdhiz drog publicemych 1ogolnodostepmych  drog
wewnetrznyeh (zZieleni przydroiej). z dopuszezeniem zablegéw o charakterze plelegmacyjnym i dosadzen
uzupelmajacych oraz wycinki istuiejacego drzewostamu z obowiazkiem kompensacji przyrodnicze)
polegajace] na odtworzenm clagéw zielen,

k) zachowania wrzadzen drenarskich imelioracyjnych (rowdw, nwociagow - odplywow, nmociagow
drenarskich), z dopuszczemiem ich przebudowy. w tym odeinkowege ich skanabizowama w uzasadmomych
przvpadkach. w celn umeFlwienia dalszego poprawnege fimbkicjonowania calego systenmy

1) maksymalneso zachowania istniejace] rzezby teremm izabeszpieczenia ewentualnych skarp przed erozja,
witym szczegolme wobrebie obszarow okresowych zalewan ipoditopien tworzacych ciag ikorytarze
ekologiczne wzdinz terendw W51 (rzela: "Marwica" 1 "Klodawka"),

m) zachowama krajobrazowych punktow widekowych w obrebie terendw rolniczych B oraz zelent mney 71
wpostaci obmien wytopiskowych, zadmewien éddpolnych, kamalow odwadnisjacych czy Towdw
melioracyjiych,  z dopuszezeniem  wycinkl  istmejgcege  drzewostanu  w przypadkach uzasadniomych

bezpleczenstwem prowadzone} gespodarki relnej lub zablegami pielenacyjoymi.
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3) zasade parcelacji teremow omaczomych symbolem MNI: MN2 i MN2U przedstawions wrynmku plam
w formme zalecanego podzalu wewnetrznego tych terendw, z jednoczesnym respektowmniem granic dzialek
ismiejacych, zalecanych do utrzymania w planie.

4) zakaz
a) lokalizacii zabudowy, zwyjatkiem seromowych obiektow budowlanyeh shizacych  skladowanm

1 magazynowanu plodow rolnych oraz dotyezacych chown 1 hodowli zwierzat, w obreble wymaczonych
w planie obszarow okresowych zalewan 1 podtopien,
b} w pasie technologicziym istmejacych linn wysokiego napiecia 220 KV, 400 kV craz plancwane] linn 2 x
400 kW
- realizacji obiektéw budowlanych preemaczonych na staly pobyt lud=, wtym lokalizowania budynkow
mieszkalmych, budynkéw uivtecznosci publicznej oraz miejsc stalego przebywania hidzi w zwiazku
z prowadzons deiatalnodcia gﬂspo-darcza_ turystyczna 1 rebreacyjna; przy czym odstepstwa od tej zasa&j,
moze udzielic whadeiciel linit. na wanmkach preez sishie okrelonych,

- tworzenia hald nasypow oz sadzenia roslinmoscr wysokie] pod lmig 1 w odleglosel po 16,5 m od osi linn
w obu kiemmkach dla ling 220 k'V oraz w odleglosei po 20,0 m od osi limm w obu kierunkach dla linsi 400
EVi2x400kV.

c} lokalizaci zabudowy przesmaczomej ma staly pobyt lodzl oraz sadzemia roslinnodei wysokaej wobrebie
wyzmaczomych w planie:

- pasow technologicznych hinii elektroenergetyeanych 110EV1 15 kW,
- odleglosc: podstawowyeh gazociagow DN 2501 DN 150,

d) zalesien w obrebie pasow technologicemych limi elektroenergetyeznych oraz odlegloscl podstawowych
gazociagow, zdopuszczemiem zalesien wobreble teremow rolmiczych do tege predysponowanych
okreslomych w przepisach odrebmych

e) lokalizacji zabudowy 1 zalesien wpasie o szetokosct po 33,0 m od osi przewidywane trasy obwodnicowe]
laczace; drogi or 53 122, jako zapewnienie rezerwy terenowe] zwiazane] z realizacya te) trasy,

f) stosowania ogrodzen prefabrvkowanych, betonowych lub Zelbetowych omz ogrodzen pelmych. a ponadto
wyzszych amizeli 1.5 m od terenu wzdha? granic z drogami publicznyini 1 wewnetrzoym,

g) realizacji przydomowych cczyszezalni scickow,

h) edprowadzania mieoczyszezonych sciekdow kommmalnych 1 przemystowych do wod otwartych wzadzen
melioracyjmych, drenarskich hub bezpodrednio do gnmiun,

1) Ikowidacy 1stniejacege wartodciowego drzewostamu, z zastrzezeniami. o ktorych mowa wpkt 2 lit. m) oraz
wznoszena W obrebie 1 w bezposrednim sasiedztwie ismiejacych wod powierzchmowych W51, Wa2 1 W53,
jak tak#ze kmajobrazowych punktow mdnknw}d]_ obiektow budowlanych na.rusz.'quc],fch walery
krajobrazowe 1 umiemozlmwiajacych dostep do mich wcelach rekreacii modemizacyi 1 konserwacjL wtym
grodzenia wiw terendmw,

1) wycinki istejacege drzewostamu wzdhiz drog publicenyeh oraz ogolnodostepmych drog wewmetrzmych
(aleje Zeleni preydrozne)), z zastrzezeniann . ¢ ktorych mowa wpkt 2 lit. J), oraz tworzacych specyficzne
ostoje. enklawy 1 zhiorowiska tej Zielem (np. obnizemia wytopiskowe) w ramach krajobrazu rolnicrego.

k) wprowadzania zasadmiczych zmian w rzezbie teremn (Jego konfiguracyi), z wylgczeniem drog oraz terendw:
125UR1 126005,

1) znwany stosumkow wodnych, w tym zasypywama oczek wodnyeh czy tez bezodplywowych naturalmych
zaglebien terenu lub Towdw mehioracyjmych, = zastrzezeniem. o ktorym mowa w pkt 2 it k),

m) na obszarach polozonych weokol 1stmiejaeych wod powilerzehmeowych nawozenia nojownics 1 stodkanm
chemicznymi ochromy roshn 1 nawozow,

nj realizacji mwestycl mogacych zawsze zmaczaco oddzalywac na srodowisko, okreslonych w przepisach
odrebnych, z dopuszezeniem realizacy inwestycjl celu publicanego.

o) lokalizacy wysypisk lub skladowisk odpadow,
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p) lokalizowama urzgdzen reklamowych w formue wolnostojace] (z wyjatkiem terencw PM; UR: US; UC; UT;
UK: UT; ZP: W5 R), z dopuszezemem wzadzen reklamowych 1 szyldow na budynkach hub ogrodzeniach
oraz tablic informacyjmch,

g} lokalizowania tablic swiethmych (z wypatkiem terencw UR: US; UC 1 UT).

5) preynalemose terendw omaczonych symbolem MN1; MN2: MN2 U UT oraz US do gnpy terenéw pod
zabudowe mieszkamowa, mieszkaniowo - ushagowa 1 na cele rekreacyno - wypeczynkowe w noysl wymogow
zawartych w ustawie prawo ochrony stodowiska dotyezacych ochrony przed haslem.

5. W zakresie ustalen dotyczacych sposcbow zagospodarowama terencw lub obiektéw podlegajacych ochrome

na podstawie odrebnych preepisow ustala sie;

1) ochrone obszama objetego planem wprezestrzemiach polofomych w gramcach obszarow oraz wzasiegu
oddzialywan rédmych przestrzenmych form ochrony przyrody, W}'znﬂcmmth w trybie ustawy o ochrome
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 © (tj. De U, z 2000 r. Nr 151 poz. 1220 z péen. zm } - otuliny Barlmecko -
Gorzowskiego Padu Krajobrazowego; Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego; Obszam
Chromionego Krajobrazn "2 - Puszeza Barlinecka”; Obszam Specjalnej Ochrony Prakéw Natura 2000 “Puszcza
Barlinecka" PLB 020001 craz Specjalnego Obszam Ochromy Siedlisk Natura 2000 "Oistoja Barlinecka” PTH
020048 - szczegolnie poprzez koniecmose ograniczenia do mezbednego minimum emisji spaln do atmosfery,
obowiazek o ktorym mowa wust. 4 pht 2 lit ) oraz zakaz:

a) mtensyfikacji osadnictwa wobszarze objetym planem ponad ustalenia  okreslone  w przepisach
szezegolowych niniejsze) uchwaly,

b) zagospodarowania 1 zabudowy terendw miewwzglednizjacych noejscowych uwanmkowan przyroduiczych
wiym stosowania gatunkow rosln mogacych narmszyd biordmorodnose ekosystemiw podlegajacych
ochronie - w obrebie terendw MN1; MIN2; MN2.U: RM: UR; US; UC: UL UK 1 UT,

c) realizacy zabudewy niezharmonizowane] z 1stmejacym krajobrazem osadniczym

d) lokalizacji obiektow budowlamych wpasie o szerokoscl 100.0 m przylecajacym do zhiomikow wodnych
w obrebie Obszaru Chronionego Erajobrazu "2 - Puszeza Barlinecka™ zgodnie z preepizam odrebnymi - wg
oznaczema graficnege W postact mepmekmmlne] bmii zabudowy wrysunlau plann, z d{spumzeman
niechowiazywania tego zakazu w przypadiu zmian w przepisach odrebnych wykluczajacych ten zakaz,

e) o ktorym mowa wust. 4 pht 4 it g) W, 0. KL D, 1 o).

) oclwone  ukladu przestrzemneso wsi  Sanfocko, istmisjacych stamowisk archeclogiczmych, jak takze
poszezegdlnych obiektow o szezegdlmych walorach historyezmych, poprzez uwzgledmenie obowiazkow,
o ktorych mowa wust. 4 pkt 2 lit. ¢), d} 1 &) oraz przepisow odrebmych - wg oznaczenia graficrnege w rysimku
plamy

3) ochrone obszam objetego apraccrwamem plam ze wegledn na przestrzente namzone na mebezpreczenstwo
zalewan 1podiopien, poprzez zakaz wskazany wust 4pkt 41it &) jak takze poprzez cbowiazek, o ktdérym
mowa wust. 4 pht 2 it ),

4) w obszarze abjetym planem nie wystepuja tereny gémicze ami obszary szczegblnego zagroZenia powod=ia badz
te osuwania sie mas memmych, jak rowniez glowne zhiomiki wod podzienmych.

6. W zakresie ustalen dotyczacych szezegotowych zasad 1 wanmkow scalania 1 podziaty memchomosct ustala
sie brak komiecrmosel scalefl menachomosci na obszarze objetym planem przy czym dopuszeza sie mozliwoesc
podaah memechomoscl, z wylaczeniem terencw 128alll: UK oraz E.

7. W zakresie ustalen dotyczacych szezegolmych wanmkow zagospodarowania terencw oraz ograniczenia w ich

uzytkowanin, wtym zakazn zabudowy ustala sie brak ogramiczen wusytkowaniu poszczegélmych terendw
fimkcjonalmych. z zastrzezeniem w odmiesieniu do:

1) terendw rolniczych E. na kidrych zgodmie zomaczeniem graficenym wrysimku plam ize wegledu na
szezegolne uwanmnkowania srodowiska przyrodmezege, oktorych mowa wust. Spkt 3. ustanawia sie
ograniczema dotyczace rozwoq zabudowy,

2) terendw B FM: MNT; MIN2 1 UR. na ktorych zgodme z oznaczemem graficanym wrysunku plamu 122
wzgledn na szezegolne uwanmkowania sodowiska kuliroweszo, o ktorych mowa wust. 3 pkt 2, ustala sie
ograniczenia dotyczace rozwoqu zabudowy oraz ksztattowama krajobrazn rolniczego 1 zielen,
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3) terendw B BM: MINT; MN2; MIN2 L US; UC 1 UR na ktorych zgodnie z oznaczemem graficanym w rysunku
plam 1ze wzgledu na szezegolne wwanmkowania zzakresu mwestycjl celu publicenego o znaczenm
ponadlokalnym ustanawia sie ceraniczenia, o ktorych mowa wust. 4 pkt 4t B), ¢, d)i eb.

2 W zakiesie wustalen dotyczacych sposobu 1tenmmm tymczasowego zagospodarowanda, \ozadrama
1uzythowama terendw ustala sie, 12 w obszarze objetym planem nie przewiduje sie koniecznose: ustalana sposobu
1 terminm fymezasoweso zagospodarowania, wzadzania 1 uzytkowania terenow.

9. W zakresie ustalen dotyczacych kommmikacyi nstala sie;
1) obshuge konmmikacyina obszam objetego planem poprzez:

a) uklad istmiejgcych drog publicanych oonaczonych symbolam:
- EDS - droga ekspresowa,
- KDZ - droga zhiorcza,
-EDL - droga lokalna,
- EDD - drogi dojazdowe,

b} egdlnodostepne drom wewnetrzne KDWI,

c) ime drog wewnetrzne EDW?2,

d) uklad drog polnych o nawierzchni gruntewej lub twardej nieulepszone) - dla obshuzi terendw cmaczomych
symbolem B oraz W5 E

e) uklad drog lesmych o nawierzchni gnuntowe] lub twarde) nieulepszone) - dla obslum terenow canaczomych
symbolem 7T craz BL,

2) szevokosc w limach rozgramczenia;
a) planowanych imych drog wewnetrzmych KDW2 - 100 m

b) pozostalych istiejacych drog, wtym ismiejacych drog EDW2 - wg gramic wymkajacych zewidencp
gruntow oTaz omaczenia graficemego w rysunbku planu,

3) obowiazek:
a) zapewniania lokalizacji w obrebie kazdej z nowowyznaczanych daabek budowlanych:
-w terenach MNI1; MN2 1MN2U - co najmmie] dwoch muejsc parkingowych dla samochodow
osobowych,
- w terenach ushigowych - co najmmeq jedno meejsce na kazde 30,0 m’ powierzchm uzytkowe) ushig,
b stosowania na skrzyzowamach drog wewnetrnyveh EDW?2, naroimych scied linii rozgraniczajacych zgodnie
z rysunkiem plann oraz przepisami odrebmymm.
c} stosowania odpowiednich wymogdw dla drog pozarowych zgodnie z prepisam odrebrymi,
d} zapewnsema na przediuzemach drog wewnetrzmych KDW?2 zakenczonych placem nawrotowym, dojazdow

o szerokoéci min. 3.0 m (ommaczonych graficznie w rysunku plam podwéing linia przerywana) do ferencw
rolniczych lub Zieleni.

e) o ktorym mowa wust. 4 pkt 2 it a), B), B, 3 1K),

4) dopuszczeme stosowania obmiZomyvch lrawedz jezdm wutwardzemsach drog wewnetrzmyeh KDW1 oraz
EDW2, w celu mmozliwienia swobodnego poprzeczmie sphywo wid opadowych na pobocza do gnumin

Sjutrzymanie wyznaczonmych wrysumku planu ommakowanych, turystycemych szlakow pieszo - towerowych
1 konnyeh, z mozliwoscia wykorzystania terenow przyleghych do drog w zwiazku z budows sciezek pieszo -
rowerowych i chodnikéw oraz z dopuszezeniem zmian ich przebiegn.
10. W zakresie ustalen dotyczacych mfrastruktury technicrne) nstala sie;

1) zaopatrzenie w wode - z istmiejace] sieci wodociagowe), z dopuszezeniem wjecia wlasnego, z wwzglednieniem
wlasciweso zaopatrzenia wodnego do celow przecrwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) edprowadzende sciekdw:
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a) kommmalmych — do szezelnyeh zhiormikow bezodphywowych, z wykluczeniem preydomowych oczyszezalm
sciekow. do czasu realizacji systenm kanalizacyi sanitame,
b} preemystewych — do szezelmych zhiomukow bezodphywowych z zastosowamem w przypadkach tego
wymagajacych systenm podezyszezen, do czasu realizaci systenm kanalizacyi sanitame],
3) odprowadzenie wdd opadowych - do gnmtu wgramicach danej dzialla bodowlane) b wzadzen
melioracyjuych po uprzednim spelmenm wymogdw zawartych w przepisach odreboych,
4) zaopatrzente W gaz - w oparciv ¢ gaz butlowy oraz docelowo gaz demny w systemie sieciowy
5) odleglosc podstawowa gazociagow DN 2301 DN 130 - wg ustalen zawartych w ust. 4 pkt 2 Iit. £}
&) w zakresie elekfroenergetyeme] sieci przesylowe):
a) utrzymanie oraz mozliwosd modernizacy elektroenergetycznych linn preesytowych o napiecin 220 kW 1 400
V.
b) mozliwoic budowy dwatorowe] lmn elektroenergetyeeme] 2x 400 kV wzgledme wielotorowe,
wysckonapieciowe] relacji Baczyna - Pila Krzewina,
c) pasy technologicane - o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 2 Iit. g),
T) w zakresie elektroenergetyerne] sieci dystrybucyynej:

a) zaopatrzeme wenergie elekiryezng - z systenm siec: mskiego napiecia zasilamego zistmejacych stagpn
tramsformatorowych 15704 kW zawartych w obszarze plann oraz z planowanych stacji transformatorowych
15/0 4 KV typu kontenerowego - wg ommaczenia graficznego w rysunku plamy

b) utrzymanie istuiejacych linii elektroenergetyeanych 15 kW 1110 kV, z dopuszczeniem modliwosel ich
modermizacyi hab skablowama, z jednoczesna hkwidacja w przypadkach skablowania odpowiadajacych m
pastw technologicamych, jak takze przebudowy w gabarvtach linn dwutorowych po trasie istniejacych lin,

c) przebiegi planowanych kablowych lub napowietrzmych Linii elekiroenergetyezmych 15 kV wmaz z pasami
technologicznymi - wg omaczema graficmego wrysunku plam, z dopuszezeniem memnacznych zmian

wich przebieg

d) dopuszezenie mozliwosci  sytmowamia stac  transformatorowych 15004 kV  whudowanych Iub
wolnostojacych w terenach UR. US 1 UC,

€) pasy techneologiczne - o ktorych mowa wust, 4 pkt 2 Lit. g),

8) zaopatrzenie w energie cieplna - z wiasnych, lokalnych Zrodel. z zaleceniem wykorzystania energii elekirycamey
lub gazu oraz z dopuszezeniem inmych. altematywrych technologii, ograniczajacych do minimmmm emisje spalin
do atmosfery,

9) obshage w zakresie mffastmuktury telekonmmukacynej. wtym sieci szerokopasmowe] wramach lacamosc

publicznej - poprzez ismiejace 1 nowoprojektowane kanaly technologiczne oraz poprzez me wolnostojace
wzadzemia 1obiekty nadawezo - odblorcze telekomnmmikaci, z zastrzeZemiem ch  whkomponowania

1 zamaskowania w istiejacym krajobrazie preyTodniczym,
10} sposob gromadzenia odpadow komnmalnych - w mdywidualnyeh dla kazdey dzialks budowlane) pojemmikach
na cdpady stale, a nastepnie wywoz tych odpaddw za pomoca specjalistycznego transportu,
11} modliwose sytuowanis systemdow mfrastmuknry techmicme) - glownie w obrebie terenow komnmikaci.
11. W obszarze objetym planem nie wymacza sie wydzelonych wzadeen tudowli and zabespieczen
w zakresie bezpieczenstwa 1 chronnosci.
PRZEPISY SZCZEGOLOWE
§3. 1. W zakresie terenow od 1MNI do 42MN1 - terenry 1stuejace] zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinme;,
ustala sie
) lmie rozgramczenia terendw, cbowlazgace 1meprzekraczalne linie zabudowy oraz zasade ksztaltowama
zabudowy w obrebie nowowyrmaczanych driatek tudowlanych - wg conaczenia graficrmego w rysmbu plam,
a ponadto obowiazujace linie zabudowy na zasadsie kontymuacji dobrego sasiedztwa wg wekazan zawartych

w§2 ust. dpke 2 hit d) dotyczacych strefy "B" posredmiej ochrony konserwatorskiej oraz w odmesienin do
terendw 23MN1 1 36MN1 w pierzejach preylegajacyeh do drogi 333KDL.

Id: UPWMZ-LOQLV-HIUHE-NZIER-EDEBZ. Podpisany Stroma 9
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28 W zakresie terencw od I5SKDW1 do 393dKDW] - tereny ogolnodostepnych drog wewnetrzmych, ustala
sie:
1) linse rozgraniczena ferencw - Wg granic ewidencjl gnmtcw ofaz ozmaczemia graficmmego w rysunku plamy
2) przemmaczenie terendw - tereny ogdlnodostepnych drég wewnetrzuych niespelniajgeych wymogdw ckreslomych
przepisami odrebmynu dia publiczmych drég dojazdowych oraz teren 393bEDWI przemaczony na poszerzenie
drogl wyznaczome] W inmym, obowlazujacym miejscowym planie zagospodarowama przestrzenmego - wg
oznaczema graficmego w rysunku plann,

3) utrzymanie 1stiejacych nawierzchm drog. z dopuszezeniem ich przebudowy 1 remonti,
4) obowiazek:
a) urzynmma wpasie drogm 383EDW1 przebiegn drog muedzypolicomowe] - zgodme z przepisamu
odrebmym,
b} regulacy smiejacezo rozgramezenia terem drog 368KDW1 - wg omaczema sraficmmego wrysunku plam
c) o ktorym mowa w §2 ust 4 pkt 2 Iit. j) 1 k) oraz w §2 ust. @ pkt 3 Lt ¢,
5) dopuszczeme:
a) obmzenia kraweda jezdni ze wzgledu, o ktorym mowa w §2 ust. 9 pkt 4.
b)) mozliwosal prowadzenia sieciowych systemow mfrastnakhry techmiczmey,
¢} realizacyi chodnikdw lub sciezek pieszo-rowerowych,
d) oswietlena,
e) mozhwoscl podziahy memchomoscd,
) preebudowy 1 remontu drog,

) edprowadzende wod opadewych 1 roztopowych - do gnintu poprzez system cbrzezych rowow odwadmajacych
lub do kanalizaci deszczowey.

20, W zakresie terendw od I0EDW2 do 471KDW? - tereny innych drog wewnetramych, nstala sie:
1) Iimie rozgraniczenia terendw - wg ozuaczenia graficrnego w rysunku plamy,
2) szerokese drog w limiach rozgramiczenia - wg ustalen zawartych w §2 ust. 9 pkt 2,

3) preemaczenie terendw - teremy drog wewnetzmych we wladamin oscb prywatmych spelmiajace wymog
okreslone przepisami odrebuymi dla publiczmych drog dojazdowyeh,

4) obowiazek:
a} stosowania nomuatywnych placow mawrotowych na zakonezemach planowanych drog. tzw. siegaczy - wg
oznaczena graficznego w rysunku planu,

b} o ktdrym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit a), b), ) 1k} oraz w 2 ust Opkt 3Lt B ic).

c) zapewnienia moZltwoscl dojazdow o szerokosci min. 3.0 m na przedlozemiach drog, tzw. siegaczy, do
terencw rolmiczych lub zielems w preypadkach bralm imnego do nich dojazdu - wg oznaczema graficemego
w rysunku plamu,

5) dopuszezeme;
a) obm Zemia kraweda jezdu ze wzgledu, o ktorym mowa w §2 ust. 9 pkt 4.
b} mozliwoscl prowadzenia sieciowych systemdw mfrastrakhury technicemey,
) stosowania azrowych utwardzen jezdm,
d) realizacji chodnikéw,
&) oawietienia,
) mozhwosct podzialn nieruchomescr

Id: UPWMZ-LOQLV-HIUHE-NZIER-EDEBZ. Podpisany Strona 30
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6) odprowadzenie wod opadewych 1 roztopowych - do gnntn poprzez system chrzezmych rowow odwadmajacych
lub do kanalizaci deszczowej.

§ 4. Zoodnie z art. 36 ust: 4 ustawy z dmia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowanm przestrzenym
ustala sie jednﬂraxm:.q oplate od warostu wartoscl memuchomoscl w wysokoscl:

131% - dla terendw: MN1 w zakresie ismicjace] zabudowy; MIN? w zakresie istmejacej zabudowy; MN2U
w zakresie istnisjacej zabudowy; BM: UL UK: E. B: BL: EWS; 71 7P; 7I; ZL WS; WS B: WS1; WS2; Ws3;
KDS; KDZ; KDL KDD; KDW1 1 EDW?2;

D2 - dla terenow: MN1 wzakresie nowowymaczanveh dziatek bondowlamyeh: MMN2 w zakresie
nowowyznaczanych dzatek budowlamych: MN2. U w zakresie nowowymaczamych dzalek budowlanych; UR:
US; UC1 UT.

PRZEPISY KONCOWE
& 5. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Goiny Klodawa,
§ 6. Uchwala wchodn w Zycle po upbywie 30 dm od daty jej oploszemia w Dzienmiku Urzedowym
Waojewodztwa Lubuskiego.

Przewodniczacy Rady Guiny
Klodawa

Andrzej Legan
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MIASTO
Gorzow Wilkp.
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ZALACZNIK NR 3

UZGODNIENIE PROJEKTU ZJAZDOW Z DROGI GMINNE] (UL. SPOKOJNE]) PRZEZ ZARZADCE
DROGI (WOJTA GMINY KLODAWA) - ZNAK: RDK.7230-3.23.2018.AS Z DNIA 13.06.2018

Ktodawa, 13.06.2018 r.
Znak sprawy: RDK.7230-3.23.2018.AS

Jakub Liszka
ul. Pogodna 19
66-415 Santocko

Po rozpatrzeniu Pana wniosku ziozonego w dniu 16.05.2018 r. przez peinomocnika Waldemara Cytryna w sprawie uzgodnienia
lokalizacji zjazdu z drogi dziatki nr ewid. 225/6 i 225/7 - ul. Spokojnej na dziatke oznaczong nr ewid. 615/1 ul. Pogodng
w miejscowosci Santocko:

opiniuje pozytywnie

miejsce wigczenia ul. Pogodnej dz. nr 615/1 w droge wewnetrzna ul. Spokojng dz. nr 225/6 i 225/7 w miejscowosci Santocko:

1. Zjazd nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
2.02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
22016 1. poz. 124). Zjazd powinien mie¢:

a) szerokos¢ nie mniejsza niz 4,50m, w tym jezdni¢ nie mniejszg niz 3,00m i nie wigkszg niz szerok. jezdni
na drodze,

b) przecigcie krawgdzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone fukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 3,0m lub
skosem 1:1, jezeli jest to zjazd z ulicy;

c) pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,

d) na diugosci nie mniejszej niz 50m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne zjazdu nie wigksze niz 5%
na dalszym odcinku - nie wigksze niz 15%.

2. Zjazd zabezpieczy¢ przed sptywem wody z posesiji na dziatke drogowa oraz odwrotnie.

3. Zjazd na pofaczeniu z droggq ma by¢ wykonany pod katem prostym.

4. Prace prowadzi¢ tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi, nie naruszyé

urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi oraz nie wplywa¢ negatywnie na stan techniczny drogi

i warunki jej uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Lokalizacje projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodnic z ich wascicielami.

Utrzymanie zjazdu nalezy do wiascicieli gruntu przylegtego do drogi — uzytkownika zjazdu.

Projektowany zjazd nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron trzecich, a za jego naruszenia odpowiada inwestor.

Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Niniejsze uzgodnienie stanowi zgode na dysponowanie czgscig dziatki nr 225/6 i 225/7 ul. Spokojnej w Santocku na

czas wykonania zjazdu z dz. nr ewid. 615/1.

COG0N TSP O

|. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do:
- dokonania zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

II. Niniejsze uzgodnienie nie jest zgloszeniem robot w mysl art. 30 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane.

I1I. Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem kar pienieznych.

Otrzymuja;
1)Adresat
2) Aa.
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ZALACZNIK NR 4

UZGODNIENIE PROJEKTU ZJAZDU PRZEZ NADLESNICTWO BOGDANIEC - ZNAK: ZG.2217.15.
2018.AP Z DNIA 07.06.2018

FRRLF
ATl

(ML Nadiesnictwo Bogdaniec

.
e

Bogdaniec, .1)..06.2018 1,

Zn. spr.: ZG.2217.15.2018.AP

Jakub Liszka
ul. Pogodna 18
66 — 415 Santocko

W odpowiadzi na Pana pismo zn. spr.; 17025AN/05.1, w sprawie uzgodnienia
projektu oraz udzielenia prawa do dysponowania czesciag dzialki nr 225/7, w celu
wykonania robot budowlanych na pofgczeniach projektowanej ulicy Pogodnej
z istniejaca ulica Spokojna, Nadlesnictwo Bogdaniec informuje, 2e nie wnosi uwag do
zalozenn samego projektu, jednakie prawo do dysponowania gruntem zostalo
przekazane Gminie Klodawa na podstawie umowy dzierzawy zawarte], w celu
nadania ogdlnodostepnego charakteru drogom, umozliwiajgeym skomunikowanie
prywatnych posesji z drogami publicanymi. Tak wiec to na dzierzawcy ciazy
obowiazek utrzymania | zapewnienia nalezytego korzystania drogi.

W zwiazku z powyZszym proponujemy skontakiowac sig z Gming Kiodawa, w celu
rozwiazania przedmiotowe] sprawy.

Nadiesnictwa Bogdanec, ul. Lesna 17, 65-450 Bogdaniac
el »43 85 728 43 50, fax: +40 95 728 4% 51 www. lasy.gov.pl
a-mall; cogdanieciszczecin lasy. gov.pl Y g p
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ZALACZNIK NR 5

UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ WLASCICIELA SIECI KANALIZACYJNE] I WODOCIAGOWE] -
PW iKW GORZOWIE WLKP. ZNAK: TI/290100051457 Z DNIA 25.05.2018

Przedsiebiorstwo
Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzéw Wikp., dnia 25.05.2018 r.

Jakub Liszka
ul. Pogodna 19
66-415 Santocko

NN AR

Nasz znak: Tl / 2001 |:|I:||:I":_|14'5?

dotyczy: Budowy nawierzchni drogowej w m. Santocko przy ul. Pogodnej, dz. nr ew. 225/6, 225/7, 615/1,

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., w Gorzowie Wlkp. w odpowiedzi na Panstwa
pismo znak: 1702SAN/01 z dnia 17.05.2018 r. (wptyw do PWiK 18.05.2018), uzgadnia przedtozony projekt
zagospodarowania terenu i jednoczes$nie wnosi, aby opracowywana przez Panstwa dokumentacja projektowa
uwzgledniata ponizsze warunki:

Sieci wodociggowe:

1. Elementy sieci wodociggowej (nawiertki, wezly zasuw) nalezy wyregulowa¢ i umieszczaé¢ w skrzynkach
ulicznych zgodnych z nizej opisanymi wymaganiami:

— skrzynki uliczne muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa) wedtug zalecen
producenta,

— korpus skrzynki wykonany z tworzywa PEHD lub PA+,

— pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym. Pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw.

— w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowaé podstawy z
tworzywa sztucznego (plyty odcigzajace).

— w przypadku lokalizacji hydrantéw nadziemnych w miejscu projektowanych zjazdéw do posesji nalezy je
przenie$¢ poza pas projektowanej nawierzchni lub przebudowaé na hydranty podziemne, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejacych przewodéw sieci wodociggowej w przypadku zmiany
rzednych projektowanej nawierzchni drogowej. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe normatywne
przykrycie rurociggéw nalezy zastosowac rury ochronne oraz ich ocieplenie.

3. W przypadku przeniesienia elementdéw sieci wodociggowych nalezy réwniez zapewnié¢ odpowiednie
oznakowanie. Tablic informacyjnych uzywaé tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.

Sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Istniejace studnie kanalizacyjne, ktdre mieszcza sie w zakresie inwestycji, nalezy podda¢ regulacji
wysokosciowej przy uwzglednieniu wymagan:
e rozbidrce nawierzchni wokét studni,
e demontazu istniejgcego wtazu zeliwnego,

Adres: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw WIkp.
Tel.. 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitat zaktadowy 215.067.000,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gérze VIl Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358
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e montazu nowych pierscieni dystansowych betonowych z tym, ze ostatni pierscieri dystansowy z
tworzywa sztucznego,

e uszczelnieniu pianobetonem przestrzeni pomigdzy ptytg nastudzienna, pierscieniem odcigzajgcym i
kregami studni,

e montazu wiazu zeliwnego z demontazu. W przypadku uszkodzenia wtazu podczas robét, wymienié
na nowy zeliwny z wypetnieniem betonowym, niewentylowany, klasy D400 z wktadkg gumowa,
zgodnie z wymogami PWiK Sp. z 0.0., montowanym na zaprawie szybkowigzacej.

2. Nalezy zachowac normatywne przykrycie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku zmiany

rzednych projektowanej nawierzchni drogowej. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe normatywne przykrycie
rurociggéw nalezy zastosowacd rury ochronne oraz ich ocieplenie.
Jednoczesnie, informujemy, iz inwestor zobowigzany jest powiadomié¢ stuzby PWIK o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowej w ul. Pogodnej.

kontakt:

Wydziat Sieci Wodociggowej
Kierownik Daniel Tettak

tel.: 95 728 59 60

e-mail: d.tetlak@pwikgo.pl

Wydziat Kanalizacji
Kierownik Grzegorz Bachta
tel.: 95 728 59 58

e-mail: g.bachta@pwikgo.pl

Zatacznik: Projekt zagospodarowania terenu- 1 egz.
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ZALACZNIK NR 6

UZGODNIENIE PRZEZ WEASCICIELA SIECI ENERGETYCZNE] - ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.
ZNAK: RD-1/ZM/MU/A]J/18 Z DNIA 21.06.2018

/ E Rejon Dystrybucji Gorzéw Wikp. tel. +48 /95 721 71 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 95 732 59 36
Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wikp. sekretariat.gorzow@enea.pl
Operator Rejon Dystrybucji Gorzéw Wlkp.

66-400 Gorzéw Wikp., ul. Energetykéw 4

RD-1/ZM/MU/AJ/18 Gorzéw Wilkp., 21.06.2018r.

Jakub Liszka

ul. Pogodna 19
Santocko
66-415 Ktodawa

Warunki likwidacii kolizji nr 15/kol/RD-1/2018

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowe;j
potozonej w miejscowosci Santocko ul. Pogodna z istniejgcg infrastrukturg
elektroeneraetyczna ENEA Operator Sp. z o.o.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17.05.2018r. (data wptywu 21.05.2018r.)
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gorzéw informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci
Santocko ul. Pogodna dz. nr 615/1, 225/6, 225/7 wystepuje kolizja sposobu
planowanego zagospodarowania terenu (z istniejaca infrastrukturg
elekiroenergetyczng 0,4 kV. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na
przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang
inwestycjg pod warunkiem, oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA
Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci niskiego napiecia 0,4.kV:

Odcinek linii kablowej obwodu nr 1 i obwodu nr 2 , zasilanie ze stacji
S-11025 Chwalecice Wrzosowa

Il. Wymagania techniczne

- Kolidujgce urzadzenia elektroenergetyczne wynie$¢ poza obszar kolizji.
- Lini¢ kablowg na odcinkach wjazdéw na posesje zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi

lil. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator
sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.,
przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowa¢ do wymogoéw Polskiej
Normy PN-E-5125-1; N SEP-E-004

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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10.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji
Gorzéw Wikp.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomoscifsiach na
czas nieoznaczony, na ktérejiyeh bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez
ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na
tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym w szczegolnosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzgdzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu
pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany
urzadzen i przewodow, dokonywania kontroli i przegladow urzgdzen, oraz
wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejacych.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej ENEA Operator
Sp. z 0.0. w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w spos6éb inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z p6Zn. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie
(ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Gorzéw na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0.0. w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami
na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Gorzéw. Jeden egzemplarz
dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp: Z -0.0.
Do projektu nalezy dotgczy¢ dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej
(pdf, mapy w formacie DXF lub DWG).

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy glosié sie do Sekcji Utrzymania
Rejonu Dystrybucji Gorzéw pok. Nr 14 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majgtek ENEA
Operator sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.
Inwestor  ponosi  pelng  odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacjg
kolizji.

Wynikajgcy z dokumentacii stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem
Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwiaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA  Operator
sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Gorzéw
albo inne wskazane miejsce.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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13.

14.

Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Gorzéw utylizowac, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki,
z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcéow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w spos6b, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylgczen dla sieci SN i nn powinien
zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczeri obejSciowych, badZ
poprzez zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.*

Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykonaé¢ podstawowo w technologii
Prac Pod Napigciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora
wykonawca musi dysponowaé¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi
przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac
Pod Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod
napigciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napieciem, numeru
i daty waznosci swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowifa
zalgcznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg
wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod
rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie moégf dopuscié do
wykonywania prac oséb niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 2 lata.

UWAGA:

eNER tof Bp- 2 0-3\.llk
NE f i .
' Bbrzow WIKP.
. Dyst bucjt

Rejon DYSHpyrekt
KO piotr Nghorski
MU
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego*.

2. W przypadku wystagpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytgczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gorzéw, ulica Energetykéw 4.

Z powazaniem

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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ZALACZNIKNR 7

UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ WELASCICIELA SIECI GAZOWE] - EWE ENERGIA SP. Z 0.0.
ZNAK: EWE/T/181/2018 Z DNIA 30.05.2018

EWE

EWE energia sp. z 0.0, ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Miedzyrzecz EWE energia sp. z 0.0

ul. 30 Stycznia 67

Liszka Jakub 66-300 Migdzyrzecz
Ul. Pogodna 19 Telefon: +48 600 029 269
66-415 Santocko Telefax: +48 95 74 26-279

E-Mail: leszek hombek@ewe.pl

Wasz znak MNasz znak Osoba do kontaktu Data

1702SAN/03 EWE/T/181/2018 Hombek/ho 30-05-2018

Dotyczy: Budowa ulicy Pogodnej w miejscowosci Santocko dz. nr 815/1, 225/6. 225/7 w
obreb Santocko.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnien w/w inwestycji w migjscowoséci Santocko.
EWE energia sp. z 0.0. Biuro techniczne Migdzyrzecz uzgadnia z nastgpujgcymi uwagami:

1. O planowanym terminie rozpoczecia robét inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub faksem)
EWE energia sp. z 0.0. Biuro Techniczne w Miedzyrzeczu w terminie 2 tygodni przed ich rozpo-
czeciem. W zawiadomieniu nalezy wskazaé termin rozpoczecia i zakonczenia prac, osobe bez-
posrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz oscbe
reprezentujgca inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych oséb.

2. Przy zblizeniu do sieci gazowej nalezy zachowa¢ odlegioéci oraz zabezpieczenia zgodnie z ob-
owigzujgcymi przepisami, a w szczegdinosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz.
1055 z dnia 30 lipca 2001 r.) oraz norma dot. skrzyzowan gazociggdéw (PN-91 M-34501) wraz z
pdzZniejszymi zmianami.

Gazociggi EWE energia ukladane sg z przykryciem:
- 0,9 -1,0 m - $redniego cisnienia

Przewodniczgcy Rady Nadzorczej: dr Ulrich Muller

Zarzgd: Dariusz Brzozowski, Daniel Waschow

Sad Rejonowy w Zielonej Gérze: KRS 0000065199

Wysokoé¢ kapitatu zakladowego: 409 971 000 PLN

PEKAO S.A. o/Miedzyrzecz Numer rachunku: 43 1240 3578 1111 000C 4444 3258
NiP: 778-13-59-052 Regon: 639624958
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EWE

... 2 strona listu z dnia 24.04.2018

3. Prace w poblizu gazociagu nalezy prowadzié metoda wykopu rgcznegoe z zachowaniem
szczegdine] ostroznosci.

4. Inwestor | Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé karng i materialng wynikajgcg z Kodeksu Cy-
wilnego za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonawstwa rob6t: oraz zobowigzuje sie do
pokrycia kosztéw naprawy wszelkich szkéd oraz pokrycia strat EWE energia sp. Z 0.0. z tytutu
uszkodzenia gazociggéw lub infrastruktury z nim zwigzane;; wyniktych z winy inwestora lub pod-
miotow dziatajacych na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialinoéé za szkedy, ktére w przysziosci
mogly by powsta¢ na skutek przeprowadzonych robét.

5. W przypadku koniecznoéci przebudowy gazociagu, koszty przeprojektowania oraz koszty zwig-
zane z przetozeniem gazociggu pokrywa inwestor.

6. Ninigjsze uzgodnienie zachowuje waznoéé przez okres 2 lat od daty jego wydania.
W niniejszej sprawie oscbg do kontaktu jest:

Leszek Hombek 600 029269

KIEROWNIK
BIURA TECHNICZNEGO

¢szek Hombek
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Starosta Gorzowski
ul. Jozefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzow Wikp.

ZAEXACZNIKNR 8
KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANE] MAPY CYFROWE]

udostepnianej mapy

Gorzéw Wikp., dnia ..{.5...05.. 2817
KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ
Zasigg Udostegpnienie Asortyment | Grupa funk. | Kopia Numer Data Tajnosé
080104_2.0001 2 9 2 2 B0 16 pm 4
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE
Nazwa obiektu (miejscowos$¢) I SANTOCKO ]
Jednostka Obreb ewidencyjny
ewidencyjna Numery dziatek
id ki i ki
P Sibult identyfikator identyfikator
KEODAWA SANTOCKO 615/*
wg zakresu
080104_2 080104_2.0001
SR e Obszar w ha : =5= Skala 1:500

Data aktualizacji mapy

Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgtoszen
aktualizowana _prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
Adnotacje o aktualnosci mapy 2017.08.03
TAK GN-GA.6640.4.1592.2017 2017.08.12
Dane o jednostce geodezyjnej wykonujacej GEOD-BUD
aktualizacje wraz z pieczecia i podpisem USLUGIGEODEZYJNE
kierujacego pracami - geodety uprawnionego Otto Hengy, HENRYKO TTO
oraz osoby upowaznionej do reprezentowania nr. rej. Min. Go, . ud - 14162 GEODETA
podmiotu dokonujacego aktualizacji mapy (art.42 ul. Chrobreg®o 7693151625 Nr. 14162 Mi lBud
ust.1,ust.2 pkt. 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne ~ !skst]ednomy 66-40 w Wikp ul. ChrobregoZO 1 93151625
DzU201552()zszvlrz|ry siada prawn NIP 599-154-21-486, REGON 210513940 66-400GO ZOWWLKP
inwet in "Sgam...a wg §81 pkt. 61 7 rozporzadzenia MSWiA
S 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572) )
Rodzaj nosnika Typ pliku Wielkosé
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtach)
1 szt CD-R dxf =2825613=

Zakres tematyczny udostepnianej mapy

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

tres¢ : a, obligatoryjna, katastralna, lub n: warstw]
Okreslenie ukiadu wspélrzgdnych

Ukiad wspotrzednych ptaskich - PUWG 2000/5,

Uktad wysokosciowy — Kronsztad 86

wyszczegamone w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPiB z dnia
21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) i speinieniu warunkéw
jak dla mapy do celéw projektowych, o ktérej mowa w § 8
ust.1 rozporzadzenia MT,B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szcz 0 zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 452) iz uwzgledmemem zmlan
h w rozpc
2z dnia 22 wrze$nia 2015r (Dz.U.2015. 1554)

Y

Wki

Cel udostepnienia

reslono linie zabud

prostokqtnych plaskich i ukladu wysokosci
Numery p y geodezyjnej p
p j przed epujace na brak
aktualizowanym obszarze
jeo zasiggu b i .
g ych — zgodnie z § 80 MSWiA z nie sprawdzano
dnia 9 listopada 2011r 1Dz.U 2011.263.1572).
OSWIadczeme geodety 0
i ianych danych o

HENRYK QTT,
GEODETA Q NY
Nr. 14162 Mt £, .1Bud.
ul.Chrobrego 24/ tel 693151625
66~4OOGORZOWWLKP

wg Miej o Planu Zagos;

arowania Przestrzennego..

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kanograﬁcznych ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ pre y zaséb g yiny i kartog| y STAROSTA GORZOWSKI
oy glipi ZRiO cosial P.0801.2017 . 1495
Data ia operatu techni do ewidencji zasobu 2017 -08- 18 Z up. Sta rosty
Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ : o
Nlcki
i G J/W Ve
1. Niniejszy winien by¢ zesk y i grainy p proj
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ZAXACZNIKNR 9
OSWIADCZENIE, 0 KTORYM MOWA W ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

My, nizej podpisani, oSwiadczamy, ze projekt budowlany ,Ulicy Pogodnej w Santocku” (na
dziatkach nr: 225/6, 225/7, 615/1 w obrebie 0001 SANTOCKO, w jednostce ewidencyjne;j:
080104_2 KLODAWA) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Data / Podpis
Waldemar Cytryna 30.06.2018
ul. Obr. Pokoju 69/6, 66-400 Gorzéw WIkp.
nr uprawnien budowlanych: LUKG/0001/PO0OD/05
specjalno$¢ uprawnien: drogowa
zakres uprawnieni: do projektowania bez ograniczen o Trrrmmmmmmmmmrmmmomnnaaanes
Andrzej Cegielnik 30.06.2018

ul. Janockiego 37, 66-400 Gorzéw Wlkp.

nr uprawnien budowlanych: 7/GW/98

specjalno$¢ uprawnien: konstrukcyjno-budowlana
zakres uprawnien: do projektowania bez ograniczen

Strona 3 9
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ZALACZNIKNR 10
ZASWIADCZENIA, KTORYCH MOWA W ART. 12 UST. 7 PRAWA BUDOWLANEGO

(0 PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA)

TN i B &

’:5

/jm?,_mPDLSI{ﬁ
,;7\__\ o
[

i

INZYNIEROW

=*J;:

—
= W

| BUDCWHNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfiecyjeprs

LBS-GHY-WIN-LHD *

Pan Waldemar Adam Cytryna o numerze ewidencyjnym LBS/BD/2084/05

adres zamieszkania ul. Obroncow Pokoju 63/6, 66-400 Gorzow 'Wikp.

jest czionkiem Lubuskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomoecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-20 roku przez:

andrze] Cegielnik, Preewodniczgoy Rady Lubuskiej Okregowe| Izby inZyniercw Budownictwa.

[Zgodris art. 3 ust 2 ustewy 2 onis 1B wrzenia 2001 r. o podalsie elektroniczrgm |Dz. L. 2004 Mr 130 poz. 1430 dans w postaci

eisiironiczne] opatrzone bezpiscnym pocpisem slelaronicznym weryfikowsnym arzy pomocy wainego kwatfikowsness certyfikets sy
rawnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentam opetrzonym podpisami wiasnargznymi.)

* Weryfikags poprawnesd danych w Rinisiszym saswisdoeniu maina sprewdzic T8 pomocy numen werySkeacyjnegD TaswisGczeniE na

stromie Polskie] lzoy infymierow Budowrictwa www.piin.org.pl lub kontekiujsc sie 1 bivrem wiascwe] Okregowe] Izby Infynierow
Budorwmictea.
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POLSEKA
| 2 B A
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-QUK-H7C-5UY *

Pan Andrzej Cegielnik o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/2061/01
adres zamieszkania ul. Janockiego 37, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Facpis jest pragiglony
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ZALACZNIKNR 11

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
ul. K. Wielkiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 096/ 720 15 38, fax 096/ 720 16 37

_ Gorzéw Wilkp. dnia 06.06.2005 1.
sygn. akt. LUKG-OKX/ 0054/ 7131 / D-1/ 2005

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42z péin zm.,) i art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. nr 8 poz. 38 z péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz U. 2 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pézn, zm. )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Waldemarowi Adamowi Cytrynie
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 12.02.1970 r. w Pyrzycach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0001/ POOD / 05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
drogowej
Szezegdlowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 1 z dnia 20.05.2005 r., stwierdzila, ze Pan Waldemar Adam Cytryna posiada
Wwymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnief
budowlanych w w/w specialnosci 1 uzyskat pozytywiy wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskief Izby Inzynieréw
Budewnictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnia i Hdarees

P QDNICZACY
M@’l%ﬁ%}gﬂ O [le

KWALIFIKACY J4B8W Garzowid Wik,

rzymuja;
1. Pan Waldemar Cytryna, ul. Obroricow Pokoju 69/6; 66-400 Gorzow Wikp.
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa
4. ala
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Na podstawie art. 12 ust. I pkt. 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, w zwiazku

z § 4a wst. 11 § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB, Pan Waldernar Adam Cytryna jest
upowazniony w. specjalnodci drogowej do:

- pro_)ektowama wszystkich drog kotlowych oraz drog przeznaczonych do ruchu
i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o diugosci catkowitej do 10 m i przepustami,
- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30

grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia
podstawe do sporzadzenia projektéw zagospodarowania dziatki'i terenu w w/w specjalnosci,
jezeli calodé problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub
terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3ew zwiazku z ust. 2 pkt 1 rozporzaidzenia MGPiB z dnia 30

grudnia 1994r. w sprawie samodzzeinych funkeji technicznych w budownictwie,- niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do prolektowama budowli oraz budynkéw o
kubaturze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a)
b)
¢)
d)

e)

nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosei do 3 kendygnacii
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

zaglebionych nie wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach
badz stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noénym,
zawierajacych elementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m Iub
wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

majacych konstrukcje, dla ktérej jest whasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane
jednokierunkowo,

nie- zawierajacych elementow - konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 KN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materialéw sypkich lub cieczy, sit
sprezajacych oraz wpltywéw dynamicznych, termicznych lub przemieszezen podpér,
nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego w niniejszej dééyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie

obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych sluzqoych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

-urzadzen transportowych lmoWych i lmowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu os0b w celach turystyczno-sportowych.
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WOJEWODA GORZOWSKI Gorzéw Wikp. dnia 17.06.1998 rok.

Nr uprawn. 7 /GW/98r.

DECYZJA

O NADANIU UPRAWNEEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwiazku z art.13 i 14 Ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane { Dz.U.Nr 89 poz. 414, zmiany: z 1996r. nr 100 poz. 465; nr 106 poz.496;
nr 146 poz 680; z 19971. nr 88 poz 554; nur 111 poz.726) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie ( Dz.U.Nr 8 poz. 38), po zdaniu
egzaminu z wynikiem pozytywnym przed Komisjg Egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Gorzowskiego

nadaje¢

Panu Andrzejowi Cegielnikowi
mgr inZ. wzakresie budownictwa
urodzonemu dnia 24 stycznia 1968r. w Zielonej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJ NO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Pan Andrzej Cegielnik

jest uprawniony do:

- sporzadzamia projektow w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej,

- sporzadzania prejektow architektoniczno - budowlanych w specjalnosci
objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

—sprawowania nadzoru autorskiego, |

- wykonywania paristwowego nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji preyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzorm
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymaia decyzji za posrednictwem Wojewody
Go¥zowskiego.

- up. WOJEWODI

inZ. Jo@ @W
Dyrekaor

Nydziaty Go{po(-arkl ersi&siﬁl&i 121

1 Fadz¢ro Duodowlago
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