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OPIS 
3.1.5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu samochodów osobowych z do-
puszczeniem ruchu pojazdów zaopatrzenia i obsługi. Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi po-
jazdu na nawierzchnię jezdni wynosi 80 kN. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
 

8 cm - Warstwa ścieralna z kostki betonowej (szarej) 
3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

17 cm - Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 
28 cm  Grubość konstrukcji 

  Podłoże gruntowe G1 (rodzime lub nasypowe) o module odkształcenia 
(wtórnym) E2 ≥ 80 MPa 

 
Obramowanie nawierzchni należy wykonać z krawężnika betonowego najazdowego 

15x22 cm posadowionego na ławie z betonu C12/15 z oporem. Krawężnik należy posadowić 
1 cm poniżej poziomu nawierzchni i 2 cm powyżej pobocza z kruszywa. Na łukach należy sto-
sować elementy łukowe o odpowiednich promieniach (ew. za zgodą Zamawiającego proste o 
długości 0,5 m). 

 
 
Powyższa zmiana stanowi nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego. 
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