Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna

ARCHITEC Zofia Cytryna
ul. Obroncéw Pokoju 69/6, 66-400 Gorzéow WIKp.

tel.: 602 581 315, e-mail: w.cytryna@gazeta.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

DROGA WEWNETRZNA - ULICA POGODNA W SANTOCKU
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

ADRES:

dziatki nr: 225/6,225/7,615/1

obreb: 0001 SANTOCKO, jednostka ewidencyjna: 080104_2 KLODAWA
INWESTOR

JAKUB LISZKA
ul. Pogodna 19, 66-415 Santocko

PROJEKTANT:
MGR. INZ. WALDEMAR CYTRYNA

upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. drogowej V( ‘ OQ%VVF"W
nr LUKG/0001/POOD/05
SPRAWDZIL:

MGR. INZ. ANDRZE] CEGIELNIK
upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. (.//

konstrukcyjno-budowlanej nr 7/GW /98

ZAWARTOSC PROJEKTU:

ZMIANANR 1
Zmiana dotyczy odstgpienia od projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie kon-
strukcji nawierzchni jezdni.
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3.1.5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu samochodéw osobowych z do-
puszczeniem ruchu pojazdéw zaopatrzenia i obstugi. Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi po-
jazdu na nawierzchnie jezdni wynosi 80 kN.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej (szarej)

3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
17 cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo/3 0 uziarnieniu0/31,5
28 cm Grubos¢ konstrukgji

Podtoze gruntowe G1 (rodzime lub nasypowe) o module odksztatcenia
(wtérnym) E, > 80 MPa

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego najazdowego
15x22 cm posadowionego na tawie z betonu C12/15 z oporem. Kraweznik nalezy posadowi¢
1 cm ponizej poziomu nawierzchni i 2 cm powyzej pobocza z kruszywa. Na tukach nalezy sto-
sowac elementy tukowe o odpowiednich promieniach (ew. za zgodg Zamawiajgcego proste o

dtugosci 0,5 m).

Powyzsza zmiana stanowi nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego.

Projektant:
mgr inz. Waldemar Cytryna
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