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1. ZaKkres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
— budowe drogi (ulicy),
— budowe wjazdéw na posesje,
— regulacje wysoko$ciowa istniejgcych studni kanalizacyjnych,
— regulacje wysoko$ciowa istniejacych skrzynek zasuw wodociagowych,
— zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych kabli elektroenergetycznych.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw - zgodnie z planem opracowanym przez
wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejgce:
— ulice Spokojna, Pogodna,
— sieci elektroenergetyczne,
— kanalizacja sanitarna,
— wodociagi,
— gazociagi.
Obiekty do rozbiorki:
— kraweznik w ul. Spokojne;j.
Obiekty do adaptacji:
— sieci elektroenergetyczne,
— kanalizacja sanitarna,
— wodociagi.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie mogg stwarzac¢ nastepujgce elementy zagospodarowania:
— ulica Spokojna (w sytuacji prowadzenia robét podczas ruchu pojazdow),
— sieci elektroenergetyczne,
— kanalizacja sanitarna,
— gazociagi.

Teren placu budowy oraz elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie nalezy
odpowiednio oznakowa¢, zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb niepowotanych, a w razie potrzeby
ogrodzi¢; wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 1,50 m.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze
i urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace. W szczego6lnosci dotyczy to wykonywania robot
"pod ruchem".

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢
oznakowane przenosnymi zaporami.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi, a w
szczegblnosci:
— zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajace sie droga podczas robét w pasie
drogowym,
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— zagrozenie ze strony pracujacych maszyn drogowych podczas robdt ziemnych i
nawierzchniowych,

— zagrozenie przygnieceniem w trakcie zatadunku i wytadunku materiatow,

— zagrozenie porazeniem pradem w trakcie robét w poblizu sieci elektroenergetycznych,

— zagrozenie wybuchem gazu w trakcie rob6t w pobliZu gazociagéw.

Osoba sporzadzajaca plan BIOZ powinna zweryfikowaé¢ powyzsza liste zagrozen w
oparciu o zakladany harmonogram i sposéb prowadzenia robét, i w razie potrzeby
uzupehic¢ ja o inne przewidywane zagrozenia, ktérych nie mozna okresli¢ na etapie
projektowania.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sa kontrolowaé¢ kazde stanowisko pracy i
instruowaé¢ pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robot, w szczegolnosci
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych
instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Maszyny robocze moga by¢ obstugiwane wylacznie przez osoby, ktére ukonczyty
odpowiednie szkolenia i legitymuja sie stosownymi dokumentami.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

- BHP,

— przewidywanych zagrozen,

— zasad postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia,

— zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

— koniecznos$ci stosowania S$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkéw,

— bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

— planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia $rodkéw
gasniczych i pierwszej pomocy,

— sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

6. Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia

6.1. Strefy szczegdlnego zagrozenia

Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegélnego zagrozenia, wykonawca
powinien opracowac szczegdétowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajace wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegaé stosowania tych instrukeji.

6.2. Szczegollne zagrozenia bezpieczenstwa
Szczegblne zagrozenia moga wystapi¢ przy nastepujacych robotach:
— roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych, istniejgce sieci elektroenergetyczne powinny zostac
zlokalizowane i wyraznie oznaczone w terenie.
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7. Uwagi koncowe
Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przetoZonego o grozacym

niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy

niezwlocznie wstrzymac roboty i podja¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

W czasie wykonywania robot nalezy $cisle stosowac sie do obowiazujgcych przepiséw BHP, a

w szczeg6lnosci:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szKolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

[Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia]

Zgodnie z Art. 21a ust. 1. Prawa budowlanego, do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia zobowigzany jest kierownik budowy. Forme i zawarto$¢ planu precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Projektant:
mgr inz. Waldemar Cytryna
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