Zatozenia projektowe:

Rodzaj drogi: wewnetrzna

Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

Grupa nosnosci podtoza: G1

Kategoria ruchu: KRO

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z WR-D-63

PRZEKROJE NORMALNE

(Katalog fypowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych

do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drég, Tab. 9.2.1)
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7 opprem

5-15 ¢cm humus

15 cm pobocze
z kruszywa Cas

— 17 «m Podbudowa z mieszanki niezwiazanej Cees 0 Uziarnieniu 0/315

28 cm Grubos¢ konstrukcji

— Podtoze gruntowe G1 (rodzime lub nasypowe) o module odksztatcenia (wtérnym) E, 2 80 MPa

5-15 cm humus

15 ¢m pobocze
z kruszywa Coos

— 8 cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej (szarej)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 17 cm Podbudowa z mieszanKi niezwiazanej Ceys 0 Uziarnieniu 0/315

28 cm Grubos¢ konstrukcji

— Podtoze gruntowe G1 (rodzime lub nasypowe) o module odksztatcenia (wtérnym) E, 2 80 MPa

Zmiana nr 1. Zmiana Konstrukcji nawierzchni (beton watowany zastapiono Kostkg befonowg)
Zmiana nieistotna w Swietle Art. 36a Ustawy Prawo Budowlane

Obiekt:
Droga wewnetrzna - ulica Pogodna w Santfocku
gmina Ktodawa, powiat gorzowski, wojewddzfwo lubuskie
Inwestor:
Jakub Liszka
ul. Pogodna 19, 66-415 Santocko
Rysunek: .
Przekroje normalne
Rodzaj opracowania: Branza: Skala: Nrrys.:
Projekt architektoniczno-budowlany Drogowa 1:50 D-2

Jednostka projektowa: Pracownia Archifekfon/'czno-Urban/'sfyczna

Zofia Cytryna, ul. Obraﬁcéw Pokolu 69/6, 66-400 Gorzdw WIkp.
fel: 607 581 315, tel/fax: 95 73 900 73, email: w.cyfryna@gazefa.pl

Imig I nazwisko, specjalnosc i numer uprawnieri: Data: Podpis:
Projektant: mgr inZ. Waldemar Cyfryna IA- C«a%w‘wu
Uprawnienia budowlane do prajekfowania bez agraniczer 25.07.2023
w specjalnosci drogowej nr LUKG/0001/P000/ 05
Sprawdzit mgr inZ. Andrzej Cegielnik 95072073 /
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer o 7
Jprawnienia budow proj g

w specjalnosci konstrukcy jno-budowlanej nr 7/GW/98

1702SANT  PB_2_RQ.PLT(RQ-ABCD_kostka_bet.) Wydruk:24.07.23
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