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OPIS 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie zespołu za-

budowy jednorodzinnej - ulicy Pogodnej w Santocku. Droga zlokalizowana jest na działkach nr 
225/6, 225/7 i 615/1 w obrębie 1 Santocko, gmina Kłodawa. 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 
‒ budowę drogi (ulicy), 
‒ budowę wjazdów na posesje, 
‒ regulację wysokościową istniejących studni kanalizacyjnych, 
‒ regulację wysokościową istniejących skrzynek zasuw wodociągowych, 
‒ zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli elektroenergetycznych. 

2. Istniejący stan zagospodarowania 

2.1 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego  

2.1.1 Obiekty drogowe 
Ulica Pogodna jest drogą wewnętrzną o nawierzchni gruntowej. Szerokość pasa drogowego 

ograniczonego w większości obustronnie ogrodzeniami posesji wynosi ok. 10 m. 

2.1.2 Obiekty inżynierskie 
Obiekty inżynierskie nie występują. 

2.1.3 Inne obiekty 
Nie występują. 

2.1.4 Urządzenia ochrony środowiska 
Nie występują. 

2.1.5 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą 
  Sieć wodociągowa 
W pasie drogowym ulicy Pogodnej występuje wodociąg Ø90 - Ø110 oraz liczne przyłącza 

Ø32 i Ø63. Brak kolizji. Planowana regulacja skrzynek zasuw. 
 Kanalizacja  
W pasie drogowym ulicy Pogodnej występuje kanalizacja sanitarna Ø200 oraz liczne przyłą-

cza Ø160. Planowana regulacja włazów studni. 
 Sieć gazowa 
W pasie drogowym ulicy Pogodnej występuje gazociąg Ø63 i Ø110 oraz liczne przyłącza Ø25. 

Brak kolizji. 
 Sieć  elektroenergetyczna i oświetlenie 
W pasie drogowym ulicy Pogodnej występuje sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. 

Brak kolizji. Oświetlenie nie występuje. 
 Sieć  telekomunikacyjna 
Nie występuje. 
 Sieć  ciepłownicza 
Nie występuje. 
 Sieci uzgodnione na ZUD 
W pasie drogowym ulicy Pogodnej występuje w postaci przyłączy wodociągowych i kanaliza-

cyjnych. W rejonie włączeń ulicy Pogodnej w ulicę Spokojną występuje w postaci sieci oświetle-
niowej.  
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2.2 Charakterystyka zieleni istniejącej 

W pasie drogowym ulicy Pogodnej zieleń występuje w postaci niewielkich drzew, przeważnie 
iglastych rozmieszczonych w sposób przypadkowy (samosiejki).  Brak wartościowej zieleni na 
terenie planowanych robót. 

2.3 Zagospodarowanie terenu przyległego  

Zagospodarowanie terenu przyległego stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Po pół-
nocnej stronie znajduje się ulica Spokojna. 

Rzędne terenu wahają się w granicach od 58,0 do 62,0 m n.p.m. 

3. Istniejące uwarunkowania 

3.1. Warunki wynikające z planowanego zagospodarowania 

Na terenie objętym inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go: 
‒ wprowadzony uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XIV/153/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r., 

obejmujący teren osiedla domów jednorodzinnych, na którym zlokalizowany jest pas drogo-
wy ulicy Pogodnej (działka nr 615/1) - teren ten w mpzp oznaczony jest symbolem MN, 
oznaczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

‒ wprowadzony uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XXXII/240/13 z dnia 9 października 2013 r., 
obejmujący teren gminy Kłodawa obręb Santocko, na którym zlokalizowany jest pas drogowy 
ulicy Spokojnej (działki nr 225/6 i 225/7) - teren ten w mpzp oznaczony jest symbolem 
385KDW1, oznaczającym ogólnodostępne drogi wewnętrzne. 

3.2. Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego 

i terenu przyległego 

Główne uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i te-
renu przyległego, to: 
‒ konieczność zapewnienia dojazdu do posesji, 
‒ konieczność dowiązania sytuacyjnego i wysokościowego do istniejącej jezdni ulicy Spokojnej, 
‒ istniejące sieci uzbrojenia terenu - brak kolizji. 

3.3. Warunki środowiskowe terenu 

Główne uwarunkowanie środowiskowe stanowi istniejący drzewostan. Brak ograniczeń wy-
nikających z topografii terenu. 

Inwestycja nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w 
ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2017.1405 j.t. z późn. zm.). 

3.4. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane przewidziane w niniejszym projekcie, 
nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Teren ten nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązują ogólne zasady ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypad-
ku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku, osoby prowadzące prace zobowiązane 
są do natychmiastowego wstrzymania robót mogących spowodować zniszczenie bądź uszko-
dzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwłocznego powia-
domienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Kłodawa. 
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3.5. Warunki geologiczne terenu 

W podłożu projektowanej drogi występują grunty niespoiste w postaci piasków drobnych w 
stanie średniozagęszczonym. Na głębokości od 0,6-0,8m do 1,6-2,1m p.p.t. występuje warstwa 
glin piaszczystych i piasków gliniastych w stanie twardoplastycznym o miąższości od 0,8 do 
1,3m. Wody gruntowej do głębokości 3 m p.p.t. nie stwierdzono. 

Występujące warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt drogowy 
zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

3.6. Warunki górnicze terenu 

Teren nie jest i nie był objęty eksploatacją górniczą. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej 

Projektowana droga wewnętrzna stanowiąca ulicę Pogodną składa się z 4 odcinków ozna-
czonych jako „Odcinek nr 1 - 4”. Poszczególne odcinki łączą się ze sobą poprzez 4 skrzyżowania 
zwykłe. Ponadto, odcinki nr 1 i 3 połączone są za pomocą skrzyżowań zwykłych z usytuowaną 
od północy ulicą Spokojną. Zaprojektowano również połączenia drogi z posesjami w formie 
utwardzonych wjazdów. Podstawowe parametry poszczególnych odcinków drogi podano poni-
żej. 

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane 

4.2.1. Obiekty drogowe 
 Ulica Pogodna - odcinek nr 1 
Dla projektowanej drogi wewnętrznej nr 1 przyjęto następujące parametry projektowe: 

‒ kategoria drogi – wewnętrzna, 
‒ prędkość projektowa Vp – 30 km/h, 
‒ długość – 248 m, 
‒ szerokość jezdni – 3,00 m, 
‒ szerokość poboczy – 0,75 m, 
‒ obciążenie ruchem – R1 (od 5 do 11 pojazdów porównawczych o nacisku 80 kN/oś/pas/d), 
‒ dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 80 kN, 
‒ wysokość skrajni – 4,50 m. 

 Ulica Pogodna - odcinek nr 2 
Dla projektowanej drogi wewnętrznej nr 2 przyjęto następujące parametry projektowe: 

‒ kategoria drogi – wewnętrzna, 
‒ prędkość projektowa Vp – 30 km/h, 
‒ długość – 154 m, 
‒ szerokość jezdni – 3,00 m, 
‒ szerokość poboczy – 0,75 m, 
‒ obciążenie ruchem – R1 (od 5 do 11 pojazdów porównawczych o nacisku 80 kN/oś/pas/d), 
‒ dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 80 kN, 
‒ wysokość skrajni – 4,50 m. 

 Ulica Pogodna - odcinek nr 3 
Dla projektowanej drogi wewnętrznej nr 3 przyjęto następujące parametry projektowe: 

‒ kategoria drogi – wewnętrzna, 
‒ prędkość projektowa Vp – 30 km/h, 
‒ długość – 108 m, 
‒ szerokość jezdni – 3,00 m, 
‒ szerokość poboczy – 0,75 m, 
‒ obciążenie ruchem – R1 (od 5 do 11 pojazdów porównawczych o nacisku 80 kN/oś/pas/d), 
‒ dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 80 kN, 
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‒ wysokość skrajni – 4,50 m. 
 Ulica Pogodna - odcinek nr 4 
Dla projektowanej drogi wewnętrznej nr 4 przyjęto następujące parametry projektowe: 

‒ kategoria drogi – wewnętrzna, 
‒ prędkość projektowa Vp – 30 km/h, 
‒ długość – 43 m, 
‒ szerokość jezdni – 3,00 m, 
‒ szerokość poboczy – 0,50 m, 
‒ obciążenie ruchem – R0 (do 4 pojazdów porównawczych o nacisku 80 kN/oś/pas/d), 
‒ dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 80 kN, 
‒ wysokość skrajni – 4,50 m. 

Wjazdy na posesje 
Parametry geometryczne poszczególnych wjazdów dostosowane do stanu istniejącego. Mi-

nimalna szerokość jezdni - 3,0 m. 

4.2.2. Obiekty inżynierskie 
Nie występują. 

4.2.3. Urządzenia wodne 
Nie występują. 

4.2.4. Urządzenia ochrony środowiska  
Nie występują. 

4.2.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą  
Inwestycja nie obejmuje budowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z drogą. 

W celu zabezpieczenia i dostosowania istniejących sieci do budowanej drogi przewidziano: 
‒ zabezpieczenie kablowych linii elektroenergetycznych rurami ochronnymi – długość suma-

ryczna 98 m; typ rury: AROT A120 PS z zachowaniem minimalnego zagłębienia 0,7 m; lokali-
zacja: zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 

‒ regulacja pokryw zaworów na wodociągach – liczba: 9 szt., 
‒ regulacja pokryw studni kanalizacyjnych – liczba: 11 szt. 

Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z zawartymi w załączonych uzgodnieniach zalece-
niami właścicieli poszczególnych sieci oraz pod ich nadzorem. 

4.3. Zieleń drogowa  

W pasie drogowym zaprojektowano wyłącznie zieleń niską w formie powierzchni trawia-
stych. Mieszanką traw obsiana zostanie powierzchnia nieutwardzona pasa drogowego. 

5. Zagrożenia dla środowiska 

5.1. Zagrożenia istniejące 

Na terenie planowanej inwestycji występują typowe dla obiektu jakim jest droga zagrożenia 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników tych obiektów oraz ich otoczenia. Są to: 
‒ spływające z drogi wody opadowe, 
‒ hałas, 
‒ drgania,  
‒ zanieczyszczenie powietrza,  
‒ zagrożenie wypadkiem spowodowane użytkowaniem drogi (ruchem pojazdów). 

5.2. Zagrożenia przewidywane 

Projektowane zagospodarowanie nie wywołuje nowych zagrożeń dla środowiska oraz higie-
ny i zdrowia użytkowników projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, ani ich oto-
czenia. 

Realizacja inwestycji wymaga wycinki 8 drzew. 
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6. Obszar oddziaływania obiektu 

6.1. Przepisy prawa 

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następujące przepisy pra-
wa: 
‒ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. z późniejszymi zmiana-

mi), 
‒ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.124 j.t.), 

‒ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. z późniejszymi 
zmianami), 

‒ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 j.t. z później-
szymi zmianami), 

‒ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 j.t. z późniejszymi zmianami). 

6.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu w całości mieści się na działkach, na których został on zapro-
jektowany, tj. działkach nr 225/6, 225/7 i 615/1. 

7. Znaki geodezyjne 
Na terenie objętym robotami nie występują punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochro-

nie. 

8. Uwagi końcowe 
Wyznaczenie w terenie położenia drogi należy wykonać geodezyjnie. 
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i 

przekazać ją do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Przed rozpoczęciem robót należy  powiadomić właścicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu 

znajdujących się w obszarze objętym robotami. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejących sieci 
uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszel-
kie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostaną natych-
miast na koszt wykonawcy robót. 

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy stosować się 
do obowiązującego prawa, przepisów BHP oraz innych obowiązujących przepisów, regulacji i 
zaleceń, w szczególności określonych w uzgodnieniach, których kopie załączono do projektu. 

 
 Projektant: 

mgr inż. Waldemar Cytryna 
 

............................... 
podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WPROWADZONY UCHWAŁĄ 

RADY GMINY KŁODAWA NR XIV/153/04 Z DNIA 28 KWIETNIA 2004 R. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WPROWADZONY UCHWAŁĄ 

RADY GMINY KŁODAWA NR XXXII/240/13 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R. - WYCIĄG 
(pełna treść dostępna pod adresem: http://klodawa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_01/BIPOLD003185/3185.pdf 

 i http://klodawa.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_01/BIPOLD003186/3186.zip 

 oraz http://dzienniki.luw.pl/GetActPdf.ashx?year=2013&book=0&position=2155) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
UZGODNIENIE PROJEKTU ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNEJ) PRZEZ ZARZĄDCĘ 

DROGI (WÓJTA GMINY KŁODAWA) - ZNAK: RDK.7230-3.23.2018.AS Z DNIA 13.06.2018 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
UZGODNIENIE PROJEKTU ZJAZDU PRZEZ NADLEŚNICTWO BOGDANIEC - ZNAK: ZG.2217.15. 

2018.AP Z DNIA 07.06.2018 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ WŁAŚCICIELA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ - 

PW i K W GORZOWIE WLKP. ZNAK: TI/290100051457 Z DNIA 25.05.2018 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
UZGODNIENIE PRZEZ WŁAŚCICIELA SIECI ENERGETYCZNEJ - ENEA OPERATOR SP. Z O.O. 

ZNAK: RD-1/ZM/MU/AJ/18 Z DNIA 21.06.2018 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ WŁAŚCICIELA SIECI GAZOWEJ - EWE ENERGIA SP. Z O.O. 

ZNAK: EWE/T/181/2018 Z DNIA 30.05.2018 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 
OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO 

 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(Dz.U.2017.1332 j.t. z późniejszymi zmianami) 
 

My, niżej podpisani, oświadczamy, że projekt budowlany „Ulicy Pogodnej w Santocku” (na 
działkach nr: 225/6, 225/7, 615/1 w obrębie 0001 SANTOCKO, w jednostce ewidencyjnej: 
080104_2 KŁODAWA) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 Data / Podpis 

 

Waldemar Cytryna 
ul. Obr. Pokoju 69/6, 66-400 Gorzów Wlkp. 

nr uprawnień budowlanych: LUKG/0001/POOD/05 

specjalność uprawnień: drogowa  

zakres uprawnień: do projektowania bez ograniczeń 

30.06.2018 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

  

Andrzej Cegielnik 
ul. Janockiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp. 

nr uprawnień budowlanych: 7/GW/98 

specjalność uprawnień: konstrukcyjno-budowlana 

zakres uprawnień: do projektowania bez ograniczeń 

30.06.2018 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 
ZAŚWIADCZENIA, KTÓRYCH MOWA W ART. 12 UST. 7 PRAWA BUDOWLANEGO 

(O PRZYNALEŻNOŚCI DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA) 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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