F. U. H. "Kreska" Krzysztof Buczynski ul. Wyspianskiego 15/82, 39-400

Tarnobrzeg
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacjg i badaniami

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJI:  PRZEBUDOWA CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR EWID. 1133 (OBREB EWID. 180603_2.0005), 36 - 110
MAJDAN KROLEWSKI, UL. JAGIELLONSKA

NAZWA INWESTORA: GMINA MAJDAN KROLEWSKI
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK 1a; 36 - 110 MAJDAN KROLEWSKI
DATA OPRACOWANIA: 18.03.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
18.03.2024

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.14.201.0 Nr seryjny: 9966 Uzytkownik:



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45110000-1 | Roboty rozbiorkowe
11 KNR 4-04 | Rozebranie scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly m2
d.1| 0105-04 na zaprawie cementowo-wapienne;j
24,73 m2 24,730
RAZEM 24,730
2 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1| 0353-09 powierzchni do 2 m2 - demontaz drzwi
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3] KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | m2
d.1| 0353-10 powierzchni ponad 2 m2 - demontaz drzwi
34,8 m2 34,800
RAZEM 34,800
4 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 | szt.
d.1] 0353-04 m2 - demontaz okien
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5 KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0353-05 ponad 2 m2 - demontaz okien
128,32 m2 128,320,
RAZEM 128,320
6 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1| 0504-03
270,17 m2 270,170
RAZEM 270,170
7| KNNR 3 [ Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1] 0601-02 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach i schodach
270,17 m2 270,170
RAZEM 270,170
8 KNNR3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowej m3
d.1| 0303-02 oraz poszerzenia otworéw
3,722 m3 3,722
RAZEM 3,722
9 KNNR-W 2 [ Rury spustowe z blachy ocynkowanej - demontaz m
d.1| W0501-07
73,2 m 73,200
RAZEM 73,200
10| KNNR-W 2 | Rynny z blachy ocynkowanej - demontaz m
d.1| W0501-04
105,3 m 105,300
RAZEM 105,300
111  KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.1| 0504-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - demontaz
parapetéw zewnetrznych
13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
12[ KNR-W 2-02 | Demontaz parapetow wewnetrznych szt
d.1| 0135-02
analogia
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
13 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km
16,39 m3 16,390
RAZEM 16,390
13'{ KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1| 1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
16,39 m3 16,390
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RAZEM 16,390
2| 45214000-0 | Roboty budowlane
45210000-2
14| KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
1,312 m3 1,312
RAZEM 1,312
15] KNR-W 2-02| Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych m2
d.2| 0120-06 na zaprawie cementowej gr. 1 1/2 cegty Cegta ceramiczna
25 x 12 x 6,5 zwykia, petna kl.15
33,79 m2 33,790
RAZEM 33,790
16| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d2| 1202-01 posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
270,17 m2 270,170
RAZEM 270,170
17] KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni m2
d.2| 1209-03 | sztucznych o wym. 30x30 cm ukfadane metodg regularng
na zaprawie klejowej gr. 3 mm
161,89 m2 161,890
RAZEM 161,890
18] KNNR 2 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukfadanych na m
d.2| 1209-05 zaprawie klejowej
155 m 155,000
RAZEM 155,000
19| KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwag m2
d.2| 1123-01 izolacyjng rulonowe
108,28 m2 108,280
RAZEM 108,280
20| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.2| 1124-04 | klejone
72,46 m 72,460
RAZEM 72,460
21| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.2| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
22| KNNR 2 Montaz okien oscieznicowych i skrzynkowych fabrycznie m2
d.2| 1102-02 | wykonczonych, jedno,dwu i tréjdzielnych o powierzchni 1,0
-2,0 m2
24,62 m2 24,620
RAZEM 24,620
23| KNNR 2 Montaz okien oscieznicowych i skrzynkowych fabrycznie m2
d.2[ 1102-03 | wykonczonych, jedno,dwu i tréjdzielnych o powierzchni
ponad 2,0 m2
128,32 m2 128,320
RAZEM 128,320
24| KNR-W 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci szt
d.2| 0135-02 ponad 1 m -z PCV
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
25 KSNR 2 Montaz drzwi stalowych petnych - drzwi ppoz - EI60 - m2
d.2| 1202-03 | 90/200
analogia
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
26| KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych - drzwi ppoz EI60 szt.
d.2| 1104-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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27| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d2| 1103-01 fabrycznie wykonczonych
31,37 m2 31,370
RAZEM 31,370
28] KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykoriczonych | m2
d.2| 1104-05 szklonych Drzwi drewniane klepkowe zewnetrzne petne
10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200
29 KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne |l kategorii $cian i stupéw m2
d.2| 0801-01
636,38 m2 636,380
RAZEM 636,380
30| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii stropéw i podciggow | m2
d.2| 0801-02
270,17 m2 270,170
RAZEM 270,170
31] KNNR 2 | Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach m2
d.2| 0901-01 wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek -
jednowarstwowo
424,64 m2 424,640
RAZEM 424,640
32 KNNR 2 | Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach m2
d.2| 0901-04 wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek -
jednowarstwowo
270,17 m2 270,170
RAZEM 270,170
33] KNNR 2 Malowanie tynkdéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng | m2
d.2| 1401-05 | dwukrotnie bez gruntowania
694,81 m2 694,810
RAZEM 694,810
34| KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub m2
d.2| 0805-02 30x30 cm na zaprawie klejowej
211,74 m2 211,740
RAZEM 211,740
35| KNR-W 2-02| Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m2
d.2| 0514-02 stalowej ocynkowanej 0,55 mm - parapety zewnetrzne
13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
36| KNR-W 2-02| Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pdtokragte o $r. m
d.2| 0525-02 150 mm
analogia
105,3 m 105,300,
RAZEM 105,300
37| KNR-W 2-02| Rynny dachowe z PCW fgczone na klej - leje spustowe szt.
d.2| 0525-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
38| KNR-W 2-02| Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.2| 0531-04
analogia
73,2 m 73,200
RAZEM 73,200
39| KNR AT-53 | Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji Scian | m2
d.2| 0209-04 ze styropianu lub wetny mineralnej kotkami w ilosci 6
szt/m2 w podtozu z betonu
560,5 m2 560,500
RAZEM 560,500
40| KNR AT-53 | System na styropianie (EPS): Izolacja termiczna ze m2
d.2[ 0201-01 styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm
366,5 m2 366,500
RAZEM 366,500
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41| KNR AT-38 | Izolacja termiczna z welny mineralnej fasadowej gr. 15,0 m2
d.2| 0211-0102 | cm
analogia
194 m2 194,000
RAZEM 194,000
42| KNR AT-38 | Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania | m2
d.2| 0504-0201 | warstwy zbrojonej - siatka wzmacniajgca z wtdkna
analogia szklanego na kleju
560,5 m2 560,500
RAZEM 560,500
43| KNR AT-38 | Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkéw m2
d.2| 0402-01 strukturalnych na $cianach tynk akrylowy
cienkowarstwowy ATLAS TYNK AKRYLOWY o uziarnieniu
1,5 mm
500,5 m2 500,500
RAZEM 500,500
44| KNR AT-38 | Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynkow m2
d.2| 0402-0303 | strukturalnych na $cianach tynk mozaikowy dekoracyjny
ATLAS DEKO M TM 3 o uziarnieniu 1,0-1,6 mm
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
45| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2| 0310-0101 | m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. I-1l; glebokos¢ do 1.5 m
70,5 m3 70,500
RAZEM 70,500
46| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2| 0312-0101 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
70,5 m3 70,500
RAZEM 70,500
47| KNR AT-39 | Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu m2
d.2[ 0105-01 ekstrudowanego (XPS) ukfadanych w jednej warstwie
70,5 m2 70,500
RAZEM 70,500
48| KNR AT-38 | Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania | m2
d.2| 0504-0201 | warstwy zbrojonej - siatka wzmacniajgca z witokna
analogia szklanego na kleju
70,5 m2 70,500
RAZEM 70,500
49| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy | m2
d.2| 0604-10 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
analogia
70,5 m2 70,500
RAZEM 70,500
50 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.2| 0102-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
459,07 m2 459,070
RAZEM 459,070
51| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2| 0201-01 konstrukcji petnosciennych
459,07 m2 459,070
RAZEM 459,070
52| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2| 0209-01 olejnymi konstrukcji petno$ciennych
459,07 m2 459,070
RAZEM 459,070
53| KNR-W 2-02| Obroébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m2
d.2| 0514-02 | stalowej ocynkowanej 0,55 mm - podsufitka - 60 cm
43,37 m2 43,370
RAZEM 43,370
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