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proj. rama z kątownika 45 x 30 x 4

proj. krata pomostowa stalowa 65 x 145 cm

proj. murki oporowe betonowe gr. 20,0 cm
wys. 130 cm z betonu C20/25

kostka brukowa betonowa gr.   8 cm

kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane mech. gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.   4 cm

grunt rodzimy stabilizowany cementem gr. 10 cm
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PRZEKRÓJ  P3 - P3
skala 1 : 25

STAL  S235

ELEKTRODY ER 1 46

nazwa elementu - profilNR
elem.

długość
(mm)

ilość szt.
w 1 elem.

masa 1 el.
(kg)

masa ogólna
(kg)

6

MASA OGÓLNA 1 RAMY                          (kg)
DODATEK NA SPOINY                    (1,7% - kg)
MASA CAŁKOWITA 1 RAMY                    (kg)

9,86

0,14

10,00

690 2 1,57 3,14

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

5 21500kątownik L 45x30x4 3,36 6,72

kątownik L 45x30x4

MASA CAŁKOWITA 3 RAM                      (kg) 30,00

1. ŚCIANY (MURY) OPOROWE WYKONAĆ Z BETONU
C 20/25 (B 25).

2. OKŁADZINA ŚCIAN OPOROWYCH - TYNK MOZAIKOWY.
3. IZOLACJA ŚCIAN OD STRONY NAZIOMU

1 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU.
4. KRATY POMOSTOWE O WYMIARACH 65 x 145 cm

ZE STALI OCYNKOWANEJ. KRATY ZGRZEWANE
Z PŁASKOWNIKÓW 25 x 3 mm O OCZKACH 34 x 51 mm.

UWAGI:

PROJEKT TECHNICZNY


