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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR EWID. 1133,
OBREB EWID. 0005 - MAJDAN KROLEWSKI, JEDNOSTKA EWID. 180603_2 MAJDAN KROLEWSKI
W MSC. MAJDAN KROLEWSKI PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 1
POD PRZEBUDOWE CZESCI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
TJ. DROGAMI WEWNETRZNYMI | CHODNIKAMI

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

 Zlecenie Inwestora.

* Inwentaryzacja wiasna dziatki

» Wyrys z aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowe;.

» Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r./ z p6zniejszymi zmianami.

» Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowanej inwestyciji.

*  Wyrys i wypis z MPZP.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w
Majdanie Krélewskim z adaptacjq pomieszczen na ztobek wraz niezbedng infrastrukturg towarzyszaca tj.
drogami wewnetrznymi i chodnikami na dziatce nr ewid. 1133, obreb ewid. 0005 - Majdan Krdlewski,
jednostka ewid. 180603_2 Majdan Krélewski w msc. Majdan Krélewski przy ul. Jagiellonskiej 1.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. LOKALIZACJA

Teren wchodzacy w zakres opracowania, oznaczony w cze$ci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu literami A, B, C, D, znajduje sie na czesci dziatki nr ewid. 1133 potozonej w msc.
Majdan Krdlewski, obreb ewid. 0005 - Majdan Krdlewski, jednostka ewid 180603_2 Majdan Krélewski.
Obszar oddziatywania obejmuje jedynie dziatke inwestora nr ewid. 1133.

3.2. UKSZTAL TOWANIE TERENU

Teren dziatki zabudowany jest budynkiem szkoty podstawowej z przedszkolem, budynkiem sali
sportowej potaczonym tgcznikiem z budynkiem szkoty, budynkiem pomocniczym szkoty oraz dwoma
budynkami o$wiaty i nauki. Budynek szkolny objety zakresem opracowania to obiekt o dwdch kondygnacjach
nadziemnych, podpiwniczony. Budynek sali sportowej to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Budynek
pomocniczy przy wjezdzie na posesje to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Budynki nauki i o$wiaty to
obiekty potaczone o0 1 i 2 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczone.

Na terenie dziatki nr ewid. 1133 znajduje sie obiekt sportowy typu boisko wielofunkcyjne ogrodzone
oraz plac zabaw dla dzieci przedszkolnych. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie droga wewnetrzna o
nawierzchni utwardzonej zwirowej, chodniki i place o nawierzchni z kostki betonowej oraz parkingi
zlokalizowane wzdtuz ulicy Jagiellofiskiej na dziatce Inwestora (przed ogrodzeniem).

Teren inwestycji zasadniczo zagospodarowany, czesciowo utwardzony z trawnikami (szata ro$linna
trawiasta) oraz drzewami lisciastymi. Istniejacy drzewostan w miejscu lokalizacji projektowanych obiektow —
brak. Teren inwestycji zasadniczo ptaski z niewielkimi rdznicami poziomu terenu o rzednych od 221,50
m.n.p.m. w czes$ci potnocnej do rzednej 220,60 m.n.p.m. w czesci potudniowe;j.

Dziatka sgsiednia nr ew. 1134 od strony wschodniej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi.

Dziatka sagsiednia nr ew. 1111 od strony potudniowej - droga gminna o nawierzchni asfaltowej (ul. ks.
Stanistawa Stepnia).




Dziatka sasiednia nr ew. 1132/2 od strony zachodniej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Dziatka sasiednia nr ew. 1131 od strony zachodniej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

Dziatka sasiednia nr ew. 1130/4 od strony zachodniej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

Dziatka sasiednia nr ew. 1129/5 od strony zachodniej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Dziatka sgsiednia nr ew. 1135 od strony pdtnocnej - droga gminna o nawierzchni asfaltowej (ul.
Jagiellonska).

3.3. KOMUNIKACJA

Dziatka objeta zakresem opracowania przylega od strony pdinocnej do drogi gminnej (dziatka nr
ewid. 1135 - ul. Jagiellonska) i jest z nig skomunikowana istniejagcym zjazdem publicznym o nawierzchni z
kostki betonowej. Ponadto dziatka przylega od strony potudniowej przylega do drogi gminnej (dziatka nr
ewid. 1111 - ul. ks. Stanistawa Stepnia i jest z nig skomunikowana istniejacym zjazdem publicznym o
nawierzchni z kostki betonowe;.

3.4. ZIELEN

Teren dziatki to teren poro$niety sporadycznie drzewami i krzewami z urzadzonymi trawnikami.

3.5. UZBROJENIE TERENU

W rejonie objetym zakresem opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie:

» ziemna sie¢ energetyczna niskiego napiecia.

» siec telekomunikacyjna tD z przytagczem do budynku szkoty,.

» sie¢ wodociggowa wo 225 z przytaczami wody do budynkdw szkolnych.

» sie¢ gazowa z przytaczami gazu do budynkdw szkolnych.

* sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami kanalizacji sanitarnej do budynkow szkolnych.

* sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami kanalizacji deszczowej do budynkdw szkolnych.

3.6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
Poziom wody gruntowej w przedmiotowym terenie ponizej poziomu posadowienia obiektow.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

4.1. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr
ew. 1133 w msc. Majdan Krolewski przy ul. Jagiellonskiej w odlegtosci minimalnej 20,4 m od granicy dziatki
sgsiedniej nr ewid. 1135 od strony potnocnej (pas drogowy - ul. Jagielloriska), w odlegtosci minimalnej 10,0
m od granicy dziatki sasiedniej nr ewid. 1129/5 strony zachodniej oraz w odlegtosci minimalnej 25,0 m od
granicy dziatki sasiedniej nr ewid. 1134 od strony wschodniej zgodnie z planszg graficzng projektu
zagospodarowania terenu.

4.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | DANE POWIERZCHNIOWE OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt (budynek szkoty podstawowej z przedszkolem) jest potgczony tacznikiem z
istniejacym budynkiem sali gimnastycznej. Budynek szkolny to obiekt jednopietrowy, podpiwniczony, kryty
dachami wielospadowymi o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy. Budynek petni i bedzie petnit
funkcje oswiaty, nauki kultury i sportu jako uzupetnienie funkcji istniejacej. Cze$¢ objeta zakresem
opracowania zlokalizowana jest w kondygnacji parteru budynku szkolnego w jego potudniowej czesci |
przylega do tacznika faczacego budynek szkolny z salg gimnastyczna.
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Powierzchnia zabudowy 1172,00 m?

w tym cze$¢ istniejaca 1172,00 m?

w tym cze$¢ projektowana 00,00 m2
Powierzchnia uzytkowa (cz. objeta opracowaniem) 270,17 m2
Kubatura (cz. objeta opracowaniem) 851,00 m?
Maksymalna dtugosé budynku (cz. objeta opracowaniem) 20,90 m

Maksymalna szeroko$¢ budynku (cz. objeta opracowaniem) 16,05 m
Maksymalna wysoko$¢ budynku (cz. objeta opracowaniem) 11,00 m
Liczba kondygnacji nadziemnych (cz. objeta opracowaniem) 2

Rzedna posadzki parteru (cz. projektowana) 222,35 m.n.p.m.

4.3. SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z budynku — bez zmian do zbiorczej gminnej kanalizaci
sanitarne;.

Scieki deszczowe z dachu i terenéw utwardzonych — bez zmian do zbiorczej gminnej kanalizacji
deszczowe;.

4.4 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do budynku istniejagcym zjazdem publicznym (bez zmian) na dziatke od strony pétnocnej z
drogi gminnej (dziatka nr ewid. 1133 - ul. Jagiellonska).

Na terenie dziatki objetej zakresem opracowania znajduje sie parking dla samochodéw osobowych o
nawierzchni z kostki betonowej - bez zmian.

Dla cze$ci adaptowanej obiektu (ztobek) zaprojektowano dojazd pozarowy i doj$cie pozarowe.

Projektowane drogi wewnetrzne i chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j.

4.5 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej istniejacy - bez zmian.

Dziatka objeta zakresem opracowania przylega od strony pdinocnej do drogi gminnej (dziatka nr
ewid. 1135 - ul. Jagiellonska) i jest z nig skomunikowana istniejagcym zjazdem publicznym o nawierzchni z
kostki betonowej. Ponadto dziatka przylega od strony potudniowej przylega do drogi gminnej (dziatka nr
ewid. 1111 - ul. ks. Stanistawa Stepnia i jest z nig skomunikowana istniejacym zjazdem publicznym o
nawierzchni z kostki betonowe;.

4.6 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projektowane przebudowy i budowy instalaciji:
Brak.

Projektowane przytacza do sieci:
Brak.

4.7 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Teren inwestycji zasadniczo zagospodarowany, czesciowo utwardzony z trawnikami (szata ro$linna
trawiasta) oraz drzewami lisciastymi. Istniejacy drzewostan w miejscu lokalizacji projektowanych obiektow —
brak. Teren inwestycji zasadniczo ptaski z niewielkimi rdznicami poziomu terenu o rzednych od 221,50
m.n.p.m. w czesci potnocnej do rzednej 220,60 m.n.p.m. w czesci potudniowe;.

4.8 MIEJSCE NA ODPADY STALE

Odpady komunalne z obiektu szkolnego sktadowane bedg na dotychczasowych zasadach w
zamykanych kontenerach na $mieci zlokalizowanych na dziatce wiasnej inwestora z dogodnym dojazdem dla
pojazdéw wywozacych $mieci skad odbierane sg przez Gminny Zaktad Komunalny i transportowane na
wysypisko $mieci.




5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr ewid. 1133 12 166,0 m2.

Powierzchnia dziatki nr ewid. 1133 objeta opracowaniem 8 795,0 m2. tj. 100,0%
Powierzchnia istniejacej zabudowy kubaturowe; 2260,0 m2. tj. 25,7%
Powierzchnia projektowanej zabudowy - zadaszenie 345m2 . 0,4%
Powierzchnia projektowanych drég wewn. i chodnikow 2290 m2. t.  2,6%
Powierzchnia istn. drég wewn. parkingdw i chodnikow 1911,5m2.t). 21,7%
Powierzchnia istn. boiska wielofunkcyjnego 6190 m2.t. 7,0%
Powierzchnia istniejacego placu zabaw 2021 m2. 4. 2,3%
Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 3538,9m2. tj. 40,2%

6. INFORMACJE | DANE

6.1 DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW,

Projektowana inwestycja nie jest potozona na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow oraz na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6.2 DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZE

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;.

6.3 INFORMACJE O CHARAKT. | CECHACH PRZEWID. ZAGROZEN DLA SROD.

Projektowana budowa obiektu nie figuruje w wykazie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (Ustawa z dn. 27. 04. 2001 r.- Prawo Ochrony Srodowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26. 09. 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Planowana budowa ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalne i materiatowe zostata
zaprojektowana w sposéb minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie wytwarza pola elektromagnetycznego, nie emituje pytdw gazéw i innych
substancji majacych negatywny wptyw na $rodowisko.

Odpady state gromadzone bedq w projektowanych zamykanych pojemnikach na odpady
zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na terenie inwestycji.

Emisja hataséw oraz wibracii: - obiekt projektowany z petnym wyposazeniem, oraz sposobem uzytkowania
nie bedzie emitowat szczegolnych hatasoéw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.
Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podskdrne: - obiekt z
uwagi na matg wysoko$¢ i lokalizacje nie bedzie powodowat szczegdlnego zacienienia otoczenia, nie bedzie
wprowadzat szczegdlnych zaktdcen.

Osoby trzecie:

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i
uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta
stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinegj i
Srodkdw fgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.




6.4 SPOSOB SPELNIENIA PODSTAWOWYCH WYMAGAN (PR. BUD. ART.5 UST. 1)

Bezpieczeristwo konstrukcii.

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujace Polskie Normy i przyjeto rozwigzania
wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o materiaty budowlane posiadajace wymagane
certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne
zapewniajg bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku jak i osob postronnych. Bezpieczenstwo konstrukcii
podczas uzytkowania realizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapisdéw dotyczacych mozliwosci obcigzen
konstrukcji przez uzytkownikow.

Bezpieczenstwo pozarowe.
Spetnienie wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono poprzez zastosowanie materiatow
budowlanych, warunkéw ewakuaciji i sSrodkéw gasniczych podanych w punkcie ,Ochrona przeciwpozarowa”.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekt spetniat bedzie wszystkie wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania. Elementy
elewacji bedg wykonane z materiatow bezpiecznych dla uzytkownikow. Wpusty kanalizacji sanitarnej oraz
pokrywy i ostony otworéw znajdujgcych sie w przejSciach komunikacyjnych znajdowaty sie bedg w
ptaszczyznie placéw i jezdni. Zaprojektowano materialy wykonczeniowe posadzek nie powodujgce
mozliwosci poslizgu.

Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony Srodowiska.

Obiekt spetniat bedzie wszystkie wymagania dotyczace warunkéw higienicznych zdrowotnych i
ochrony $rodowiska. Obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatéw i wyrobéw budowlanych a takze w
taki sposdb aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Obiekt nie bedzie emitowat
gazow toksycznych, szkodliwych ptynéw oraz niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody i
gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatbw i technologii, ktére zapewnig
nieprzekraczanie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow niebezpiecznych dla zdrowia wydzielanych
przez materiaty, state wyposazenie oraz powstatych podczas uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Nieczystosci i odpady state usuwane bedg przez firmy asenizacyjne. Obiekt zlokalizowany zostat w terenie,
w ktorym Srednia roczna dawka promieniowania jonizujgcego nie przekracza dopuszczalnych wartosci oraz
gdzie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego.
Spetnienie wymagan dotyczacych warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatacji obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw
dotyczacych warunkéw higieniczno — sanitarnych oraz ochrony Srodowiska przez uzytkownika.

Dostepno$¢ 0sdb niepetnosprawnych.
Obiekt dostepny dla oséb niepetnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia sanitarne przystosowane do
obstugi 0sob niepetnosprawnych.

Ochrona prze hatasem i drganiami.

W obiekcie nie bedg zainstalowane urzadzenia emitujgce drgania i hatas na poziomie
przekraczajagcym dopuszczalne normy. Rozwigzania projekiowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie
obiektu.

Oswietlenie.
Budynek wyposazony w system o$wietlenia ogdlnego elektrycznego zgodnie z obowigzujacg PN
oraz o$wietleniem dziennym.

Wentylacja.
Obiekt wyposazony w system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz wentylacji

grawitacyjnej.



7_OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Podstawy prawne:
- [1] Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.),

- [2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2023 r., poz. 822),

- [3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030),

- [4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722).

1. Informacja o powierzchni zabudowy, wysokos¢ i liczbie kondygnaciji

Wysoko$¢ budynku - 11,0 m (budynek niski),
Liczba kondygnacii - 2 nadziemna, 1 podziemnych,
Powierzchnia wewn. wydzielonej strefy pozarowej (ztobek) - 270,17 m?,

Kubatura - 851,00 md,

Wymiar czesci objetej opracowaniem budynku: -16,05 m /20,90 m.

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek Ztobka wraz z zapleczem socjalno-szatniowym projektowany jest jako obiekt uzytecznosci
publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Projektowany ztobek przeznaczony w
szczegbInosci dla statych uzytkownikdéw budynku, przy czym nie zaktada sie organizacji przedsiewzie¢ dla
grup ponad 50 oséb niebedacych statymi uzytkownikami budynku. Budynek nie bedzie przeznaczony dla
0s6b 0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie, w tym nie bedzie przeznaczony na $wiadczenie ustug z
zakresu opieki zdrowotnej. Wydzielona cze$¢ budynku potaczona jest z istniejgcym budynkiem szkoty.
Pomiedzy budynkami projektuje sie oddzielenie przeciwpozarowe.

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz o klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Wymagang klasg odporno$ci pozarowej dla analizowanego budynku dwukondygnacyjnego niskiego
zakwalifikowanego do kategorii ZL Il jest klasa C odpornosci pozarowej (par. 212 ust. 3 rozporzadzenia [1]).
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego od istniejgcego budynku szkoty zaprojektowano jak dla klasy
odporno$ci pozarowej C budynku (z uwagi na sasiedni budynek szkoty, wielokondygnacyjny, zaliczony do
kategorii ZL l1).
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli (par. 216 ust. 1 rozporzadzenia [1]):

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna konstrukcja strop?) sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna')? wewnetrzna?) dachu?
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
c R 60 R15 REI 60 El 30 El15 RE 15



Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci  ogniowe; (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218
rozporzadzenia [1]), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spefniajgca kryteria okreslone w
kol. 4.

4)  Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynkéw kwalifikowane bedq jako NRO, klasa odporno$ci ogniowej wszystkich
elementdéw budynku spetniaC bedzie wymagania stawiane w przepisach.

4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Zadne z pomieszczen w obiekcie, ani strefa w nim czy na terenie przylegtym, nie s uznawane za zagrozone
wybuchem mieszaning gazéw, par cieczy czy pytu z powietrzem.

5. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Parametry wptywajace na odlegtosci dopuszczalne analizowanego budynku:

e budynek ZL;

» S$ciany zewnetrzne projektowanego budynku - $ciany oddzielenia przeciwpozarowego spetniajace
wymagania dla sasiednich obiektéw budowlanych, w projektowanym budynku jako $ciany
zewnetrzne wystepujg — Sciany zewnetrzne REI 120, zamknigcia otworéw Els 60 dla $cian wg czesci
graficznej projektu;

» $ciany zewnetrzne projektowanego budynku oraz zabudowy sasiedniej istniejacej niebedace
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego:

o posiadajg na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w par.
216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli rozporzadzenia [1].

» dach projektowanego budynku oraz sasiednich budynkdw istniejacych — NRO;

* w budynku projektowanym i w zabudowie sasiedniej nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone
wybuchem;

* w budynku nie zastosowano statych urzadzen gasniczych wodnych;

* w sgsiednim otoczeniu projektowanego budynku nie znajdujg sie stacje paliw ze zbiornikami
podziemnymi/nadziemnymi paliw ptynnych i gazu ptynnego.

Projektowany ztobek usytuowano zachowujac wymagane odlegtosci od sasiedniej zabudowy i granic
dziatek budowlanych i terendw sasiednich:
» od strony pétnocnej — budynek istniejacej szkoty, na potaczeniu czesci wydzielonej pozarowo
zastosowano Sciane oddzielenia przeciwpozarowego REI 120.
» Kondygnacja objeta opracowaniem wydzielona jest w ptaszczyznie poziomej od pozostatych
kondygnaciji stropami zelbetowymi gr. 24,0 cm (REI 60).



o (Cze$C objeta opracowaniem od strony pdtnocnej zlokalizowana jest réwnolegle do budynku
istniejacego w odlegto$ci wynoszacej 6,5 m , przy czym $ciana cze$ci objetej opracowaniem nie
posiada otworéw okiennych i drzwiowych zwréconych w strone budynku szkolnego, natomiast
$ciana budynku szkolnego od strony potudniowej posiada okna na powierzchni nie wiekszej niz 35
%.

» od strony zachodniej — brak zabudowy, granica z dziatkq sasiednig w odlegto$ci 27,5 m;

» od strony wschodniej — istniejacy budynek usytuowany rownolegle do istniejacego budynku szkoty w
odlegtosci co najmniej 32,5 m,

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:
Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku jest wymagane.
Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm?/s. Wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewniaC bedg istniejace hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80 na gminnej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej. Hydranty powinny byC zlokalizowane tak aby blizszy hydrant zlokalizowany byt
w odlegto$ci nie mniejszej niz 5 m i nie wigkszej niz 75 m, za$ dalszy w odlegtoSci nie wiekszej niz 150 m od
chronionego budynku.

Innych rozwigzan w odniesieniu do projektowanego budynku nie przewiduije sie.

Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Zgodnie z rozporzadzeniem [3] wg par. 12 dla projektowanego budynku jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej (budynek ze strefa pozarowg ZL Il). Droga pozarowa dla projektowanej cze$ci budynku
zapewniona zostanie na zasadzie okreslonej w par. 12 ust. 7 rozporzadzenia [3] (budynek o wysokosci
do 12 m oraz o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych). Zapewniony bedzie dostep z drogi
pozarowej do strefy pozarowej w budynku dojSciem o szeroko$ci co najmniej 1,5 m i dtugosci do 30 m.
Projektowany uktad drog wewnetrznych na terenie obiektu zapewnia mozliwo$¢ doprowadzenia drogi
pozarowej w taki sposéb. Na terenie wewnetrznym projektuje sie droge pozarowg zakonczong
rozwigzaniem zapewniajgcym zawrocenie pojazdu pozarniczego poprzez odcinki drogi pozarowej
o dtugosci 15 m, z ktérych wyjazd mozliwy jest poprzez cofanie pojazdu. Blizsza krawedz drogi
pozarowej oddalona jest od projektowanego budynku o co najmniej 5 m, szeroko$¢ drogi pozarowej
wynosi 4 m, zewnetrzne promienie tukdéw drogi pozarowej wynoszg nie mniej niz 11 m.

7. Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatku lub terenu

Nie dotyczy.

8 DANE UZUPELNIAJACE

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe a
nastepnie po uprawomocnieniu si¢ tej decyzji. Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika
budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczeristwa
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i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych. Wytyczenie obiektu budowlanego oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i
placéw otaczajgcego terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Wszystkie odstepstwa od niniejszego
projektu mogq by¢ wykonane za zgodg autoréw projektu. W trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢
dziennik budowy. Przed przystapieniem do robét szczegétowo zapoznaé sie z tre$cig wydanych uzgodnien
przez odpowiednie instytucje i bezwzglednie sie do ich tresci stosowa¢. Sciéle przestrzegaé przepisow BHP
obowigzujacych w czasie realizaciji inwestycji. Podczas wykonywania robét w poblizu stupéw energetycznych
lub telekomunikacyjnych oraz ich skrzyzowan z rurociggami zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ i
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne nalezy je zabezpieczy¢, a w razie uszkodzenia powiadomi¢ zarzadce tych urzadzen i
w porozumieniu pod nadzorem oséb odpowiednio wykwalifikowanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Prace budowlane nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego dla poszczegélnych branz, pod
nadzorem os6b uprawnionych.

- Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi przepisami, tj. posiadajace znak B, C E,
Swiadectwo dopuszczenia (aprobata techniczna), lub deklaracje zgodnosci.

9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna sporzadzenia

Usytuowanie projektowanego ztobka w istniejagcym budynku szkolnym na dzialce nr ewid. 1133, w
sposdb, o ktérym mowa w § 12 ust. 2, 3 pkt 1 i ust.4 obowigzujacych warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie powoduje objecia sasiednich dziatek obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 obowigzujacej Ustawy Prawo budowlane.

Projektowana lokalizacja Ztobka usytuowanego na dziatce nr ewid. 1133 jest usytuowana zgodnie z
warunkami technicznymi oraz ustaleniami zawartymi w MPZP.

Projektowany obiekt

Projektowany obiekt to "Przebudowa czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Majdanie Krélewskim z
adaptacjg pomieszczen na ztobek wraz niezbedng infrastrukturg towarzyszaca tj. drogami wewnetrznymi
i chodnikami na dziatce nr ewid. 1133, obreb ewid. 0005 - Majdan Krélewski, jednostka ewid. 180603_2
Majdan Krolewski w msc. Majdan Krolewski przy ul. Jagiellonskiej 1.

Istniejaca zabudowa dziatki inwestora

Teren dziatki zabudowany jest budynkiem szkoty podstawowej z przedszkolem, budynkiem sali
sportowej pofaczonym tacznikiem z budynkiem szkoty, budynkiem pomocniczym szkoty oraz dwoma
budynkami os$wiaty i nauki. Budynek szkolny objety zakresem opracowania to obiekt o dwdch
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Budynek sali sportowej to obiekt parterowy,
niepodpiwniczony. Budynek pomocniczy przy wijezdzie na posesje to obiekt parterowy,
niepodpiwniczony. Budynki nauki i oSwiaty to obiekty potaczone o 1 i 2 kondygnacjach nadziemnych,
cze$ciowo podpiwniczone.

Na terenie dziatki nr ewid. 1133 znajduje sie obiekt sportowy typu boisko wielofunkcyjne
ogrodzone oraz plac zabaw dla dzieci przedszkolnych. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie droga
wewnetrzna o nawierzchni utwardzonej zwirowej, chodniki i place o nawierzchni z kostki betonowej oraz
parkingi zlokalizowane wzdtuz ulicy Jagiellonskiej na dziatce Inwestora (przed ogrodzeniem).

Teren inwestycji zasadniczo zagospodarowany, cze$ciowo utwardzony z trawnikami (szata
rodlinna trawiasta) oraz drzewami liSciastymi. Istniejacy drzewostan w miejscu lokalizacji projektowanych
obiektéw — brak. Teren inwestycji zasadniczo ptaski z niewielkimi ré6znicami poziomu terenu o rzednych
od 221,50 m.n.p.m. w czesci pdtnocnej do rzednej 220,60 m.n.p.m. w czesci potudniowe).
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Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Dziatka sasiednia nr ew. 1134 od strony wschodniej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi.

Dziatka sasiednia nr ew. 1111 od strony potudniowej - droga gminna o nawierzchni asfaltowej (ul.
ks. Stanistawa Stepnia).

Dziatka sasiednia nr ew. 1132/2 od strony zachodniej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Dziatka sasiednia nr ew. 1131 od strony zachodniej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

Dziatka sasiednia nr ew. 1130/4 od strony zachodniej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

Dziatka sasiednia nr ew. 1129/5 od strony zachodniej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Dziatka sasiednia nr ew. 1135 od strony pdtnocnej - droga gminna o nawierzchni asfaltowej (ul.
Jagiellofiska).

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki ewid. 1133 projekiuje sie plac zabaw oraz drogi wewngtrzne i chodniki.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

W rejonie objetym zakresem opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie:

ziemna sie¢ energetyczna niskiego napiecia.

sie telekomunikacyjna tD z przytagczem do budynku szkoty,.

sie¢ wodociggowa wo 225 z przytaczami wody do budynkdw szkolnych.

sie¢ gazowa z przytaczami gazu do budynkdw szkolnych.

sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami kanalizacji sanitarnej do budynkow szkolnych.
sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami kanalizacji deszczowej do budynkéw szkolnych.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na
dziatce nr ew. 1133 w msc. Majdan Krélewski przy ul. Jagiellonskiej w odlegtosci minimalnej 20,4 m od
granicy dziatki sasiedniej nr ewid. 1135 od strony pdtnocnej (pas drogowy - ul. JagielloAska), w odlegtosci
minimalnej 10,0 m od granicy dziatki sasiedniej nr ewid. 1129/5 strony zachodniej oraz w odlegtoSci
minimalnej 25,0 m od granicy dziatki sasiedniej nr ewid. 1134 od strony wschodnie;.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Teren objety zakresem opracowania objety jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w MPZP.

Przewidywany wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim
zwigzanymi na tereny sasiednie

Przebudowa przedszkola na Ztobek w kondygnacji parteru istniejacego budynku szkolnego spetnia
wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie
poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0sdéb
trzecich.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana zostata w sposob, o ktorym mowa w ust. 2, 3 i 4 § 12
obowigzujgcych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie
powoduje objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
26 czerwca 2019 roku — Prawo budowlane. Oznacza to, ze obiekt moze by¢ wykonany na podstawie
pozwolenia na budowe, gdzie strong postepowania bedzie wnioskodawca.

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 1133. Powyzsza dziatka jest
wtasnoscig Gminy Majdan Krélewski.
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Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotna, poniewaz decyduje o tym, czy inwestor
wbudowuje projektowany obiekt na podstawie zgtoszenia, czy tez pozwolenia na budowe. Jezeli za$
projektant uzna, iz obszar oddziatywania nie miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych budynek zostat
zaprojektowany, budowa takiego budynku wymagac bedzie uzyskania pozwolenia na budowe, w petnym
trybie postepowania z udziatem wszystkich stron — wiascicieli lub zarzadcdw nieruchomosci,
znajdujacych sie w obszarze oddziatywania inwestycj.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 26 czerwca 2019 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186)
pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w
art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 2019 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186),

2) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065).

3) § 13a. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu wynika z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju) z dnia 22 wrze$nia 2015 .

Lokalizacja  projektowanego budynku wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest
z przepisami § 12 ust. 2 i pkt 1,2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065).

Oznacza to, iz jest przebudowa czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Majdanie Krolewskim z
adaptacjq pomieszczen na ztobek wraz niezbedng infrastrukturg towarzyszacq mozliwa jest jedynie na
podstawie trybu pozwolenia na budowe.

Projektant Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Salwator Dabek mgr inz. arch. Marek Gierulski
upr. nr SW-38/2007 upr. nr 129/TBG/93
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