
Łącznik

wys. 262

Budynek szkoły

 poza opracowaniem

Kotłownia

wys.447

WC

wys. 447

Łącznik wys. od podestu

do sufitu 298

Łącznik wys. od podłogi

do sufitu 444
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Imię i Nazwisko:

Projektant:

Uprawnienia: Podpis:

Skala:

1:50

Obiekt:

Rysunek:

Data:

Nr rys. E - 2

GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI

36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A

Inwestor:

 39-400 Tarnobrzeg,

ul.Moniuszki 20

mok.b@interia.pl

tel. 692 963 726

PRACOWNIA PROJEKTOWA

 F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI

Adres:

Branża:

Sprawdzający:

Do projektowania bez ograniczeń w
specjalności elektrycznej
upr. nr 28/Tgb/79

Do projektowania bez ograniczeń w
specjalności elektrycznej
upr. nr 112/Tbg/98

Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją

               pomieszczeń na żłobek wraz z budową

 placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim

INSTALACJA GNIAZD

20.07.2023

20.07.2023

ELEKTRYCZNA

1.2

WC personelu

4,66 m

2

 80

205

1.1

Korytarz wys. 313

65,2m

2

1.5

Sanitariat

9,06 m

2

wys.317

1.3

Pom.

porządkowe

4,66 m

2

1.4

Sala pobytu dzieci

31,18 m

2

1.7

Rozdzielnia posiłków

17,76 m

2

wys. 316

1,6

Zmywalnia naczyń

15,81 m

2

wys. 307

1.8

Szatnia dzieci

i personelu

19,03 m

2

wys. 316

1.9

Sala pobytu dzieci

38,73m

2

wys. 316

1.10

Sanitariat

14,42 m

2

wys.317

1.11

Sala pobytu dzieci

37,8 m

2

1.12

Sanitariat

15,1 m

2

wys.317

GAS

Agregat 1 - jednostka

zewnętrzna, pobór mocy:

grzanie - 0,97 kW, chłodzenie-

1,0 kW

Agregat typ 1 - jednostka

zewnętrzna, pobór mocy:

grzanie - 0,97 kW, chłodzenie-

1,0 kW

Agregat typ 2 - jednostka

zewnętrzna, pobór mocy:

grzanie - 1,55 kW, chłodzenie-

1,75 kW

 90

205

EI 30

EI 30

 80

205

- gniazdo 230V pojedyncze hermetyczne p/t

- gniazdo 230V podwójne p/t

- tablica rozdzielcza TA-4 wg opisu

OZNACZENIA  

- Agregat 1- jedn. zewnętrzna, pobór mocy: grzanie - 0,97 kW, chłodzenie - 1,0 kW 

- Agregat 1- jedn. zewnętrzna, pobór mocy: grzanie - 1,75 kW, chłodzenie - 1,55 kW 

1

2

2

- elektryczny podgrzewacz wody ; moc el. 1,5 kW

Uziom prętowy  

R <= 10Ω

 bednarka FeZn 35x5  

układana w ziemi

UWAGA;  Wszystkie przejściai nstalacji elektrycznej przez przegrody oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

TA-4  

Istniejąca rozdzielnica do

demontażu. We wnęce zabudować

nową rozdzielnicę metalową z

drzwiczkami z zamkiem. W

rozdzielnicy zabudować listwę

zaciskową i dokonać rozdziału

przewodu PEN na PE i N.

- puszki instalacyjne hermetyczne IP65 na listwy zaciskowe 3-f
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WIDOK ROZDZIELNICY

ROZMIESZCZENIE APARATÓW


