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1 Bojler elektryczny wiszqcy pionowy 2 Bojler elektryczny wiszgcy pionowy
LEGENDA: ~ pojemnos¢ 501 ~ pojemnos¢ 75)
2L- zlewozmywak elekt t | sterowani elekt t | sterowani
U- umywalka — elektroniczny, in __u;cy/ny panel sterowania ' — elektroniczny, in _g/cyjny panel sterowania '
Pt- miska ustepowa — pokretfo requlacji temperatury w zakresie 50— /0Ostopni, — pokretfo requlacji temperatury w zakresie 50— /0Ostopni,
NT- natrysk — zawor bezpieczenstwa, — zawor bezpieczenstwa,
zimna woda — kolor biafy RAL 9016 — kolor biafy RAL 9016
______ ciepta woda — moc grzatki 1500W 230V — moc grzatki 1500W 230V

—..-.—— instalacja ppoz - wykonana z rur stalowych , i . B i i
— pod podgrzewaczem nalezy obowigzkowo zastosowaC zawor mieszajgcy np.AFRISO —

ZM - zawor mieszajacy np. AFRISO

3

hydrant ppoz podtynkowy z wezem pofsztywnym DN25

modufowe w zestawie z gasnicq

o dfugosci 30m,

i wezem pofsztywnym

montowane na wysokosci 1,35m nad posadzkg.

wymiary 910x350x390

Bojler elektryczny nadumywalkowy

— 7biornik ze stali

pojemnos¢ ol
nierdzewne|

— pokretfo regulacji temperatury

zawor bezpieczenstwa,
kolor biaty RAL 9016
moc grzatki 2000W— 250V
wymiary 42/x285x165

4

wymiary /10x490x520
pod podgrzewaczem nalezy obowigzkowo zastosowac zawor mieszajgcy np. AFRISO

Bojler elektryczny nadumywalkowy

pod podgrzewaczem nalezy obowigzkowo zastosowac zawdr mieszajgey np. AFRISO

pojemnosc 101

zbiornik ze stali nierdzewnej

pokretfo requlacji temperatury

zawor bezpieczenstwa,

kolor biaty RAL 9076

moc grzatki 2000W— 250V

pod podgrzewaczem nalezy obowigzkowo zastosowac zawdr mieszajgcy np. AFRISO

- stropy kondygnaciji stanowig strefe oddzielania ppoz - nalezy wykonac¢ zabezpieczenie przejsc
przeciwpozarowych wszystkich istniejgcych oraz nowych instalaciji.
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tel. 692 963 726

Inwestor: GMINA MAJDAN KROLEWSKI
36-110 Majdan Krolewski, ul. Rynek 1A
Obiekt: Przebudowa Czesci Publicznej Szkoty Podstawowej z adaptacjg Nr rys. S2
Adres: pomieszczen na ztobek wraz z budowg -
: placu zabaw na dziatce nr 1133 w Majdanie Krélewskim S/E\BI{IaI%ZA?-'\;NA
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