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1. Podstawa opracowania

- ramowe zatozenia projektowe okreslone przez Inwestora
- rzuty — inwentaryzacja pomieszczen do celéw projektowych

- przepisy dotyczgce ztobkow:

1. Ustawa o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r. ( tj.Dz. U. z 2023r.
poz. 204),

2.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r . w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal , w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy (t.j. Dz. U. z 2019r.,p0z.72),

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r .w sprawie warunkow
i technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 9.IV 2022r.
poz.1225),

4.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.z2003r.,Nr169,p0z.1650zpbézn.zm.),

5.Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U. 2020 poz.
2021, z pdézn. zm.),

6.Rozporzgdzenie(WE)Nr852/2004 PE i Rady z 2004r. (Dz.Urz.UE.Lz2004r.Nr139.1,ze.zm.),
7.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 20 pazdziernika 2016r. w sprawie

wymagan dla zabawek (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 1816).

2. Charakterystyka i dane budynku

Opracowanie polega na adaptacji pomieszczeh publicznego przedszkola
znajdujagcego sie w budynku szkoty na terenie w Majdanie Krolewskim. Pomieszczania
znajdujg sie na | kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi¢ beda zwarty zespot
przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen przeznaczonych na
prowadzenie ziobka oraz spetnia¢c  wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw
dotyczgcych prowadzenia tego typu placéwek zawartych w rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych
jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy
Planuje sie zapewnienie dwdch wejs¢ na zewnatrz obiektu — wydzielone wejscie dla dzieci i
rodzicéw oraz wyjscie na teren otwarty, gdzie planuje sie urzadzenie placu do zabaw dla
dzieci ,niedostepnego dla oséb postronnych, wyposazony w urzadzenia do zabaw.

Zastosowane urzgdzenia zabawowe, winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zestawu



norm z grupy PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie” i posiadaé
stosowne certyfikaty.

Wszystkie muszg spetnia¢ funkcje drog ewakuacyjnych. Istnieje mozliwos¢ korzystania z
istniejgcej w  tej czesci obiektu platformy umozliwiajgcej wejscie do pomieszczen

planowanego Ztobka.

Obiekt wyposazony w instalacije wod.-kan., c.o., elektryczng, wentylacji ,ktére nalezy

dostosowac dla potrzeb planowanego ztobka w projektach branzowych.

Wysokos¢ pomieszczen do adaptacji 3,30m.
Wysokos$¢ pomieszczeh do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku (bawialnia, sypialnia)

powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 m.

3.Zatozenia projektowe i technologiczne.

Planuje sie stworzenie placéwki dla 36 dzieci, ktére bedg w nim przebywa¢ powyzej 5
godzin dziennie. Spetnione sg wymagania dotyczace powierzchni (min. 16m2 dla pieciorga
dzieci i 2,5 m2 powierzchni na kazde kolejne w dziecko sali pobytu dzieci).
Przewiduje sie podstawowe funkcje uzytkowe ztobka, tj.

1.1 Szatnia — pow. 19,03 m?

1.2 Rozdzielnia positkéw — 17,76 m?

1.3 Zmywalnia naczyn — 15,81 m?

1.4 Sala pobytu dzieci — pow. 31,18 m?

1.5 Sanitariat — pow. 9,06 m?

1.6 Pomieszczenie porzadkowe — pow. 6,6 m?

1.7 WC personelu — pow. 1,8 m?

1.8 Przedsionek — pow. 2,9 m?

1.9 Korytarz — pow. 65,2 m?

1.10 Sala pobytu dzieci — pow. 37,8 m?
1.11 Sanitariat — pow. 15,1 m?

1.12 Sanitariat — pow. 14,42 m?

1.13 Sala pobytu dzieci — pow. 38,73 m?

W szatni znajdowa¢ sie bedg szafki w ktérych dzieci bedg mogly zostawi¢ odziez
wierzchnig, buty, odziez zapasowa, tawki, szafki odziezowe personelu ztobka oraz skfadany
przewijak.

Z szatni mozna dostac sie do sal pobytu (pom. Nr 1.4 i Nr 1.10 i nr 1.13), gdzie dzieci w
wyznaczonym miejscu bedg spozywaty positki, lezakowaty i spedzaty czas na zabawie.

W salach pobytu znajdowac sie bedag biurko opiekunki , stoliki dzieciece z krzesetkami,

4



regaty, mebloscianki oraz skrzynie na zabawki, wentylowana szafa na lezaki i posciel.

Wszystkie meble dostosowane do wymagan ergonomii i posiadajgce atesty i certyfikaty.

Sale pobytu majg mie¢ bezposredni dostep do tazienek dostosowanych do potrzeb dzieci

z mozliwoscig wgladu z sali przez otwor szklany o charakterze naswietla tzw.bulaj.

tazienki (Nr 1.11 i 1.12) wyposazone w 2 miski ustepowe, 2 umywalki dostosowane do
wzrostu dzieci, 1 zlew z wyciggang wylewkg do mycia nocnikéw , brodzik z natryskiem, regat
na nocniki, przewijak — scienny rozktadany, umywalke do ragk dla personelu. tazienka
Nr1.5 wyposazona w 1 miske ustepowg, 1 umywalke dostosowane do wzrostu dzieci,
1 zlew z wyciggang wylewkg do mycia nocnikow , brodzik z natryskiem, regat na nocniki,
przewijak - scienny rozktadany, umywalke do rak dla personelu.
Nocniki planuje sie my¢ w zlewie z wyciggang wylewka (zlew ten wyposazy¢ w ociekacz na
nocniki montowany nad zlewem) i przechowywac¢ na regale. Miski ustepowe dla dzieci do lat
3 montowane sg na wysokosci 28 cm-35 cm, umywalki 55cm-65cm. W Ztobku nalezy
zapewnic¢ ilos¢ nocnikéw odpowiadajgcyg liczbie dzieci, ktérych poziom rozwoju umozliwia
korzystanie przez dzieci z nocnika.

Sanitariaty dla dzieci zostang réwniez wyposazone w: dozownik mydia, wieszaczki na
reczniki. W trakcie uzytkowania nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ mydta w ptynie,
jednorazowe reczniki i srodki do pielegnaciji dzieci oraz jednorazowe pieluchy.

W tazienkach dla dzieci w urzadzeniach sanitarnych musi by¢ zapewniona centralna
regulacja mieszania cieptej wody przy zachowaniu srodkéw bezpieczehstwa, aby nie
dopusci¢ do poparzenia 0sob korzystajgcych z tychze urzgdzen, zwlaszcza na koncéwkach

instalaciji.

Pomieszczenie porzadkowe — pom. nr 1.6 — wyposazone w zlew z wyciggang wylewka,
umieszczony 50cm nad posadzka z przeznaczeniem do mycia i sprzatania oraz szafe
porzgdkow3.

Sprzet porzgdkowy uzywany do utrzymania czystosci pomieszczen ztobka winien by¢
podzielony ze wzgledu na rodzaj pomieszczenh na:
- sprzet do utrzymywania czystosci sal pobytu dzieci,

-sprzet do utrzymywania czystosci zaplecza zywieniowego
- sprzet do utrzymywania czystosci czesci sanitarnej ( tazienek, wc)

Srodki czystosci bedg przechowywane w szafach porzgdkowych.

Mycie i dezynfekcja - dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen

i stanowiska pracy konieczne jest mycie, dezynfekcja mebli, jak rowniez $cian i podtdg.



Obowigzek ten spoczywa na pracownikach obiektu. Czynnosci mycia i dezynfekcji musza

by¢ przeprowadzane zgodnie z przyjetymi procedurami zawartymi w instrukcjach.

Zywienie dzieci :

Positki dla dzieci bedg dostarczane w formie cateringu oraz rozdzielane na porcje w
rozdzielni positkow (pom. Nr 1.2). Za pomocg woézka gastronomicznego bedg przewozone do
sal pobytu dzieci i spozywane w wyznaczonych miejscach. Wszystkie potrawy i napoje beda

podawane w naczyniach wielorazowych.

Dostawa positkéw gotowych odbywaé sie bedzie z poziomu terenu przez wejscie
gtdéwne do budynku, skad sg one dostarczane do rozdzielni positkow. Positki gotowe dla
dzieci dostarczane bedg do obiektu codziennie w szczelnych pojemnikach oraz termosach
(positki ciepte) na zasadzie umowy z firmg cateringowg. Firma cateringowa musi
zapewni¢ dzieciom wyzywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej
wynikajgcymi z aktualnych norm zywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez-
Instytut Zywnosci i Zywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygta w Warszawie - (

obowigzek od stycznia 2018r.)

Przy wyborze dostawcy nalezy bra¢ pod uwage doswiadczenie, wyposazenie,
spetnienie kryteribw w zakresie wymogow sanitarnych ,wdrozenie zasad GMP i GHP oraz
systemu HACCP, jadtospisy, system kontroli jakosci, kwalifikacje personelu, wszystkie inne
czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczne zywienie dzieci w ztobku.

Transport zywnosci do ztobka musi odbywac sie zgodnie z systemem HACCP.

Wyzywienie dla matych dzieci (nie spozywajgcych positkéw statych) dostarczajg ich
rodzice. Positki ptynne typu: (kaszki, mleko) trafiajg do rozdzielni positkbw oraz na sale
ztobkowe, gdzie przechowywane jest w chtodziarkach do pory karmienia dzieci i

podgrzewane do odpowiedniej temperatury do spozycia.

Rozdzielnia positkow - pom. nr 1.2 — wyposazona w blaty robocze, zlew 2 - komorowy,
kuchenke elektryczng, lodowke z miejscem przeznaczonym na mleko matek w sposéb
zapewniajgcy wiasciwe warunki do jego przechowywania oraz podgrzewacz do mleka,

woézek gastronomiczny, umywalke do rgk.

Zmywalnia naczyn- pom. Nr 1.3 - brudne naczynia z sali bedg zawozone wozkiem
gastronomicznym do zmywalni. Po usunieciu resztek i sptukaniu wodg bedg myte
i wyparzane w zmywarce (min. temp. wyparzania wynosi 85°). Czyste naczynia sktadowane

beda w zamykanej szafie przelotowej fgczacej zmywalnie z rozdzielnig positkow.
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Usuwanie odpadkow.

Wszelkie odpadki bedg segregowane i usuwane wstepnie do szczelnie zamykanych
pojemnikdw wewnatrz obiektu, a nastepnie przez wyjscie gtowne do zamknietych
kontenerow na zewnetrz budynku, z ktoérych nastepnie sg systematycznie usuwane na

zasadach umowy z odpowiednimi stuzbami komunalnymi.

Zatrudnienie i pomieszczenia socjalne:

Przewiduje sie zatrudnienie opiekundéw w zaleznosci od wieku i ilosci dzieci. llos¢ opiekunow
nalezy dobra¢ zaktadajgc, ze jeden opiekun moze sprawowaé opieke nad maksymalnie 8
dzie¢mi, a w przypadku gdy w grupie znajduje sie dziecko niepetnosprawne, dziecko
wymagajgce szczegolnej opieki lub dziecko, ktére nie ukonczyto pierwszego roku zycia

maksymalnie jeden opiekun nad 5 dzie¢mi.

Na state zatrudnione bedg :

- sale ztobkowe — 6 osoby (opiekunki dzieci) w tym jedna osoba z uprawnieniami pielegniarki
w zwigzku z tym, ze do ztobka bedzie uczeszczac wigcej niz dwadziescioro dzieci)

- biuro — 1 osoba

- personel pomocniczy — 1 osoba

Opiekunowie spozywajg positki w salach ztobkowych razem z dzieémi.

W Ziobku nalezy przewidzie¢ wyposazenie w podstawowe $rodki opatrunkowe oraz
podstawowe srodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcje o zasadach

udzielania tej pomocy.

Profilaktyczne badania lekarskie - personel ztobka powinien posiada¢ odpowiedni stan
zdrowia (badania wstepne i okresowe) potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym na
podstawie przepisow ustawy o stuzbie medycyny pracy.

Ponadto kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne zaswiadczenie do celow sanitarno-
epidemiologicznych. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng zgodnie

z Kodeksem Pracy.



4. Wyposazenie pomieszczen:

Szatnia dzieci — pom. Nr 1.1

0ZN. | NAZWA ILOSC | WYMIARY | UWAGI
cm

SZ0O | Szafki — 4osobowe Oszt. 40x106x105 | Lub regat szatniowy
z potkg na odziez
zapasowsq i poétkg na
obuwie

t taweczka 2szt.

PRZ | Przewijak sktadany 1szt.

SZO | Szafki pracownicze 1szt. | 40x40x180 | Szafka

szescioosobowa

Sala pobytu dzieci — pom. Nr 1.4 i pom. Nr 1.10 i Nr 1.13

0ZN. | NAZWA ILOSC | WYMIARY | UWAGI
SZP | Wentylowana szafa na | 3 szt. | 228x150x65
posciel i lezaki
R Regat na zabawki 3 szt. | 78x32x109
SK | Skrzynia na zabawki 3 szt. | 80x41x45
S Stolik prostokatny niski 10 szt. | 130x65x 50
K Krzesetka  niskie dla | 36 szt.
dzieci
Lezaki dla dzieci 36 szt. | 120x60
B Biurko 3 szt. | 100x50x80
Krzesto do biurka 3 szt.
tazienka dla dzieci — pom. nr1.5, Nr1.11 i Nr1.12
0ZN. | NAZWA ILOSC | WYMIARY | UWAGI
Kabiny ustepowe 5 100x110 Kabiny oddzielone

przegrodami o wys. nie
1,5 m,
nad podtogg

mniejszej niz

przeswit




15cm.

MU | Muszla ustepowa niska 5 33x40,5 Wys.montazu 28-35 cm
od posadzki
U Umywalka do ragk dla|5 39x29 zapewniona  centralna
dzieci regulacja mieszania
cieptej wody przy
zachowaniu Srodkow
bezpieczerstwa, aby nie
dopusci¢ do poparzenia
0sOb korzystajgcych z
tychze urzadzen,
zwlaszcza na
kohcowkach instalacji.
Temperatura cieptej
wody doprowadzonej do
urzadzen powinna
wynosié od 35 do 38° C
ZW | Zlew z wyciggang | 3
wylewka do mycia i
dezynfekcji nocnika
BR | Brodzik 3 80x80
PRZ | Przewijak 3 140x70
Kosz 3
R Regat na nocniki na 12 | 3 55,4x35x12
szt. 2
U Umywalka do rak | 3
(personelu)
Uchwyty na recznik | 3
jednorazowego uzytku
Pojemnik na mydto w |3
ptynie
Pojemnik na S$rodek | 3
dezynfekcyjny do ragk
Pojemnik na zuzyte | 3

reczniki




W-C personelu — pom. nr 1.7

0ZN NAZWA ILOSC | WYMIARY | UWAGI
U Umywalka do rgk 1
MU miska ustepowa 1
uchwyt na papier | 1
toaletowy
uchwyt na reczniki | 1
jednorazowego uzytku
uchwyt na mydlo w |1
ptynie
pojemnik na  zuzyte | 1
reczniki
Pomieszczenie porzadkowe — pom. nr 1.6
0ZN. | NAZWA ILOSC | WYMIARY | UWAGI
Y4 Zlew jednokomorowy 1 50x50x50 | Zlew wyposazy¢ w
armature z wyciggana
wylewka i zainstalowac
na wysokosci 50 cm nad
poziomem podtogi
SZP | Szafka na $rodki czystosci | 3 61x50x180
i sprzet porzadkowy
Zmywalnia naczyn— pom. nr 1.3
0ZN. | NAZWA ILOSC | WYMIARY | UWAGI
RPN | Szafa przelotowa na |1 700x50x180
czyste naczynia
BL Blat odstawczy z poj.na | 1 80x120x85
odpadki
ZLW | Zlew 2-komorowy 1 80x55
4 Zmywarka z wyparzarkg | 1 52x45x69,5 | temp. wyparzania
wynosi 85°).
BL Blat odstawczy 1 80x120x85
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Umywalka do rak

Uchwyty na  recznik

jednorazowego uzytku

Pojemnik na mydio w

ptynie

Pojemnik na  srodek

dezynfekcyjny do rgk

Pojemnik na  srodek

dezynfekcyjny do rgk

Pojemnik na  zuzyte

reczniki

Rozdzielnia positkow — pom. nr 1.2

0ZN | NAZWA ILOSC | WYMIARY | UWAGI
WT Wodzek gastronomiczny | 1 86x54x94
BL Blat odstawczy 1 80x110x8
5
BL Blat rozdzielczy 1 80x120x8
5
ZLW | Zlew 2-komorowy 1 80x55
L Chtodziarka z |1 152x54x59,
zamrazarkg o
Urzadzenie do | 1
podgrzewania butelek
BL Blat odstawczy 1 60x100x8
5
U Umywalka do rgk 1

Uchwyty na recznik

jednorazowego uzytku
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Pojemnik na mydto w | 1

ptynie

Pojemnik na sSrodek | 1

dezynfekcyjny do rak

Pojemnik na zuzyte 1
reczniki

Kuchenka elektryczna |1

Przed zamowieniem wyposazenia pomieszczen dokonac¢ ich pomiaru po koncowym
ich wykonczeniu. Kohcowe wyposazenie pomieszczen w meble ,sprzet zostang dobrane

przez Inwestora.

5. Wytyczne projektowe.

5.1. Budowlane.

-Uktad pomieszczen powinien odpowiadaé¢ ukfadowi jak w czedci rysunkowej niniejszego
projektu.

-Dostep do budynku winien by¢ utwardzony i dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

- Przy wejsciu przewidzie¢ zadaszone miejsce na wozki.

-Drzwi nalezy zainstalowaé tak, aby kierunek otwierania oraz wymiary odpowiadat
zatozonym w projekcie architektonicznym. Powinny one mie¢ powierzchnie gtadka, tatwg do
utrzymania w czystosci.

- Okna nalezy zamontowa¢ tak, aby umozliwialty swobodne ich otwieranie i zamykanie. Co
najmniej jedno okno w pomieszczeniu powinno posiada¢ wentylacje higrosterowana.

- Podtogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, szatni, oraz rozdzielni positkow,
zmywalni naczyh muszg by¢ tatwe do utrzymania w czystosci wykonane z materiatéw
trwatych o powierzchniach gfadkich, antyposlizgowych, nienasigkliwych, odpornych na
dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych, na Scieranie, przebicia i zarysowania. Zalecane
posadzki ceramiczne (terakota, gres).

- Podlogi w salach pobytu dzieci wykonane 2z materiatdw antyposlizgowych,

nietoksycznych, trudno zapalnych. Projektuje sie wykfadziny podtogowe, ktére sg na state
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przymocowane do podtoza. Brzegi wyktadzin muszg by¢ przyklejone doktadnie do podioza,
aby sie nie wywijaty. Dlugos¢ wiokien wyktadzin nie powinny przekracza¢ 15mm.
- Sciany w w/w pomieszczeniach o powierzchni zmywalnej, np. obtozone glazurg do
wysokosci min.205cm, powyzej pomalowane zmywalnymi farbami emulsyjnymi w kolorze
jasnym.

Przy zlewie w pomieszczeniu porzgdkowym wykonac¢ fartuch z ptytek ceramicznych do
wysokosci min. 160cm i w bok 60cm poza obrys urzgdzenia.

Pofgczenie cokotow z posadzka, $cian z posadzkg oraz wkleste narozniki scian wykonac¢ w
sposob bezszczelinowy, jako zaokraglony , fatwy do utrzymania w czystosci.
- W salach pobytu dzieci, szatniach Sciany o powierzchni tatwo zmywalnej, malowane

farbami wodoodpornymi w kolorze wedtug zaleceh inwestora.

5.2. Instalacje.
Wentylacja

- System wentylacji pomieszczen zaprojektowac tak ,aby zapewniat w tych pomieszczeniach

wymiane powietrza, temperature i wilgotnos¢ wg obowigzujgcych normatywow.

- W pomieszczeniach Zztobka nalezy wykona¢ system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
wentylatorami elektrycznymi (w toaletach potgczony z wigcznikiem Swiatta) o odpowiedniej
wydajnosci (PN-83/B-03430;Az3:2000) :

Rozdzielnia - 2 wymiany/h

Zmywalnia — 4 wymiany/h

Szatnia - 4 wymiany/h

Sanitariaty — 50 m3/h/1miske ustepowa, 80 m3/h dla natrysku
Sala dla dzieci 15 m3/h/dla dziecka i 20m®/dla osoby dorostej

Pomieszczenie porzagdkowe -2 wymiany/h.

Na otworach wentylacyjnych zamontowac kratki z materiatu nierdzewnego, fatwe do zdjecia

i czyszczenia.

Instalacja C.O.
- Zrédtem ciepta kociot gazowy

- Instalacja centralnego ogrzewania ma by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami,

zapewniajgca temperature wg obowigzujgcych normatywow, przewodami schowanymi pod
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tynkiem. W pomieszczeniach na pobyt dzieci winna by¢ zapewniona temperatura 20°C, w
sanitariatach + 24°C. Grzejniki winny by¢ ostoniete, naroza zabezpieczone przed
uderzeniem, a powietrze grzewcze - przed przypadkowym dotykiem w sezonie grzewczym
(ochrona przed poparzeniami). Grzejniki powinny by¢ gtadkie oraz fatwe do utrzymania w

czystosci.
Instalacja elektryczna.

W projektowanych pomieszczeniach Ztobka energie elektryczng nalezy przewidzie¢ dla
celéw oswietleniowych.

Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone réwnomiernie, nie
powodujgc zacienienia. Oprawy oswietleniowe wyposazy¢ w klosze zabezpieczajgce przed
rozpryskiem szkfa w przypadku pekniecia zarowki. Sposéb zainstalowania urzgdzen oraz
zabezpieczenia przed porazeniem prgdem - zgodnie z DTR urzadzen. Istniejgce kontakty i
wigczniki w pomieszczeniach ztobka, w ktérych mogag przebywaé dzieci nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem dzieci. Nalezy zapewni¢ oswietlenie na poziomie:

- korytarza, pomieszczenia porzadkowego, sanitariaty : 200 lux

-pomieszczen ogodlnego przeznaczenia, sale zaje¢ : 300 lux

Swiatto powinno posiadaé statg niezmienng barwe .

W obiekcie wykona¢ oswietlenie ewakuacyjne. Instalacje elektryczng zabezpieczy¢ przed

dostepem dzieci.

Zapewnienie nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci majg zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00 — 16:00.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np. sala pobytu dzieci) zapewniono
oSwietlenie naturalne.

Stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co
najmniej 1:8.

Natomiast w innych pomieszczeniach co najmniej 1:12.

Instalacja wod. - kan. oraz c.w.u.

Zapotrzebowanie na wode okreslone w odrebnym projekcie branzowym jest zapewnione
z sieci wodociggowej.

Odprowadzenie sciekéw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.
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Instalacje wodociggowg wykonac¢ zgodnie z dotgczonym projektem branzowym.

Jakosé wody powinna odpowiada¢ warunkom jakosci wody zdatnej do picia.

Wszelkie przewody wodociggowe i kanalizacyjne w wykonac¢ jako kryte ( wkute w $ciane lub
obudowane).

W urzadzeniach sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy
zapewni¢ centralng regulacje mieszania cieptej wody, a temperatura cieptej wody
doprowadzonej do urzgdzen powinna wynosi¢ od 35 do 38 st. C. Przewody wodociggowe,

armatura i przybory powinny posiadac¢ stosowne atesty.

Szczegolowe rozwigzania wentylacji, kanalizacji i wewnetrznej sieci wodociggowej
i grzewczej zawarte bedg w projekcie branzowym instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
natomiast rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznych w projekcie branzowym instalacji

elektryczne;j.

6. Zagadnienia higieniczno- sanitarne :

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz znajdujgce sie w nich urzgdzenia powinny by¢
utrzymane w sposéb zapewniajgcy bezpiecznie i higieniczne korzystanie z nich przez

pracownikéw.

- W pom. Nr 1.1 znajduje sie szatnia z szafg na odziez czystg i robocza.

- Przedmioty stanowigce wyposazenie, w szczegodlnosci meble, powinny mie¢ gtadka, nie
wchifaniajgcg kurzu i wody powierzchnie, odporng na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie

srodkéw do dezynfekcji dopuszczonych do obrotu.

- Posadzki w pomieszczeniach wykonaé¢ z materiatdw posiadajgcych stosowne atesty,

bedacym materialtem trwatym, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie srodkow

dezynfekujgcych.

- Drzwi powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadkg, dostosowang do zmywania woda.

- Do wszystkich poboréw wody nalezy doprowadzi¢ cieptg i zimng wode oraz umiescic¢

zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne i pojemnik na

zuzyte papierowe reczniki.

- Posciel, lezaki, nocniki muszg by¢é wyraznie oznakowane w sposob umozliwiajgcy

identyfikacje dziecka, ktére z nich korzysta oraz zawsze odpowiednio przechowywane w

wyznaczonym miejscu.

- Meble muszg by¢ dostosowane do wymagan ergonomii,

- Wyposazenie winno posiada¢ deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty.

-Urzadzenie chtodnicze powinno byc¢ wyposazone w termometr,

- Sprzet uzyty w toku prac w rozdzielni positkéw powinien by¢é myty i dezynfekowane oraz

przechowywany w sposob nie powodujgcy zagrozenia dla jakosci zdrowotnej produktow.
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- Personel zajmujgcy sie rozdzialem positkbw winien posiada¢ przeszkolenie
z systemu HACCAP.

7. Ochrona p.poz. i bhp.

- Wszystkie materialy uzyte do budowy i wyposazenia obiektu muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw oraz
zagrazac¢ srodowisku.

- Skutecznos¢ zabezpieczen instalacji elektrycznej powinna by¢ sprawdzona przed
oddaniem obiektu do uzytku publicznego i kontrolowana zgodnie zobowigzujgcymi normami.
- Obiekt nalezy wyposazy¢ w odpowiednie instalacje i sprzet gasniczy w ilosciach

i kategoriach odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom p.poz.

Przed podjeciem dziatalnosci nalezy:

wykonac¢ pomiary potwierdzajgce sprawnosc¢ w dziataniu wentylacji

wykona¢ badanie wody,

sprawdzi¢ zabezpieczenie przed porazeniem prgdem
- wystgpi¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o

zatwierdzenie zakresu dziatalnosci.
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